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Moderne Fassaden werden als Gesamtbild 
konzipiert, was die Gestaltung von Balkonen 
mit massiver Optik voraussetzt. Der Aufbau 
in Leichtbauweise mit AQUAPANEL® Cement 
Board Outdoor bietet hier sowohl konstruk-
tive als auch ästhetische Vorteile.

Durch die Vielfalt an Gestaltungsmöglich-
keiten können Balkone in Leichtbau nahtlos 
in die Fassadenoptik integriert werden. So 
kann beispielsweise bei WDVS-Fassaden 
der Übergang von Fassade zu Balkon völlig 
einheitlich gestaltet werden. Zudem kann 
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor ab 
einem Radius > 1 m gebogen werden. So 
sind auch gerundete Ausführungen wirt-
schaftlich realisierbar.

Mit Leichtigkeit saniert

Insbesondere im Sanierungsfall spielt die 
plattenverkleidete Stahlkonstruktion ihr 
geringes Gewicht als Stärke aus und ermög-
licht eine massive Optik ohne den Baube-
stand zusätzlich statisch zu belasten.

Häufig wird bei Modernisierungsmaß-
nahmen auch die Integration von Drainagen 
zur Herausforderung. Leichtbau schafft hier 
neue Wege indem diese funktionellen Bau-
teile einfach innerhalb der Hohlräume 
geführt werden.

Sicher und leistungsfähig

Die robuste, nicht brennbare Putzträger-
platte AQUAPANEL® Cement Board Out-
door bietet Lösungen bei Projekten mit 
Brandschutzanforderungen und sorgt für 
gezielten Sichtschutz.

OPTISCH INTEGRIERTE BALKONE UND 
BALKONTRENNWÄNDE FÜR 
HARMONISCHE AUSSENFASSADEN  

Balkone in LeichtbauBalkone in Leichtbau

*

Knauf AQUAPANEL® Putzsystem
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
AQUAPANEL® Water Barrier

Verankerungselement1)2)

Knauf Insulation Dämmung
KAW Schraube 4,8x20

KAW Fassadenprofil 150

Knauf UW-Profil

C3

Knauf AQUAPANEL® Putzsystem

C3

Knauf AQUAPANEL® Putzsystem
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
Knauf Insulation Dämmung

KAW Fassadenprofil 150

Knauf UW-Profil 150/40/06 C3
KAW Stahlwinkel 70x135/100

Knauf AQUAPANEL®

Putzsystem
AQUAPANEL® Cement Board

Outdoor

AQUAPANEL® Water Barrier
Knauf Insulation Dämmung

Knauf UW-Profil C3
Knauf CW-Profil C3

Stahlunterkonstruktion
(bauseits)

Knauf UW-Profil C3

WM111CC.de-V2.1/H2.1 - Schnitte Balkontrennwand, vertikal und horizontal

Details M. 1:5

KAW Detailkatalog WM111CC.de - Einfachständer-Sonderkonstruktion

1) gemäß statischer Erfordernis
2) Randabstände beachten!

Hinweise:
- Die Zeichnungen stellen die grundsätzliche Funktionsweise des Systems dar,

Schnittstellen zu anderen Gewerken sind nur schematisch beschrieben.
- Die Zeichnungen ersetzten keine Werk-, Detail- und Montageplanung.
- Zu beachten sind die allgemein geltenden Richtlinien, die statischen

Berechnungen sowie die Informationen der technischen Merkblätter und
Zulassungen der Produkte und Systeme.

WM111CC.de-H2.1 Horizontalschnitt Balkontrennwand

50x50mm Quadrat

50mm Spalte

Verankerungsmittel
nach Statik

KAW Fassadenprofil 150
KAW Stahlwinkel
Knauf UW-Profil 150/40/06 C3



Balkonbrüstungen und Trenn-
wände leicht und flexibel

Balkonunterdecke –
makellose Oberflächen

Auf Basis des Knauf Außenwandsystems 
WM111C (mit Knauf KAW-Fassadenprofil 
150) können leicht Balkontrennwände mit
geschlossener Oberfläche und massiver 
Optik hergestellt werden.

Auch Balkonbrüstungen mit einer baus-
eitigen Stahlunterkonstruktion können mit 
der AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 
beplankt werden und fügen sich somit opti-
mal in die massive Optik der Fassade ein.

Bei der Ausführung der Oberflächen bieten 
Knauf Putzsysteme alle gestalterischen Mög-
lichkeiten. 

Die Deckenlösungen mit AQUAPANEL®

Technologie stellen eine optimale Ergänzung 
zu den Brüstungen und Trennwänden dar. 
Sie ermöglichen nahtlose Übergänge der 
Bauteile untereinander und somit eine 
geschlossene durchgängige Fassadenge-
staltung inklusive der Balkonunterdecken.

Balkone in Leichtbau

www.knauf.de/ska

* Die Zeichnungen stellen die grundsätzliche Funktions-
weise des Systems dar, Schnittstellen zu anderen Gewer-
ken sind nur schematisch beschrieben. Die Zeichnungen 
ersetzten keine Werk-, Detail- und Montageplanung. Zu 
beachten sind die allgemein geltenden Richtlinien, die 
statischen Berechnungen sowie die Informationen der
technischen Merkblätter und Zulassungen der Produkte 
und Systeme.
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