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PRODUKTKATALOG 2024
KNAUF INSULATION UND HERAKLITH®

Foto Titelseite:
picture alliance /imageBROKER / Arnulf Hettrich
Porsche Design Tower in Stuttgart

Tiefgaragendémmung mit ca. 5.000 m2 Deckenddmmplatte Tektalan A2-SmarfTec und
ca. 1.800 m? Deckendédmmplatte Tektalan A2-Silent [1.0]
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PRODUKTKATALOG HOCHBAU 3

Unser Sortiment auf einen Blick.

Der Knauf Insulation Produktkatalog 2024 bietet lhnen einen schnellen und umfassenden
Uberblick iber unser gesamtes Hochbau-Sortiment — von unseren Mineralwolle- und
Heraklith® Holzwolle-Produkten ber die Komponenten des Luftdicht-Démmsystems LDS
bis hin zu unseren Lsungen fiir die Einblasdémmung und Dachbegriinung.

Unsere Produkte samt aller wichtigen, fir Bestellungen relevanten Produktinformationen
sind im Katalog den jeweiligen Anwendungsbereichen zugeordnet. Dies erleichtert
lhnen die Auswahl verwandter Produkte sowie zugehdriger Komponenten fijr System-
aufbauten. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie auBerdem eine alternative Sortierung der
Démmstoffe und Zubehdr-Produkte nach Material und Gattung.

Sollten Sie Informationen vermissen oder Fragen zu unseren Produkten haben, stehen
wir lhnen gerne persénlich zur Verfiigung. Die fir Sie zustindigen Kolleginnen und
Kollegen finden Sie ab Seite 26 oder iiber unsere Ansprechpartnersuche unter

knaufinsulation.de
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PRODUKTKATALOG HOCHBAU
INHALTSVERZEICHNIS NACH PRODUKTEN

INHALTSVERZEICHNIS NACH PRODUKTEN

GLASWOLLE-DAMMSTOFFE
® HOCHBAU

Zwischensparren-Dammrolle UNIFITTI 132 U ..o 32, 40, 148
Zwischensparren-Dammrolle UNIFITTI 135 U ..., 32, 40, 148, 162
Untersparren-Dammrolle TI 432 U......ccooviiiiiiiiiiieieie e
Trennwand-Démmplatte TP 115.... .
Akustik-Dammplatte TP 120 A ..o
Akustik-Dammplatte TP 440 ......oooiiiiiiiiiie e
Kerndammrolle TFKD 432........ooiiiiiiiieiiieeeee e
Kerndammrolle THKD 435........ooiiiiiiieic et
Kerndammplatte TP-KD 432 ......c.oiiiiiiiiiiiiiieee et
Kerndammplatte TP-KD 430 .....ccuiiiiiiiiiiieiieiceee e

m PROJEKTBAU

Universaldammrolle Classic 032
Universaldammrolle Classic 035
Metallbau-Démmplatte FCB 035

Holzrahmenbau-Dammrolle Naturoll D-035 ...........oooooiiiiiinnee, 140, 166
Fassaden-Dammplatte TP 432 B ....c..ooiiiiiiiiiiieiieciece e 83
Fassaden-Dammplatte TP 435 B ....c.ooiiiiiiiiiiieiiece e 83
Trittschall-Déammplatte TPT O1 ....oooiiiiiiieecceee 66, 160, 164
Trittschall-Déammplatte TPT O3 .....oc.viiiiiiieieiiccceeee 66, 160, 164
Unterdecken-Démmplatte SCS 135 ...cciiiiiiiiiiiiiiieie e 130

® SCHUTTDAMMSTOFFE

Supdfil Cavity Wall........ccoooiiiiiii e 88
Supdfil Timber Frame 33, 42, 141, 149, 163
Supdfil MAX Frame..........cocoiiiiiiiieieee e 141, 149, 163
SUPFil Lot PIUS .. 61

MINERAL PLUS-DAMMSTOFFE
® PROJEKTBAU

Mineral Plus KP O34 .......ccvveiiiiieiieeeeeeeeee e 75, 93
Mineral Plus HB O34........ccovvviiiiiiiiiieeeeeeeeeeee 140, 162, 166

STEINWOLLE-DAMMSTOFFE

m HOCHBAU

Feuerschutz-Dammplatte DPF-30 .........c.ccoiiiiiiiiiii e 74
Feuerschutz-Dammplatte DPF-40 ............cccoiiiiiiiiiiiieee e 74
Feuerschutz-Dammplatte DPF-50 ...........ccooiiiiiiiiiii e 74
Feuerschutz-Dammplatte DPF-100 4
Trennfugen-Dammplatte HW-M...........coooiiiiiiiiiiiii e 91
Trennfugen-Dammplatte HW-O ..o 91
Kernddmmplatte KD-035 ........ooiiiiiiiiiiie e 87
Schragdach-Démmplatte SDP-035-GF ........cooviiviiiiiiiieieieeiee 42,150
Schragdach-Démmplatte SDP-035-UD-GF .........cccovviiiiaiieieiee 42,150
Trittschall-Déammplatte TP........ooiiiiiii e 66, 160, 164
Trittschall-Dammplatte TPS.........oiiiiii e 67
Trittschall-Démmplatte TPE .........oooiiiiiiiiceee e 67,161, 165
Trittschall-Démmplatte TP-GP.......oc.ooiiiiiiiiiiieee 68, 161, 165
RANASIEIFEN ... 68
Boden-Démmplatte TPD ...... .68, 165
Dachboden-Dammplatte TPD-L.........c.ooiiiiiiiiiiiiiiceee e 56
PROJEKTBAU

Deckend@mmplatte basic.........ocvveiiiiiiiii 106
Deckendammeplatte basic plus .........coooieiiiiiiiiiii 106
Klemmplatte KP-O35 /HB.......cooiiiiiiiieieiieeie e 141, 166
Klemmplatte KP-O40 /HB.........ouiiiiiiieiie it 167
Fassaden-Dammplatte FPL-O35 .........ooiiiiiiiiiieie e 82
Fassaden-Dammplatte FPL-O35-GS ........oooiiiiiiiiiiiieieee e

Betonfertigteil- Ddmmplatte BFP-035...

B SCHUTTDAMMSTOFFE

ProtectFill ... e 78
LOSE MINERALWOLLE
Lose Mineralwolle POWER-TEK LW STD ........ccoovvveieeiiineennn. 70,76,113

LUFTDICHT-DAMMSYSTEM LDS

LDS 100 ECO
LDS TOO ...ttt

LDS 2 Silkeeiiiiieieee e

LDS 2 Silk SK ..t
LDS TO Silk ..ot
LDS FlexPlus...
LDS 0.04 ...

LDS 0.02 UVt
LDS 0.02 UV FixPIUS ..ottt 84
LDS Soliplan .....cooeiieieiiee e 35,57,62,94, 144, 153
LDS Solifit S ..o 35,57,62,144,153
LDS SOlHWIN ...e.eeieieiceit et 35,144,153
LDS Universal..........uuueeeeeiiiiiiiii L 35, 44,57, 62, 144, 153




LUFTDICHT-DAMMSYSTEM LDS

LDS Solimur (Kartusche).........cccoouviiieniiieiee 36, 58, 62, 94, 145, 154
LDS Solimur (Schlauchbeutel) ...........cccccooieiiee 36, 58, 63, 95, 145, 154
LDS Solimur MS (Kartusche) .........coouviriiiniiiieece 44,155
LDS Solimur MS (Schlauchbeutel)...........cccoviiiiiiiiiiic 44,155
LDS Nageldichtband...........ooooiiiiiiiie 44,154
LDS Primer......ccccovvveeiiiiiiiiiiiiiinns ..37,45,155
LDS Leitungs-/ Rohrmanschette 1-fach.............cccoviiiiiin 37,45, 156
LDS Leitungsmanschette 6-fach ............cooooiiiiiiiiii 37,45, 156
LDS Universalmanschette ...........cc.cccoooiiiiiiiiiiiiiieeeee 38, 46, 156
Schlauchbeutel-Pistole..............cccooeiiiiiiiii . 37, 45, 58, 63, 95, 155
LDS Einputzband .......ooiuiiiiiiiii e

LDS Fensteranschlussband FAB ..............cccccooeeiiiiininenn. 36,94, 145, 154

HOLZWOLLE-PRODUKTE

B HERAKLITH® A2 / TEKTALAN® A2

Heraklith A2-M.....oooiii e
Heraklith A2-BM........cccooiiiiiiiieeee

Heraklith A2-HL.......ooiiiii e
Tektalan AZ-LUMQX......eeiiiiiiiii e
Tektalan A2-LUmax Le...oooeiiiiiiiei e
Tektalan A2-Lumax L [1.0] . .eeiiieiiiiee e
Tektalan A2-Lumax [1.0]...coeiiiiiiiee e
Tektalan A2-Basic .......ooouieiiiiiiiie et
Tektalan A2-Basic F.......ccoiiiiiiiiiii e
Tektalan A2-Basic [1.0] F.
Tektalan A2-SmartTec [1.0]

Tektalan A2-SmartTec [1.0] alpha......cooviiiiiii 116

Tektalan A2-SMArMTEC .......oiuiiiiieie e
Tektalan A2-Protect ...........oooiiiiiiiiiieiee e
Tektalan A2-SD TWINTEC ......cueiueiiiiiieiieiieie et

Tektalan A2-SD.......ooiiiiiiii i

Tektalan A2-Silent [1.0] ...
Tektalan A2-E271 ...o.oiiiiiii i
Tektalan A2-FP /HB.....oooioee e

® HERAKLITH® HOLZWOLLE-PRODUKTE

Heraklith Abdeckstreifen [2.0]........ccoooiiiiiiiiiiiieeec e 120
Heraklith Abdeckstreifen [1.0]........ccooiiiiiiiiiiiieeec e 121
Heraklith C ... 112
Heratekta QUICkMOUNT .......oviiiiiiiie e 102
Heratekta C-3 032 ...ouiiiiiiiiieiieeie e 113

Tektalan SD....

Tektalan Basic

PRODUKTKATALOG HOCHBAU
INHALTSVERZEICHNIS NACH PRODUKTEN

ZUBEHOR

Heraklith Falzanker.............cccooviiiiii e 98, 133
Heraklith Edelstahlanker ...........ccooiiiiiii e 133
Heraklith Kunststoffanker .............ccoocoiiiiiiiiiiii e 13
Heraklith Betonschraube DDS plus ..........ccooieiieiiiiiiiens 103, 126, 135
Heraklith Betonschraube DDS-MW ...l 104, 108, 127
Heraklith Teller DDS-T.....oovvveiiiiiiiiiii ...104, 108, 127
Heraklith Betonschraube BTW (weif3) /BTB (beige) ............... 104, 128, 136
Heraklith Betonschraube BS ...........oovvviiiiiiL 103, 126, 135
Heraklith Betonschraube DDS-NT........ooooiiiiiiiL 127,135
Heraklith Dibel IDMR Edelstahl.............cooooo L 128, 135
Heraklith Teller IDMR Edelstahl..............oooo L 128, 136
Heraklith Dibel IDM verzinkt.............oooiiiiiiL 105, 107
Heraklith Teller IDM verzinkt............oooooi L 105, 107
Heraklith Abdeckkappe fiir Dibel IDMR und IDM................. 105, 128, 136
Heraklith BM Kleber..........c.ooooiiiiiiii e
Heraklith Schlauchbeutel-Pistole ................ccccociiiiiiiiiiiii

Heraklith Kompaktbauschraube Plus .
Heraklith Kompaktbauschraube .............occoociiiiiii
Heraklith Spiralanker ..............ccooiiiiiiiii i
Heraklith Color.........ciiiiiiiiiic e
Heraklith Abdeckstreifen Schraube ...........ccocoiiiiiiiiiiiie
Heraklith Abdeckstreifen Kleber.............cccociriiiiiiiiiiiiiicee
Lumax SQUAREIPS4 ..o
Netzteil fir Lumax SQUAREIPS4 ........cooiiiiiiiiiiiieeeeee e
Heralight Schienensystem .............coccoooiiiiiiiiiiiii i
Heralight Randwinkel............coooiiiiiiiii i
Heralight Nonius-AbhEnger ...........cocoiiiiiiiiiiiii e
Heralight Sicherungsstift ... .
Heralight Deckennagel............ccoooiiiiiiiiiiiiiiic e
DEmmMstoffmesser.........ccooiveiiiiiiiiiiecice

Dachschraube SDP ...........coviiiiiiiiiiieiec e
Montagehilfe KombiPlan ..o
Einschraubhilfe.........ccccoiiiiiiii
Haltebiigel Untersparrend@mmung............ccooiiiiiiiiiiiiiiice
Déammstoffhalter (Teller / Schaft) ... .
Spezialkleber ..ot

Service

Mit uns kénnen Sie besser planen...

Servicebersicht ..o

Entsorgung und Recycling / Verarbeitung ............ccccccccocoiiinnnn 24
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen ............ 25
AnSPrechparfner.........c.oouiiiiiieieieieeee e 26

Wissenswertes
Einfarbung von Heraklith Holzwolle-Produkten........................ 170
Normung / Anforderungen ............ccocvveeeiacncniaiieieeenenns 172
Anwendungsbereiche nach DIN 4108-10 .........cccccvviriernene 176
Klebemittel und ihre Verwendung ..........ccccoooviriiiiinincnnnn. 186
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PRODUKTKATALOG HOCHBAU
INHALTSVERZEICHNIS NACH ANWENDUNGSBEREICHEN

INHALTSVERZEICHNIS NACH
ANWENDUNGSBEREICHEN

SCHRAGDACH
B ANWENDUNG VON INNEN B ANWENDUNG VON AUSSEN

Zwischensparren-Dammrolle UNIFITTI 132 U ... Zwischensparren-Dammrolle UNIFIT T 132 U ... .

Zwischensparren-Dammrolle UNIFIT TI 135 U Zwischensparren-Dammrolle UNIFIT TI 135 U ..o

Untersparren-Dammrolle TI 432 U.......ccooiiiiiiiiiiiieiicceeee e Universaldammrolle Classic 032 ........coooiiiiiiiiiieieeee e

Supdfil Timber Frame ...........ccoooiiiiiiiiie e 33 Universaldammrolle Classic 035 ........c.cooiiiiiiiiiieeeeee e 41
Heraklith A2-BM.......oiiiiieie e 33 Schragdach-Déammplatte SDP-035-GF ........cooiiiiiiiiiiieiieeeeee 42
LDS 2 SilK ettt 34 Schragdach-Démmplatte SDP-035-UD-GF .........cceoviiiiiiiiieiieieie 42
LDS FIEXPIUS ...t 34 Supafil Timber Frame .........coocoiiiiiiiii i 42
LDS TOO ECO ..ottt LDS 2 SilK i 43
LDS TO0 ..ttt LDS 2 Silk SK .. 43
LDS SOliPIAN ..ot LDS FIEXPIUS ..ottt 43
LDS SOIifit S oottt e LDS 0.04 ...t 43
LDS Universal... . LDS Universal....... .44
LDS SOIWIN ..ottt LDS Nageldichtband...........cooiiiiiiiiiiiie e 44
LDS Binputzband .......c.ooiiiiiiiiiiiiii e 36 LDS Solimur MS (Kartusche) ..........c..coovvoiuiioiiiiiieeeeeeeeeee e 44
LDS Fensteranschlussband FAB ...........c..cooiiiiiiiiiiccceeeeece e 36 LDS Solimur MS (Schlauchbeutel)............c.cooviviiiiiiiieeee 44
LDS Solimur (Kartusche)........c.oooviioueeoeieciceeeeeeeee e 36 Schlauchbeutel-Pistole. ...............coiiiiiiiiiii e 45
LDS Solimur (Schlauchbeutel) .............ccoooviiiiiiiiccccee e 36 LDS PHIMET ...t 45
Schlauchbeutel Pistole. ...........veee e 37 LDS Leitungs-/ Rohrmanschette 1-fach...........cccoooiiiiiiiiiiii, 45
LDS PrIMEE .ttt 37 LDS Leitungsmanschette 6-fach ...........ccoooiiiiiiiiiii 45
LDS Leitungs-/ Rohrmanschette 1-fach.............ccoooiiiiiiiiiii 37 LDS Universalmanschette ........co.vvvvieieeeeee e 46
LDS Leitungsmanschette 6-fach ...........ccooiiiiiiiiiiiii 37 Dachschraube SDP ..........ccooiiiiiiiiiit ittt 46
LDS Universalmanschetfe .............cooveiiiiiiiiiiieicecce e 38 Einschraubhilfe.........ccocooiiiii i 46
Démmstoffmesser-.............. .38 Montagehilfe KombiPlan . .47
Haltebiigel Untersparrend@mmung...........coocooiiiiiiiiiiiiiiicecc 38 DEAMMSIOMESSEr ...t 47

Technische Details zu diesen Produkten finden Sie online unter:

m knaufinsulation.de
AN

GRUNDACH

m SYSTEM
Urbanscape® GR Premium High ........ccooiiiiiiiiiie e 50
Urbanscape® GR Standard High .......coooiiiiiiiiiieee 51
Urbanscape® Green Roof ECO+ ......oouiiviiiiiiiiiiiiiececeee e 52
Urbanscape® Detentions-Grindach ...........ccccoeviiiiiiiinienieceee 53

Technische Details zu diesen Produkten finden Sie online unter:

Murbanscape—architecture.com


https://www.knaufinsulation.de/anwendungsbereiche/dach/schraegdach
https://www.knaufinsulation.de/
https://www.urbanscape-architecture.com/
https://www.urbanscape-architecture.com/

OBERSTE GESCHOSSDECKE
B BEGEHBAR

Dachboden-Dédmmplatte TPD-L.... .
LDS 2 SilK it
LDS TOO ECO ...ttt
LDS TOO ..ttt
LDS SOIPIAN -
LDS SOlifit S .ot
LDS UNIVErsal......ccviuiiiiiiiiiiiei e
LDS Solimur (Kartusche) ...........coooiiiiiiiiiieieic e
LDS Solimur (Schlauchbeutel) ...........cccoooiiiiiiiii i
Schlauchbeutel-Pistole. ..o

®m NICHT BEGEHBAR

Universaldédmmrolle Classic 032 .........cooiiiiiiiieieieiec et
Universaldémmrolle Classic 035 ........ccooiiiiiiiiieieiee et
SUPGFIl LOFt PIUS ..
LDS 2 SilK i
LDS TOO ECO ...ttt
LDS TOO ..ttt
LDS SOIPIAN ...t
LDS Solifit S ..ot
LDS UNIversal........coioiiiiiiiei et
LDS Solimur (Kartusche)... .
LDS Solimur (Schlauchbeutel) ...........cccooiiiiiiiiii
Schlauchbeutel-Pistole.............c.ccoiiiiiiiiiiiieee e

DAMMSIOMESSE...... it

Technische Details zu diesen Produkten finden Sie online unter:

m knaufinsulation.de
AN

Die Produktkataloge WDVS sowie Flachdach finden Sie im Internet unter
mknuufinsulcﬁon.de/downloads.
Weitere Systeme und Produkte der Knauf Gruppe finden Sie unter EZE2Y knauf.de

PRODUKTKATALOG HOCHBAU
INHALTSVERZEICHNIS NACH ANWENDUNGSBEREICHEN

BODEN / ZWISCHENDECKE

m BODEN

Trittschall-Démmplatte TPT OT ...
Trittschall-Dammplatte TP........ooiiiiiicec e
Trittschall-Démmplatte TPT O3 ......ooiiiiiiiiiieee e
Trittschall-Dammplatte TPS.........ooiiiiiiiicec e
Trittschall-Dammplatte TPE.........coviiiiiiieceee e
Trittschall-Démmplatte TP-GP.......cocviiiiiiiicccee e
Boden-Dammplatte TPD ........coviiiiiiiiiie et
Randstreifen........oooouiiiiiiii 68
Heraklith A2-BM ..ot 69

m ZWISCHENDECKE

Akustik-Démmplatte TP T20 A ..o 70
Akustik-Démmplatte TP 440 .......cooiiiiiiiiiieee e 70
Lose Mineralwolle POWERTEK LW STD .....cviiiiiniiieieieieeeceee 70

Technische Details zu diesen Produkten finden Sie online unter:

m knaufinsulation.de
AN
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OBERSTE GRUNDACH | SCHRAGDACH SERVICE

BODEN/
ZWISCHENDECKE | GESCHOSSDECKE

TIEFGARAGE / 2 INNENWAND /
HOLZBAU DARKHAUSER BROUCKEM KELLERDECKE | AUSSENWAND Jf "icittoiy

WISSENS-
WERTES


https://www.knaufinsulation.de/anwendungsbereiche/decke/oberste-geschossdecke
https://www.knaufinsulation.de/
https://www.knaufinsulation.de/anwendungsbereiche/boden
https://www.knaufinsulation.de/
https://www.knaufinsulation.de/downloads-services/dokumentencenter
https://www.knauf.de/

PRODUKTKATALOG HOCHBAU
INHALTSVERZEICHNIS NACH ANWENDUNGSBEREICHEN

INHALTSVERZEICHNIS NACH
ANWENDUNGSBEREICHEN

INNENWAND /INSTALLATIONSSCHACHT
® INNENWAND

Feuerschutz-Dammplatte DPF-30 ... .
Feuerschutz-Dammplatte DPF-40 .........ccoiiiiiiiiieiie e
Feuerschutz-Dammplatte DPF-50 .........ccooiiiiiiiiiiieie e
Feuerschutz-Dammplatte DPF-100 .........cooiiiiiieiieiie e
Mineral Plus KP O34 ......cc.ooiiiiiiiiiiiiic e
Trennwand-Dammplatte TP 115 . ..o
Metallbau-Démmplatte FCB 035........ooiiiiiiiieiieeeeeee e
Lose Mineralwolle POWER-TEK LW STD .......ccocoiiiiiiiiiiiciiiieiccee

B INSTALLATIONSSCHACHT

ProtectFill ...

Technische Details zu diesen Produkten finden Sie online unter:

m knaufinsulation.de
w

AUSSENWAND

® HINTERLUFTETE FASSADE

Fassaden-Dammplatte FPL-035
Fassaden-Dammplatte FPL-035-GS

Fassaden-Dammplatte TP 432 B ......oooiiiiiiiiiiieie e 83
Fassaden-Dammplatte TP 435 B .....ooiiiiiiiiiiiieie e 83
Dammstoffhalter (Teller / Schaft) ..........ocoooiiiiiiiiii 84
LDS 0.02 UV...iiiiiieieice et 84
LDS 0.02 UV FixPlUs ....c..ooiiiiiiiiiiiiiiiit e 84
KERNDAMMUNG

Kernd@mmrolle TEKD 432.......cciiiiiiiiiiiiiiii e

Kerndédmmrolle TIKD 435...
Kerndémmplatte TP-KD 432
Kerndéammplatte TP-KD 430

Kernddmmplatte KD-035 ........ooiiiiiiiiiiie e
Supafil Cavity Wall ... 88
BETONFERTIGTEILE

Betonfertigteil-Dammplatte BFP-O35...........ccoooiiiiiiiiiieiieieec e 90

m GEBAUDETRENNFUGE

Trennfugen-Dammplatte HW-M..........ccoooiiiiiiiiiiii 91
Trennfugen-Dammplatte HW-O ..o 91

DAMMUNG VON INNEN

Universalddmmrolle Classic 035 ........c.cooiiiiiiiiiieieee e 92
Kerndéammplatte TP-KD 430

Mineral Plus KP O34 ........oiiiiiiiieic e

Metallbau-Dammplatte FCB 035........ooiiiiiiiiieiieeiese e 93
LDS 2 SilK e 94
LDS SOlPIAN ..o 94
LDS Fensteranschlussband FAB ............ccooiiiiiiiiii e 94
LDS Solimur (Kartusche) ..........coouieiiiiiiiiiiee e 94
LDS Solimur (Schlauchbeutel) ............cccoiiiiiiiiiiiii e 95
Schlauchbeutel-Pistole. ...........ccooiiiiiiii e 95

Technische Details zu diesen Produkten finden Sie online unter:

w knaufinsulation.de
A


https://www.knaufinsulation.de/anwendungsbereiche/innenwand
https://www.knaufinsulation.de/
https://www.knaufinsulation.de/anwendungsbereiche/innenwand/aussenwand-innendaemmung
https://www.knaufinsulation.de/

PRODUKTKATALOG HOCHBAU
INHALTSVERZEICHNIS NACH ANWENDUNGSBEREICHEN

w
O
=
w
(%]
G
KELLERDECKE WARMEBRUCKEN Zo;
X
oL
B MONTAGEART: ANBETONIERT Tektalan A2E21 ... o oo 112 §
Heraklith C ..o 112 L
Tektalan A2-SD TwinTec... . Heratekta C-3 032 ....... .. 113 -
Tektalan A2-SD.......ooviiiiiieie e Heraklith Kunststoffanker...............cccoooiiiiiiicceceeeeeeee e 113 g
Heraklith Falzanker.............ocoiiiiii e Lose Mineralwolle POWERTEK LW STD ....c.oiiiiiiiiiiiieiieeie e 113 %
S
oz
. O
B MONTAGEART: NACHTRAGLICH BEFESTIGT
(HOLZWOLLE) o
LD
=la)
Tektalan A2-Basic .......cceciuiiiiiiiiii e 100 29
Tektalan A2-Basic F....c..oooiviiiiiiieeiie e 100 % ‘19
Q
Tektalan A2-Basic [1.0] F...ooiiiiiiiiiiec e 101 g
Tektalan BaSIC ...oovveieeiieeceii e 101
Heratekta QuickMount ................. .102 %
Heraklith Betonschraube DDS plus ........cc.eeiiieiiiiiiiiieiecie e 103 Eé
Heraklith Betonschraube BS ............ccovviiiiiiioieceeeeeeee e 103 é -
Heraklith Betonschraube BTW (weif3) /BTB (beige) ........cccoevveieiriianne 104 e §
Heraklith Betonschraube DDS-MW .........cc..ooovuiiiiiiiiiiiieccieeeeie e 104 N
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INHALTSVERZEICHNIS NACH ANWENDUNGSBEREICHEN
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Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen ............ 25
AnSPrechpartner.........coiuiiiiiiiieiee e 26
Wissenswertes
Einfarbung von Heraklith Holzwolle-Produkten........................ 170
Normung / Anforderungen ............cccooveieinenieiniiececene, 172
Anwendungsbereiche nach DIN 4108-10 ...........ccccoeireinnenn 176

Klebemittel und ihre Verwendung ...........cccoooiiiniincncnnn. 186

B HERALIGHT DAMMSYSTEM

Heraklith A2-HL

Unterdecken-Déammplatte SCS 135

Heralight Schienensystem .............ccoiiiiiiiiiiieee e 131
Heralight Randwinkel ..o 131
Heralight Nonius-AbhGnger ..........ccooiiiiiiiiiieiee e 131
Heralight Sicherungsstift .............ccooiiiiiiiiiiii i 131
Heralight Deckennagel.............cooiiiiiiiiii e 131

B MONTAGEART: ANBETONIERT

Tektalan A2-SD TWINTEC ....coueieiieiiiieiie ettt 132
Tektalan A2-SD.. .
Tektalan SD ...
Heraklith Edelstahlanker .............oooiiiiiiii 133
Heraklith Falzanker..............ccoiiiiii e 133

NICHT UBERBAUT

Tektalan A2-Silent [1.0] ....cooiiiieiiiee e
Heraklith A2-M.....oooii e
Heraklith Betonschraube DDS plus ..........ccciuiiiieniiiieiceeeec
Heraklith Betonschraube BS ............ccooiiiiiiiiiiee e
Heraklith Betonschraube DDS-NT... .
Heraklith Dibel IDMR Edelstahl............cocoiiiiiiii

Heraklith Teller IDM-R Edelstahl.............cocoiiiiiiiiiie

Heraklith Abdeckkappe fiir Diibel IDM-R und Dibel IDM ....................... 136
Heraklith Betonschraube BTW (weif3) /BTB (beige) .......cccoeevvevieiainne 136
Heraklith Spiralanker ..o 136

Technische Details zu diesen Produkten finden Sie online unter:

m knaufinsulation.de
A


https://www.knaufinsulation.de/anwendungsbereiche/tiefgarage
https://www.knaufinsulation.de/

HOLZBAU

m AUSSENWAND

Mineral Plus HB 034.........ccccovieiiiins .140
Holzrahmenbau-Déammrolle Naturoll D-035 ........ccooiieiiiiiiiiciee 140
Klemmplatte KP-035 /HB.......oiiiiiiiiiieeieee e 141
Supdfil Timber Frame .........c.oooiiiiiiiiie e 141
SUPAfil MAX Frame.......couiiiiiiiiii e 141
Tektalan A2-FP /HB ... 142
Heraklith A2-BM.......ooiiiiiiieie e 142
LDS 2 SilK i 143
LDS TO Silk .ottt 143
LDS 0.04 ...t 143
LDS SOliplan ..ot 144
LDS Solifit S ... 144
LDS UNiversal.........ccooouiiiiiiiiiiiiceccceec e 144
LDS SOIMWIN ...ttt 144
LDS Solimur (Kartusche)........c..coovvovuieoeiieieeieeeeeeeee e 145
LDS Solimur (Schlauchbeutel) .............ccoooiieiiiiiiee e 145
LDS Fensteranschlussband FAB ............ccoeiiiiiiieiiiiecicec e 145
Heraklith BM Kleber...........cooiiiiiiiicc 146
Heraklith Schlauchbeutel-Pistole...............ccoeiiiiiiiiiiccc 146
DEMMSIOMESSET ...t 146
®m SCHRAGDACH
Zwischensparren-Dammrolle UNIFIT T 132 U ..o 148
Zwischensparren-Dammrolle UNIFIT T 135 U ..o 148
Untersparren-Dammrolle TI 432 U......cccooiiiiiiiiiiieeiccceee e 149
Supdfil Timber Frame .........c.oooiiiiiiiiiei e 149
SUPAfil MAX Frame.......couiiiiiiiiii e 149
Schragdach-Déammplatte SDP-035-GF ........ooviiiiiiieiiiicciceeee 150
Schragdach-Démmplatte SDP-035-UD-GF . .150
Heraklith A2-BM ..ot 151
LDS 2 SilK ettt 152
LDS 2 Silk SK ottt 152
LDS FIEXPIUS ...t 152
LDS 0.04 ...t 152
LDS SOliplIan ..ot 153
LDS Solifit S oot 153
LDS UNIVErsal......c.oouiiiiiiiiiiieiiee e 153
LDS SOIWIN ...ttt 153
LDS Fensteranschlussband FAB ..............cooiiiiiiieiiiiecicecee e 154

LDS Nageldichtband....
LDS Solimur (Kartusche)

LDS Solimur (Schlauchbeutel) .............ccoooiieiiiiiiiiecccee e 154
LDS Solimur MS (Kartusche) ..........ccoovveioiieiieieeieceeeeee e 155
LDS Solimur MS (Schlauchbeutel)............cc.coovimviieviiiciiiiceieecec 155
SchlauchbeutelPistole............c.cociiiiiiiiiic 155
LDS PrIMEr ...ttt 155
LDS Leitungs-/ Rohrmanschette 1-fach...........cccoocoiiiiiiiiii 156
LDS Leitungsmanschette 6-fach ...........cocooiiiiiiiiiiii 156
LDS Universalmanschette ..............coooiiviiiiiiiiiiiiccc e 156
Heraklith Kompaktbauschraube Plus...............coocooiiiiiiiii 157

PRODUKTKATALOG HOCHBAU
INHALTSVERZEICHNIS NACH ANWENDUNGSBEREICHEN

Heraklith Kompaktbauschraube ... .
Dachschraube SDP ..........coiiiiiiiiiiiit et
Einschraubhilfe...........cooiiiiii
Montagehilfe KombiPlan ............coocoooiiiiiiiii

DAMMSIOMESSET ... i

Haltebiigel Untersparrend@mmung..........c.cooiiiiiiiiiiiiiciiieeiee 158

m ZWISCHENDECKE

Trittschall-Démmplatte TPT O1 ....ooiiiiiiie e 160
Trittschall-Déammplatte TP........ooiiiiie e 160
Trittschall-Démmplatte TPT 03 ... ...160
Trittschall-Démmplatte TPE ........oooiiiiiie e 161
Trittschall-Déammplatte TP-GP.......ocoiiiiiiiiii e 161
Mineral Plus HB 034.........ccoiiiiiiiiiiiiiic e 162
Zwischensparren-Dammrolle UNIFITTI 135 U ..oovviiiiiiiiiicee 162
Supafil Timber Frame ..........cocooviiiiiiii e 163
SUpafil MAX Frame.......ooiiiiiiiiieiec e 163
BODEN

Trittschall-Démmplatte TPT 01 164

Trittschall-Démmplatte TP...
Trittschall-Démmplatte TPT 03

Trittschall-Démmplatte TPE ........coooiiiiiie e
Trittschall-Déammplatte TP-GP.......ocoiiiiiiiiiiiceee e
Boden-Dammplatte TPD .......ccooiiiiiiiiiiiit e
INNENWAND / TRENNWAND

Mineral Plus HB O34 .........ooiiiiiiieiiieceeeee e 166
Holzrahmenbau-Dammrolle Naturoll D-035 ..........ccooovviieviiieiiiece. 166
Klemmplatte KP-O35 /HB........oiiiiiiiiiiie et 166
Klemmplatte KP-O40 /HB........oooiiiiiiiiiit et 167
Heraklith A2-BM........ooiiiiiiiiiicice e 167

Technische Details zu diesen Produkten finden Sie online unter:

m knaufinsulation.de
A

OBERSTE ” .
GESCHOSSDECKE|  CRUNDACH SCHRAGDACH SERVICE

BODEN/
ZWISCHENDECKE

INNENWAND /
TRENNWAND

l

KELLERDECKE AUSSENWAND

[ )
TIEFGARAGE / WARME-
PARKHAUSER BRUCKEN

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES


https://www.knaufinsulation.de/Anwendungsbereiche/holzbau
https://www.knaufinsulation.de/

DAS
UNTERNEHMEN




DAS [13
UNTERNEHMEN

INNENWAND /
TRENNWAND

Ein besonders breites Portfolio an Démmldsungen sowie praxisnahe Systeme

zeichnen Knauf Insulation — den Démmstoffspezialisten der Knauf Unternehmens-
gruppe — aus.

Knauf Insulation beschaftigt ca. 6.000 Mitarbeiter in Gber 40 Léndern. In
Deutschland ist der Dammstoffhersteller mit Produktionsstétten in Simbach am Inn
(Unternehmenssitz), St. Egidien und Bernburg vertreten.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter

knaufinsulation.de
2N
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Systeml6sungen fiir
hdchste Anspriiche.

Uberall dort, wo es auf zuver-
lassigen Warme-, Schall- und
Brandschutz ankommt, bietet
die Marke Knauf Insulation
Démmlésungen aus Glas- und
Steinwolle. Vom Hochbau

bis zum Industriebau, bei der
Sanierung oder im Neubau -
Knauf Insulation Systeme und
Produkte bieten herausragen-
den Verarbeitungskomfort und
leisten durch die Verwendung
Uberwiegend natirlicher Roh-
stoffe einen zentralen Beitrag
fir die Nachhaltigkeit von
Gebduden.

m\knauﬁnsulation.de

Heraklith.

Die weltweit fithrende
Marke fiir Holzwolle-
Produkte.

Funktion und Asthetik bei der
Dammung von Tiefgaragen,
Parkhdusern und Technikréu-
men lassen sich durch die Op-
tion auf vollflachige Einfarbung
einiger Heraklith Holzwolle-
Produkte perfekt miteinander
kombinieren. Auch in Sachen
Brandschutz werden dank A2-
Ausfihrung héchste Anspriiche
erfillt. Im Innenausbau sind
Heraklith Holzwolle-Produkte
als Putztrager mit guten Démm-
eigenschaften GuBBerst beliebt.
Heraklith ist eine registrierte
Marke der

Knauf Insulation GmbH.

mkheraklith.de

Schiittddmmstoffe fiir
vielfdltige Anwendungen.

Knauf Insulation SUPAFIL® be-
steht aus loser, nichtbrennbarer
Glaswolle und trégt zur Verbes-
serung des Warme-, Schall- und
Brandschutzes von Wanden,
Decken und Déchern bei.

Knauf Insulation ProtectFill kann
die Brand- und Rauchiibertra-
gung durch Installationsschéch-
te effektiv verhindern. Die
Steinwolle-Flocken reduzieren
berdies die Geruchs- und

Schallibertragung.

Beide Dammstoffe werden in

Hohlrgume eingeblasen.

m\}mauﬁnsmaﬁon.de/ supafil

Urbanscape®.
Das Griindach-System.

Gerade in stadtischen Gebie-
ten sind in den letzten Jahren
neben den funktionalen Anfor-
derungen eines Gebdudes, wie
Schutz, Komfort, Warme im
Winter und Kishle im Sommer,
die Umweltaspekte immer
wichtiger geworden.

Das Urbanscape® Grindach-
System ist ein innovatives,
leichtes System mit einer sehr
hohen Wasserspeicher-Kapa-
zitat. Es wurde insbesondere
fir die einfache Montage auf
Flachdachern in stadtischen

Gebieten konzipiert.

222 urbanscape-architecture.com
A3 -
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AUSGEZEICHNET

Bereits 2009 wurde bei Knauf Insulation Formaldehyd aus dem Bindemittel fir

Glaswolle verbannt. Méglich machte dies ECOSE® Technology, ein Bindemittel auf

Basis vorwiegend natirlicher Rohstoffe, das Mineralwolle fir immer verénderte.

ECOSE® Technology reduziert den Primérenergiegehalt der Démmstoffe, ersetzt

herkémmliche Phenol-Formaldehydharz-Bindemittel und ist verantwortlich fir die

braune Farbe unserer Glaswolle, die ohne den Zusatz von Farbemitteln entsteht. Damit

ist ECOSE® Technology eine der wichtigsten Komponenten in unserer nachhaltigen

Démmstoffproduktion. Dariber hinaus punkten Produkte mit ECOSE® Technology mit

besonderen Eigenschaften. Sie sind praktisch geruchlos, besonders emissionsarm und

jucken* weniger als herkémmliche Glaswolle-Dammstoffe. Das freut Handwerker und

Bauherren gleichermafen.

* Von 788 befragten Verarbeitern gaben 95 % an, dass Mineralwolle-Dédmmstoffe mit ECOSE® Technology weniger

jucken als herkdmmliche Mineralwolle-Démmstoffe.

Der Blaue Engel.

Die umweltschutzbezogene
Kennzeichnung ,Blaver Engel” wurde
Knauf Insulation fir zahlreiche Glaswolle-
Démmstoffe mit ECOSE® Technology,
Knauf Insulation Supdfil Schittdammstoffe
und Heraklith® Holzwolle-Produkte
verliehen. Erteilt wird dieses Gitesiegel
fir Warmedammstoffe, die iiber die
gesetzlichen Bestimmungen hinaus
emissionsarm hergestellt und in der
Wohnwelt aus gesundheitlicher Sicht
unbedenklich sind.

www.blauer-engel.de/uz132
« emissionsarm
« geringer Schadstoffgehalt

« in der Wohnumwelt gesundheitlich
unbedenklich

Eurofins Indoor Air Comfort
Gold-Zertifikat.

Knauf Insulation ist weliweit das erste
Unternehmen, das mit dem begehrten
Indoor Air Comfort Gold-Zertifikat von
Eurofins ausgezeichnet wurde. Das
Giitesiegel wurde Knauf Insulation fir
die natirlichen Glaswolle-Dammstoffe mit
ECOSE® Technology verliehen.
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GRUNDACH SCHRAGDACH

OBERSTE
GESCHOSSDECKE

INNENWAND / BODEN /
AUSSENWAND  “TRENNWAND | ZWISCHENDECKE

KELLERDECKE

BRUCKEN

WARME-

Die Zufriedenheit unserer Kunden und Partner ist unser Ansporn. Um sie zu er-
reichen, stellen wir unsere Leistung immer wieder auf den Prifstand. Wir wollen
nicht nur hervorragende Produkte anbieten, sondern auch Services, die Mehr-
wert schaffen und unseren Kunden Vorteile bieten. Auf diese Weise haben wir
uns weiterentwickelt — weg von der Rolle des reinen Démmstoff-Produzenten, hin
zum verl@sslichen Partner, der sich auf Augenhdhe mit den Kunden bewegt, die
gleiche Sprache spricht und in der Lage ist, Herausforderungen mit Sachverstand

TIEFGARAGE /
PARKHAUSER

und tatkréftiger Unterstitzung zu bewdltigen. Unser Service-Angebot hilft lhnen

bei lhrer taglichen Arbeit und unsere Kolleginnen und Kollegen stehen lhnen

HOLZBAU

gerne persoénlich zur Seite, wenn Sie Unterstitzung bendtigen.

knaufinsulation.de
N
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SERVICELEISTUNGEN

MIT UNS KONNEN SIE BESSER PLANEN

Bestell-Service
Bestellwege

Bestellen Sie in schriftlicher Form flexibel per E-Mail, Fax oder via
Schnittstelle EDI. Wenn fir eine Bestellung in Bezug auf unsere
Standardproduktpalette gesonderte Preise vereinbart wurden, geben
Sie bitte den Preis, die Angebotsnummer und die Produkibezeichnung
bei der Bestellung an.

Bestellmengen

Unsere Déammstoffe liefern wir im Standard in kompletten Paletten sowie
erst ab der in der Serviceibersicht genannten Mindestbestellmenge.

Die Bestellung von Mindermengen sowie von angebrochenen Paletten
ist mdglich. Die Preise dafir finden Sie in der Serviceibersicht.

Aufiragsbestéatigung

Fir jeden angenommenen Auftrag erhalten Sie werktags von Montag
bis Donnerstag innerhalb von 24 Stunden eine schriftliche Bestatigung.

Anderungen / Storno

Méchten Sie Anderungen am Auftrag vornehmen oder diesen stornie-
ren, so ist das fir Standardartikel kostenfrei bis 10.00 Uhr einen Tag
vor dem Verladetermin méglich. Auskunft zum geplanten Verladetermin
gibt lhnen unsere Abteilung Customer Service.

Stornierung / Anderung von Auftrégen mit Sonderprodukten auf Anfrage.

Die Kosten fiir spatere Anderungen oder Stornierungen kénnen Sie
unserer Serviceibersicht entnehmen.

Liefer-Service
Anlieferung

Die Anlieferung erfolgt von Montag bis Freitag vormittags zwischen
7.00 und 12.00 Uhr sowie nachmittags zwischen 12.00 und
17.00 Uhr. Der LKW-Typ fir die Anlieferung wird nach Menge und
Verfigbarkeit von Knauf Insulation bestimmt.

Samstags- und Nachtzustellungen sind auf Anfrage méglich. Die Kosten
kénnen Sie unserer Serviceibersicht entnehmen.

Méchten Sie den LKW-Typ fir die Anlieferung selbst definieren,
finden Sie die Preise hierfir in der Serviceibersicht.

Zeitfenster-Lieferung

Die Anlieferung kann zu einem von lhnen definierten Zeitfenster von
1,5 Stunden oder als Fixzustellung erfolgen. In Abhéngigkeit der effek-
tiven Liefermenge. Die Preise hierfir finden Sie in der Serviceibersicht.

Wechselbricken

Fir Steinwolle-Lieferungen stellen wir Wechselbriicken fir 15,- € pro
Einzelbricke und Kalendertag zur Verfigung. Die Abstellung am
Empfangsort kann jedoch nur im Paar erfolgen. Die erste und zweite
Leerfahrt bei Abholung der Briicken wird mit 650,- € berechnet.

Lieferungen auf original Europaletten

Bei Auslieferungen unserer Produkte, die auf original Europaletten
verpackt sind, wird die Palefte automatisch in Rechnung gestellt. Es
gibt bei Anlieferung und auch spéter keine Mglichkeit des Palet-
tentausches. Von uns gelieferte und berechnete Europaletten werden
grundsatzlich nicht zurickgenommen.

Lieferungen Einblasdammung

Serviceleistungen mit Entladetechnik z. B. Mitnahmestapler auf Anfrage.



Entlade-Service
Mitnahmestapler

Die Lieferung erfolgt im Standard frei Ladekante LKW*. Wir gehen

davon aus, dass Sie eine Entladehilfe zur Verfigung haben. Als Service-

leistung bieten wir lhnen einen Mitnahmestapler an. Die Preise und
Mindestabnahmemengen hierfir finden Sie in der Serviceibersicht.

Kran-LKW / Etagenlogistik

Erfolgt die Anlieferung der Ware mit Kran-LKW, kann die Ware damit
entladen und neben dem Fahrzeug ebenerdig abgesetzt werden.

Dariber hinaus bieten wir das Entladen per Hochkran und das Platzie-
ren der Ware an der Kante der Baudffnung an.

Die Gebiihren und Mindestabnahmemengen dafir entnehmen Sie bitte

der Serviceiibersicht.

SERVICE
SERVICELEISTUNGEN

Edschaverdeck

Haben Sie zur Entladung einen Kran zur Verfiigung, informieren Sie
uns dariber bitte bei der Bestellung damit wir zur Anlieferung einen
geeigneten LKW mit Edschaverdeck einsetzen kénnen.

Die Gebihren und Mindestabnahmemengen dafir entnehmen Sie bitte
der Serviceibersicht.

Wartezeit Entladung

Zur Entladung unserer Lieferfahrzeuge bieten wir ein ausreichend gro-
Bes Zeitfenster. Ist jedoch die Zufahrt zur Entladestelle blockiert oder
kann die Entladung erst verzdgert erfolgen, erheben wir eine Gebihr,
die Sie in der Serviceibersicht finden.
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SERVICEUBERSICHT, DEUTSCHLAND

SERVICEUBERSICHT

Serviceleistungen / Gebiihren Glaswolle, Steinwolle und Holzwolle (giiltig ab 01.02.2024)

Leistung

Zustellung®

Motorwagenzuschlag

Motorwagenzuschlag mit
Mitnahmestapler ?

Mitnahmestapler?
Niederflurstapler?
Crawler (Geldndestapler)Y

Edschaverdeck

LKW mit Kran ebenerdig / Hochkran?

diesen Service kdnnen wir ausschlief3lich fiir
Holzwolle-Produkte anbieten

Palettenanbruch
(Glas- / Steinwolle)

Samstags- / Nachtzustellung
(18.00 — 05.00 Uhr)

Tagesfixzustellung LDS
Versandkosten Holzwolle-Zubehdr

Auftragsdnderung
(Menge, Produkt, Anschrift)?

LKW Um- und Weiterleitung

Liefertermindnderung, Stornierung?

Standzeit / Entladezeit

Hinweis

07.00 - 17.00 Uhr

vormittag 07.00 — 12.00 Uhr /
nachmittags 12.00 - 17.00 Uhr

1,5-Stunden-Zeitfenster?
Fixtermin?

max. 50 m Fahrtweqg des Staplers

Zur Lieferung und Entladung vor
Ort per Kran

Zur Lieferung und Entladung
sowie Platzierung der Ware in
die Baudffnung

Kommissionierpauschale

Zur Lieferung der Ware

Ohne Uhrzeitangabe

einen Tag vor Verladung ab 12.00 Uhr

bis 50 km

ab 51 km bis 100 km
ab101km

bis halber LKW einen Tag vor
Verladung ab 10 Uhr

bis voller LKW einen Tag vor
Verladung ab 10 Uhr

2 Std. inklusive

! Mindesthestellmenge Gloswolle: 10 Paletten, Steinwolle / Holzwolle 20 m*
2 Stornigrungen / Anderungen von Auftriigen mit Sonderprodukten auf Anfrage

)
9fiir Lieferungen auf dem deutschen Festland
#Verlademenge auf Anfrage

Servicegebiihr
kostenfrei
kostenfrei

100,- €
260,- €
125-€

325-€

200,- €
280,-€
395,-€

75-€

auf Anfrage inkl. Hochkran

45,- € pro Palette

450,- €

15,-€

bis 3 Kartons
50-€

ab 4 Kartons
Effektivkosten

bis 2 Kartons
30,- €

125-€

100,- €
150- €
Frachtkosten nach Aufwand

280,- €

560,-€

nach 2 Std. 60,- € je angefangene 30 Minuten

Mindestmengen / Mindestwarenwert fiir frachtfreie Anlieferung

Holz- und Steinwolle !

Frachtfreiab 10 m3

Y Auer WDVS, Flachdach, Gefiilledach und Konfekfiondirsware
2 Bei qusschlieBlicher Bestellung von LDS Produkten

PRODUKTGRUPPE
Glaswolle Blowing Wool LDS Produkte
Frachtfrei ab einem
Frachtfrei Mindestmenge Warenwert von 1000,- €2
ab 5 Paletten 3 Paletten bzw. ab 1 Karton/Rolle in Kombination mit

einer Glas- / Steinwollebestellung



Frachtkosten fiir Lieferung unter der Mindestmenge / Mindestwarenwert

PRODUKTGRUPPE
Holz- und Steinwolle
0-3m? 300,- € 1 Palette
3-5m? 250,- € 2 Paletten
5-10m? 200,- € 3—4 Paletten

SERVICE

SERVICEUBERSICHT, DEUTSCHLAND

Glaswolle LDS Produkte
300,- €
250,-€ 55,- €unter 1000,- €

Warenwert (netto)

200,-€
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78 SERVICE

ENTSORGUNG UND RECYCLING

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Entsorgung von Produktreststoffen

RE
Recycling- und Verwertungsprozess zuzufihren, ist das Ziel von

RESULATION. Abfdlle kénnen zu Wertstoffen werden — dank

eines Sammelsystems auf Basis von Big Bags fir sortenreinen

Déammstoffreste lassen sich trotz exakter
Planung und fachgerechter Ausfihrung weder
auf Baustellen noch in der Vorfertigung von
Bauteilen vermeiden. Diese Reste zu einem

méglichst hohen Anteil einem nachhaltigen

und sauberen Knauf Insulation Déammstoff-Verschnitt.

Dammstoffreste erhalten eine zweite Chance und kénnen

zu wichtigen Rohstoffen fir neue Produkte aus dem Hause
Knauf Insulation werden. Mit RESULATION gehen wir einen
weiteren Schritt auf dem Weg hin zu einem nachhaltigeren
Umgang mit Ressourcen. Neben dem dkologischen Aspekt
bietet dieses neue System verarbeitenden Betrieben eine Reihe
von Vorteilen gegeniiber der lokalen Entsorgung.

RESULATION fu3t auf der Zusammenarbeit mit GFR — dem
Reststoffexperten der Knauf Unternehmensgruppe. Der Entsorgungs-
fachbetrieb verfigt tber mehr als 30 Jahre Erfahrung mit
Nebenprodukten und Reststoffen aus verschiedenen Industrien und
ist als unser Schwesterunternehmen mit all unseren Produkten und
Prozessen bestens vertraut.

Weitere Informationen zu RESULATION finden Sie unter
Mknauﬁnsulation.de/resulation

Generell sind fir alle unsere Produkte Sicherheitsdatenblétter verfigbar.
Diese kdnnen jederzeit angefordert werden. Grundséizlich sollte aber
fir alle Fragen der Entsorgung die Angabe der Abfallschlisselnummer
fir die zu entsorgenden Produkte ausreichend sein. Fir unsere Produkte
gelten folgende Abfallschlisselnummern:

Entsorgung Produktreststoffe

Produktgruppe Abfallschliisselnummer gemaf} AVV
Glaswolle 1706 04
Steinwolle 1706 04
Heraklith 1706 04
Tektalan 1706 04
Heratekta 1706 04

Sie finden diese Schlisselnummern ebenfalls in unseren Sicherheits-
datenblattern.

Zwecks Dokumentation empfehlen wir zuséizlich Etiketten bzw.
Fotos von Etiketten in der Bauakte zu archivieren.

Entsorgung von Verpackung

Als Vertragspartner der Knauf Insulation GmbH Gbernimmt in
Deutschland das Entsorgungssystem Interseroh ohne Kosten fir unsere
Kunden die Entsorgung und das Recycling der Transportverpackung.
Als Nachweis tragen unsere Verpackungen das Interseroh
Entsorgungszeichen.

Grundsétzlich werden alle unsere Transportverpackungen Uber das
Entsorgungsnetz der Inferseroh AG unter der Mitgliedsnummer 31763
entsorgt. Im Falle gréfBerer Mengen Holzplatten kénnen wir auf Basis
individueller Absprache auch eine Abholung unserer Holz-Einweg-
Paletten vornehmen.

Hierzu ist jedoch die Abstimmung mit unserem
Operations Coordinator erforderlich:

Telefon 08571 40220

Abholung von Glaswolle-Einwegpaletten zum
Wiedereinsatz

Die Einwegpaletten mit den Kennzeichnungen KI-B1 und KI-B2 kénnen
in Stapeln (bis zu 20 Stiick pro Stapel, nicht bandoliert) gesammelt
und fiir eine Abholung durch den Dienstleister Boomerang Retour
bereitgestellt werden. Sowohl intakte als auch defekte Paletten werden
zuriickgenommen, sofern sie stapelbar sind. Die bisher ibliche Entsor-
gung enffallt.

Retoure Anfragen

Telefon 00 800 2552 551
WhatsApp +49 (0) 1575 040 6087
E-Mail retour@boomerang-refour.com
Weitere Informationen finden Sie unter
Mknauﬁnsulation.de/mehrwegpalette



SERVICE

ALLGEMEINE VERKAUFS-, LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

ALLGEMEINE VERKAUFS-, LIEFER-
UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und
Zahlungsbedingungen

Allen Vereinbarungen und Angeboten liegen unsere Allgemeinen
Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen zugrunde. Unsere aktuellen
Allgemeinen Verkaufs, Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie auf

w knaufinsulation.de/agb
AN
Hinweis

Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in den Preisen nicht enthalten.
Es handelt sich um Preise fir Lieferungen im Inland.

Die Preisangaben in diesem Lieferprogramm stellen unverbindlich
empfohlene Richtpreise dar. Alle Angaben erfolgen ohne Gewdhr,
Anderungen behalten wir uns vor.

.

Verarbeitung

Bitte beachten Sie die jeweils giiltigen Verarbeitungsrichtlinien.
Darijberhinaus gelten die Technischen Baubestimmungen und
anerkannten Regeln der Technik. Bitte beachten Sie des Weiteren,
dass die Verantwortung fir den sach- und fachgerechten Einbau und
das Einhalten der relevanten Bauvorschriften dem Planer und den
Bauausfihrenden obliegen. Weitere Informationen zu den Produkten
und umfassenden Service von Knauf Insulation finden Sie unter:

knaufinsulation.de
[ v R

Fiia
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L8 SERVICE

ANSPRECHPARTNER

ANSPRECHPARTNER

TEAM NORD

Jan Schindler Verkaufsleiter Nord
jan.schindler@knaufinsulation.com - Mobil 0160/6884009

Jens Kalin Regionalleiter Technik Nord
jens.kalin@knaufinsulation.com - Mobil 0151 /20301863

Gebietsverkaufsleiter Customer Service

Bjorn Kammann
bjoern. kammann@knaufinsulation.com | Sabine Schwendinger
Mobil 0175/ 2694664

Sebast.ian Kﬁllipg . . Bettina Allramseder
sebastian koelling@knaufinsulation.com 1 Mithib

Mobil 0151/15197396 Sarah Mthiberger
Simon Hahn

simon.hahn@knaufinsulation.com Thomas Allertseder
Mobil0160/91724974

Thomas Stgin . ) Bettina Allramseder
thomas.stein@ knaufinsulation.com bi h )
Mobil 0171 /4971990 Sabine Schwendinger
Anatol‘i Tiss en . . Thomas Allertseder
anatolitissen@knaufinsulation.com hie Bi

Mobil 0171 /7604718 Sophie Bittermann

TEAM SUD-WEST

Detlef Krieger Verkaufsleiter Sid-West
detlef.krieger@knaufinsulation.com - Mobil 0151 /15197397

Herwig Gassner Regionalleiter Technik Siid-West
herwig.gassner@knaufinsulation.com - Mobil 0171 /8889744

Gebietsverkaufsleiter Customer Service

Christoph Janus
christoph.janus@knaufinsulation.com Sophie Bittermann
Mobil 0151 /20301860

Frank Keller . ) Nina Reitmaier
frank keller@knaufinsulation.com .

Mobil 0171 /3319865 Andreas Riedel
Lars Pfe.iﬁer . ) Dino Kolanda
lars.pfeiffer @knaufinsulation.com ]
Mobil 0171 /7604716 Max Smorodin
Thomas Reinstidt Sarah Miihlberger
thomas.reinstaedt@knaufinsulation.com | Dino Kolanda
Mobil0170/2216996 Max Smorodin
Mathias Schafer

) . . Max Smorodin
mathias.schaefer @knaufinsulation.com

Mobil 0171 /8889749 Andreas Riedel

Bjorn
Kammann

Homburg
Bremen

Simon Hahn

Anatoli Tissen Hannover

Dortmund
| |

I Diisselforf

Christoph Janus

B Koln
Lars Pfeiffer

Thomas Reinstiidt

Frankfurt a.M.
|

Johannes Kister

Mathias Schiifer

Tommy
Dolp



Nirnberg

Thomas Stein

Dennis Loutchan

Leipzig
||

Christian Schelenz

|
Miinchen
Maximilian Fischbacher

Berlin

Sebastian Kolling

Dresden

Nord

Siid-West

Sijd-Ost

SERVICE
ANSPRECHPARTNER

lhren Ansprechpartner finden Sie auch online unter

knaufinsulation.de
],

CUSTOMER SERVICE DEUTSCHLAND

Tanja Westner Teamlead Customer Service
tanja.westner@knaufinsulation.com - Telefon 08571 / 40-259

Andreas Riedel Teamlead Customer Service
andreas.riedel@knaufinsulation.com - Telefon 08571 /40291

Thomas Allertseder Sarah Miihlberger
thomas.allertseder @knaufinsulation.com sarah.muehlberger @knaufinsulation.com
Telefon 08571/ 40-225 Telefon 08571/ 40-226

Bettina Allramseder Nina Reitmaier
bettina.allramseder @knaufinsulation.com nina reitmaier@knaufinsulation.com
Telefon 08571/ 40-242 Telefon 08571/ 40-258

Sophie Bittermann Andreas Riedel
sophie.bittermann@knaufinsulation.com andreas.riedel@knaufinsulation.com
Telefon 08571/ 40-228 Telefon 08571/ 40-291

Verena Holzl Sabine Schwendinger
verena.hoelzl@knaufinsulation.com sabine.schwendinger@knaufinsulation.com
Telefon 08571/ 40-227 Telefon 08571/ 40-252

Julia Kellhuber Max Smorodin
julia kellhuber @knaufinsulation.com max.smorodin@knaufinsulation.com
Telefon 08571/ 40-232 Telefon 08571/ 40-239

Dino Kolanda Tanja Westner
dino.kolanda@knaufinsulation.com tanja.westner @knaufinsulation.com
Telefon 08571/ 40-282 Telefon 08571/ 40-259

TEAM SUD-OST

Andre Kerle Verkaufsleiter Siid-Ost (interim)
andre.kerle@knaufinsulation.com - Mobil 0151 /15197398

Markus Bemmerl Regionalleiter Technik Sid-Ost
markus.bemmerl@knaufinsulation.com - Mobil 0170/1121563

Gebietsverkaufsleiter Customer Service
Tommy Dolp } . Nina Reitmaier
tommy.dolp@knaufinsulation.com .

Mobil 0160/ 90403274 Andreas Riedel
Maximilian Fischbacher Verena Holzl
maximilian.fischbacher@knaufinsulation.com | Julia Kellhuber
Mobil 0171 /8833472 Nina Reitmaier
Johannes Kister Julia Kellhuber
johannes kister @knaufinsulation.com Sarah Miihlberger
Mobil 0172 /8652543 Andreas Riedel
Denn‘is Loutchan . . Dino Kolanda
dennis loutchan@knaufinsulation.com N

Mobil 0151 /11804128 Sarah Mithlberger
Christian Schelenz

christian.schelenz@knaufinsulation.com Tanja Westner
Mobil 0171 /4951080
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SERVICE
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ANSPRECHPARTNER

Vertriebsleiter Deutschland

andre.kerle@knaufinsulation.com - Mobil 0151 /15197398

Objektimanagement
michael.altendorfer@knaufinsulation.com - Telefon 08571 /40-215

Objektmanager Objektmanagement

Kristina Nikitaras Verena Mayer
kristina.nikitaras@knaufinsulation.com | verena.mayer@knaufinsulation.com
Mobil 0160/ 90865759 Telefon 08571/ 40-218

Janko Schauer Verena Mayer
janko.schauer@knaufinsulation.com verena.mayer@knaufinsulation.com
Mobil 0171 /8833461 Telefon 08571/ 40-218

Stefan Tiedemann Matthias Maier
stefan.tiedemann@knaufinsulation.com | matthias.maier@knaufinsulation.com
Mobil 0151 /64942758 Telefon 08571/ 40-216

Christian Prdhofer Sigrid Bloier

christian.praehofer @knaufinsulation.com | sigrid.bloier @knaufinsulation.com
Mobil 0171 /8889742 Telefon 08571/ 40-217

Peter Brandle Sabina Breit
peter.braendle@knaufinsulation.com sabina.breit@knaufinsulation.com
Mobil 0160792236438 Telefon 08571/ 40-284

Kristina Nikitaras

Hamburg

Bremen

Berlin

Hannover

Stefan Tiedemann Janko Schaver

Dortmund

|
I Dijsseldorf

Leipzig
]

Dresden

M Kiln

Frankfurt a.M.
|

Peter Briindle Nimberg

Stuttgart
]

Christian Priihofer

Miinchen

Heraklith.



Verkaufsleiterin Deutschland

barbara.subic@knaufinsulation.com - Mobil +386 (0)40 13334

Gebietsverkaufsleiter

Christopher Voss
christopher.voss@knaufinsulation.com
Mobil 0160/ 6519417

Damir Mavrak
damir.mavrak@knaufinsulation.com
Mobil 0170/2195713

Aurélie Nivalle
aurelie.nivalle@knaufinsulation.com
Mobil 0175/1177805

Reiner Hermann
reiner. hermann@knaufinsulation.com
Mobil 0151 /24089076

Customer Service

Anja Premel¢
ordersurbanscape@knaufinsulation.com
Mobile: +386 (0)31 716 482

Urska Jernejc
ordersurbanscape@knaufinsulation.com
Mobile: +386 (0)30 459199

Dortmund
|

I Dijsseldorf

M Kiln

Damir Mavrak

Frankfurt a.M.
|

Stuttgart

SERVICE
ANSPRECHPARTNER
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lhren Ansprechpartner finden Sie auch online unter

knaufinsulation.de
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Hamburg

Christopher Voss

Hannover

Niimberg
|

Leipzig
|

Reiner Hermann

Miinchen

Berlin

Aurélie Nivalle
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Ddcher fiir kalte und heife Tage.

Démmlssungen von Knauf Insulation machen Décher besser. Sie verhindern
Energiever|uste im Winter, sperren im Sommer die Hitze aus, reduzieren Lérm von
aufBen und erhdhen den Brandschutz fir den Ernstfall. Egal ob beim Dachausbau
von innen oder bei der Dachdémmung von auf3en: Die aufeinander abgestimm-
ten Systeme mit hochwertigen Démmstoffen aus Mineralwolle und Heraklith®
Holzwolle sowie den langlebigen Komponenten des Luftdicht-Démmsystems LDS
sorgen fiir kompromisslose Funktion.

Mehr zum Thema Dachdémmung und unseren Produkten finden Sie online unter

knaufinsulation.de
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Kyl SCHRAGDACH

ANWENDUNG VON INNEN

Zwischensparren-Dammrolle UNIFIT TI 132 U

B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology

%,
‘wwwblauer-engel.de/Lz132

B Zur Warme- und Schalldémmung von Schrégdéchern zwischen den Sparren
e owew o b b e B e S s
358339 | 5012062016153 | 5012062014197 80 1.200 5.000 1 6,00 18 108,00 032
611699 | 5012062005737 | 5012062005 744 100 1.200 4,000 1 4,80 18 86,40 032
358540 | 5012062015743 | 5012062015750 120 1.200 3.500 1 4,20 18 75,60 032
358542 1 5012062015767 5012062015774 140 1.200 3.000 1 3,60 18 64,80 032
358359 1 5012062015781 5012062014326 160 1.200 2.500 1 3,00 18 54,00 032
358369 | 5012062014418 5012062014425 180 1.200 2.200 1 2,64 18 47,52 032
358341 5012062014432 5012062014210 200 1.200 2.000 1 2,40 18 43,20 032
611680 | 5012062005713 | 5012062005720 220 1.200 1.800 1 2,16 18 38,88 032
612041 | 5012062006048 | 5012062006055 240 1.200 1.800 1 2,16 18 38,88 032
804898 | 5056667815896 | 5056667 815 889 260 1.200 2.200 1 2,64 12 31,68 032
824324 | 5056667836778 | 5056667 836 785 280* 1.200 2.000 1 2,40 12 28,80 032
m Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ, DAD, DI, WH, WIR - (C (€ MWHEN 13162 T2-ARES gﬂ'ﬁ;é‘;ﬁen Materialgruppe (D P,;zfm
*Auf Anfrage
Zwischensparren-Dammrolle UNIFIT TI 135 U
B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology X
B Zur Wérme- und Schalldémmung von Schrdgdéchern zwischen den Sparren (oo ongel el 732
R R
356016 | 5413031016417 | 5413031015 380 80 1.200 6.300 1 7,56 24 181,44 035
356015 | 5413031016394 | 5413031015373 100 1.200 5.200 1 6,24 24 149,76 035
356014 | 5413031016387 | 5413031015 366 120 1.200 4.400 1 5,28 24 126,72 035
356013 | 5413031016370 5413031015359 140 1.200 3.700 1 4,40 24 106,56 035
356012 5413031016363 5413031015342 160 1.200 3.300 1 3,96 24 95,04 035
356011 5413031016356 5413031015335 180 1.200 2.900 1 3,48 24 83,52 035
356010 5413031016349 5413031015328 200 1.200 2.600 1 312 24 74,88 035
356027 | 5413031016530 5413031015526 220 1.200 2.900 1 3,48 18 62,64 035
356026 | 5413031016523 5413031015496 240 1.200 2.700 1 324 18 58,32 035
358532 | 5012062015668 5012062015675 260 1.200 2.500 1 3,00 18 54,00 035
358425 | 5012062014913 5012062014920 280 1.200 2.300 1 2,76 18 49,68 035
356057 | 5413031017100 5413031015922 300 1.200 2.100 1 2,52 18 45,36 035
Voller Zug: Preisblatt

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al

@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ, DAD-dk, DI, WH, WTR C E MW-EN 13162-T2-AFr5

20 Paletten

Materialgruppe (D

Hochbau



Artikel-Nr.
Palette

704 468
358582
703 415
358577

with ECOSE @
@b

EAN Code
Rolle

5056376625168
5012062016 160
5056376624215
5012062016115

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al

Untersparren-Dammrolle TI 432 U

B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology
B Zur Wérme- und Schalldémmung von Schrégdéchern unterhalb der Sparren
B Einseitig mit hellem Glasvlies kaschiert

EAN Code Dicke Breite Linge Rollen/ 2 Rollen/

Palette (mm) (mm) (mm) paket /PR pilette
5056376625175 30 1.200 13.500 1 16,20 18
5012062016177 40 1.200 10.300 1 12,36 18
5056376624208 50 1.200 8.600 1 10,32 18
5012062016122 60 1.200 6.900 1 8,28 18

@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ bzw. DAD-dk C € MWEN 13162124575 g‘g'ﬁ;fe‘#e”

Supafil Timber Frame

B Glaswolle-Schittdammstoff ohne Bindemittel

B Zur Hohlraumdédmmung von Déchern, Wénden und Decken in Holzbauweise
M Durchgehend wasserabweisend

B Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A = 0,035 W/ (m-K)

e bei einer Schittdichte von 30 — 40 kg/m3

Artikel-Nr. EAN Code EAN Code
Palette Paket Palette kg / Paket Pakete / Palette
288 326 - 5413031000997 16,60 26

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Al

Artikel-Nr.
Palette

736 499
737 491
736 497

S
1! . 1‘-.,
A .
; e
- -
._F‘,yssr';

e, y
™

EAN Code
Palette

5056376671820
5056376671837
5056376671813

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0

Anwendungsgebiet nach Europdische

Technische Bewertung ETA18 /0707 c E MW EN 14064-1:51-WS U1

Voller Zug: 24 Paletten

Heraklith A2-BM

SCHRAGDACH

ANWENDUNG VON INNEN

www.blauer-engel.de/uz132 |

m?/Palette  WLS
291,60 032
22248 032
185,76 032
149,04 032
Materialgruppe CD P};ZI[S&(;TJ
NHVER £463
Qv":\‘_{!‘(
)

www.blaver-engel.de/uz132 |

kg / Palette
431,60

Materialgruppe CM

Weif3zementgebundene Holzwolle-Platte "-.../
Zur inneren Beplankung im Dachgeschossausbau R
Dicke Breite Linge Gewicht Warmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
(mm) (mm) (mm)  cakg/m? R (m?-K/W) Stiick / Palette m?/Palette
25 600 2.000 15,80 0,25 40 48,00
35 600 2.000 22,00 0,36 29 34,80
50 600 2.000 31,50 0,50 20 24,00
Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DADh, Dk, WIFEN 1316811/ L2W1,/T2:51/S21- ) Priblot Herolth® A2/
DEOdm, WAPdh, WAB.dh, WH-dh, Widm, WTR CE€ (50,505 Materalgruppe (B Tekidon® 42
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KN SCHRAGDACH

ANWENDUNG VON INNEN

LDS 2 Silk

Diffusionshemmende Dampfbremsbahn

Zur Verarbeitung im Dach von innen

s;Wert =2 m

HochreiBfestes Polypropylenvlies mit Polyolefin-Copolymerschicht

—

Artikel-Nr. EAI;\L lclc;de Breite (m) Linge (m) Rollen / Palette m?/Rolle m?/Palette
2404382 5413031043826 1,50 50 20 75 1.500
2401223 5413031549960 2,00 50 20 100 2.000

Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS FlexPlus
..-r""'"_!“‘ Feuchtevariable Hochleistungs-Dampfbremsbahn
3‘;‘5\‘-:_?_.,.. Zur Verarbeitung von innen bei diffusionsdichten Dachkonstruktionen (z. B. Blech)
o
" L s;Wert=0,2-20m
- Verbund aus PES und Polyamid-Funktionsschicht
Artikel-Nr. EAI;\L lclc;de Breite (m) Linge (m) Rollen / Palette m?2/Rolle m?/Palette
432 477 9002825089667 1,50 40 42 60 2.520
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS 100 ECO
Stark diffusionshemmende Dampfbremsbahn
L//: Zur Verarbeitung von innen im Neubau
."'N'u s,-Wert =100 m
Polyethylen-Spezialfolie mit hoher Oberflachenspannung
Dicke = 125 pm
Artikel-Nr. EAI;\L lclc;de Breite (m) Linge (m) Rollen / Palette m?/Rolle m?/Palette
701796 9002825188780 4,00 25 55 100 5.500
Materialgruppe CE Preisblatt LDS
LDS 100
Stark diffusionshemmende Dampfbremsbahn
L//: Zur Verarbeitung von innen im Neubau
."'N'u s,-Wert =100 m
Polyethylen-Spezialfolie mit hoher Oberflachenspannung
Dicke = 200 pm

Artikel-Nr. EAI;\L lclc;de Breite (m) Linge (m) Rollen / Palette m?2/Rolle m?/Palette
235 4957 5413031549571 2,00 50 46 100 4,600
2357214 5413031572142 4,00 25 46 100 4,600
2402736 5413031027 369 2,00 12,50 100 25 2.500
600451 5012061991802 3,00 100 14 300 4,200

Materialgruppe CE Preisblatt LDS




SCHRAGDACH

ANWENDUNG VON INNEN

LDS Soliplan

Iﬁ"'d\. \i
%;% Haftklebeband zur dauverhaft luftdichten Verklebung der

Bahniberlappungen im Innenbereich
Material: Kraftpapier

Artikel-Nr. EAN Code EAN Code Breite (mm) Meter /Rolle Rollen / Paket Pakete / Palette
Einzelrolle Paket
2358074 9002825090106 | 5413031580741 60 40 8 48
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS Solifit S

Armiertes Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung von
Bahniberlappungen und Durchdringungen im Innenbereich
Schnelle Verarbeitung: Kein Ablsen, Einsammeln und Entsorgen
des Trennpapiers erforderlich

Einfache Handhabung durch Fingerlift und ReiBBbarkeit von Hand
Material: HDPE

Artikel-Nr. EAN eee EAN Code Breite (mm) Meter /Rolle Rollen / Paket Pakete / Palette
Einzelrolle Paket
529836 9002825125372 | 9002825125389 60 25 10 60
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS Universal

Armiertes Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung von
Bahniberlappungen und Durchdringungen im Innen- und Au3enbereich
UV-stabil bis 12 Monate Freibewitterung

Material: LDPE

EAN Code EAN Code

Artikel-Nr. X Breite (mm) Meter /Rolle Rollen / Paket Pakete / Palette
Einzelrolle Paket
758 398 9002825209195 | 9002 825 209 447 60 25 10 85
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS Solitwin

Armiertes Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung von
Eckbereichen und Fensteranschliissen im Innenbereich
Material: HDPE

Artikel-Nr. EAN eee (e Breite (mm) Meter / Rolle Rollen / Paket Pakete / Palette
Einzelrolle Paket
2403603 9002824493359 | 5413031036033 60 25 10 48

Materialgruppe CF Preisblatt LDS

OBERSTE :
GESCHOSSDECKE| ~ CRUNDACH

BODEN/
ZWISCHENDECKE

INNENWAND /
TRENNWAND

l

KELLERDECKE AUSSENWAND

[ )
TIEFGARAGE / WARME-
PARKHAUSER BRUCKEN

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES



KIM SCHRAGDACH

A

ANWENDUNG VON INNEN

LDS Einputzband

Vliesbeschichtetes Klebeband zum luftdichten Verkleben von Holzbauelementen
und Dampfbremsbahnen mit Massivbauteilen im Innenbereich

Optimale Anhaftung von Putzen und Klebe-/ Dichtmassen

Schnelle Verarbeitung durch geschlitzte Trennfolie (60 /30) und Fingerlift
Inhalt: 3 Rollen mit je 25 m Lénge im Spenderkarton

. EAN Code EAN Code .
Artikel-Nr. Einzelrolle Paket Breite (mm) Meter /Karton
532531 5012061957068 5012061957075 90 75
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS Fensteranschlussband FAB
Bestéindiges Selbsthaftklebeband zum dauerhaften Anschluss
= im Innenbereich
- an Fenster- und Tirrahmen
N — - Dreifach geschlitzter Liner (18 /10/32 mm) zur optimierten Montage
: Losemittelfreies Acrylat mit Tyvek Spezialvlies
Artikel-Nr. E‘;I\;s:tde Breite (mm) Meter /Rolle Rollen / Paket
578620 5012061976 847 60* 40 10
* Linerteilung 18 /10 /32 mm Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS Solimur (Kartusche)
p— - Spezialklebstoff fir den Innenbereich
( R %, Zum sicheren, elastischen Anschluss der Dampfbremsbahn
an flankierende Bauteile
Artikel-Nr. EAN. C ode EAN Code ml/Kartusche Kartuschen / Paket Pakete / Palette
Stiick Paket
2422903 9002824513095 5012061925319 310 20 60
Materialgruppe CF Preisblatt LDS

LDS Solimur (Schlauchbeutel)

'WW . Spezialklebstoff fir den Innenbereich
Zum sicheren, elastischen Anschluss der Dampfbremsbahn
an flankierende Bauteile

Artikel-Nr. EAN. C 23 AR ml/Schlauchbeutel = Schlauchbeutel / Paket Pakete / Palette
Stiick Paket
2422902 9002824513057 9002824513057 600 20 60

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



Artikel-Nr.

242 4860

Artikel-Nr.

2427855

Artikel-Nr.

578873
2360626
2360627
2360628

578875

687140

Artikel-Nr.

431581

Schlauchbeutel-Pistole

Zum Auspressen von LDS Solimur Schlauchbeuteln

EAN Code
Stiick

9002 824 605 646 1

Verpackungseinheit

LDS Primer

Haftgrundmittel auf Dispersionsbasis, 16semittelfrei
Zur Vorbehandlung des Haftuntergrunds und Optimierung
der Haftwirkung von Klebebéndern und Dichtmitteln

EAN Code
Stiick

9002824715888 1kg 4

Menge /Dose Dosen / Paket

LDS Leitungs- / Rohrmanschette 1-fach

Selbstklebende Manschette zur Abdichtung von Durchdringungen
im Innen- und AuBenbereich

E‘L\Slguccide Durchmesser @ (mm)
5012061976 960 4-8
5413031606267 8-12
5413031606274 15-22
5413031606281 28-35
5012061976977 75-90
9002825184522 90-100

LDS Leitungsmanschette 6-fach

EAN Code
Stiick

5012061889888

Selbstklebende Manschette zur dauerhaft luftdichten Verklebung von bis zu
6 Durchdringungen im Innen- und Au3enbereich
Breite 230 mm, Ldnge 230 mm

Durchmesser @ (mm)

4-11

SCHRAGDACH [K¥

ANWENDUNG VON INNEN

LR

Liefereinheit Stiick

1

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS

Pakete / Palette

135
Materialgruppe CF

Preisblatt LDS

[

Manschetten / Paket

10
10
10
10
4
4

Materialgruppe CF

[

Preisblatt LDS

Manschetten / Paket

4

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS

WARME-

TIEFGARAGE / / INNENWAND / BODEN / OBERSTE :
PARKHAUSER BRUCKEN KELLERDECKE ' AUSSENWAND “rreNNWAND | ZWISCHENDECKE | GESCHOSSDECKE] ~ CRUNDACH

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES



Kl SCHRAGDACH

ANWENDUNG VON INNEN

LDS Universalmanschette

HochreiBfeste Manschette fir Rohrdurchdringungen

EAN Code

Artikel-Nr. Stiick Breite (mm) Linge (mm) Durchmesser @ (mm)  Manschetten /Paket
2403320 5413031033209 400 400 75-125 1
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
Dammstoffmesser

/_;;_,v‘ = Zum Zuschnitt von Mineralwolle-Démmstoffen

Klingenlénge: 360 mm

Artikel-Nr. E/-\SI;Iﬁi?{de Linge (mm) Verpackungseinheit Liefereinheit Stiick
2421837 9002824 447 994 510 1 1
Materialgruppe CF Preisblatt Zubehtr
— % — Haltebiigel Untersparrenddimmung
N Zum einfachen Fixieren der Untersparren-Déammrolle Tl 432 U fir Dicke 30 mm
Artikel-Nr, EAN Code Stiick / Paket
Stiick
2436298 9002825013785 90

Materialgruppe (Z ~ Preisblatt Zubehdr
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Plo SCHRAGDACH

ANWENDUNG VON AUSSEN

Zwischensparren-Dammrolle UNIFIT TI 132 U

B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology

B Zur Wérme- und Schalldémmung von Schrdgdéchern zwischen den Sparren [Err——ry
e owew o B b b B e S s
358339 | 5012062016153 | 5012062014197 80 1.200 5.000 1 6,00 18 108,00 032
611699 | 5012062005737 | 5012062005 744 100 1.200 4,000 1 4,80 18 86,40 032
358540 | 5012062015743 | 5012062015750 120 1.200 3.500 1 4,20 18 75,60 032
358542 | 5012062015767 | 5012062015774 140 1.200 3.000 1 3,60 18 64,80 032
358359 1 5012062015781 5012062014326 160 1.200 2.500 1 3,00 18 54,00 032
358369 | 5012062014418 5012062014425 180 1.200 2.200 1 2,64 18 47,52 032
358341 1 5012062014432 5012062014210 200 1.200 2.000 1 2,40 18 43,20 032
611680 | 5012062005713 | 5012062005720 220 1.200 1.800 1 2,16 18 38,88 032
612041 | 5012062006048 | 5012062006055 240 1.200 1.800 1 2,16 18 38,88 032
804898 | 5056667815896 | 5056667 815 889 260 1.200 2.200 1 2,64 12 31,68 032
824324 | 5056667836778 | 5056667 836 785 280* 1.200 2.000 1 2,40 12 28,80 032
m Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ, DADd, DI, WH, WIR - C (€ MWHEN 13162 T2-ARES ‘;‘(’)";Lé‘;fen Materialgruppe (D PHTEM
*Auf Anfrage
Zwischensparren-Dammrolle UNIFIT TI 135 U
B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology X
B Zur Wérme- und Schalldémmung von Schrdgdéchern zwischen den Sparren [Err—ry
R R
356016 | 5413031016417 | 5413031015 380 80 1.200 6.300 1 7,56 24 181,44 035
356015 | 5413031016394 | 5413031015373 100 1.200 5.200 1 6,24 24 149,76 035
356014 | 5413031016387 | 5413031015 366 120 1.200 4.400 1 5,28 24 126,72 035
356013 | 5413031016370 5413031015359 140 1.200 3.700 1 4,40 24 106,56 035
356012 5413031016363 5413031015342 160 1.200 3.300 1 3,96 24 95,04 035
356011 5413031016356 5413031015335 180 1.200 2.900 1 3,48 24 83,52 035
356010 5413031016349 5413031015328 200 1.200 2.600 1 312 24 74,88 035
356027 | 5413031016530 5413031015526 220 1.200 2.900 1 3,48 18 62,64 035
356026 | 5413031016523 5413031015496 240 1.200 2.700 1 324 18 58,32 035
358532 | 5012062015668 5012062015675 260 1.200 2.500 1 3,00 18 54,00 035
358425 | 5012062014913 5012062014920 280 1.200 2.300 1 2,76 18 49,68 035
356057 | 5413031017100 5413031015922 300 1.200 2.100 1 2,52 18 45,36 035
Voller Zug: Preisblatt

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al

@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ, DAD-dk, DI, WH, WTR c E MW-EN 13162-T2-AFr5

20 Paletten

Materialgruppe (D

Hochbau



Artikel-Nr.
Palette

358574

Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al

*Auf Anfrage

Artikel-Nr.
Palette

356008
358524
358525
356023
356022
356021
356020
356019
356018
356017
356025
356024
358536
358497
679352

EAN Code
Rolle

5012062016 085

EAN Code
Rolle
5413031016189
5012062015637
5012062015 644
5413031016 486
5413031016479
5413031016 462
5413031016 455
5413031016 448
5413031016 431
5413031016424
5413031016 516
5413031016 493
5012062015 705
5012062015 354
5012062057 231

Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al

*Auf Anfrage

Universaldammrolle Classic 032

B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology

B Zur Wérme- und Schalldémmung von Schragdachern zwischen den Sparren

B Durchgehend wasserabweisend

EAN Code
Palette

5012062016092

Dicke
(mm)

1407

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10:

DZ bzw. DAD-dk

Universaldammrolle Classic 035

Breite
(mm)

1.200

Ldnge
(mm)
3.000

Rollen/

Paket
1

C € MWEN 13162T2WSWLPHAFrIO

B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology

B Zur Wérme- und Schalldémmung von Schragdachern zwischen den Sparren

B Durchgehend wasserabweisend

EAN Code
Palette

5413031015 304
5012062015590
5012062015606
5413031015 465
5413031015458
5413031015 441
5413031015 434
5413031015427
5413031015410
5413031015397
5413031015 489
5413031015472
5012062015712
5012062015 347
5012062057 224

Dicke
(mm)
40
50*
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260*
280*
300*

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10:

DZ bzw. DAD-dk

Breite
(mm)
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200

Ldnge
(mm)
13.000
10.500
8.700
6.300
5.200
4.400
3.700
3.300
2.900
2.600
2.900
2.700
2.500
2.300
2.100

Rollen/

Paket

C € MWEN 13162T2WSWLPHAFTS

m?/Paket

3,60

m?/Paket

15,60
12,60
10,44
7,56
624
5,28
bbb
3,96
3,48
3,12
3,48
3,24
3,00
2,76
2,52

SCHRAGDACH

ANWENDUNG VON AUSSEN

Rollen/ .

Palette m?/Palette.  WLS
18 64,80 032

Voller Zug: . Preisblatt

20 Paletten Materclgruppe CC Projekthau

i‘;llftrt‘ e/ m?/Palette WLS
24 37440 | 035
24 30240 | 035
24 25056 | 035
24 181,44 | 035
24 149,76 | 035
24 12672 | 035
24 10656 035
24 95,04 035
24 83,52 035
24 74,88 035
18 62,64 035
18 58,32 035
18 54,00 035
18 49,68 035
24 60,48 035

Preisblatt
Projektbau

Voller Zug:

20 Polefton Materialgruppe CC

4]

OBERSTE :
GESCHOSSDECKE| ~ CRUNDACH

BODEN/
ZWISCHENDECKE

INNENWAND /
TRENNWAND

KELLERDECKE AUSSENWAND

WARME-
BRUCKEN

TIEFGARAGE / l
PARKHAUSER

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES



y8 SCHRAGDACH

ANWENDUNG VON AUSSEN

Schragdach-Dammplatte SDP-035-GF

B Steinwolle-Démmplatte
B Belastbare Dammplatte zum Wérme-, Schall- und Brandschutz

von Schragddchern oberhalb der Sparren

—
Ar;g:lt;:]r' Eg;\llectct)zle znlcrl'f) l(alfrls Ifi?r%()e Platten/Palette = m?/Palette WLS
243 8962 9002825024811 60 600 2.000 40 48,00 035
2426910 9002 824 697 726 80 600 2.000 30 36,00 035
242 4387 9002 824 563 755 100 600 2.000 24 28,80 035
2431500 9002 824 704 400 120 600 2.000 20 24,00 035
2427845 9002824715 765 140 600 2.000 16 19,20 035
2427844 9002824715758 160 600 2.000 14 16,80 035
2431502 9002824 693 186 180 600 2.000 12 14,40 035
2427248 9002 824 703 908 200 600 2.000 12 14,40 035
270112 9002 825 065128 220 600 2.000 12 14,40 035
270113 9002 825 065135 240 600 2.000 10 12,00 035
m Brondverhalten noch DIN EN 13501-1: A1 @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DADdg C € MWEN 13162T505(10) 20455 g‘g”f,;lze‘;fen Matericlgruppe C3 P,;zfm

Schragdach-Dammplatte SDP-035-UD-GF

B Steinwolle-Démmplatte

B Belastbare Dammplatte zum Wérme-, Schall- und Brandschutz von
Schragdéchern oberhalb der Sparren

B Einseitig aufkaschierte Unterdeckbahn mit integrierten, wechselseitig

umlaufenden Selbstklebestreifen

-M B Weitere Dicken auf Anfrage

Artikel-Nr. EAN Code Dicke Breite Ldnge

Palette Palette o) i) Gl Platten/Palette = m?/Palette WLS
244 1446 9002825036272 60 600 2.000 40 48,00 035
2439254 9002825026259 80 600 2.000 30 36,00 035
2439255 9002825026273 100 600 2.000 24 28,80 035
238034 9002825052661 120 600 2.000 20 24,00 035
245139 9002825054474 140 600 2.000 16 19,20 035
2441109 9002825034827 160 600 2.000 14 16,80 035
2441278 9002825035770 180 600 2.000 12 14,40 035
2440328 9002825030966 200 600 2.000 12 14,40 035
Brandverhalten nach DIN 4102-B2 bzw. ’ Voller Zug: . Preisblatt

& (B Hnvendunsgbit uch D 4108-10: DD C € N 1316275C510) 204655 ol e3Pt
Supafil Timber Frame
e a7 B Glaswolle-Schiittddmmstoff ohne Bindemittel
“ ~J
‘c\zit_,. 7 B Zur Hohlraumd&@mmung von Déchern, Wénden und Decken in Holzbauweise
g |
\\"& M Durchgehend wasserabweisend

B Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A = 0,035 W/ (mK)
bei einer Schittdichte von 30 — 40 kg/m3

‘wwwblauer-engel.de/Lz132

Artikel-Nr. EAN Code EAN Code
Palette Paket Palette kg /Paket Pakete / Palette kg /Palette
288326 - 5413031000997 16,60 26 431,60
m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1 ?e"cwh‘n’['s‘i‘ﬁgggg;‘zﬁ'uggfgg”]'g"/“g;g? C € MWEN 14064151 WS MUY Vollr Zug: 24 Paletten Materilgruppe O




SCHRAGDACH
ANWENDUNG VON AUSSEN

LDS 2 Silk

Diffusionshemmende Dampfbremsbahn

Zur Verarbeitung im Dach von innen

s, Wert =2 m

HochreiBfestes Polypropylenvlies mit Polyolefin-Copolymerschicht

EAN Code

Artikel-Nr. Rolle Breite (m) Linge (m) Rollen / Palette m?/Rolle m?/Palette
2404382 5413031043826 1,50 50 20 75 1.500
2401223 5413031549960 2,00 50 20 100 2.000
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS 2 Silk SK

Diffusionshemmende Dampfbremsbahn mit Selbstklebestreifen

Zur planen Verlegung auf den Sparren im geneigten Dach im AuBenbereich
s, Wert =2 m

HochreiBfestes Polypropylenvlies mit Polyolefin-Copolymerschicht

Artikel-Nr. EA;\:)lchde Breite (m) Linge (m) Rollen / Palette m?/Rolle m?/Palette
433757 5012061891959 1,50 50 20 75 1.500
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS FlexPlus

Feuchtevariable Hochleistungs-Dampfbremsbahn

Zur Verarbeitung von innen bei diffusionsdichten Dachkonstruktionen (z. B. Blech)
s;Wert=0,2-20m

Verbund aus PES und Polyamid-Funktionsschicht

Artikel-Nr. EA;\:)lClzde Breite (m) Linge (m) Rollen / Palette m?/Rolle m?/Palette
432 477 9002825089667 1,50 40 42 60 2.520
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS 0.04

Diffusionsoffene Unterspann-/ Unterdeckbahn mit Selbstklebestreifen
Zur Unterspannung, Unterdeckung, Behelfsdeckung (UDB-A und USB-A)
s,-Wert = 0,04 m

HochreiBfestes Polypropylen-Spinnvlies

Artikel-Nr. EA;\:)lClzde Breite (m) Linge (m) Rollen / Palette m?/Rolle m?/Palette
242 6854 9002824696712 1,50 50 30 75 2.250

Materialgruppe CF Preisblatt LDS

GRUNDACH

OBERSTE

[

ZWISCHENDECKE | GESCHOSSDECKE

BODEN/

INNENWAND /
TRENNWAND

AUSSENWAND

KELLERDECKE

TIEFGARAGE / WARME-
PARKHAUSER BRUCKEN

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES




YVl SCHRAGDACH
ANWENDUNG VON AUSSEN

LDS Universal

Armiertes Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung von
Bahniberlappungen und Durchdringungen im Innen- und AuBenbereich
UV-stabil bis 12 Monate Freibewitterung

Material: LDPE

E.AN Code e s Breite (mm) Meter / Rolle Rollen / Paket Pakete / Palette
Einzelrolle Paket

758398 9002825209195 | 9002 825 209 447 60 25 10

Artikel-Nr.

85
Materialgruppe CF Preisblatt LDS

LDS Nageldichtband

Doppelseitig klebendes Nagel- und Schraubendichtband
Zur Abdichtung von Schrauben- und Nageldurchdringungen sowie
Tackerstellen unterhalb der Konterlattung

Material: Butylkautschuk-Dichtkleber, Polyarylat Haftkleber, Polyethylen Schaumstoff

. EAN Code EAN Code Breite Dicke (mm)
Artikel-Nr. Einzelrolle Paket i) (ohneibdecking) Meter /Rolle  Rollen/Paket Pakete/Palette

2441586 9002825037507 | 9002825090144 50 2 15 6 72

Materialgruppe CF Preisblatt LDS

LDS Solimur MS (Kartusche)

o~ - Daverelastischer Spezialklebstoff fir den Auf3enbereich
% Zum Anschluss der Dampfbremsbahn an flankierende Bauteile
mit besonders hoher Alterungsbesténdigkeit

Artikel-Nr. EAN. C 23 AR ml/Kartusche Kartuschen / Paket Pakete / Palette
Stiick Paket

578883 5012061972658 5012061972658 290 20 60

Materialgruppe CF Preisblatt LDS

LDS Solimur MS (Schlauchbeutel)

Daverelastischer Spezialklebstoff
Zum Anschluss der Dampfbremsbahn an flankierende Bauteile
mit besonders hoher Alterungsbesténdigkeit

Artikel-Nr. EAN. C 23 AR ml/Schlauchbeutel = Schlauchbeutel / Paket Pakete / Palette
Stiick Paket
242 7856 9002824715901 9002824715901 600 20 45

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



Artikel-Nr.

242 4860

Artikel-Nr.

2427855
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Artikel-Nr.

578873
2360626
2360627
2360628

578875

687140
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Artikel-Nr.

431581

Schlauchbeutel-Pistole

Zum Auspressen von LDS Solimur Schlauchbeuteln

EAN Code S
Stiick Verpackungseinheit
9002 824 605 646 1

LDS Primer

Haftgrundmittel auf Dispersionsbasis, 16semittelfrei
Zur Vorbehandlung des Haftuntergrunds und Optimierung
der Haftwirkung von Klebebéndern und Dichtmitteln

EAN Code
Stiick

9002824715888 1lkg 4

Menge /Dose Dosen / Paket

LDS Leitungs- / Rohrmanschette 1-fach

Selbstklebende Manschette zur Abdichtung von Durchdringungen
im Innen- und AuBenbereich

E‘L\Slguccide Durchmesser @ (mm)
5012061976 960 4-8
5413031606267 8-12
5413031606274 15-22
5413031606281 28-35
5012061976977 75-90
9002825184522 90-100

LDS Leitungsmanschette 6-fach

Selbstklebende Manschette zur dauerhaft luftdichten Verklebung von bis zu

6 Durchdringungen im Innen- und AuBBenbereich
Breite 230 mm, Ldnge 230 mm

EAN Code
Stiick Durchmesser @ (mm)
5012061 889888 4-11

SCHRAGDACH

ANWENDUNG VON AUSSEN

Liefereinheit Stiick

1
Materialgruppe CF Preisblatt LDS

Pakete / Palette

135
Materialgruppe CF Preisblatt LDS

Manschetten / Paket

10
10
10
10
4
4
Materialgruppe CF Preisblatt LDS

Manschetten / Paket

4
Materialgruppe CF Preisblatt LDS

OBERSTE :
GESCHOSSDECKE| ~ CRUNDACH

BODEN/
ZWISCHENDECKE

INNENWAND /
TRENNWAND

[

KELLERDECKE AUSSENWAND

BRUCKEN

TIEFGARAGE / WARME-
PARKHAUSER

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES



Y SCHRAGDACH

LA

ANWENDUNG VON AUSSEN
LDS Universalmanschette
Hochreif3feste Manschette fiir Rohrdurchdringungen
Artikel-Nr. EASI;IﬁCCcl)(de Breite (mm) Linge (mm) Durchmesser @ (mm) = Manschetten /Paket
2403320 5413031033209 400 400 75-125 1
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
Dachschraube SDP
- Doppelgewindeschraube mit européischer technischer Bewertung zur
Befestigung der Schragdach-Démmplatte SDP-035
Artikel-Nr, EAN Code Durchmesser @ (mm) Linge (mm) VE Stiick / Karton
749222 5056376679581 8 225 100
749271 5056376679710 8 235 100
749272 5056376679741 8 255 100
749273 5056376679758 8 275 100
749275 5056376679765 8 302 100
749277 5056376679772 8 335 100
749278 5056376679789 8 365 100
749 280 5056376679796 8 397 100
Materialgruppe (Z  Preisblatt Zubehdr
Einschraubhilfe
Einschraubhilfe fir die Dachschraube SDP
Einschraubwinkel 60°
Artikel-Nr. E[g:uiide Verpackungseinheit Liefereinheit Stiick
2438920 9002 825024 545 1 1

Materiolgruppe (Z  Preisblatt Zubehdr



Artikel-Nr.

427875

Artikel-Nr.

2421837

SCHRAGDACH i

ANWENDUNG VON AUSSEN

Montagehilfe KombiPlan

Montagehilfe aus Hartkunststoff zur Verbindung der Schragdach-Démmplatten
SDP-035-GF und SDP-035-UD-GF
Erforderliche Menge: 2 Stiick pro m?

EAN Code Breite (mm) Linge (mm) VE Stiick / Karton
9002825087 588 100 100 100
Materialgruppe (7 Preisblatt Zubehdr
Dammstoffmesser

Zum Zuschnitt von Mineralwolle-Dammstoffen
Klingenlénge: 360 mm

EI—‘;I;IﬁCCcl)(de Linge (mm) Verpackungseinheit Liefereinheit Stiick
9002824 447 994 510 1 1

Materialgruppe CF ~ Preisblatt Zubehdr

OBERSTE :
GESCHOSSDECKE| ~ CRUNDACH
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GRUNDACH 49

Ein Stiick Natur auf dem Dach.

Dachbegriinungen bringen nicht nur ein Stick Natur in die Stédte zuriick. Sie
helfen auch, Probleme zu |3sen — beispielsweise beim Regenwasser-Management,
der Luftséuberung oder CO,-Reduzierung. Dariiber hinaus reduzieren sie den
Energieverbrauch des Gebéudes und verléngern die Lebensdauer des Dachs.

Um eine Dachbegriinung besonders einfach und schnell zu erméglichen, wurde
Urbanscape® entwickelt. Urbanscape® ldsst sich — dhnlich wie Rollrasen — schnell
und mishelos verarbeiten und sorgt dafiir, dass selbst grofie Dachfléichen sofort
nach der Verlegung in sattem Griin leuchten.

Mehr zum Thema Dachbegriinung und unseren Produkten finden Sie online unter
Murbanscape-architecture.com

WARME-
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ol  GRUNDACH
SYSTEM

®

urbanscape

Mehr Informationen:
www.urbanscape-architecture.com
urbanscape@knaufinsulation.com

System mit 54 Liter Wasserspeichervermégen je m?

Das Urbanscape® GR Premium High-Komplettsystem besteht aus einer optionalen
Wourzelschutzschicht, einem Drainagesystem mit Wasserspeicher, einer einzigartigen,
patentierten Wachstumsmatte aus bindemittelfreier Steinwolle und einer
Vegetationsschicht.

Wie abgebildet muss zusétzlich eine Filterlage iber der Drainage und eine Schutzlage
auf der Abdichtung installiert werden. Fir die Filterlage wird das Urbanscape® Geotextil
105-110 empfohlen. Fir die Schutzlage wird das Urbanscape® Geotextil 300 REC
oder 500 REC empfohlen.

M:it einer Stérke von 40 mm sorgt die Green Roll Wachstumsmatte in Verbindung mit
den restlichen Systemkomponenten fir ein besonders hohes Wasserspeichervermégen
von 54 L/m?. Das doppelseitige Drainagesystem mit Wasserspeicher wird aus
schlagfestem, recyceltem Polystyrol hergestellt und wurde speziell fir Grindécher
entwickelt. Die oberseitigen Locher dienen zum kontrollierten Abtransport von
Uberschusswasser. Gleichzeitig wird iber diese Lécher die langfristige Beliftung

und Diffusionsféhigkeit des Systems sichergestellt. Dies tragt zur Verbesserung des
mikrobiologischen Klimas fir die Pflanzen bei.

Urbanscape® Sedum-Mix Vegetationsmatte

Urbanscape® Green Roll 20 mm oder 40 mm

Urbanscape® Filterlage Geotextil 110

Urbanscape® Drainage-System Q25

Urbanscape® Schutzlage Geotextil 300 oder 500

Abdichtung

Dachkonstruktion




GRUNDACH &
SYSTEM

i
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System mit 42 Liter Wasserspeichervermégen je m?

OBERSTE

Das Urbanscape® GR Standard High-Komplettsystem besteht aus einer optionalen
Wourzelschutzschicht, einem Drainagesystem mit Wasserspeicher, einer
einzigartigen, patentierten Wachstumsmatte aus bindemittelfreier Steinwolle und
einer Vegetationsschicht. Im Gegensatz zum Premium-System besitzt die verwendete
Green Roll Wachstumsmatte hier eine Starke von 20 mm und das System damit ein

BODEN/
ZWISCHENDECKE | GESCHOSSDECKE

Wasserspeichervermégen von 42 L/ m?2.

Wie abgebildet muss zuséizlich eine Filterlage iber der Drainage und eine Schutzlage
auf der Abdichtung installiert werden. Fir die Filterlage wird das Urbanscape® Geotextil
105-110 empfohlen. Fir die Schutzlage wird das Urbanscape® Geotextil 300 REC
oder 500 REC empfohlen.

INNENWAND /
TRENNWAND

Das doppelseitige Drainagesystem mit Wasserspeicher wird aus schlagfestem, recyceltem
Polystyrol hergestellt und wurde speziell fir Grindécher entwickelt. Die oberseitigen Locher
dienen zum kontrollierten Abiransport von Uberschusswasser. Gleichzeitig wird iber diese
Lécher die langfristige Beliftung und Diffusionsféhigkeit des Systems sichergestellt. Dies
traigt zur Verbesserung des mikrobiologischen Klimas fiir die Pflanzen bei.

AUSSENWAND

w
V4
O
w
2
Leitungsmerkmale der Systemkomponenten =
4
Gewicht (kg / m?)
Systemkomponenten . . .
Trocken Nass Hoéhe (mm) Wasserspeichervermégen (L / m?) Wz
SV
Urbanscape® Sedum-Mix ca. 150 ca.23,0 ca. 20-40 ca.8 "
Urbanscape® Green Roll (Standard) 2,2 ca. 19,2 20 ca.17 =5
Urbanscape® Green Roll (Premium) 4,4 ca. 33,4 40 ca. 29
Urbanscape® Geotextil 110 011 111 1 1 -
Urbanscape® Drainage-System Q25 1,36 ca. 16,36 25 ca. 15 ) ;
Urbanscape® Geotextil 300/ 500 0,3/0,5 13/1,5 1/1 cal/cal %:%
Urbanscape® GR Premium High System 21,2/21,4 75,2/75,4 ca.85-105 ca. 54 Q é
w
Urbanscape® GR Standard High System 19,0/19,2 61,0/61,2 ca.65-85 ca. 42 Sha
=)
<
[aa)
N
o
I
24
& e
3




52 GRUNDACH
SYSTEM

Urbanscape®
Green Roof ECO+

Mit dem Urbanscape® Green Roof ECO+ fir grofie Dachfléchen, kann mit einfachen
Mitteln ein extensives Griindach erstellt werden. Es ist ein kostenginstigster
Grindachaufbau hinsichtlich des Materials und den Einbau. Auch hier sorgt die
Urbanscape® Green Roll als Kernstiick fir mehr pflanzenverfigbaren Wasserspeicher
bei einem geringem Systemgewicht. Damit ist das System auch in den zunehmend
heiflen und tfrockenen Sommermonaten zukunftssicher konzipiert und sorgt fiir eine
hohe Vitalitat und Biodiversitét des Griindaches, selbst in langer anhaltenden Hitze- und
Trockenperioden.

Nur ein Grindach, das auf lange Zeit ausreichend Wasser zur Verfiigung hat, kann alle
seine positiven Wirkungen voll enffalten!

Der ibrige Systemaufbau besteht aus dem Drén- und Wasserspeicherelement FKD 20
und einem Filtervlies, das verhindert, dass sich der weitere Aufbau in das Drénelement
eindrickt. Vervollsténdigt wird das Griindach durch eine diinne Schicht aus
Extensivsubstrat und eine Ansaat aus Sedum-Sprossen und / oder einer Biodiversitdt-

Saatgutmischung.

Urbanscape® Sedumsprossen

Urbanscape® extensiv Substrat

Urbanscape® Green Roll Wachstumsmatte 20 mm oder 40 mm

Optigrin-Drain- und Wasserspeicherelement FKD 20

Urbanscape® Schutzlage Geotextil 300 oder 500

Abdichtung

Dachkonstruktion

** Die Dicke der Substratschicht richtet sich nach den Klimatischen Bedingungen
und der fiir das jeweilige Projekt gewdhlten Vegetation. Fir flachwurzelnde,
Sedum-ihnliche Pflanzen ist eine Schichtdicke von bis zu 5 cm ausreichend.

Leitungsmerkmale der Systemkomponenten

Gewicht (kg / m?)
Systemkomponenten " . "
Trocken Nass Hohe (mm) Wasserspeichervermégen (L / m?)
Urbanscape® Sedum Cuttings 01 01
Urbanscape® GR Substrate* 50,0 62,5 ca.50 ca. 12,5
Urbanscape® Green Roll (Standard =2 cm) 2,2 19,2 20 ca. 17
Urbanscape® Green Roll (Premium =4 cm) 4.4 33,4 40 ca.29
Urbanscape® Geotextil 110 0,11 111 1 1
Optigriin Drainage and Storage Board FKD 20 0,9 6,9 20 6
Urbanscape® Geotextil 300/ 500 0,3/0,5 13/15 1/1 cal/cal
Urbanscape® GR ECO+ Standard 53,6/53,8 89,1/89,3 ca. 90 ca.37,5

*5 mm Substrate




Urbanscape®
Detentions-Griindach

Das Urbanscape® Detentions-Grisndach ist ein innovatives, einfach zu installierendes

Griindachkonzept, dessen Hauptzweck darin besteht, die Regenwasserriickhaltung zu

maximieren und gleichzeitig die Regenwasser-Detention (d. h. die zeitliche Verzégerung
des Wasserabflusses) bei Niederschlagsspitzen zu optimieren.

Das Urbanscape® Detention-Griindach wurde von Green Roof Diagnostics bewertet und
getestet.

Dieses Griindachsystem ist ein Vorreiter bei der Regenwasser-Detention fir ein

OBERSTE

ZWISCHENDECKE | GESCHOSSDECKE

optimales Regenwassermanagement auf Griindéchern. Es ist die perfekte Lésung fir
kurze, intensive Stirme mit begrenztem Regenwasservolumen. Es zeichnet sich durch
einen verzdgerten Wasserabfluss aus und verringert die Abflussintensitét, um hohe
Anforderungen an die Regenwasserriickhaltung zu erfiillen.

Das Urbanscape® Detentions-Griindach fangt Wasser zuerst auf (hélt es zuriick) und
verlangsamt gleichzeitig den Wasserfluss. Die zusétzliche Rickhalteschicht, die im
Urbanscape® Detentions-Griindach verwendet wird, erhéht die Reibung und verlangsamt

dabei den Wasserabfluss, so dass es immer fir den néchsten Sturm geristet ist.

P~
o
2%
-+
£z
=
Urbanscape® Sedum-Mix Vegetationsmatte
o
Z
Urbanscape® Green Roll §
z
@
Urbanscape® Speicherschicht HC é
Urbanscape® Rickhalteleger T5
v
e
Wasserdichte Membran mit integriertem Wurzelschutz =)
w
E
Dachkonstruktion
\Z
:g:é

Leitungsmerkmale der Systemkomponenten

N o
Gewicht (kg / m?) §§
Systemkomponenten " . . P
Trocken Nass Hohe (mm) Wasserspeichervermégen (L / m?) i <
=
Urbanscape® Sedum-Mix Vegetationsmatte ca. 15,00 ca. 23,00 ca.20-40 ca.8
Erde / Substrate (3-5 cm) bis zu 60 bis zu 80 30-50 bis zu 20
=)
Urbanscape® Green Roll Premium 44 334 40 ca. 29 <
Urbanscape® Speicherschicht HC 40 2,6 ca. 37,6 40 ca. 35 8
(Urbanscape® Speicherschicht HC 60) (3,9) (55,9) (40) (52) T
Urbanscape® Riickhalteleger 0,5 4,5 ) 4 |
bis zu 82,5 178,5 175 96
® : ) )
Urbanscape® GR Detention (83.8) (196,8) (195) (113)

WISSENS-
WERTES
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Einfach Energie sparen.

Die Démmung der Obersten Geschossdecke ist eine der wirtschaftlichsten
MaBnahmen, um die Effizienz eines Gebéudes zu erhdhen. Oft sind die nétigen
Arbeiten binnen weniger Stunden erledigt. Je nachdem, ob der Dachboden
spdter ungenutzt bleibt, einzelne Bereiche fiir die Lagerung von Hausrat genutzt
oder der Raum komplett als Speicher verwendet wird, sind unterschiedliche
Ausfishrungen der Geschossdeckenddmmung mit den Démml&sungen von
Knauf Insulation maglich.

Mehr zum Thema Oberste Geschossdecken und unseren Produkten finden Sie
online unter knaufinsulation.de
[ v B
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Bl OBERSTE GESCHOSSDECKE
BEGEHBAR

Dachboden-Dammplatte TPD-L

B Steinwolle-Démmplatte

B Belastbare Démmplatte zur ein- oder zweilagigen Warme- und Schallddmmung

der Obersten Geschossdecke unter lastverteilenden Fertigteilestrichen

B Nicht fir Wohnréume geeignet

m?/

Palette WLS
90,00 035
63,00 035
54,00 035
47,25 035
40,50 035
36,00 035
31,50 035
29,25 035

. Preisblatt
Materialgruppe (3 Hodhbau
m?/Palette
1.500
2.000
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
m?/Palette

Artikel-Nr. EAN Code EAN Code Dicke Breite Linge  Platten/ m?/Paket Pakete /
Palette Paket Palette (mm) (mm)  (mm) Paket Palette
2418160 # 9002824151310 # 9002824151327 60 625 1.200 5 3,75 24
2431428 | 9002824151334 | 9002824151341 80 625 1.200 4 3,00 21
2431429 H 9002824151358 | 9002824151365 100 625 1.200 3 2,25 24
2418067 # 9002824139325 | 9002824139653 120 625 1.200 3 2,25 21
2418073 | 9002824139332 | 9002824139721 140 625 1.200 2 1,50 27
2418069 H 9002824139349 | 9002824139745 160 625 1.200 2 1,50 24
2431979 1 9002824139363 9002824139790 180 625 1.200 2 1,50 21
2418075 H 9002824139370 9002824139851 200 625 1.200 1 0,75 39
Anwend biet nach DIN 4108-10:
Bronderhalen noch DN N 13501-1 A DEOd WL WG C € MmN 1316275C510) 2045 Volle Zug: 16 leten
LDS 2 Silk
Diffusionshemmende Dampfbremsbahn
Zur Verarbeitung im Dach von innen
s;Wert =2 m
HochreiBfestes Polypropylenvlies mit Polyolefin-Copolymerschicht
Artikel-Nr. EAI;\L lclce)de Breite (m) Linge (m) Rollen / Palette m?/Rolle
2404382 5413031043826 1,50 S0 20 75
2401223 5413031549960 2,00 50 20 100
LDS 100 ECO
Stark diffusionshemmende Dampfbremsbahn
m Zur Verarbeitung von innen im Neubau
- s,-Wert =100 m
Polyethylen-Spezialfolie mit hoher Oberflachenspannung
Dicke = 125 pm
Artikel-Nr. EAI;\L lclce)de Breite (m) Linge (m) Rollen / Palette m?2/Rolle
701796 9002825188780 4,00 25 55 100

Materialgruppe CE

5.500
Preisblatt LDS



OBERSTE GESCHOSSDECKE |74
BEGEHBAR

L

LDS 100

Stark diffusionshemmende Dampfbremsbahn

Zur Verarbeitung von innen im Neubau

s,-Wert =100 m

Polyethylen-Spezialfolie mit hoher Oberflachenspannung

Dicke = 200 pm
Artikel-Nr. it Breite (m) Lange (m) Rollen / Palette m?/Rolle m?/ Palette
235 4957 5413031549571 2,00 50 46 100 4.600
2357214 5413031572142 4,00 25 46 100 4.600
2402736 5413031027 369 2,00 12,50 100 25 2.500
600451 5012061991802 3,00 100 14 300 4.200
Materialgruppe CE Preisblatt LDS
LDS Soliplan

ﬁ-.,:.-&-?’“ “\'i
: "’%ﬁ

Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung der %
Bahniberlappungen im Innenbereich Eé
Material: Kraftpapier a4
Q0
© R
p
Artikel-Nr. EAN Gtz (e Breite (mm) Meter /Rolle Rollen / Paket Pakete / Palette ™
Einzelrolle Paket
2358074 9002825090106 5413031580741 60 40 8 48 é%
Materialgruppe CF Preisblatt LDS %f g
Z Z
og
ZE
LDS Solifit S F
o
Z
Armiertes Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung von g
Bahniberlappungen und Durchdringungen im Innenbereich é
Schnelle Verarbeitung: Kein Ablésen, Einsammeln und Entsorgen §
des Trennpapiers erforderlich
Einfache Handhabung durch Fingerlift und ReiBbarkeit von Hand
Material: HDPE é
2
Artikel-Nr. EAN Gtz (e Breite (mm) Meter / Rolle Rollen / Paket Pakete / Palette o
Einzelrolle Paket 4
529836 9002825125372 | 9002825 125 389 60 25 10 60 E
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
w &
=%
LDS Universal -
<
Armiertes Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung von oo
Bahniberlappungen und Durchdringungen im Innen- und Au3enbereich g;
UV-stabil bis 12 Monate Freibewitterung =
Material: LDPE
o
<
Artikel-Nr. EAN Gtz (e Breite (mm) Meter / Rolle Rollen / Paket Pakete / Palette a8
Einzelrolle Paket o)
758398 9002825209195 9002825209 447 60 25 10 85 N

Materialgruppe CF Preisblatt LDS

WISSENS-
WERTES



GBIl OBERSTE GESCHOSSDECKE
BEGEHBAR

LDS Solimur (Kartusche)

- - Spezialklebstoff fir den Innenbereich
{ R ‘ﬂ, Zum sicheren, elastischen Anschluss der Dampfbremsbahn

an flankierende Bauteile

Artikel-Nr. EAN. C ode EAN Code ml/Kartusche Kartuschen / Paket Pakete / Palette
Stiick Paket
2422903 9002824513095 5012061925319 310 20 60
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS Solimur (Schlauchbeutel)
— W‘w / Spezialklebstoff fir den Innenbereich
/ Zum sicheren, elastischen Anschluss der Dampfbremsbahn
an flankierende Bauteile
Artikel-Nr, EAN Code EAN Code ml/Schlauchbeutel ~ Schlauchbeutel/Paket ~ Pakete/Palette
Stiick Paket
2422902 9002824513057 9002824513057 600 20 60
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
— Schlauchbeutel-Pistole
Zum Auspressen von LDS Solimur Schlauchbeuteln
Artikel-Nr. Egﬁf&de Verpackungseinheit Liefereinheit Stiick
242 4860 9002824605 646 1 1

Materialgruppe CF Preisblatt LDS
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OBERSTE GESCHOSSDECKE
NICHT BEGEHBAR

Artikel-Nr.
Palette

358572
358574

EAN Code
Rolle

5012062016 061
5012062016 085

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al

*Auf Anfrage

Artikel-Nr.
Palette

356008
358524
358525
356023
356022
356021
356020
356019
356018
356017
356025
356024
358536
358 497
679352

*Auf Anfrage

EAN Code
Rolle
5413031016189
5012062015637
5012062015 644
5413031016 486
5413031016 479
5413031016 462
5413031016 455
5413031016 448
5413031016 431
5413031016424
5413031016 516
5413031016 493
5012062015 705
5012062015 354
5012062057 231

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al

Universaldammrolle Classic 032

B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology
B Zur Waérme- und Schalldédmmung von Schrégdéchern zwischen den Sparren

B Durchgehend wasserabweisend

EAN Code
Palette

5012062016078
5012062016092

Dicke
(mm)
120*
140*

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10:

DZ bzw. DAD-dk

Universaldammrolle Classic 035

Breite
(mm)
1.200
1.200

Ldnge
(mm)
3.500
3.000

Rollen/
Paket

1
1

C € MWEN 13162T2WS WLP-AFr10

B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology
B Zur Wérme- und Schalldémmung von Schragdéachern zwischen den Sparren

B Durchgehend wasserabweisend

EAN Code
Palette

5413031015304
5012062015590
5012062015606
5413031015465
5413031015458
5413031015 441
5413031015434
5413031015427
5413031015410
5413031015397
5413031015489
5413031015472
5012062015712
5012062015 347
5012062057 224

Dicke
(mm)
40
50*
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260*
280*
300*

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10:

DZ bzw. DAD-dk

Breite
(mm)
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200

Ldnge
(mm)
13.000
10.500
8.700
6.300
5.200
4.400
3.700
3.300
2.900
2.600
2.900
2.700
2.500
2.300
2.100

Rollen/
Paket

C € MWEN 13162T2WSWLPHAFTS

m?/Paket

4,20
3,60

m?/ Paket

15,60
12,60
10,44
7,56
624
5,28
44t
3,96
3,48
312
3,48
3,24
3,00
2,76
2,52

Rollen/

Palette
18
18

Voller Zug:
20 Paletten

Rollen/

Palette
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
18
18
18
18
24

Voller Zug:
20 Paletten

m?/Palette  WLS
75,60 032
64,80 032
. Preisblatt
Materialgruppe CC Prjekibou

m?/Palette  WLS
374,40 035
302,40 035
250,56 035
181,44 | 035
149,76 035
12672 | 035
106,56 035
95,04 035
83,52 035
74,88 035
62,64 035
58,32 035
54,00 035
49,68 035
60,48 035

Materialgruppe CC PE)’::EE[')‘;‘J



Supafil Loft Plus

, B Glaswolle-Schittdammstoff ohne Bindemittel
B Zum offenen Aufblasen auf Obersten Geschossdecken
B Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A = 0,038 W/ (m-K)
bei einer Schittdichte von 20 — 23 kg/m3
B Sehr staubarm wéhrend der Verarbeitung

Artikel-Nr.
Palette

426 141 -

EAN Code
Paket

EAN Code
Palette

5413031003356

kg / Paket

16,60

Anwendungsgebiet nach Europdische

Technische Bewertung ETA-18 /0707 C € MW EN 14064-1-WS-HU1

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Al

LDS 2 Silk

Diffusionshemmende Dampfbremsbahn

Zur Verarbeitung im Dach von innen

s;-Wert =2 m

HochreiBfestes Polypropylenvlies mit Polyolefin-Copolymerschicht

EAN Code

Artikel-Nr. Rolle Breite (m) Lange (m) Rollen / Palette
2404382 5413031043826 1,50 50 20
2401223 5413031549960 2,00 50 20

LDS 100 ECO

Stark diffusionshemmende Dampfbremsbahn

Zur Verarbeitung von innen im Neubau

s,-Wert =100 m

Polyethylen-Spezialfolie mit hoher Oberflachenspannung

Dicke = 125 pm
Artikel-Nr. EA;\f)lClzde Breite (m) Lange (m) Rollen / Palette
701796 9002825188780 4,00 25 55
LDS 100

Stark diffusionshemmende Dampfbremsbahn

Zur Verarbeitung von innen im Neubau

s,-Wert =100 m

Polyethylen-Spezialfolie mit hoher Oberflachenspannung

—

Dicke = 200 pm
Artikel-Nr. EA;\f)lClzde Breite (m) Lange (m) Rollen / Palette
235 4957 5413031549571 2,00 50 46
2357214 5413031572142 4,00 25 46
2402736 5413031027 369 2,00 12,50 100
600451 5012061991802 3,00 100 14

Pakete / Palette

26

Voller Zug: 24 Pal

OBERSTE GESCHOSSDECKE
NICHT BEGEHBAR

www.blauer-engel.de/uz132 |

kg /Palette
431,60

etten Materialgruppe CM

m?/Rolle m?/Palette
75 1.500
100 2.000
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
m?/Rolle m?/Palette
100 5.500
Materialgruppe CE Preisblatt LDS
m?/Rolle m?/Palette
100 4.600
100 4.600
25 2.500
300 4.200
Materialgruppe CE Preisblatt LDS

BODEN/
ZWISCHENDECKE

INNENWAND /
TRENNWAND

l

KELLERDECKE AUSSENWAND

[ )
TIEFGARAGE / WARME-
PARKHAUSER BRUCKEN

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES



62

OBERSTE GESCHOSSDECKE

NICHT BEGEHBAR

Artikel-Nr.

2358074

Artikel-Nr.

529836

Artikel-Nr.

758398

Artikel-Nr.

2422903

LDS Soliplan

Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung der
Bahniberlappungen im Innenbereich
Material: Kraftpapier

EAN Code EAN Code

Einzelrolle Paket Breite (mm) Meter /Rolle Rollen / Paket Pakete / Palette
9002825090106 | 5413031580741 60 40 8 48
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS Solifit S

Armiertes Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung von
Bahniberlappungen und Durchdringungen im Innenbereich

Schnelle Verarbeitung: Kein Abl3sen, Einsammeln und Entsorgen des
Trennpapiers erforderlich

Einfache Handhabung durch Fingerlift und ReiBbarkeit von Hand
Material: HDPE

E.AN Code EAN Code Breite (mm) Meter /Rolle Rollen / Paket Pakete / Palette
Einzelrolle Paket
9002825125372 | 9002825125389 60 25 10 60
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS Universal

Armiertes Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung von
Bahniberlappungen und Durchdringungen im Innen- und AuBBenbereich
UV-stabil bis 12 Monate Freibewitterung

Material: LDPE

EAN Code EAN Code
Einzelrolle Paket
9002825209195 9002825209 447 60 25 10 85
Materialgruppe CF Preisblatt LDS

Breite (mm) Meter / Rolle Rollen / Paket Pakete / Palette

LDS Solimur (Kartusche)

- Spezialklebstoff fir den Innenbereich
Zum sicheren, elastischen Anschluss der Dampfbremsbahn

an flankierende Bauteile

EAN. C ode AR ml/Kartusche Kartuschen / Paket Pakete / Palette
Stiick Paket
9002824513095 5012061925319 310 20 60

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



OBERSTE GESCHOSSDECKE  [KeX}
NICHT BEGEHBAR

LDS Solimur (Schlauchbeutel)

W’EM / Spezialklebstoff fir den Innenbereich
: Zum sicheren, elastischen Anschluss der Dampfbremsbahn
an flankierende Bauteile

Artikel-Nr. EAN. C el I ml/Schlauchbeutel = Schlauchbeutel / Paket Pakete / Palette
Stiick Paket

2422902 9002824513057 9002824513057 600 20 60
Materialgruppe CF Preisblatt LDS

Schlauchbeutel-Pistole

Zum Auspressen von LDS Solimur Schlauchbeuteln

Artikel-Nr. E!;I;Iﬁ(;tl)(de Verpackungseinheit Liefereinheit Stiick
242 4860 9002 824 605 646 1 1
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
Dammstoffmesser

/—:‘z_:/ Zum Zuschnitt von Mineralwolle-Démmstoffen
= Klingenlénge: 360 mm
9 9

Artikel-Nr. EASI:ﬁCCT(de Linge (mm) Verpackungseinheit Liefereinheit Stiick

2421837 9002824 447 994 510 1 1
Materialgruppe CF Preisblatt Zubehtr

BODEN/
ZWISCHENDECKE

INNENWAND /
TRENNWAND

KELLERDECKE AUSSENWAND

BRUCKEN

WARME-

[

TIEFGARAGE /
HOLZBAU PARKHAUSER

WISSENS-
WERTES



Y8 BODEN/
ZWISCHENDECKE




BODEN /
ZWISCHENDECKE

INNENWAND /
TRENNWAND

[a)
Z
pS
Z
w
)
%]
2
<

KELLERDECKE

BRUCKEN

WARME-

Auf leisen Sohlen.

Stimmen, Schritte, Larm: Uber unzureichend gedémmte Béden und Decken wan-
dert Schall problemlos. Das kann zur Belastungsprobe werden — in Wohnréiumen
und an Arbeitsplétzen. Auch kostbare Heizenergie kann einfach entweichen,

so dass Boden kalt oder die Nachbarwohnungen gleich mitgeheizt werden.
Démmsysteme von Knauf Insulation verhindern, dass Gerdusche ber Decken

TIEFGARAGE /
PARKHAUSER

und Béden ungehindert verbreitet werden und sparen Energiekosten.

HOLZBAU

Mehr zu den Themen B3den und Decken sowie zu unseren Produkten finden Sie
online unter knaufinsulation.de
E

WISSENS-
WERTES




BODEN

with ECOSE @
@s

Artikel-Nr. EAN Code
Palette Paket
704537 | 5056376625809
704538 | 5056376625816
704539 | 5056376625823
704540 | 5056376625830
704541 | 5056376625847
704542 | 5056376625854

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

1) Steifigkeitsgruppe 15 MN /m?

>

Artikel-Nr. EAN Code
Palette Paket

2417307 | 9002824655474
2403263 | 9002824045602
2403264 9002824045619
2403265 | 9002824045626
2403266 @ 9002824045633
2403268 9002824045657
2403271 H 9002824045664
2432423 -
2417309 H 9002824185803

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

1) Steifigkeitsgruppe 25 MN /m?
*Auf Anfrage

vith ECOSE
.o
Artikel-Nr. EAN Code
Palette Paket
704545 | 5056376625922
704546 | 5056376625939

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

1) Steifigkeitsgruppe 12 MN /m?

2) Steifigkeitsgruppe 9 MN / m?

2) Steifigkeitsgruppe 20 MN /m?

Trittschall-Dammplatte TPT 01

B Glaswolle-Dammplatte mit ECOSE® Technology
B Hochelastische Dammplatte zur Tritt- und Luftschalldémmung sowie zur Wérme-

démmung von Geschossdecken unter schwimmenden Mértel- und Flieestrichen

B Geeignet fir Verkehrslasten bis 3 kPa (kN /m?)

s | e | | o | S ey
5056376625861 @ 15-5Y 600 1.250 27 20,25 12 243,00
5056376625878 | 20-52 600 1.250 20 15,00 12 180,00
5056376625885 | 25-53% 600 1.250 16 12,00 12 144,00
5056376625892 @ 30-5% 600 1.250 13 9,75 12 117,00
5056376625908 @ 35-5°% 600 1.250 11 8,25 12 99,00
5056376625915 | 40-5°% 600 1.250 10 7,50 12 90,00
@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DESsh c E MW-EN 13162-T6-5Di-CP5 g[(]]”;{ﬂze l#]en Materialgruppe CC

3) Stefigkeitsgruppe 8 MN /m®  4) Steifigkeitsgruppe 7 MN /m*  5) Steifigkeitsgruppe 6 MN / m*
Trittschall-Dammplatte TP
B Steinwolle-Démmplatte
B Zur Tritt- und Luftschalldémmung sowie zur Wérmedammung
von Geschossdecken unter schwimmenden Mértel- und FliefBestrichen
B Geeignet fir Verkehrslasten bis 5 kPa (kN /m?)
B Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17)

s | ol | | e | S ) ey
9002824066102 | 13-39 625 1.200 20 15,00 27 405,00
9002824066119 | 15-5Y 625 1.200 18 13,50 27 364,50
9002824066133 | 20-5? 625 1.200 12 9,00 30 270,00
9002824066157 | 25-5% 625 1.200 10 7,50 27 202,50
9002824066164 | 30-5% 625 1.200 8 6,00 30 180,00
9002824066171 | 35-5% 625 1.200 7 5,25 30 157,50
9002824066188 | 40-549 625 1.200 6 4,50 30 135,00
9002825127062 | 45-54" 625 1.200 5 3,75 33 123,75
9002825127086 | 50-54 625 1.200 5 3,75 27 101,25
@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DESsh C E MW-EN 13162-T6-D5(70,-)-SDi-CPi \]l%”;{ﬂze l;?en Materialgruppe C3

3) Stefigkeitsgruppe 15 MN /m?  4) Steifigkeitsgruppe 12 MN /m?  5) Steifigkeitsgruppe 30 MN /m?

Trittschall-Dammplatte TPT 03

B Glaswolle-Dammplatte mit ECOSE® Technology
B Verdichtete und elastische Démmplatte zur Tritt- und Luftschalldémmung sowie zur
Warmeddmmung von Geschossdecken

B Geeignet fir Verkehrslasten bis 5 kPa (kN /m?)

EAN Code Dicke Breite Linge Platten/ . Pakete / 2
Palette (mm) (mm) (mm) Paket /Paket Palette /Palette
5056376625946 20-3Y 600 1.250 20 15,00 12 180,00
5056376625953  30-32 600 1.250 13 9,75 12 117,00
@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DES-sm c E MW-EN 13162-T6-5Di-CP3 g[(]]”;{ﬂze l#]en Materialgruppe CC

2) Steifigkeitsgruppe 9 MN / m?

‘wwwblauer-engel.de/Lz132

WLS

033
033
033
033
033
033

Preisblatt
Projektbau

‘wwwblauer-engel.de/Lz132

WLS

035
035
035
035
035
035
035
035
035

Preisblatt
Hochbau

‘wwwblauer-engel.de/Lz132

WLS

033
033

Preisblatt
Projektbau



Artikel-Nr.

Palette
2417317
2417315
2417318
2431931

EAN Code
Paket

9002824047 361
9002824047 385

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

1) Steifigkeitsgruppe 25 MN /m?

Artikel-Nr.

Palette
2417310
2417308
2417312
2417314
2417311

EAN Code
Paket

9002824639696
9002824639832
9002824641873
9002824639849
9002824639856

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

1) Steifigkeitsgruppe 50 MN /m?

2) Steifigkeitsgruppe 20 MN /m?

2) Steifigkeitsgruppe 30 MN /m?

BODEN

Trittschall-Dammplatte TPS

B Steinwolle-Démmplatte

B Hochverdichtete Démmplatte zur Tritt- und Luftschalldémmung sowie zur
Waérmeddmmung von Geschossdecken unter Nassestrichen nach DIN 18560-2

B Geeignet fir Verkehrslasten bis 5 kPa (kN /m?)

B Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17)

2
www.blauer-engel.defuz132

EAN Code Dicke Breite Ldnge Platten/ Pakete /

2 2

Palette (mm) (mm) (mm) Paket 1 /PAKel ey M/Palette  WLS
9002824066393 | 20-3Y 625 1.200 12 9,00 27 243,00 035
9002824066416 | 30-32 625 1.200 8 6,00 27 162,00 035
9002 824066423 | 40-32 625 1.200 6 4,50 27 121,50 035
9002 824066430 | 50-33 625 1.200 ) 3,75 27 101,25 035
@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DESsm C € MWHEN 1316216:0S(70,)-SDi-CP3 ‘{%";LIZ;#% Materialgruppe C3 PAZ?}?&H

3) Steifigkeitsgruppe 15 MN /m?
Trittschall-Dammplatte TPE
B Steinwolle-Démmplatte
B Hochverdichtete Démmplatte zur Tritt- und Luftschallddmmung sowie zur
Waérmedammung von Geschossdecken
B Je nach Estrichart geeignet fir Nutzlasten bis 10 kPa (kN /m?)
B Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17)
B Weitere Dicken auf Anfrage (vmiaser-engl 1792
EAN Code Dicke Breite Linge  Platten/ 2 Pakete / .

Palette (mm) (mm) (mm) Paket " /PAKCl ey M/Palette  WLS
9002824066249 | 12-2Y 625 1.200 22 16,50 24 396,00 035
9002 824066256 | 20-22 625 1.200 12 9,00 27 243,00 035
9002 824066263 | 25-22 625 1.200 10 7,50 27 202,50 035
9002 824066287 | 30-23 625 1.200 8 6,00 27 162,00 035
9002824066294 | 40-24 625 1.200 6 4,50 27 121,50 035

MW-EN 13162-T7-DS(70,-)-SDi-CP2- : i
@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DES-sg C € «€B/1,5/1012 705D ‘]llzl;{]é#e” Materialgruppe C3 Pﬁzaﬁm

3) Steifigkeitsgruppe 25 MN /m?®  4) Steifigkeitsgruppe 20 MN / m*

WARME-

INNENWAND /
TRENNWAND

AUSSENWAND

KELLERDECKE

TIEFGARAGE / 7
PARKHAUSER BRUCKEN

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES



BODEN

'y

-7

Artikel-Nr.
Palette

2418059
2431975
2439272

ﬁa—-sl.’il";?}
.

.

.
- 4
o

EAN Code
Paket

9002824136003
9002824136027
9002825026 297

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

5) Steifigkeitsgruppe 50 MN /m?

Artikel-Nr.
Palette

2417319
2431409
2431411
640288
2417321
2417322
2432426
2417324
640276
640279

EAN Code
Paket

9002824639931
9002824639948
9002824639955
9002824639962
9002824639979
9002824639993
9002824640012

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

Artikel-Nr.
Paket

2418145
241 8147
2418146
2425035

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

Trittschall-Dammplatte TP-GP

B Steinwolle-Démmplatte

B Hochverdichtete, druckfeste Ddmmplatte zur Tritt- und Luftschallddmmung sowie zur
Weérmeddmmung von Geschossdecken insbesondere unter Fertigteilestrichen aus
Gipsfaser- und Gipskartonplatten

B Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17)

B Weitere Dicken auf Anfrage

EAN Code Dicke Breite Linge  Platten/ . Pakete /
Palette (mm) (mm) (mm) Paket /PR plette
9002824138533 | 12-19 625 1.200 16 12,00 39
9002824138540 | 20-1% 625 1.200 10 7,50 39
9002825026297 | 30-1% 625 1.200 6 4,50 39
@ Anwendungsgebier nach DIN 4108-10: DES-sg C &‘Q’;}l]]’2}6]%']]7'205(70")-50@2- \1/2”%26 l;?en

6) Steifigkeitsgruppe 70 MN /m?

Boden-Dammplatte TPD

B Steinwolle-Démmplatte
B Druckfeste Démmplatte zur Warmedé@mmung und zum Héhenausgleich unter
schwimmenden Zement-, Anhydrit-, Gussasphalt- und Fertigteilestrichen

B Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17)

EAN Code Dicke Breite Linge  Platten/ . Pakete /
Palette (mm) (mm) (mm) Paket ™ /FaKe pilette

9002825127123 20 600 1.000 12 7,20 20
9002825127 147 30 600 1.000 8 4,80 20
9002825127161 40 600 1.000 6 3,60 20
9002825166 290 50 600 1.000 ) 3,00 20
9002825126782 60 600 1.000 4 2,40 20
9002825126737 80 600 1.000 3 1,80 20
9002825126 485 100 600 1.000 2 1,20 24
9002825126911 120 600 1.000 2 1,20 20
9002825166 269 140 600 1.000 2 1,20 16
9002825166 276 160 600 1.000 2 1,20 16
@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DEC-dm C %‘QI:ENV}S?‘}V?%SS'DS(70"){5(]0>i' \é%”f’glze l;?en
Randstreifen

B Steinwolle-Démmplatte
B Zur schalltechnischen Entkopplung schwimmender Estriche von aufgehenden
Bauteilen sowie als Balkenunterlage bei schwimmenden HolzfuBbéden

‘wwwblauer-engel.de/Lz132

m?/Palette

468,00
292,50
175,50

Materialgruppe C3

m?/Palette

144,00
96,00
72,00
60,00
48,00
36,00
28,80
24,00
15,20
15,20

Materialgruppe C3

EI—‘g\IaIS:tde ]()1:111{1‘3) 1(3;?5 ](ﬁ?r?:)? Stiick /Karton Ifm/Karton
9002825126 744 ca.1l3 80 1.200 120 144
9002825126652 ca. 13 100 1.200 100 120
9002825127031 ca. 13 120 1.200 80 96
9002825126 454 ca. 13 140 1.200 65 78

@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DES-sm

Materialgruppe (3

WLS

039
039
039

Preisblatt
Hochbau

WLS

040
040
040
040
040
040
040
040
040
040

Preisblatt
Hochbau

WLS

035
035
035
035

Preisblatt
Hochbau



Heraklith A2-BM

M WeiBzementgebundene Holzwolle-Platte

M Démmeplatte fir erhdhte Schallschutz-Anforderungen und zur Optimierung

der Lastverteilung

BODEN

DY

' Auch bei FuBbodenaufbauten mit Heizelementen geeignet iy
Artikel-Nr. EAN Code Dicke Breite Linge Gewicht Wirmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
Palette Palette (mm) (mm) (mm)  cakg/m? R (m?-K/W) Stiick / Palette m?/Palette
736499 = 5056376671820 25 600 2.000 15,80 025 40 48,00
737 491 5056376671837 35 600 2.000 22,00 0,36 29 34,80
736 497 5056376671813 50 600 2.000 31,50 0,50 20 24,00

Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DAD-dh, DI-dm,

DEQ-dm, WAP-dh, WAB-dh, WH-dh, Wi-dm, WTR

c € WW-EN 1316811 /12-W1/T2-51/S2-P1-
(S(10/N150R15-CI13

Materialgruppe (B

Preisblatt Heraklith® A2 /
Tekfalan® A2

]

INNENWAND /
TRENNWAND

1 KELLERDECKEW AUSSENWAND1

WARME
BRUCKEN

1

TIEFGARAGE /
HOLZBAU 1 PARKHAUSER

1

WISSENS-
WERTES




{8 7WISCHENDECKE

Akustik-Dammplatte TP 120 A

B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology
B Schallabsorbierende Auflage auf mit Glasvlies oder Folie abgedeckten,

gelochten oder geschlitzten Platten von Akustik-Decken
B Weitere Dicken auf Anfrage

‘wwwblauer-engel.de/Lz132

Artikel-Nr. EAN Code EAN Code Dicke Breite Linge  Platten/ Pakete /

2 2
Palette Paket Palette (mm) (mm) (mm) Paket gt Palette ™ /NG | U
704474 | 5056376635150 | 5056376625236 20 625 1.250 24 18,75 24 450,00 035
704475 | 5056376635167 | 5056376625 243 30 625 1.250 16 12,50 24 300,00 035
m Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI bzw. Wizk C € MWEN 1316214412 %",‘i{lé‘;fen Materialgruppe CD P,;zfm

Akustik-Dammplatte TP 440

B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology

B Schallabsorbierende Auflage auf Akustik-Decken sowie in Vorsatzschalen

B Einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert

‘wwwblauer-engel.de/Lz132

Artikel-Nr. EAN Code EAN Code Dicke Breite Linge  Platten/ 2 Pakete / .
Palette Paket Palette (mm) (mm) (mm) Paket /Paket Palette /Palette | WLS
704517 | 5056376635464 | 5056376625663 20 600 1.250 24 18,00 24 432,00 035
704518 | 5056376635471 | 5056376625670 30 600 1.250 16 12,00 28 336,00 035
704519 | 5056376635488 | 5056376625687 40 600 1.250 12 9,00 24 216,00 035
704520 | 5056376635495 | 5056376625694 50 600 1.250 10 7,50 24 180,00 035
m Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI baw. Wi-zk C € MWEN 1316214412 ‘é‘g'g{]fe‘;fe” Materialgruppe (D P,;zfm
Lose Mineralwolle POWER-TEK LW STD
B |ose Steinwolle ohne Bindemittel
B Zur Auskleidung von Hohlrgumen (enge RGume)
B Nicht brennbar, schall- und warmedammend, alterungsbestandig
und wasserabweisend
Artikel-Nr. EAN Code EAN Code
Palette Paket Palette kg /Paket Pakete / Palette
630151 - 5012062020860 10 40
Preisblatt

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al Materialgruppe EX

Lose Mineralwolle
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W |

Trockenbau mit Funktion.

In gewerblich genutzten Gebéuden sorgen Trennwéinde in Trockenbauweise fir
Flexibilitét bei der Raumaufteilung. In Wohngebduden formen sie Wohnwelten
und erméglichen individuelle Raumkonzepte. In beiden Fallen ist die fachge-
rechte Démmung der Trockenbauwéinde unerl@sslich: Démmsysteme von Knauf
Insulation sorgen fir hervorragenden Schallschutz und stellen zuverl@ssigen
Brandschutz sicher. Auch in Installationsschachten, die sich wie Kamine durch die
Etagen ziehen. Hier lassen sie Flammen keine Liicke, sich auszubreiten.

Mehr zu den Themen Innenwénde und Schéchte sowie zu unseren Produkten
finden Sie online unter knaufinsulation.de
[ v R
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INNENWAND
Artikel-Nr. EAN Code
Palette Paket

2413517 H 9002824049693
2421283 | 9002824067 222
2421286 H 9002824054154
242 4660 9002824571927
2431445 | 9002824049716
2438041 -

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

Artikel-Nr.
Palette

2412969
2412972
2412834
2431449
2415800

EAN Code
Paket

9002824049747
9002824049761
9002824079270
9002824053720
9002824155479

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

Artikel-Nr.
Palette

2416329
2412977
241 4476
2421284
2415880

EAN Code
Paket

9002824049839
9002824049891
9002824049921
9002824071182
9002824066 638

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

Feuerschutz-Dammplatte DPF-30

B Steinwolle-Démmplatte

B Dammplatte fir klassifizierte Feuerschutzkonstruktionen sowie zur
Waérme- und Schalldémmung im Innenausbau

B Mindestrohdichte 30 kg/m?

B Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17)

B Weitere Dicken auf Anfrage (oo e T2
EAN Code Dicke Breite Linge  Platten/ . Pakete / o
Palette (mm) (mm) (mm) Paket 1 /PAKCl pjee M°/Palette  WLS
9002825126751 40 625 1.200 15 11,25 12 135,00 039
9002 824 366 882 50 625 1.200 12 9,00 12 108,00 039
9002 824 366 899 60 625 1.200 10 7,50 12 90,00 039
9002824585214 80 625 1.200 8 6,00 12 72,00 039
9002824366912 100 625 1.200 6 4,50 12 54,00 039
8581760117051 120 625 1.200 5 3,75 12 45,00 039
Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: ¥ ™ Voller Zug: ) Preisblaft
20, WH Wik WIR C € MWEN 131627445 Yoty Moteidguppe 3L
Feuerschutz-Dammplatte DPF-40
B Steinwolle-Démmplatte
B Dammplatte fir klassifizierte Feuerschutzkonstruktionen sowie zur
Waérme- und Schalldémmung im Innenausbau
B Mindestrohdichte 40 kg/m?
B Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17)
B Weitere Dicken auf Anfrage (oo g T2
EAN Code Dicke Breite Linge  Platten/ . Pakete / o
Palette (mm) (mm) (mm) Paket 1 /PAKCl pjee M°/Palette  WLS
9002824247518 40 625 1.200 12 9,00 15 135,00 037
9002 824 366 820 50 625 1.200 10 7,50 15 112,50 037
9002824 323045 60 625 1.200 8 6,00 15 90,00 037
9002824 366851 80 625 1.200 6 4,50 15 67,50 037
9002 824 366 844 100 625 1.200 ) 3,75 15 56,25 037
Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: ¥ ™ Voller Zug: ) Preisblaft
20 WH Wik WIR C € MWEN 1316274475 Yoty Moteidguppe 3 L
Feuerschutz-Dammplatte DPF-50
B Steinwolle-Démmplatte
B Dammplatte fir klassifizierte Feuerschutzkonstruktionen sowie zur
Waérme- und Schalldémmung im Innenausbau
B Mindestrohdichte 50 kg/m?
B Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17)
B Weitere Dicken auf Anfrage (o biaser g G 2
EAN Code Dicke Breite Linge  Platten/ . Pakete / o
Palette. (mm) (mm)  (mm) Paket 1 /PAKEl pjeye M°/Palette  WLS
9002825127055 40 625 1.200 12 9,00 15 135,00 035
9002 824 366 783 50 625 1.200 10 7,50 15 112,50 035
9002824 356 289 60 625 1.200 8 6,00 15 90,00 035
9002824 366 790 80 625 1.200 6 4,50 15 67,50 035
9002 824 366 806 100 625 1.200 ) 3,75 15 56,25 035
Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Voller Zug: 16 Preisblatt

1, DI, WH, Wizk, WTR c E MW-EN 13162-T4-AFr5 Paleften Materialgruppe (3

Hochbau



INNENWAND |76}

Feuerschutz-Dammplatte DPF-100

B Steinwolle-Démmplatte

B Dammplatte fir klassifizierte Feuerschutzkonstruktionen sowie zur
Wérme- und Schalldédmmung im Innenausbau

B Mindestrohdichte 100 kg/m?

B Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17)

B Weitere Dicken auf Anfrage

www.blauer-engel.de/uz132 |

Artikel-Nr. EAN Code EAN Code Dicke Breite Ldnge Platten/ Pakete /

Palette Paket Palette (mm) (mm) (mm) Paket T /FaKE pijere M/Palette  WLS
2416270 | 9002824049938 9002824247556 | 40 625 | 1200 7 5,25 24 12600 | 035
2432102 - 9002824626276 50 625 | 1200 6 4,50 24 10800 | 035
242 4748 - 9002825126447 60 625 | 1200 5 375 24 9000 | 035
2412965 - 9002824640470 80 625 | 1200 4 3,00 21 6300 | 035
2412968 - 9002824544655 100 | 625 | 1200 3 2,25 24 5400 | 035
(5 contetaten vt o e 135011 4 e DM 41080 C € MWEN13162THTRIARS LG poguppec3 eSO

Artikel-Nr.
Palette

709641
704 438
589175
609879
589178
589181
602082
704 439

with ECOSE @
@s

EAN Code
Paket

5056376632654
5056376635068
5012061980868
5012061998 481
5012061980882
5012061980905
5012061992731
5056376624932

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al

Artikel-Nr.
Palette

594698
525530
525541
704 472
704 473

with ECOSE
@s

EAN Code
Paket

5012061987 430
5012061951714
5012061951776
5056376635136
5056376635143

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al

Mineral Plus KP 034

B Mineralwolle-Dammstoffe mit ECOSE® Technology
B Zum Waérme-, Schall- und Brandschutz von Trennwéinden und Vorsatzschalen aus

Gipsbauplatten sowie fir den Innenausbau

EAN Code
Palette

5056376632647
5056376624918
5012061980875
5012061998 498
5012061980899
5012061980912
5012061992748
5056376624925

Dicke
(mm)
30
40
50
60
80
100
120
140

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10:

WTR, Wi-zk, DI, DZ, WH

Breite
(mm)
625
625
625
625
625
625
625
625

Ldnge Platten/
(mm) Paket
1.250 22
1.250 12
1.250 12
1.250 10
1.250 8
1.250 6
1.250 5
1.250 5

C € MWEN 13162T3WSWLEPHAFO

Trennwand-Dammplatte TP 115

B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology
B Zur Waérme- und Schalldémmung im Innenausbau fir Zwischen- und Trennwénde

B Weitere Dicken auf Anfrage

EAN Code
Palette

5012061987 423
5012061951707
5012061951721
5056376625212
5056376625229

@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WTR, DI

Dicke
(mm)
40
50
60
80
100

Breite
(mm)
625
625
625
625
625

Ldnge Platten/
(mm) Paket
1.250 14
1.250 16
1.250 12
1.250 10
1.250 8

C € MWEN 13162124575

m?/ Paket

17,187
9,375
9,375

7,81
6,25
4,687
3,906
3,906

m?/ Paket

10,937
12,50
9,38
7,813
6,25

Pakete /
Palette

28
32
24
24
24
24
24
20

Voller Zug:
20 Paletten

Pakete /
Palette

24
28
28
28
28

Voller Zug:
20 Paletten

www.blaver-engel.de/uz132 |

m?/Palette

481,25
300,00
225,00
187,50
150,00
112,50
93,744
78,125

Materialgruppe CC

WLS

035
035
035
035
035
035
035
035

Preisblatt
Projektbau

www.blaver-engel.de/uz132 |

m?/ Palette

262,50
350,00
262,50
218,75
175,00

Materialgruppe (D

WLS

038
038
038
038
038

Preisblatt
Hochbau

WARME-
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7l INNENWAND

Metallbau-Dammplatte FCB 035

B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology
B Zur Wérme- und Schalldémmung im Innenausbau gegen unbeheizte Réume

B Durchgehend wasserabweisend o o s 6102
Artikel-Nr. EAN Code EAN Code Dicke Breite Linge  Platten/ _, Pakete/

Palette Paket Palette (mm) (mm) (mm) paket " /PAKEl pilere M/Palette  WLS
704359 | 5056376635020 5056376624871 40* 625 1.250 16 12,50 24 300,00 035
704360 | 5056376635037 | 5056376624888 50* 625 1.250 12 9,375 24 225,00 035
704361 | 5056376635044 | 5056376624895 75 625 1.250 8 6,25 24 150,00 035
704362 | 5056376635051 | 5056376624901 150 625 1.250 4 3,125 24 75,00 035
Anwend biet nach DIN 4108-10: : i

Brandverhalen roch DIN EN 13501 A1 Wi, Wik 02,0, WTR C € MWEN 1316274 WSWLPHRS ol L e PEJ’IZ';E[')‘;'J

*Auf Anfrage

Lose Mineralwolle POWER-TEK LW STD

B Lose Steinwolle ohne Bindemittel
B Zur Auskleidung von Hohlrgumen (enge RGume)
B Nicht brennbar, schall- und wérmedammend, alterungsbestandig

und wasserabweisend

—— Artikel-Nr. EAN Code EAN Code
Palette Paket Palette kg /Paket Pakete / Palette
630151 - 5012062020860 10 40
Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al Materialgruppe EX Lose Mmz;flllzvb!jl'et
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INSTALLATIONSSCHACHT

ProtectFill
/ B Steinwolle-Schiittdammstoff
\ - B Zur brandschutztechnischen Ertiichtigung sowie zur Wérme- und Schalldémmung
/ in Installationsschéchten
% B Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A = 0,040 W/ (m-K)

bei einer Schiittdichte von 60 — 140 kg /m3

Artikel-Nr. EAN Code EAN Code

Palette Paket Palette kg /Paket Pakete / Palette kg /Palette
479778 - 5012061918786 12,50 28 350,00
Anwendungsgebiet nach Europiisch )
m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1 T:cwhﬁ?s(lﬁggggaézuzg(ETAfjl[%%S;Oz C E MW EN 14064-1-S1-WS-MUT Voller Zug: 24 Paletten  Materialgruppe CM

FILL

B Optimal fiir Neubau und Sanierung
ProteciFill eignet sich ideal fir den vorbeugenden Brandschutz
im Neubau sowie fir die brandschutztechnische Ertiichtigung
bei SanierungsmafBnahmen.

B Rauch und Feuer einen Riegel vorschieben
Mit ProtectFill der Baustoffklasse A1 kénnen
Installationsschéchte sicher verfiillt werden. Rauch und Feuer
wird buchstéblich ein Riegel vorgeschoben.

= Hoherer Wohnkomfort
Schall- und Geruchsiibertragungen werden effektiv reduziert.
Der Wohnkomfort wird auf diese Weise erheblich gesteigert.

B Einfach, schnell und spurenlos
ProtectFill wird Gber Schlguche und Disen direkt in die
Installationsschachte eingeblasen. Hierfir sind lediglich kleine
Offnungen in der Schachtwand nétig, die spurenlos wieder
verschlossen werden kénnen.

Technische Details zu diesen Produkten finden Sie online unter:

m knaufinsulation.de
w
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Effiziente Auflenhaute.

Fassaden trennen das Innere eines Gebdudes und seine Bewohner von der

sie innen, auflen oder zwischen den Wandschichten angebracht werden.

knaufinsulation.de
[ v o R

AUSSENWAND

WARME-

AufBenwelt. Dabei sind sie enormen Einflissen ausgesetzt, wenn Temperaturen,
Wind, Wetter und Lédrm gnadenlos auf sie einwirken. Dédmmstoffe von Knauf
Insulation fiir AuBBenwéinde risten Gebéudehiillen fiir ihre Aufgaben — egal, ob

Mehr zum Thema AufBenwénde und unseren Produkten finden Sie online unter

KELLERDECKE
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78 AUSSENWAND
HINTERLUFTETE FASSADE

Fassaden-Dammplatte FPL-035

B Steinwolle-Démmplatte
» B Zum Waérme-, Schall- und Brandschutz bei hinterlifteten, nichttransparenten Fassaden
_ M Durchgehend wasserabweisend
B 1-Dibel-Montage ab 80 mm méglich, Objektberatung durch Anwendungstechnik erforderlich
’ B Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17) m

B Weitere Dicken auf Anfrage (omwiovernga o122
oo ot pon e A e S e s
242 4712 | 9002824358085 | 9002824 591 826 30 625 1.200 16 12,00 15 180,00 035
2421780 | 9002824349120 | 9002824 438886 50 625 1.200 10 7,50 12 90,00 035
2421301 - 9002825129768 60 625 1.200 8 6,00 15 90,00 035
2421298 - 9002825127116 80 625 1.200 6 4,50 15 67,50 035
2421295 - 9002825126690 100 625 1.200 5 3,75 15 56,25 035
2421296 - 9002825127130 120 625 1.200 4 3,00 15 45,00 035
2421302 - 9002824367520 140 625 1.200 3 2,25 15 33,75 035
2421300 - 9002824367 537 160 625 1.200 3 2,25 15 33,75 035
242 4901 - 9002824611210 180 625 1.200 3 2,25 12 27,00 035
2431474 - 9002824567 821 200 625 1.200 2 1,50 18 27,00 035
m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1 @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WAB, W1 C € MWEN 13162T405(70,90)-TRIWL(PIARS ]‘2°'f!f][ezt;’§n Materialgruppe (C Pm'm

Fassaden-Dammplatte FPL-035-GS

B Steinwolle-Démmplatte

B Zum Waérme-, Schall- und Brandschutz bei hinterlifteten, nichttransparenten Fassaden

M Durchgehend wasserabweisend

M Einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert

B 1-Dibel-Montage ab 80 mm méglich, Objektberatung durch Anwendungstechnik erforderlich

B Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17)

B Weitere Dicken und einseitig naturhell vlieskaschiert (GN) auf Anfrage
oo ot pon e e S e s
2417062 | 9002824029695 | 9002825126980 60 625 1.200 8 6,00 15 90,00 035
2417063 9002824029718 9002825127000 80 625 1.200 6 4,50 15 67,50 035
2417065 9002824029749 | 9002825127024 100 625 1.200 5 3,75 15 56,25 035
2417067 9002824029763 9002825127 048 120 625 1.200 4 3,00 15 45,00 035
2420806 9002824368633 | 9002824300145 140 625 1.200 3 2,25 15 33,75 035
242 2384 8581760128750 9002824493 458 160 625 1.200 3 2,25 15 33,75 035
2437100 9002825083245 | 3850340749285 180 625 1.200 2 1,50 21 31,50 035
2437102 9002825083252 | 3850340749292 200 625 1.200 2 1,50 18 27,00 035

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WAB, WZ

C € MWEN 13162T4DS(70,90)RI-WL(P)AFS

Voller Zug:
16 Paletten

Preisblatt

Materialgruppe (C Prjekibou



AUSSENWAND e}
HINTERLUFTETE FASSADE

Fassaden-Dammplatte TP 432 B

B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology
B Zum Wérme-, Schall- und Brandschutz bei hinterlisfteten, nichttransparenten Fassaden
B Durchgehend wasserabweisend

B Einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert

vith ECOSE' @
@° M Weitere Dicken auf Anfrage (omwbiasr g aelez 32
s owow D S R T s
704 495 | 5056376635327 | 5056376625 441 40 600 1.250 10 7,50 20 150,00 032
704 496 | 5056376635334 | 5056376625458 60 600 1.250 6 4,50 24 108,00 032
704 497 | 5056376635341 | 5056 376 625 465 80 600 1.250 5 3,75 20 75,00 032
704 498 | 5056376635358 | 5056376625472 100 600 1.250 4 3,00 20 60,00 032
704499 | 5056376635365 5056376625489 120 600 1.250 3 2,25 24 54,00 032
704500 5056376635372 5056376625496 140 600 1.250 3 2,25 20 45,00 032
358361 | 5012062016047 5012062014340 160 600 1.250 3 2,25 16 36,00 032
358365 | 5012062016351 5012062014 388 180 600 1.250 3 2,25 16 36,00 032
704501 5056376635389 5056376625502 200 600 1.250 2 1,50 20 30,00 032
679 440 - 5012065057 262 220* 600 1.250 2 1,50 16 24,00 032
679 446 - 5012062057 286 240* 600 1.250 2 1,50 16 24,00 032
m Brandverhalfen nach DIN EN 13501: Al @ Anwendungsgebiet nach DIN 4106-10: WA, W2 C € MWLEN 13162.T4WSWL(P)AFT10 g%”f,{llze‘;fe” Materialgruppe (C Pm‘m‘:
*Auf Anfrage
Fassaden-Dammplatte TP 435 B
B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology
B Zum Wérme-, Schall- und Brandschutz bei hinterlisfteten, nichttransparenten Fassaden
B Durchgehend wasserabweisend
B coscp M Einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert
@° B Weitere Dicken auf Anfrage Conmblanr rgo 812152
- . 4
| e | o | | e |t | o | ] i s | 3
704507 | 5056376625526 | 5056376625 564 40 600 1.250 16 12,00 24 288,00 035 E
704509 | 5056376625402 | 5056376625588 60 600 1.250 10 7,50 24 180,00 035 v
704510 | 5056376625419 | 5056 376625 595 80 600 1.250 8 6,00 24 144,00 035
704511 | 5056376625540 | 5056376625601 100 600 1.250 6 4,50 24 108,00 035
704512 | 5056376625426 5056376625618 120 600 1.250 4 3,00 24 72,00 035 ‘-‘EJ é
704513 | 5056376625557 5056376625625 140 600 1.250 4 3,00 24 72,00 035 "
704514 | 5056376625433 5056376625632 160 600 1.250 4 3,00 24 72,00 035 =5
704515 | 5056376625440 5056376625649 180 600 1.250 3 2,25 24 54,00 035
704516 | 5056376625457 5056376625656 200 600 1.250 3 2,25 24 54,00 035 -
m Brandverhalfen nach DIN EN 13501: Al @ Anwendungsgebiet nach DIN 4106-10: WA, W2 C € MWLEN 13162.T4WSWL(P)AFT10 g%”f,{llze‘;fe” Materialgruppe (C Pm‘m‘: gg
0%
WX
=
<
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78 AUSSENWAND
HINTERLUFTETE FASSADE

Dimmstoffhalter (Teller / Schaft)

Zur Befestigung von Knauf Insulation Fassaden-Démmplatten
Zweiteilig, bitte Teller und Schaft bestellen

Artikel-Nr. EAN Code Art Durchmesser (mm) ](";nr?:)g far Dan(]rrsi?ffdmke VE Stiick / Karton
451135 9002825094630 Teller 90 - - 300
451123 9002825094 562 Schaft - 90 60 300
451124 9002825094 579 Schaft - 110 80 300
451126 9002 825094 586 Schaft - 130 100 300
451128 9002825094 739 Schaft - 150 120 300
451130 9002825094 593 Schaft - 170 140 300
451132 9002825094 609 Schaft - 190 160 300
451133 9002825094616 Schaft - 210 180 300
451134 9002825094623 Schaft - 230 200 300
405 262 9002825075 356 Schaft - 250 220 300
795579 9002825221036 Schaft - 270 240 300
795627 9002825221081 Schaft - 290 260 300
541382 9002825130956 Schaft - 310 280 300
795682 9002825221098 Schaft - 330 300 300

Materialgruppe (Z Preisblatt Zubehdr
LDS 0.02UV

AuBerst robust und leicht zu installierende Membran aus Polyesterfolie
Zum Einsatz hinter geschlossenen oder offenen, hinterlifteten Fassaden
s;-Wert = 0,02 m

UV-bestandig, hoch winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht

Artikel-Nr. EASO IClc;de Breite (m) Linge (m) Rollen / Palette m?/Rolle m?/ Palette
504 864 5012061931471 1,50 50 30 75 2.250
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS 0.02 UV FixPlus
AuBerst robust und leicht zu instellierende Membran aus Polyesterfolie
mit Selbstklebestreifen
Zum Einsatz hinter geschlossenen oder offenen, hinterlifteten Fassaden
s,-Wert = 0,02 m
UV-bestandig, hoch winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht
Artikel-Nr. EASO IClc;de Breite (m) Linge (m) Rollen / Palette m?/Rolle m?/ Palette
613936 5012061914 405 1,50 50 30 75 2.250
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
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AUSSENWAND
KERNDAMMUNG

Artikel-Nr.
Palette

803 465
803 468
803 493
803 495

with ECOSE
@>

EAN Code
Rolle

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al

Artikel-Nr.
Palette

358390
358392
358394
767118
767116

with ECOSE @
@s

EAN Code
Rolle

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al

Artikel-Nr.
Palette

358586
704 488
704 489
704 490
704 491
704 492
704 493
358360
358363

EAN Code
Paket

5012062016 207
5056376635259
5056376635 266
5056376635273
5056376635 280
5056376635297
5056376635303
5012062015910
5012062016 313

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al

Kerndammrolle TI-KD 432

B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology
B Zur Ddmmung von zweischaligem Mauerwerk mit und ohne Luftschicht

B Durchgehend wasserabweisend

B Einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert

B Weitere Dicken auf Anfrage

EAN Code
Palette

5056667 814 561
5056667 814 585
5056667 814608
5056667 814639

Dicke
(mm)
140
160
180
200

Breite
(mm)
500
500
500
500

Ldnge
(mm)
3.000
2.700
2.400
2.200

Rollen/
Paket

2

2
2
2

@ Anwendungsgebiet noch DIN 4108-10: W2 C (€ MWLEN 13162-T3WSWL(P)AFr5

Kerndammrolle TI-KD 435

B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology
B Zur Ddmmung von zweischaligem Mauerwerk mit und ohne Luftschicht

B Durchgehend wasserabweisend

B Einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert

B Weitere Dicken auf Anfrage

EAN Code
Palette

5012062014630
5012062014654
5012062014678
5056376693051
5056376693037

Dicke
(mm)
120
140
160
180
200

Breite
(mm)
500
500
500
500
500

Ldnge
(mm)
4,000
3.400
3.000
2.900
2.700

Rollen/
Paket

2

NN NN

@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Wz c E MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-AFrS

Kernddammplatte TP-KD 432

B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology
B Zur Ddmmung von zweischaligem Mauerwerk mit und ohne Luftschicht

B Durchgehend wasserabweisend

B Einseitig mit braunem Glasvlies kaschiert
B Weitere Dicken auf Anfrage

EAN Code
Palette

5012062016 214
5056376625373
5056376625 380
5056376625397
5056376625 403
5056376625 410
5056376625427
5012062014 333
5012062014 364

Dicke

(mm)
40
50
60
80
100
120
140
160
180

Breite
(mm)
600
600
600
600
600
600
600
600
600

Ldnge
(mm)
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250

Platten/
Paket

=
o

N W W W NN D

@ Anwendungsgebiet noch DIN 4108-10: W2 C € MWLEN 13162-T4WSWL(PYAR10

m?/Paket

3,00
2,70
2,40
2,20

m?/ Paket

4,00
3,40
3,00
2,90
2,70

m?/Paket

7,50
6,00
4,50
4,50
3,00
2,25
2,25
2,25
2,25

%,
‘wwwblauer-engel.de/Lz132

Rollen/

2
Palette ™ /Palette  WLS
42 63,00 032
42 56,70 032
42 50,40 032
42 46,20 032
Voller Zug: . Preisblatt
20 Paletten Moteclguppe CD Hochbau
Rollen/ o
Palette m?/Palette.  WLS
48 96,00 035
48 81,60 035
48 72,00 035
56 81,20 035
56 75,60 035
Voller Zug: . Preisblatt
20 Paletten Moteclguppe CD Hochbau
Pakete/
Palette ™ /Palette  WLS
16 120,00 032
20 120,00 032
24 108,00 032
20 90,00 032
20 60,00 032
24 54,00 032
20 45,00 032
16 36,00 032
16 36,00 032
Voller Zug: . Preisblatt
20 Paletten Moteclguppe (D Hochbau




AUSSENWAND ¥4
KERNDAMMUNG

Kernddmmplatte TP-KD 430

B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology
B Zur Ddmmung von zweischaligem Mauerwerk mit und ohne Luftschicht
B Durchgehend wasserabweisend

M Einseitig mit braunem Glasvlies kaschiert

it ECOSE @
@° W Weitere Dicken auf Anfrage

www.blauer-engel.de/uz132 |

|| Eo | | | | ] R ]
704479 | 5056376635181 | 5056376625 281 40 600 1.250 16 12,00 24 288,00 035
704480 | 5056376635198 5056376625298 50 600 1.250 12 9,00 24 216,00 035
704481 | 5056376625267 | 5056376625 304 60 600 1.250 10 7,50 24 180,00 035
704476 | 5056376635174 | 5056376625250 80 600 1.250 8 6,00 24 144,00 035
704482 | 5056376625274 5056376625311 | 100 600 1.250 6 4,50 24 108,00 035
704483 | 5056376635204 5056376625328 | 120 600 1.250 5 3,75 24 90,00 035
704484 | 5056376635211 5056376625335 | 140 600 1.250 4 3,00 28 84,00 035
704485 | 5056376635228 5056376625342 | 160 600 1.250 4 3,00 24 72,00 035
704486 | 5056376635235 5056376625359 | 180 600 1.250 3 2,25 28 63,00 035
m Brondverhalen nach DIN EN 13501: A @ Anwendungsgebiet noch DIN 410810 W2 C € MWEN 1316274 WSWLPIARS ‘é‘;)”f,{ﬂze‘;fe” Naterlgruppe CD Pﬁi‘jﬁ'}‘;‘:
Kerndammplatte KD-035
x J . B Steinwolle-Démmplatte
. . B Zur Wérme- und Schallddmmung von zweischaligem Mauerwerk
. mit und ohne Luftschicht
Ty B Durchgehend wasserabweisend
ke W Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17) (e
| e | e | | | || ] R ]
2421285 - 9002 824 366 936 40 625 1.200 12 9,00 15 135,00 035 <
2421289 - 9002 824 366 943 50 625 1.200 10 7,50 12 90,00 035 e
2421287 - 9002825126676 60 625 1.200 8 6,00 15 90,00 035 5
2421288 - 9002 824 366 967 80 625 1.200 6 4,50 15 67,50 035 >
2431479 - 9002825127093 | 100 625 1.200 5 3,75 15 56,25 035 E
2421291 - 9002824366981 | 120* 625 1.200 4 3,00 15 45,00 035
2421290 - 9002824366998 140 625 1.200 3 2,25 15 33,75 035 gé
m Brondverhalen nach DIN EN 135011 AT @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: W C € MW 13162740 PLAFS ‘]’%"f,{ﬂze‘;fen Materilgruppe 3 Pﬁzmﬁ §§
*Auf Anfrage
s
e
S%
P
o
<
N
2

WISSENS-
WERTES



el AUSSENWAND
KERNDAMMUNG

Supafil Cavity Wall
S

o - 4 B Glaswolle-Schiittddmmstoff ohne Bindemittel

s % v B Zur nachtréglichen Dammung von zweischaligem Mauerwerk
o M Durchgehend wasserabweisend
: v B Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A = 0,035 W/ (m-K)

b bei einer Schittdichte von 30 — 40 kg/m3

Argﬁz}[;:k. El;b;ﬁ:tde Eg;‘zge kg /Paket Pakete / Palette
2412315 - 5413031000966 16,60 26

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1 ?:c“gﬁg‘:ﬁggég:zgLEg‘?é”{%@'g?& C € MW EN 14064151 WS U1 Vollr Zug: 24 Paletten

B Leistungsfdhig

Die Warmeleitfahigkeitsstufe (WLS) 035 der Supdfil
Schittdédmmstoffe von Knauf Insulation sorgt fir hohe
Energieeinsparungen und erfillt die Anforderungen
der BEG Férderprogramme 261, 262 und 461.

Sicher
Supdfil ist nichtbrennbar (Baustoffklasse A1) — ohne den Zusatz
von Flammschutzmitteln, wie z. B. Boraten.

Nachhaltig

Der Inhalt einer Packungseinheit mit losen Dammstoffen wird
aus ca. 35 recycelten Flaschen gewonnen. Diese Flaschen
bestehen bereits zu ca. 60 % aus Aliglas. Dariiber hinaus ist
Supdfil besonders emissionsarm und ist daher mit dem Blauen
Engel ausgezeichnet worden.

Zuverldssig

Supdfil l&sst sich staubarm verarbeiten, ist setzungssicher und
rieselt nicht nach (Sanduhreffeki) — z. B. durch Rolladenkdsten
oder Mauerwerksoffnungen.

Technische Details zu diesen Produkten finden Sie online unter:

m knaufinsulation.de
AN

‘wwwblauer-engel.de/Lz132

kg /Palette
431,60

Materialgruppe CM
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AUSSENWAND
BETONFERTIGTEILE

Betonfertigteil-Dammplatte BFP-035

B Steinwolle-Dammplatte

B Druckbelastbare Wérmedammplatte zur Herstellung
zweischaliger Betonfertigteile

B Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17)

e mwow | e b w2 e s
247 245 - 9002825055358 40 625 1.200 8 6,00 24 144,00 035
247 249 - 9002825055 365 50 625 1.200 6 4,50 24 108,00 035
247 255 - 9002825055372 60 625 1.200 5 3,75 24 90,00 035
247 256 - 9002825055 396 80 625 1.200 4 3,00 24 72,00 035
247273 - 9002825055 419 100 625 1.200 3 2,25 24 54,00 035
247274 - 9002825055 426 120* 625 1.200 3 2,25 21 47,25 035
247 275 - 9002825055433 140* 625 1.200 2 1,50 27 40,50 035

Brandverhalen nach DIN EN 135011 AT @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WZ, WAB C € MWIN 13162 T5CS (10)FTRI-WSWLIPHAFTS ]‘f'rlf][eﬁ'gn Materialgruppe (C Pf&i'iflﬂ'u'

*Auf Anfrage




Artikel-Nr. EAN Code
Palette Paket
2417401 | 9002824080719
2403277 | 9002824080603
2431416 | 9002824081 402
699699 -
2438694 -
2438695 -
2438696 -
2439435 -

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 AT

Artikel-Nr. EAN Code
Palette Paket
2417380 9002824074503
2417385 | 9002824074510
2417382 H 9002824074527
2417383 | 9002824074534

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 AT

Trennfugen-Ddmmplatte HW-M

B Steinwolle-Démmplatte

B Zur Wérme- und Schalldémmung zwischen Mauerwerks- und Betonfertigteilwénden

B Durchgehend wasserabweisend
B Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17)

B Weitere Dicken auf Anfrage

EAN Code Dicke  Breite
Palette (mm) (mm)
9002824075951 20 625
9002824075968 30 625
9002824075975 40 625
9002825187 370 50 625
9002825023739 20 1.200
9002825023753 30 1.200
9002825023777 40 1.200
9002824105276 50 1.200

@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WTH-sh

Liange Platten/ m?/
(mm)  Paket Paket
1.200 12 9,00
1.200 8 6,00
1.200 6 4,50
1.200 5 3,75
1.875 - -
1.875 - -
1.875 - -
1.875 - -

C € WEN 13162T6WSWL(P}SD30CPS

Trennfugen-Ddmmplatte HW-0

B Steinwolle-Démmplatte

B Zur Wérme- und Schalldédmmung in Wénden aus Ortbeton

B Mit umlaufendem, wechselseitigem Stufenfalz, Deckungsverlust von 4,8 % beachten

B Durchgehend wasserabweisend
B Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17)

B Weitere Dicken auf Anfrage

EAN Code Dicke = Breite
Palette (mm) (mm)
9002824074 541 20 625
9002824074558 30 625
9002824074565 40 625
9002824074572 50 625

@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WTH-sg

Liange Platten/ m?/
(mm) Karton = Karton
1.200 10 7.50
1.200 7 5,25
1.200 S 3,75
1.200 3,00

C € MWEN13162T7-WLP)SD50.CP2

Pakete/
Palette

30
30
30
30

Platten/
Palette

360V
240V
180V
1509
562
362
282
247

DVoller Zug: 16 Paletten
DVoller Zug: 28 Paletten

Karton/
Palette

15
15
18
18

Platten/
Palette

150
105
90
72

Voller Zug:
28 Paletten

AUSSENWAND
GEBAUDETRENNFUGE

uy
www.blauer-engel.de/uz132 |

m?/Palette  WLS
270,00 035
180,00 035
135,00 035
112,50 035
126,00 035
81,00 035
63,00 035
54,00 035
Preisblatt

Materialgruppe (3 Hochbau

m?/Palette WLS

112,50 039

78,75 039

67,50 039

54,00 039
Preisblatt F

Materialgruppe (3 Hochbau

WARME-

TIEFGARAGE /
HOLZBAU PARKHAUSER BRUCKEN KELLERDECKE

WISSENS-
WERTES



¥8 AUSSENWAND
DAMMUNG VON INNEN

Universaldammrolle Classic 035

B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology

B Zur Wérme- und Schalldémmung von Schragdéachern zwischen den Sparren

B Durchgehend wasserabweisend (ol rgogeareE
R L e
356008 | 5413031016189 | 5413031015 304 40 1.200 13.000 1 15,60 24 374,40 035
358524 | 5012062015637 | 5012062015 590 50* 1.200 10.500 1 12,60 24 302,40 035
358525 | 5012062015644 | 5012062015 606 60 1.200 8.700 1 10,44 24 250,56 035
356023 | 5413031016486 | 5413031015 465 80 1.200 6.300 1 7,56 24 181,44 035
356022 | 5413031016479 | 5413031015458 100 1.200 5.200 1 6,24 24 149,76 035
356021 | 5413031016462 5413031015441 120 1.200 4.400 1 5,28 24 126,72 035
356020 | 5413031016455 | 5413031015 434 140 1.200 3.700 1 4,44 24 106,56 035
356019 | 5413031016448 | 5413031015 427 160 1.200 3.300 1 3,96 24 95,04 035
356018 | 5413031016431 | 5413031015410 180 1.200 2.900 1 3,48 24 83,52 035
356017 | 5413031016424 | 5413031015 397 200 1.200 2.600 1 3,12 24 74,88 035
356025 | 5413031016516 | 5413031015 489 220 1.200 2.900 1 3,48 18 62,64 035
356024 | 5413031016493 | 5413031015472 240 1.200 2.700 1 3,24 18 58,32 035
358536 | 5012062015705 | 5012062015712 260" 1.200 2.500 1 3,00 18 54,00 035
358497 | 5012062015354 | 5012062015 347 280" 1.200 2.300 1 2,76 18 49,68 035
679352 | 5012062057231 | 5012062057 224 300" 1.200 2.100 1 2,52 24 60,48 035
(Y contetaten vt omen 13501 pvendngsbet uch DN 41010 € oy 131621205 L M Mosioups Pt
*Auf Anfrage
Kernddammplatte TP-KD 430
B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology
B Zur Ddmmung von zweischaligem Mauerwerk mit und ohne Luftschicht
B Durchgehend wasserabweisend
B Einseitig mit braunem Glasvlies kaschiert X
B Weitere Dicken auf Anfrage (o ongel el 792
o oMew b s P 7 e
704479 | 5056376635181 5056376625281 40 600 1.250 16 12,00 24 288,00 035
704480 | 5056376635198 5056376625298 S0 600 1.250 12 9,00 24 216,00 035
704481 | 5056376625267 | 5056376625304 60 600 1.250 10 7,50 24 180,00 035
704476 | 5056376635174 | 5056376625250 80 600 1.250 8 6,00 24 144,00 035
704482 | 5056376625274 5056376625311 100 600 1.250 6 4,50 24 108,00 035
704483 | 5056376635204 5056376625328 120 600 1.250 ) 3,75 24 90,00 035
704484 | 5056376635211 | 5056376625 335 140 600 1.250 4 3,00 28 84,00 035
704485 | 5056376635228 | 5056376625 342 160 600 1.250 4 3,00 24 72,00 035
704 486 | 5056376635235 5056376625359 180 600 1.250 3 2,25 28 63,00 035

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al

@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: W2 C € MWEN 13162T4-WSWL(PIAFrS

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe (D

Preisblatt
Hochbau



Artikel-Nr.

Palette
709641
704 438
589175
609879
589178
589181
602 082
704 439

with ECOSE
@s

EAN Code
Paket

5056376632654
5056376635068
5012061980868
5012061998 481
5012061980882
5012061980905
5012061992731
5056376624932

Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al

Artikel-Nr.

Palette
704 359
704 360
704361
704362

with ECOSE @
@s

EAN Code
Paket

5056376635020
5056376635037
5056376635044
5056376635051

Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al

Mineral Plus KP 034

B Mineralwolle-Démmstoffe mit ECOSE® Technology

AUSSENWAND [EA]
DAMMUNG VON INNEN

B Zum Waérme-, Schall- und Brandschutz von Trennwéinden und Vorsatzschalen aus

Gipsbauplatten sowie fir den Innenausbau

EAN Code
Palette

5056376632647
5056376624918
5012061980875
5012061998 498
5012061980899
5012061980912
5012061992748
5056376624925

Dicke
(mm)

30

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10:

WTR, Wi-zk, DI, DZ, WH

Metallbau-Dammplatte FCB 035

Breite
(mm)
625
625
625
625
625
625
625
625

Ldnge
(mm)
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250

Platten/
Paket

22
12

C € MWEN 13162T3WSWLE-AFO

B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology

B Zur Warme- und Schalldammung im Innenausbau gegen unbeheizte Réume

B Durchgehend wasserabweisend

EAN Code
Palette

5056376624871
5056376624888
5056376624895
5056376624901

Dicke
(mm)
40
50
75
150

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10:

WH, Wi-zk, DZ, DI, WTR

Breite
(mm)
625
625
625
625

Ldnge
(mm)
1.250
1.250
1.250
1.250

Platten/
Paket

16
12
8
4

C € MWEN 13162T4WSWLPIAFES

m?/Paket X/ 1o palette WLS
Palette
17,187 28 481,25 035
9,375 32 300,00 035
9,375 24 225,00 035
7,81 24 187,50 035
6,25 24 150,00 035
4,687 24 112,50 035
3,906 24 93,744 03S
3,906 20 78,125 035
Voller Zug: . Preisblatt
20 Paletten Materalgruppe CC Projektbau
—
w
é
w
m?/Paket oX®/ 1o palette WLS S
Palette .
12,50 24 300,00 035 —
9,375 24 225,00 035
6,25 24 150,00 035 L g
3,125 24 75,00 035 29
Ix
Voller Zug: Mateid « Preisblatt «“
20 Paletten alenaigruppe Projekthau
&
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WISSENS-
WERTES



28 AUSSENWAND
DAMMUNG VON INNEN

LDS 2 Silk

Diffusionshemmende Dampfbremsbahn

Zur Verarbeitung im Dach von innen

s;Wert =2 m

HochreiBfestes Polypropylenvlies mit Polyolefin-Copolymerschicht

EAN Code

Artikel-Nr. Rolle Breite (m) Linge (m) Rollen / Palette m?2/Rolle m?/Palette
2404382 5413031043826 1,50 50 20 75 1.500
2401223 5413031549960 2,00 50 20 100 2.000

Materialgruppe CF Preisblatt LDS

_~ LDS Soliplan

“‘M““j-r‘- p
T
%‘ 1 Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung der
: / Bahniberlappungen im Innenbereich
Material: Kraftpapier
Artikel-Nr. E.AN See s Breite (mm) Meter /Rolle Rollen / Paket Pakete / Palette
Einzelrolle Paket
2358074 9002825090106 5413031580741 60 40 8 48
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS Fensteranschlussband FAB
: =) Bestandiges Selbsthaftklebeband zum dauerhaften Anschluss
= im Innenbereich an Fenster- und Tirrahmen
i — = Dreifach geschlitzter Liner (18/10/32 mm) zur optimierten Montage
Losemittelfreies Acrylat mit Tyvek Spezialvlies
Artikel-Nr. EAPI: ﬁ:tde Breite (mm) Meter /Rolle Rollen / Paket
578620 5012061976 847 60* 40 10
* Linerteilung 18 /10 /32 mm Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS Solimur (Kartusche)
R - Spezialklebstoff fir den Innenbereich
( i 5 .';%, Zum sicheren, elastischen Anschluss der Dampfbremsbahn
an flankierende Bauteile
Artikel-Nr. EAN. C ode EAN Code ml/Kartusche Kartuschen / Paket Pakete / Palette
Stiick Paket
242 2903 9002824513095 5012061925319 310 20 60

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



'W'

Artikel-Nr.

2422902

Artikel-Nr.

242 4860

#W'

LDS Solimur (Schlauchbeutel)

Spezialklebstoff fir den Innenbereich
Zum sicheren, elastischen Anschluss der Dampfbremsbahn
an flankierende Bauteile

EAN Code EAN Code

AUSSENWAND
DAMMUNG VON INNEN

Stiick Paket ml/Schlauchbeutel = Schlauchbeutel / Paket Pakete / Palette
9002824513057 9002824513057 600 20 60
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
Schlauchbeutel-Pistole
Zum Auspressen von LDS Solimur Schlauchbeuteln
EAN Code S : o
Stiick Verpackungseinheit Liefereinheit Stiick
9002 824605 646 1 1

Materialgruppe CF Preisblatt LDS

95

|

KELLERDECKE

TIEFGARAGE / WARME-
PARKHAUSER BRUCKEN

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES







SR

- Nie mehr kalte Fiifle.

Meist reichen wenige Zentimeter Démmstoff aus, um Wérmeverluste hin zu nicht
beheizten Kellerréumen zu verhindern. Démmplatten von Knauf Insulation fir
die Kellerdecke werden hierfir einfach und schnell angeklebt oder mit Dibeln
befestigt. Unterschiedliche Varianten erlauben die Wahl zwischen reiner Funktion
und ansprechender Gestaltung der Oberfléchen - je nach geplanter Nutzung
der Kellerréiume. Der positive Nebeneffekt: Unangenehme Fuf3bodenkdlte gehort
der Vergangenheit an und der Brandschutz kann mit den richtigen Produkten
erheblich verbessert werden.

Mehr zum Thema Kellerdecken und unseren Produkten finden Sie online unter

knaufinsulation.de
v
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KELLERDECKE
MONTAGEART: ANBETONIERT

7

Tektalan A2-SD TwinTec

Zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
Zur Warme- und Schalldémmung, zum Brandschutz
als verlorene Schalung (anbetoniert) bei Kellerdecken

S Geeignet fir Deckenplatten bis 40 cm sowie kleinformatige Stahlbetonbauteile @p
T e 4 Mit Stufenfalz, Deckungsverlust von 3,3 % beachten "-‘../ 5
‘ ‘“"/ Nichtbrennbar PEFC
Artikel-Nr. EAN Code Dicke Breite Linge = Gewicht Wirmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
Palette Palette (mm) (mm) (mm) ca.kg/m? R (m2-K/W) Stiick / Palette m?2/Palette
817002 9002825226352 75(10/65) 600 2.000 20,00 1,81 17 20,40
817003 9002 825 226 369 100(10/90) 600 2.000 22,50 2,47 13 15,60
817 004 9002825226376 125(10/115) 600 2.000 26,00 3,13 10 12,00
817 005 9002825226 383 150(10/140) 600 2.000 29,50 3,78 8 9,60
817006 9002825226 390 175(10/115) 600 2.000 33,00 444 7 8,40
817007 9002 825 226 406 200(10/190) 600 2.000 36,50 510 6 7,20
m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2<s1, d0 @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Dl-dm C E \CNS\QIICO//?’Y;VS?),TE#] 133(}368 L-WTIS1P1- Materialgruppe (B P'eiSblﬂnHeEtf;T;é%

Tektalan A2-SD

Weif3zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
Zur Wérme- und Schalldémmung, zum Brandschutz > F9OA-F180A (REI 240),

als verlorene Schalung (anbetoniert) bei Kellerdecken

L S Geeignet fir Deckenplatten bis 40 cm sowie kleinformatige Stahlbetonbauteile
ey S / Mit Stufenfalz, Deckungsverlust von 3,3 % beachten
o Nichtbrennbar
Artikel-Nr. EAN Code Dicke Breite Linge = Gewicht Wirmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
Palette Palette (mm) (mm) (mm) ca.kg/m? R (m?-K/W) Stiick /Palette. m?/Palette
815014 9002825225799 50(5/40/5) 600 2.000 15,50 0,98 22 26,40
406 323 9002825076117 60(5/50/5) 600 2.000 17,00 1,34 18 21,60
, /3 WTISIPI- 4 PresltHeroklth® A2
m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A21, d0 @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI-dm C E \CNS\QIICO//?’Y@?),TE#] 133(}368 LTSI Materialgruppe (B 1ol e?;ktlulun@ Aé

Heraklith Falzanker

Zur Haftsicherung beim Anbetonieren von sichtbar bleibenden, gefalzten Platten
Nichtbrennbar
Bedarf: 3,5 Stiick / m?

Artikel-Nr. EAN Code Linge (mm) fiir Plattendicke (mm) VE Stiick / Karton
2100139 9002824001 394 25 50 200
2422875 9002824512289 30 60 100
2416887 9002824001 400 37,50 75 125
2100141 9002824001 417 50 100 100
2151229 9002824512296 62,50 125/150/175 100

Materialgruppe (Z Preisblatt Zubehdr
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7

KELLERDECKE

MONTAGEART: NACHTRAGLICH BEFESTIGT

Artikel-Nr.
Palette

660515
676963
660516
660517
660518
660519
660520
660521
660522
660523

EAN Code
Palette

9002825171607
9002825179139
9002825171614
9002825171621
9002825171638
9002825171645
9002825171652
9002825171669
9002825171676
9002825171683

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-1, d0

Artikel-Nr.
Palette

676 964
676 965
676 968
676 969
676971
676973
676974
676975

EAN Code
Palette

9002825179146
9002825179153
9002825179160
9002825179177
9002825179184
9002825179191
9002825179207
9002825179214

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-1, d0

Tektalan A2-Basic

Weif3zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
Zur nachtréglichen Warmedammung von Kellerdecken und Wanden
Nichtbrennbar

Gerade Kante

Einfarbung in wei (ghnlich RAL 9003) gegen Aufpreis méglich PEFC
Dicke Breite Linge Gewicht Warmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
(mm) (mm) (mm)  ca.kg/m? R(m? K/ W) Stiick / Palette m?/Palette
50(10/40) 600 1.000 12,80 124 25 15,00
60(10/50) 600 1.000 13,30 1,53 21 12,60
75(10/65) 600 1.000 14,20 1,96 17 10,20
100(10/90) 600 1.000 17,80 2,67 13 7,80
125(10/115) 600 1.000 19,00 3,39 10 6,00
150(10/140) 600 1.000 21,30 4,10 8 4,80
175(10/165) 600 1.000 23,70 4,81 7 4,20
200(10/190) 600 1.000 26,20 5,53 6 3,60
225(10/215) 600 1.000 29,00 6,24 5 3,00
250(10/240) 600 1.000 31,80 6,96 5 3,00
@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Dl-dk, Widk c E \CNSV(V]%/ /ZYE)%%;;’ g']Lg/ 301/ WM $242: Materialgruppe CB Preisbitt He;it';;?jlé%

Tektalan A2-Basic F

Weif3zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
Zur nachtréglichen Warmedammung von Kellerdecken und Wanden
Nichtbrennbar

Gefaste Kante

®)

Weitere Dicken auf Anfrage PEFC
Dicke Breite Linge Gewicht Warmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
(mm) (mm) (mm)  ca.kg/m? R (m?-K/W) Stiick /Palette. m?/Palette
50(10/40) 600 1.000 12,80 124 25 15,00
60(10/50) 600 1.000 13,30 1,53 21 12,60
75(10/65) 600 1.000 14,20 1,96 17 10,20
100(10/90) 600 1.000 17,80 2,67 13 7,80
125(10/115) 600 1.000 19,00 3,39 10 6,00
150(10/140) 600 1.000 21,30 4,10 4,80
175(10/165) 600 1.000 23,70 4,81 4,20
200(10/190) 600 1.000 26,20 5,53 3,60
@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Dl-dk, Widk c E \CNSV(V]%//ZYE)%(])ST;E'%}; /LW /WEN S22 Materialgruppe CB Preisltt He;gl;l;;ll];é%



Artikel-Nr.
Palette

676977
676978
676980
676981
676983
676 984
676 985
676 986

EAN Code
Palette

9002825179221
9002825179238
9002825179 245
9002825179252
9002825179269
9002825179283
9002825179 306
9002825179313

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0

Artikel-Nr.
Palette

678960
678961
678962
678963
678 964
678965
678 966
678967

EAN Code
Palette

9002825181125
9002825181132
9002825181149
9002825181156
9002825181163
9002825181170
9002825181187
9002825181194

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: B=s1, dO

KELLERDECKE
MONTAGEART: NACHTRAGLICH BEFESTIGT

Tektalan A2-Basic [1.0] F

Weif3zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
Zur nachtréglichen Warmedammung von Kellerdecken und Wanden
Optisch ansprechende Oberflache durch sehr feine Holzwolle
Nichtbrennbar

Gefaste Kante

Weitere Dicken auf Anfrage

Dicke Breite Lange Gewicht Wéirmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
(mm) (mm) (mm)  ca.kg/m? R (m?-K/W) Stiick / Palette m?/Palette
50(10/40) 600 1.000 12,80 1,24 25 15,00
60(10/50) 600 1.000 13,30 1,53 21 12,60
75(10/65) 600 1.000 14,20 1,96 17 10,20
100(10/90) 600 1.000 17,80 2,67 13 7,80
125(10/115) 600 1.000 19,00 3,39 10 6,00
150(10/140) 600 1.000 21,30 4,10 4,80
175(10/165) 600 1.000 23,70 4,81 4,20
200(10/190) 600 1.000 26,20 5,53 3,60
@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Dkdk, Wi-dk C ‘CNSV(V]CU/ /2YE)%?£56 ?EZ/ L3W1/WIN S22 Matericlgruppe (B Preisltt Hegtl;{t]?ié%

Tektalan Basic

Weif3zementgenbundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
Zur nachtréglichen Warmedammung von Kellerdecken und Wanden
Schwerentflammbar

Gerade Kante

Einfarbung in weiB (ghnlich RAL 9003) gegen Aufpreis mdglich

Weitere Dicken auf Anfrage

BRUCKEN

PARKHAUSER

Dicke Breite Lange Gewicht Warmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
(mm) (mm) (mm)  ca.kg/m? R (m?-K/W) Stiick /Palette m?/Palette
50(10/40) 600 1.000 12,80 124 25 15,00
60(10/50) 600 1.000 13,30 1,53 21 12,60
75(10/65) 600 1.000 14,20 1,96 17 10,20
100(10/90) 600 1.000 17,80 2,67 13 7,80
125(10/115) 600 1.000 19,00 3,39 10 6,00
150(10/140) 600 1.000 21,30 4,10 4,80
175(10/165) 600 1.000 23,70 4,81 7 4,20 UEJ
200(10/190) 600 1.000 26,20 5,53 3,60 :g
: 0L WW-C/ 2-EN 131682/ 13-W1/W2-T1-52-P2- . Preisblatt Heraklith®
@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Didk, Wi-dk c € (5(10,/1)20TR5<13 Materialgruppe C1 HolzwolleProduke
»ny
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il KELLERDECKE

7

MONTAGEART: NACHTRAGLICH BEFESTIGT

Artikel-Nr.
Palette

740493
740 494
740 496
740497
740498
740 499
740501

EAN Code
Palette

9002825198628
9002825198635
9002825198642
9002825198659
9002825198 666
9002825198673
9002825198 680

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: B<s1,d0

Heratekta QuickMount

Weif3zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Polystyrolkern
Zur Wérmedédmmung von Decken und Wanden von Kellerrdumen
Geeignet fir die nachtrégliche mechanische Befestigung

Mit Nut und Feder und umlaufend gefast, Deckungsverlust von ca. 4 % beachten @D
Sichtflache im Naturfarbton egalisiert "\../
Einfarbung gegen Aufpreis CEFG
Dicke Breite Linge Gewicht Warmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
(mm) (mm) (mm)  ca.kg/m? R (m?-K/W) Stiick /Palette  m?/Palette
50(10/40) 600 1.000 9,10 1,35 22 13,20
60(10/50) 600 1.000 9,40 1,66 18 10,80
75(10/65) 600 1.000 9,60 2,13 14 8,40
100(10/90) 600 1.000 10,00 291 11 6,60
125(10/115) 600 1.000 10,40 3,69 8 4,80
150(10/140) 600 1.000 10,80 4,48 7 4,20
175(10/165) 600 1.000 11,20 5,26 6 3,60
@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Dl-dm, Wi-dm c € \(NSV(V]%//SYE)!O]%Q;[?(%W”]SZN Materialgruppe C1 Pﬁ?mgmﬁlﬂtz

o)
PEFC
PEFC

Wir setzen bei der Herstellung unserer Produkte auch auf
Holz, das vom Programme for the Endorsement of Forest
Certification (PEFC) zertifiziert ist. PEFC ist ein international
angesehenes Kennzeichen, welches unter anderem auch vom

LEEDv4 Green Building Rating System anerkannt wird.

Alle Heraklith® Holzwolle-Produkte sind zu 100 % PEFC
zertifiziert (HFA-CoC-0710).



MONTAGEART: NACHTRAGLICH BEFESTIGT

Heraklith Betonschraube DDS plus

Zur direkten Befestigung von Heraklith Holzwolle- und Mehrschichtplatten

_ w’ an Betondecken und -wanden
%,‘ A M Korrosivitatskategorie C3

Artikel-Nr.
weifd
596 858
416798
416 802
416 803
416 804
416 805
416 806
416 807
416 808
416 809

Artikel-Nr.

weif’
794133
794072
792 471
792917
793115
793183
794356
794 373
794 498
794631
794 864
795374
795374

Weitere Langen und andere RALFarben auf Anfrage

EAN Code Artikel-Nr. EAN Code Ldnge fiir Plattendicke

weify beige beige (mm) (mm)
9002 825 146 407 416810 9002 825 146 407 50 25
9002825079972 416812 9002 825080084 75 35/50
9002825079989 416813 9002825080091 85 60
9002825079996 416814 9002825080107 100 75
9002825080008 416815 9002825080114 125 100
9002825080015 416816 9002825080121 150 125
9002825080022 416817 9002825080138 175 150
9002825080039 416818 9002825080 145 200 175
9002 825080046 416819 9002825080152 225 200
9002 825080060 416820 9002825080169 250 225

Materialgruppe (Z

Heraklith Betonschraube BS

g‘}j“/{;‘ Zur direkten Befestigung von Heraklith Holzwolle- und Mehrschichtplatten
I o

an Betondecken und -wénden

Korrosivitatskategorie C3

EAN Code Artikel-Nr. EAN Code Ldnge fiir Plattendicke

weify beige beige (mm) (mm)
9002 825220459 794 259 9002825220558 50 25
9002825220428 794201 9002825220473 75 35/50
9002825219538 793 265 9002825219996 85 60
9002825219859 793 356 9002825220107 100 75
9002825219927 793650 9002825220213 125 100
9002825219965 793718 9002825220275 150 125
9002825220589 795578 9002825221029 175 150
9002 825220596 795687 9002825221111 200 175
9002825220657 795742 9002825221128 225 200
9002825220688 796112 9002825221159 250 225
9002 825220800 796163 9002825221197 275 250
9002825220893 796 337 9002825221319 300 275
9002825220909 796 392 9002825221 364 325 300

Materialgruppe (Z

KELLERDECKE

VE Stiick / Karton

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Preisblatt Zubehdr

VE Stiick / Karton

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Preisblatt Zubehdr
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TIEFGARAGE / /
PARKHAUSER BRUCKEN

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES



i[04 KELLERDECKE
MONTAGEART: NACHTRAGLICH BEFESTIGT

7

Heraklith Betonschraube BTW (weif}) / BTB (beige)

Zur Befestigung von Heraklith Holzwolle- und Mehrschichtplatten

‘”'Jh . an Betondecken und -wdnden
Korrosivitatskategorie C3
Art1ke.l—Nr. EAN C.ode Artlk.el—Nr. EAN .Code Ldnge fiir Plattendicke VE Stiick / Karton
weif3 weif beige beige (mm) (mm)
2427674 9002824712313 2427675 9002824712320 75 35/50 200
2427676 9002824712337 2427677 9002824712351 85 60 200
2427678 9002824712 368 2427679 9002824712375 100 75 200
2427681 9002824712382 2427680 9002824712399 125 100 200
2427682 9002824712 405 2427683 9002824712412 150 125 200
2427684 9002824712429 2427685 9002824712 436 175 150 200
405 263 9002825075 363 405 264 9002825075370 200 175 200
405 267 9002825075 394 405 266 9002 825075 387 225 200 200
Matericlgruppe (2 Preisblatt Zubehdr
Heraklith Betonschraube DDS-MW
Zur Befestigung von Knauf Insulation Deckendémmplatten sowie Heraklith Holzwolle-
und Mehrschichtplatten, die verputzt werden sollen, an Betondecken und -wénden
Korrosivitatskategorie C3
M 3 Farbe grauweif3, weitere RAL-Farben auf Anfrage
Weitere Langen auf Anfrage
Artikel-Nr. EAN Code Linge (mm) fiir Plattendicke (mm) VE Stiick / Karton
544 770 9002825132820 50 25 100
416761 9002825079767 75 35/50 100
416762 9002825079774 85 60 100
416765 9002825079781 100 75 100
416766 9002825079798 125 100 100
416767 9002825079 804 150 125 100
416768 9002825079811 175 150 100
416769 9002825079828 200 175 100
416770 9002825079835 225 200 100
416796 9002825079958 250 225 100
700417 9002825187967 275 250 100
Moterialgruppe (Z~ Preisblatt Zubehir
Heraklith Teller DDS-T
Ergdnzung zur Heraklith Betonschraube DDS-MW insbesondere zur
Befestigung von Steinwolle-Dammplatten
Artikel-Nr. EAN Code Durchmesser (mm) VE Stiick /Karton
416 834 9002825080190 70 100

Materialgruppe (Z

Preisblatt Zubehdr



Artikel-Nr.

2422876
2422877
416832
2422879
2422878
2419636

Artikel-Nr.

2422880

Artikel-Nr.

2438725
2441495
2441496

KELLERDECKE QIe&}
MONTAGEART: NACHTRAGLICH BEFESTIGT

Heraklith Diibel IDM verzinkt

Zur Befestigung von Heraklith Holzwolle- und Mehrschichtplatten
an Betondecken und -wénden
Korrosivitétskategorie C2

Verwendung bei Bedingungen bis zu einer rel. Lufifeuchtigkeit von 70 % zuléssig

EAN Code Linge (mm) fiir Plattendicke (mm) VE Stiick / Karton
9002824512302 80 35 250
9002824512319 110 50/60 250
9002825080183 120 75 250
9002824512326 140 100 250
9002824512333 170 125 250
9002824235072 200 150 250

Materialgruppe (2~ Preisblatt Zubehdr

Heraklith Teller IDM verzinkt

Ergénzung zum Heraklith Diibel IDM verzinkt

EAN Code Durchmesser (mm) VE Stiick / Karton

9002824512 340 80 250
Materialgruppe (2~ Preisblatt Zubehdr

w g
¥
S
Heraklith Abdeckkappe fiir Diibel IDM-R und Diibel IDM 0 22
=3
Ergdnzung zu den Heraklith Dibeln IDMR und IDM g =
F (o'
EAN Code Farbe VE Stiick / Karton
9002825023814 weif? 250 g
9002 825036692 beige 250 %
9002 825036 685 grau 250 N

Materialgruppe CZ~ Preisblatt Zubehdr

WISSENS-
WERTES



7

KELLERDECKE
MONTAGEART: NACHTRAGLICH BEFESTIGT

Artikel-Nr.

Palette
2422692
2422691
2431459
2422693
2431877

EAN Code
Paket

9002824 522 448
9002824541043
9002824550687
9002824540220

Deckenddmmplatte basic

B Steinwolle-Démmplatte

B Zur Wérmedammung von Kellerdecken ohne optische Anforderungen

B Klebemontage

EAN Code Dicke ~ Breite Linge Platten/ , .. Verladeeinheit WIS
Palette (mm) (mm) (mm) Paket = /°° et Platten /Palette.  m?/Palette
9002824506950 50 625 1.200 - - 147 110,25 035
9002824506974 60 625 1.200 6 4,50 108 81,00 035
9002824506981 80 625 1.200 4 3,00 84 63,00 035
9002824506998 | 100 625 1.200 3 2,25 72 54,00 035
9002824540046 | 120 625 1.200 3 2,25 63 47,25 035
C € BN 13162 T4TRIARS LG oailguppe € Pfﬂ’lee'im‘;ﬁ

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Al @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Dl-zg, Wi-zg

Deckenddammplatte basic plus

Artikel-Nr.

Palette
2440753
2440754
2440755
2440756
2440757
2440758

EAN Code
Paket

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Al

Artikel-Nr.

242 4424

B Steinwolle-Démmplatte
B Zur Ddmmung von Kellerdecken mit untergeordneten optischen Anspriichen
B Beidseitig aufgebrachte Haftbeschichtung
B Klebe- oder Dibelmontage
B lieferung auf Europalette
i i 3 Verladeeinheit
EAN Code Dicke  Breite = Ldnge Platten/ m?/ Paket erladeeinher WLS
Palette (mm) (mm) (mm) Paket Platten /Palette  m?/Palette
9002825033110 60 400 1200 4 1,92 40 1920 035
9002825033134 80 400 1.200 3 1,44 30 14,40 035
9002825033158 | 100 400 1.200 2 0,96 24 11,52 035
9002825033172 120 400 1.200 2 0,96 20 9,60 035
9002825033196 140 400 1.200 2 0,96 16 7,68 035
9002825033219 | 160 400 1.200 2 0,96 12 5,76 035
) Voller Zug: ) Preisblatt
@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Dizg, Wkzg C € MWEN 13162 T4TRIARS 72 Pt Materilgruppe (C Prt;izljm‘;u
Spezialkleber
Zur Klebemontage von Knauf Insulation Deckendémmplatten
Lieferung auf Europalette
EASTHCC?(de Inhalt / Sack (Papiersack) kg VE Stiick / Palette
9002824 565698 25 42

Materialgruppe (Z

Preisblatt Zubehdr



Artikel-Nr.

2422876
2422877
416 832
2422879
2422878
2419636

Artikel-Nr.

2422880

Heraklith Diibel IDM verzinkt

KELLERDECKE
MONTAGEART: NACHTRAGLICH BEFESTIGT

Zur Befestigung von Knauf Insulation Deckendédmmplatten an Betondecken

Korrosivitatskategorie C2

EAN Code Linge (mm)

9002824512 302
9002824512319
9002825080183
9002824512326
9002824512333
9002824235072

Heraklith Teller IDM verzinkt

80
110
120
140
170
200

Ergdnzung zum Heraklith Dibel IDM verzinkt

EAN Code

9002824512 340

fiir Plattendicke (mm) VE Stiick / Karton

35 250

50/60 250

80 250

100 250

125 250

150 250

Matericlgruppe (Z ~ Preisblatt Zubehdr
Durchmesser (mm) VE Stiick / Karton
80 250

Materialgruppe (Z

Preisblatt Zubehdr

107

BRUCKEN

WARME-

TIEFGARAGE /
PARKHAUSER

!

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES




KELLERDECKE
MONTAGEART: NACHTRAGLICH BEFESTIGT

7

Heraklith Betonschraube DDS-MW

Zur Befestigung von Knauf Insulation Deckendémmplatten sowie Heraklith Holzwolle-
und Mehrschichtplatten, die verputzt werden sollen, an Betondecken und -wénden
Korrosivitatskategorie C3

———EE Farbe grauweif3, weitere RAL-Farben auf Anfrage

Weitere Langen auf Anfrage

Artikel-Nr. EAN Code Linge (mm) fiir Plattendicke (mm) VE Stiick / Karton
544 770 9002825132820 50 25 100
416761 9002825079767 75 35/50 100
416762 9002825079774 85 60 100
416765 9002825079781 100 75 100
416766 9002825079798 125 100 100
416767 9002825079804 150 125 100
416768 9002825079811 175 150 100
416769 9002825079828 200 175 100
416770 9002825079835 225 200 100
416796 9002825079958 250 225 100
700417 9002825187967 275 250 100

Moterialgruppe (Z~ Preisblatt Zubehir

Heraklith Teller DDS-T

Ergdnzung zur Heraklith Betonschraube DDS-MW insbesondere zur

Befestigung von Steinwolle-Ddmmplatten

Artikel-Nr. EAN Code Durchmesser (mm) VE Stiick / Karton

416834 9002825080190 70 100
Moterialgruppe (Z~ Preisblatt Zubehir
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PARKHAUSER BRUCKEN

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES



110  WARMEBRUCKEN

DAMMLOSUNGEN
FUR WARMEBRUCKEN




CEERREE]

LR LR ARELY
SLLLTE LR

Wenn der Teufel im Detail steckt.

Oft sind es kleine Details, die gro3e Folgen nach sich ziehen: Schlecht gedémmte
Rollladenkésten, Balkone, die Teil der Bodenplatte sind, oder Verbindungen von
AuB3en- und Innenwéinden sind ein paar klassische Beispiele fir Bereiche, in de-
nen Wérmebriicken entstehen. Hier kann die Raumwérme besonders leicht nach
aufen wandern, die Oberfléiche im Inneren kishlt ab, die Schimmelgefahr steigt.
Knauf Insulation bietet spezielle Démmlsungen, die genau diese kritischen

TIEFGARAGE /
PARKHAUSER

Stellen entschérfen kénnen.

HOLZBAU

Mehr zu unseren Produkten finden Sie online unter

knaufinsulation.de
2N

WISSENS-
WERTES



il \WARMEBRUCKEN

Artikel-Nr.
Palette

406 531
406 534
406 535
406 536
406 537
406 538

EAN Code
Palette

9002825076 506
9002825076 520
9002825076 537
9002825076 544
9002825076 551
9002825076 568

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-1, d0

Artikel-Nr.
Palette

2418227
2418179
2418184
2418186

EAN Code
Palette

9002824158562
9002824154175
9002824154182
9002824154199

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: B<s1, d0

Tektalan A2-E21

Weizementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern

Zur Wérme- und Schalldémmung von Wénden und Decken zu nicht beheizten @p
Réumen und zur Anwendung als Fensterleibung "-.../
Nichtbrennbar e
Dicke Breite Linge = Gewicht Wirmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
(mm) (mm)  (mm) cakg/m? R (m? K/W) Stiick /Palette  m?/Palette
50(5/40/5) 600 1.000 15,20 1,09 22 13,20
75(5/65/5) 600 1.000 18,50 1,72 14 8,40
100(5/90/5) 600 1.000 19,90 2,34 11 6,60
125(5/115/5) 600 1.000 23,50 2,97 8 4,80
150(5/140/5) 600 1.000 27,80 3,59 7 4,20
175(5/165/5) 600 1.000 30,90 4,22 6 3,60
@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WAP-dg C € gvz\/sg(/]s(]%%lo(}%%\g/ly]P1 Materialgruppe (B PreisblunHe%(;tIri:;iQZAé

Heraklith C

Zementgebundene Holzwolle-Platte

Universell einsetzbare Démmplatte als Putztrager sowie fir Wérme- und Schallschutz
Nicht fir Sichtanwendung geeignet

Weitere Dicken auf Anfrage

Dicke Breite Linge = Gewicht Wirmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
(mm) (mm) (mm)  cakg/m? R (m?-K/W) Stiick /Palette m?/Palette
15 600 2.000 10,50 0,16 70 84,00
25 600 2.000 12,50 0,25 40 48,00
35 600 2.000 15,50 0,35 29 34,80
50 600 2.000 21,00 0,50 20 24,00
l(l%endungsgebjet nach DIN 4108-10: Didm, Widm, c E \CNSV(V]EON/] Y3) ]]65%' -]C-I\g”-n SHI- Materilgruppe CO Preisblatt Heraklith®
und WAP fiir leinformatige Anwendungen) Holzwolle-Produkte



WARMEBRUCKEN [EK]

Heratekta C-3 032

Zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Polystyrolkern

Zur Warmedémmung von Decken, Wénden, Stitzen und Stiirzen insbesondere als
verlorene Schalung (anbetonieren) sowie als Putzirdger

Nicht fir Sichtanwendung geeignet

Weitere Dicken auf Anfrage

Artikel-Nr. EAN Code Dicke Breite Linge = Gewicht Wirmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
Palette Palette (mm) (mm) (mm) ca kg/m? R (m?-K/W) Stiick / Palette m?/Palette
406 690 9002825077 244 25(5/15/5) 600 2.000 8,50 0,56 42 50,40
406 692 9002825077 251 35(5/25/5) 600 2.000 8,80 0,87 32 38,40
406 693 9002825077 268 50(5/40/5) 600 2.000 9,00 1,34 22 26,40
406 694 9002825077275 75(5/65/5) 600 2.000 9,30 2,12 14 16,80
406 697 9002825077 282 100(5/90/5) 600 2.000 9,50 2,90 11 13,20

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Di-dm, WAB-dm, c E WW-C/3-EN 13168-L1-W1-T1-51- Preisblatt Heraklith®

m Brandverhalten nach DIN EN'T3501-1: € WEdm (WH und WAP fir Kleinformatige Anwendungen) (5(10 /)50TR20-C13 Hotelguppe CO Holzwolle-Produkte

Heraklith Kunststoffanker

Artikel 1duft aus

Zur Haftsicherung beim Anbetonieren von Heratekta Platten
Speziell fir zu verputzende Bauteile

Bedarf: ca. 8,33 Stiick/ m?

Artikel-Nr. EAN Code Linge (mm) fiir Plattendicke (mm) VE Stiick / Karton
2416864 9002824000441 75 15/25 250
2416863 9002824000458 100 35/50 250
2416871 9002824000465 125 50/60/75 250
241 6869 9002824000472 150 100 250
2425421 9002824660270 200 125/150 100
Materialgruppe (Z Preisblatt Zubehtr

Lose Mineralwolle POWER-TEK LW STD

Bl Lose Steinwolle ohne Bindemittel
B Zur Auskleidung von Hohlrdumen (enge Raume)
B Nicht brennbar, schall- und wérmedémmend, alterungsbesténdig

und wasserabweisend
Artikel-Nr. EAN Code EAN Code
Palette Paket Palette kg /Paket Pakete / Palette
630151 - 5012062020860 10 40
m Brandverhalten noch DIN EN 13501 A1 Moferiolgrppe EX | M.n'lﬁfwhl‘?f!

TIEFGARAGE /
HOLZBAU PARKHAUSER

WISSENS-
WERTES



8 % G :
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SR




/ TIEFGARAGE /PARKHAUSER - 115 |

Funktion trifft Design.

Benzin, Diesel und Akkus: Unter zahlreichen Gebéuden parken tonnenweise
Stoffe, die im Ernstfall eine enorm zerstérerische Kraft entfalten kénnen. Daher
ist der effektive Brandschutz eine der Kernaufgaben moderner Tiefgaragen-
Démmungen. Mit Produkten der Marke Heraklith® bietet Knauf Insulation eine
unvergleichliche Bandbreite an Dédmml&sungen, die Gebéude vor Bréinden schiit-
zen, Warmeverluste verhindern, den Schall démmen und dariber hinaus héchste
Anspriiche an die Optik erfillen.

HOLZBAU

Mehr zum Thema Tiefgaragen und unseren Produkten finden Sie online unter

knaufinsulation.de
[ v R

WISSENS-




TIEFGARAGE

MONTAGEART: NACHTRAGLICH BEFESTIGT

7

Artikel-Nr.

Palette
677 089
677 114
677090
677091
677092
677093
677 094
677095
706932
706 934

EAN Code
Palette

9002825179580
9002825179597
9002825179603
9002825179610
9002825179627
9002825179634
9002825179641
9002825179658
9002825190950
9002825190974

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0

Artikel-Nr.

Palette
677 442
677 443
677 444
677 445
677 446
677 447
677 448
677 449

EAN Code
Palette

9002825180234
9002825180241
9002825180258
9002825180265
9002825180272
9002825180289
9002825180296
9002825180302

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-1, d0

Tektalan A2-SmartTec [1.0]

Weif3zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
Zur nachtraglichen Wéarmedémmung von Tiefgaragen

(Mittel- und GroBgaragen)

Optisch ansprechende Oberflache durch sehr feine Holzwolle
Nichtbrennbar

Gefaste Kante

Sichtflache im Naturfarbton egalisiert

Einfarbung gegen Aufpreis

Dicke Breite Lange Gewicht = Wdrmedurchlasswiderstand
(mm) (mm) (mm) ca.kg/m? R (m2-K/W)
50(10/40) 600 1.000 12,80 1,24
60(10/50) 600 1.000 13,30 1,53
75(10/65) 600 1.000 14,20 1,96
100(10/90) 600 1.000 17,80 2,67
125(10/115) 600 1.000 19,00 3,39
150(10/140) 600 1.000 21,30 4,10
175(10/165) 600 1.000 23,70 4,81
200(10/190) 600 1.000 26,20 5,53
225(10/215) 600 1.000 29,00 6,25
250(10/240) 600 1.000 31,80 6,70

c WW-C/ 2-EN 1316812 /L3-W1 / W2T1-52-P2-

@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI-dk, Wi-dk (5(10,/Y)20-1R5:13

Tektalan A2-SmartTec [1.0] alpha

Weif3zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
Zur nachtraglichen Wérme- und Schalldémmung von Tiefgaragen
(Mittel- und GroBgaragen)

Absorberklasse A, alpha,, > 0,90

Optisch ansprechende Oberflache durch sehr feine Holzwolle
Nichtbrennbar

Gefaste Kante

Sichtflache im Naturfarbton egalisiert

Einfarbung gegen Aufpreis

Dicke Breite Ldnge Gewicht = Wdrmedurchlasswiderstand
(mm) (mm) (mm) ca.kg/m? R(m?2-K/W)
50(10/40) 600 1.000 12,80 1,24
60(10/50) 600 1.000 13,30 1,53
75(10/65) 600 1.000 14,20 1,96
100(10/90) 600 1.000 17,80 2,67
125(10/115) 600 1.000 19,00 3,39
150(10/140) 600 1.000 21,30 4,10
175(10/165) 600 1.000 23,70 4,81
200(10/190) 600 1.000 26,20 5,53

c WW-C/ 2-EN 13168-.2/ L3-W1/W2-T1-52-P2-

@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI-dk, Wi-dk (5010,/)20TR5:13

®)

PEFC
Verladeeinheit
Stiick / Palette. m?/Palette
25 15,00
21 12,60
17 10,20
13 7,80
10 6,00
8 4,80
7 4,20
6 3,60
5 3,00
5 3,00
Preisblatt Heraklith® A2 /

Materialgruppe (B

Tektalan® A2

PEFC
Verladeeinheit
Stiick /Palette. m?/Palette
25 15,00
21 12,60
17 10,20
13 7,80
10 6,00
8 4,80
7 4,20
6 3,60
Preisblatt Heraklith® A2 /

Materialgruppe (B

Tektalan® A2



Artikel-Nr.
Palette

676987
676 988
676 989
676991
676 990
676992
676993
676 994
706933
706 935

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2s1, d0

EAN Code
Palette

9002825179320
9002825179337
9002825179 344
9002825179351
9002825179368
9002825179375
9002825179382
9002825179399
9002825190967
9002825190981

MONTAGEART: NACHTRAGLICH BEFESTIGT

Tektalan A2-SmartTec

Weif3zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
Zur nachtréglichen Wérmedémmung von Tiefgaragen

(Mittel- und GroBBgaragen)

Absorberklasse B, alpha, > 0,80 - 0,85

Nichtbrennbar

Gefaste Kante

Sichtfléche im Naturfarbton egalisiert

Einfarbung gegen Aufpreis

Dicke Breite Ldnge Gewicht = Wdrmedurchlasswiderstand
(mm) (mm) (mm) ca.kg/m? R (m2-K/W)
50(10/40) 600 1.000 12,80 124
60(10/50) 600 1.000 13,30 1,53
75(10/65) 600 1.000 14,20 1,96
100(10/90) 600 1.000 17,80 2,67
125(10/115) 600 1.000 19,00 3,39
150(10/140) 600 1.000 21,30 4,10
175(10/165) 600 1.000 23,70 4,81
200(10/190) 600 1.000 26,20 553
225(10/215) 600 1.000 29,00 6,25
250(10/240) 600 1.000 31,80 6,70

c WW-C/2-EN 1316812 /L3-W1/ W2T1-52-P2-

@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Didk, Wi-dk (5(10/)20-R513

")
PEFC
PEFC

Wir setzen bei der Herstellung unserer Produkte auch auf
Holz, das vom Programme for the Endorsement of Forest
Certification (PEFC) zertifiziert ist. PEFC ist ein international
angesehenes Kennzeichen, welches unter anderem auch vom
LEEDv4 Green Building Rating System anerkannt wird.

Alle Heraklith® Holzwolle-Produkte sind zu 100 % PEFC
zertifiziert (HFA-CoC-0710).

TIEFGARAGE

Verladeeinheit
Stiick /Palette. m?/ Palette

25 15,00
21 12,60
17 10,20
13 7,80
10 6,00

8 4,80

7 4,20

6 3,60

5 3,00

5 3,00

Preisblatt Heraklith® A2 /

Materialgruppe (B

Tektalan® A2

17

7

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES



7

TIEFGARAGE

MONTAGEART: NACHTRAGLICH BEFESTIGT

Artikel-Nr.
Palette

660515
676963
660516
660517
660518
660519
660520
660521
660522
660523

EAN Code
Palette

9002825171607
9002825179139
9002825171614
9002825171621
9002825171638
9002825171645
9002825171652
9002825171669
9002825171676
9002825171683

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-1, d0

Artikel-Nr.
Palette

676 964
676 965
676 968
676 969
676971
676973
676974
676975

EAN Code
Palette

9002825179146
9002825179153
9002825179160
9002825179177
9002825179184
9002825179191
9002825179 207
9002825179214

Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2<s1, dO

Tektalan A2-Basic

Weif3zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern

Zur nachtréglichen Warmedammung von Tiefgaragen (Mittel- und Grof3garagen)

Nichtbrennbar
Gerade Kante

Einfarbung in wei (ghnlich RAL 9003) gegen Aufpreis méglich

Dicke
(mm)
50(10/40)
60(10/50)
75(10/65)
100(10/90)
125(10/115
150(10/140
175(10/165
200(10/190
225(10/215
250(10/240

Rl NN Rl N Rl Ny

Breite
(mm)
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

Ldnge
(mm)
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Didk, Widk

Tektalan A2-Basic F

Weif3zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern

Gewicht
ca. kg/m?
12,80
13,30
14,20
17,80
19,00
21,30
23,70
26,20
29,00
31,80

c E WW-C/2-EN 1316812 /L3-W1 / W2-T1-S2-P2-

(S(10/Y)20-TR5-CI3

Warmedurchlasswiderstand

R(m2-K/W)
124
1,53
196
2,67
3,39
4,10
4,81
553
6,24
6,96

®)

PEFC
Verladeeinheit
Stiick /Palette m?/Palette
25 15,00
21 12,60
17 10,20
13 7,80
10 6,00
8 4,80
7 4,20
6 3,60
5 3,00
5 3,00
Materialgruppe (B Preibltt He}imﬁé%

Zur nachtréglichen Warmed@ammung von Tiefgaragen (Mittel- und Grof3garagen)

Nichtbrennbar
Gefaste Kante

Weitere Dicken auf Anfrage

Dicke
(mm)
50(10/40)
60(10/50)
75(10/65)
100(10/90)
125(10/115)
150(10/140)
175(10/165)
200(10/190)

Breite
(mm)
600
600
600
600
600
600
600
600

Ldnge
(mm)
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Didk, Wi-dk

Gewicht
ca. kg/m?
12,80
13,30
14,20
17,80
19,00
21,30
23,70
26,20

C E WW-C/2-EN 1316812 /L3W1 /W2-T1-52-P2-

(5(10/¥)20-TR5-CI3

Warmedurchlasswiderstand

R(m?-K/W)
124
1,53
1,96
2,67
3,39
4,10
4,81
553

®)

PEFC
Verladeeinheit
Stiick /Palette m?/Palette
25 15,00
21 12,60
17 10,20
13 7,80
10 6,00
4,80
4,20
3,60
Preisblatt Heraklith® A2 /

Materialgruppe (B

Tektalan® A2



Artikel-Nr.
Palette

676977
676978
676980
676981
676983
676 984
676 985
676 986

EAN Code
Palette

9002825179221
9002825179238
9002825179 245
9002825179252
9002825179 269
9002825179283
9002825179 306
9002825179313

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0

Artikel-Nr.
Palette

678 960
678961
678962
678963
678 964
678965
678 966
678967

EAN Code
Palette

9002825181125
9002825181132
9002825181149
9002825181156
9002825181163
9002825181170
9002825181187
9002825181194

Brandverhalten nach DIN EN 13501: B-s1, d0

TIEFGARAGE
MONTAGEART: NACHTRAGLICH BEFESTIGT

7

Tektalan A2-Basic [1.0] F

Weif3zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
Zur nachtréglichen Warmed@ammung von Tiefgaragen (Mittel- und Grof3garagen)
Optisch ansprechende Oberflache durch sehr feine Holzwolle

Nichtbrennbar i )
Gefaste Kante 'f?.l-*’,

Weitere Dicken auf Anfrage CERG
Dicke Breite Lange Gewicht Wéirmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
(mm) (mm) (mm)  ca.kg/m? R (m?-K/W) Stiick / Palette m?/Palette
50(10/40) 600 1.000 12,80 124 25 15,00
60(10/50) 600 1.000 13,30 1,53 21 12,60
75(10/65) 600 1.000 14,20 1,96 17 10,20
100(10/90) 600 1.000 17,80 2,67 13 7,80
125(10/115) 600 1.000 19,00 3,39 10 6,00
150(10/140) 600 1.000 21,30 4,10 4,80
175(10/165) 600 1.000 23,70 4,81 7 4,20
200(10/190) 600 1.000 26,20 5,53 6 3,60
Preisblatt Heraklith® A2 /

c WW-C/2EN 1316812 /L3W1 /W2T1-52-P2-

@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Didk, Wi-dk (5(10/Y)20-R5.13

Materialgruppe (B Tektolar® 42

Tektalan Basic

Weif3zementgenbundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
Zur nachtréglichen Warmedéammung von Tiefgaragen (Mittel- und Grof3garagen)

Schwerentflammbar N
Gerade Kante @p
Einfarbung in weiB (ghnlich RAL 9003) gegen Aufpreis mdglich "-‘.-/
Weitere Dicken auf Anfrage 3 A5
Dicke Breite Linge = Gewicht Wirmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
(mm) (mm) (mm) ca.kg/m? R (m?-K/W) Stiick /Palette m?/Palette
50(10/40) 600 1.000 12,80 124 25 15,00
60(10/50) 600 1.000 13,30 1,53 21 12,60
75(10/65) 600 1.000 14,20 1,96 17 10,20
100(10/90) 600 1.000 17,80 2,67 13 7.80
125(10/115) 600 1.000 19,00 3,39 10 6,00
150(10/140) 600 1.000 21,30 4,10 4,80
175(10/165) 600 1.000 23,70 4,81 7 4,20
200(10/190) 600 1.000 26,20 5,53 3,60
Preisblatt Heraklith®

WG /26N 1316812 /13W1 / W2T1S22- .
CE€ 0 /Y)207R53 Materiolgruppe C1

@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Didk, Wi-dk Holzwolle-Produkte

WISSENS-

HOLZBAU

WERTES



VAol TIEFGARAGE

MONTAGEART: NACHTRAGLICH BEFESTIGT

7

Artikel-Nr.
Paket

732519
732520
732521
732523
732522
732524
732525
732526
732527

Heraklith Abdeckstreifen [2.0]
fiir Platten mit gefasten Kanten

Streifen aus Holzwolle zur nachtrdglichen Abdeckung der offenen Stirnkanten

bei Tektalan A2-SmartTec und Tektalan A2-Basic F

EAN Code
Paket

9002825196 648
9002825196 655
9002825196 662
9002825196679
9002825196 686
9002825196 693
9002825196 709
9002825196716
9002825196723

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-1, d0

Artikel-Nr.
Paket

746 421
746 428
746 430
746 470
746 429
746 434
746 431
746 432
746 433
746 435

Heraklith Abdeckstreifen [2.0]
fiir Platten mit geraden Kanten

Streifen aus Holzwolle zur nachtrdglichen Abdeckung der
offenen Stirnkanten bei Tektalan A2-Basic und Tektalan Basic

Breite
(mm)
45
55
70
95
120
145
170
195
220

Weitere Breiten auf Anfrage

EAN Code
Paket

9002825201083
9002825201106
9002825201113
9002825201120
9002825201137
9002825201 144
9002825201151
9002825201168
9002825201175
9002825201182

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-1, d0

Breite
(mm)
50
60
75
100
125
150
175
200
225
250

Lange
(mm)
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Lange
(mm)
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Gewicht
ca. kg/lfm

0,473
0,578
0,735
0,998
1,260
1,523
1,785
2,055
2,311

Gewicht
ca. kg/lfm

0,525
0,630
0,787
1,050
1,312
1,575
1,837
2,100
2,362
2,625

Verladeeinheit
Stiick / Karton

Materialgruppe (B

20
20
20
10
10
10
10
10
10

Preisblatt Heraklith®
Holzwolle-Produkte

Verladeeinheit
Stiick / Karton

Materialgruppe (B

20
20
20
10
10
10
10
10
10
10

Preisblatt Heraklith®
Holzwolle-Produkte



TIEFGARAGE ¥4
MONTAGEART: NACHTRAGLICH BEFESTIGT

Heraklith Abdeckstreifen [1.0]
fiir Platten mit gefasten Kanten

% 1 Streifen aus Holzwolle zur nachtraglichen Abdeckung der offenen Stirnkanten
- .‘J;ﬁf:&g@m bei Tektalan A2-SmartTec [1.0], Tektalan A2-SmartTec [1.0] alpha und
B Tektalan A2-Basic [1.0] F
Artikel-Nr. EAN Code Breite Lange Gewicht Verladeeinheit
Paket Paket (mm) (mm) ca.kg/lfm Stiick / Karton

732511 9002825196 556 45 1.000 0,473 20
732510 9002825196 563 S5 1.000 0,578 20
732512 9002825196570 70 1.000 0,735 20
732513 9002 825196 587 95 1.000 0,998 10
732514 9002 825196 594 120 1.000 1,260 10
732515 9002 825196 600 145 1.000 1,523 10
732516 9002825196617 170 1.000 1,785 10
732517 9002825196624 195 1.000 2,055 10
732518 9002825196631 220 1.000 2,311 10
Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2s1, d0 Materialgruppe (B Phe:lgmlgmﬁmz

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES



iv¥A TIEFGARAGE

LD

MONTAGEART: NACHTRAGLICH BEFESTIGT

Artikel-Nr.
Palette
677119
677118
677117
677116
677222

EAN Code
Palette

9002825179689
9002825179696
9002825179702
9002825179719
9002825179726

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-1, d0

Tektalan A2-Protect

Weif3zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
Zur nachtraglichen Wérme- und Schalldémmung sowie zum Brandschutz

(> FPOA-F120A ab Plattendicke 75 mm) von Tiefgaragen (Mittel- und GroBgaragen)

Nichtbrennbar
Gefaste Kante

Einfarbung gegen Aufpreis

Dicke
(mm)
75
100
125
150
175

Breite
(mm)
600
600
600
600
600

Lange
(mm)
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Didk, Wik

Gewicht Wdrmedurchlasswiderstand

ca. kg/m?
14,20
17,80
19,00
21,30
23,70

c E WW-C/2-EN 13168-2/ L3-W1/W2-T1-52-P2-

(S(10,/Y)20-TR5CI13

R (m?-K/W)
1,96
2,67
3,39
4,10
4,81

%
» @
Qm‘@
Verladeeinheit
Stiick / Palette. m?/Palette
17 10,20
13 7,80
10 6,00
8 4,80
7 4,20
Preisblatt Heraklith® A2 /

Materialgruppe (B

Tekfalan® A2
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Tektalan A2-Lumax L

Weif3zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern

=l Mit eingefraster Nut und Aussparung zur Aufnahme der LED-Lampe
\ Nichtbrennbar

Einfarbung gegen Aufpreis

Artikel-Nr. EAN Code Dicke Breite Linge Gewicht = Warmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
Palette Palette (mm) (mm) (mm)  ca.kg/m? R(m? - K/W) Stiick /Palette  m?/Palette
679239 | 9002825181613 100 600 1.000 17,80 2,67 13 7,80
679240 | 9002825181620 125 600 1.000 19,00 3,39 10 6,00
679242 | 9002825181637 150 600 1.000 21,30 4,10 8 4,80
679243 | 9002825181644 175 600 1.000 23,70 4,81 7 4,20
679244 | 9002825181651 200 600 1.000 26,20 553 6 3,60
m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2s1, d0 @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Di-dk, Wi-dk C ?’S‘I(\’]'%//Z'YE%%%?W]'H'SZ'P]' Materialgruppe (B P'eiSblﬂnHeEtf;T;é%

Tektalan A2-Lumax

Weif3zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern

Mit eingefraster Nut zur verdeckten Fihrung des Leerrohres @D
\ Nichtbrennbar "-‘../
= rEFC

Einfarbung gegen Aufpreis (ommsiosreng a7
Artikel-Nr. EAN Code Dicke Breite Linge Gewicht = Warmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
Palette Palette (mm) (mm) (mm) | cakg/m? R(m? K/W) Stiick /Palette  m?2/Palette
679234 | 9002825181569 100 600 1.000 17,80 2,67 13 7,80
679235 | 9002825181576 125 600 1.000 19,00 3,39 10 6,00
679236 | 9002825181583 150 600 1.000 21,30 4,10 8 4,80
679237 | 9002825181590 175 600 1.000 23,70 4,81 7 4,20
679238 | 9002825181606 200 600 1.000 26,20 5,53 6 3,60
m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1, d0 @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Di-dk, Wi-dk C E ?’S‘I(\’]'%//Z'YE%%%?W]'H'SZ'P]' Materialgruppe (B P'eiSblﬂnHeEtf;T;é%

Tektalan A2-Lumax L [1.0]

Weif3zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
Mit eingefraster Nut und Aussparung zur Aufnahme der LED-Lampe
et Optisch ansprechende Oberflache durch sehr feine Holzwolle

\ Nichtbrennbar '\?.‘.*l,
- PEFC

Einfarbung gegen Aufpreis (vovndlaverenge 3132
Artikel-Nr. EAN Code Dicke Breite Linge Gewicht = Warmedurchlasswiderstand Verladeeinheit

Palette Palette (mm) (mm) (mm) | ca.kg/m? R(m? K/W) Stiick /Palette  m?/Palette
— 679361 | 9002825181743 100 600 1.000 17,80 2,67 13 7,80

679362 | 9002825181750 125 600 1.000 19,00 3,39 10 6,00

679363 | 9002825181767 150 600 1.000 21,30 4,10 8 4,80

679365 | 9002825181774 175 600 1.000 23,70 4,81 7 4,20

679366 | 9002825181781 200 600 1.000 26,20 5,53 6 3,60

X LEN 131681 72-W1-T1-S7-P1- i ith®
m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2s1, d0 @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI-dk, Wi-dk C E ?’gﬁg}%éﬂg%g WITIS2R Materialgruppe (B P'e'Sb'“"”e;‘;ﬂ';';mQ%




TIEFGARAGE QbS]
MONTAGEART: NACHTRAGLICH BEFESTIGT

Tektalan A2-Lumax [1.0]

Weif3zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
Mit eingefraster Nut zur verdeckten Fishrung des Leerrohres

Optisch ansprechende Oberflache durch sehr feine Holzwolle i p

Nichtbrennbar f?../

Einfarbung gegen Aufpreis PEFC
Artikel-Nr. EAN Code Dicke Breite Lange Gewicht =~ Warmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
Palette Palette (mm) (mm) (mm) ca.kg/m? R(m? K/W) Stiick /Palette  m?/Palette
679356 | 9002825181699 100 600 1.000 17,80 2,67 13 7,80
679357 | 9002825181705 125 600 1.000 19,00 3,39 10 6,00
679358 | 9002825181712 150 600 1.000 21,30 4,10 8 4,80
679359 | 9002825181729 175 600 1.000 23,70 4,81 7 4,20
679360 | 9002825181736 200 600 1.000 26,20 5,53 6 3,60
m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2<1, d0 @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Di-dk, Wi-dk c zVS\Q’]E]/ /Z.YE)NZ[])_?]R(S)%;.W]'H.SZP]' Materialgruppe (B Preiict Heﬁtmﬁé%
Lumax SQUAREip54
Extra flaches Design erméglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplatzen
Stabile Montageklammern sorgen fir sicheren Halt
Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbare Steckverbinder
k" Spritzwassergeschitztes Gehdusedesign (IP 54)
Gute Farbwiedergabe (Ra > 92)
Artikel-Nr. EAN Code Hohe Breite Linge Liefereinheit
Stiick Stiick (mm) (mm) (mm) Stiick
766 698 9002825212355 36 225 225 1
Materialgruppe EX
.~ Netzteil fiir Lumax SQUAREip54
\“_;v, ‘-..\ Netzteil passend fir LUMAX SQUAREip 54
Nicht dimmbares Netzteil aus Kunststoff mit 700 mA und IP20
Artikel-Nr. EAN Code Liefereinheit
Stiick Stiick Stiick
766 699 9002825212 362 1

Materialgruppe EX

HOLZBAU

WISSENS-

WERTES
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Artikel-Nr.
weifd
596 858
416798
416 802
416 803
416 804
416 805
416 806
416 807
416 808
416 809

Artikel-Nr.
weifd
794133
794072
792 471
792917
793115
793183
794 356
794373
794 498
794631
794 864
795374
795374

Heraklith Betonschraube DDS plus

Zur direkten Befestigung von Heraklith Holzwolle- und Mehrschichtplatten

EAN Code
weif}
9002 825 146 407
9002825079972
9002825079989
9002825079996
9002825080008
9002825080015
9002825080022
9002825080039
9002 825080046
9002 825080060

Korrosivitatskategorie C3

Artikel-Nr.
beige
416 810
416812
416 813
416 814
416 815
416 816
416 817
416 818
416 819
416 820

an Betondecken und -wdnden

Weitere Langen und andere RAL-Farben auf Anfrage

EAN Code
beige
9002 825 146 407
9002825080084
9002825080091
9002825080107
9002825080114
9002825080121
9002825080138
9002825080145
9002825080152
9002825080169

Heraklith Betonschraube BS

Korrosivitatskategorie C3

EAN Code
weif}
9002825220459
9002825220428
9002825219538
9002825219859
9002825219927
9002825219965
9002 825220589
9002825220596
9002825220657
9002825220688
9002825220800
9002825220893
9002825220909

Artikel-Nr.
beige
794 259
794 201
793 265
793 356
793650
793718
795578
795687
795742
796112
796 163
796 337
796 392

an Betondecken und -wdnden

EAN Code
beige
9002825220558
9002825220473
9002825219996
9002825220107
9002825220213
9002825220275
9002825221029
9002825221111
9002825221128
9002825221159
9002825221197
9002825221319
9002 825 221 364

Ldnge
(mm)
50
75
85
100
125
150
175
200
225
250

Ldnge
(mm)
50
75
85
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325

fiir Plattendicke
(mm)
25
35/50

60

75

100
125
150
175
200
225

Materialgruppe (Z

Zur direkten Befestigung von Heraklith Holzwolle- und Mehrschichtplatten

fiir Plattendicke

(mm)

25
35/50

60

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

Materialgruppe (Z

VE Stiick / Karton

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Preisblatt Zubehdr

VE Stiick / Karton

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Preisblatt Zubehdr



Artikel-Nr.

715257
612200
614676
612201
612202
612203
612204
614675
675779
673842
700416

Artikel-Nr.

544 770
416761
416762
416765
416766
416767
416768
416769
416770
416796
700417

Artikel-Nr.

416834

Heraklith Betonschraube DDS-NT

Zur Befestigung von Heraklith Holzwolleplatten an Betondecken und -wénden

Korrosivitatskategorie C3

EAN Code

9002825193135
9002825152750
9002825153955
9002825152767
9002825152774
9002825152781
9002825152798
9002825153948
9002825178682
9002825181026
9002825187950

Linge (mm)

50

75

85
100
125
150
175
200
225
250
275

Heraklith Betonschraube DDS-MW

fiir Plattendicke (mm)

25
50
60
75
100
125
150
175
200
225
250

TIEFGARAGE
MONTAGEART: NACHTRAGLICH BEFESTIGT

VE Stiick / Karton

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Materialgruppe (Z  Preisblatt Zubehir

Zur Befestigung von Knauf Insulation Deckendémmplatten sowie Heraklith Holzwolle-

und Mehrschichtplatten, die verputzt werden sollen, an Betondecken und -wénden

Korrosivitatskategorie C3

Farbe grauweif3, weitere RAL-Farben auf Anfrage

Weitere Langen auf Anfrage

EAN Code

9002825132820
9002825079767
9002825079774
9002825079781
9002825079798
9002 825079 804
9002825079811
9002825079828
9002825079835
9002825079958
9002825187967

Heraklith Teller DDS-T

Ergdnzung zur Heraklith Betonschraube DDS-MW insbesondere zur

Befestigung von Steinwolle-Dédmmplatten

EAN Code

9002825080190

Linge (mm)

50

75

85
100
125
150
175
200
225
250
275

fiir Plattendicke (mm)

35/50

100
125
150
175
200
225
250

Durchmesser (mm)

70

25

60
75

VE Stiick / Karton

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Materialgruppe (Z

VE Stiick / Karton

100
Materialgruppe (Z

Preisblatt Zubehtr

Preisblatt Zubehdr
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Heraklith Diibel IDM-R Edelstahl

Zur Befestigung von Heraklith Holzwolle- und Mehrschichtplatten

an Betondecken und -wdnden

Korrosivitatskategorie C2

Artikel-Nr. EAN Code Linge (mm) fiir Plattendicke (mm) VE Stiick / Karton
2422881 9002824512357 80 35 250
2416890 9002824001 431 110 50/60 250
416831 9002825080176 120 75 250
2416889 9002824001 448 140 100 250
2416893 9002824001 455 170 125 250
2418105 9002824143636 200 150 250
405 261 9002824001 349 250 1757200 200
Materialgruppe (Z Preisblatt Zubehdr
Heraklith Teller IDM-R Edelstahl
Ergdnzung zum Heraklith Diibel IDM-R Edelstahl
Artikel-Nr. EAN Code Durchmesser (mm) VE Stiick / Karton
2416888 9002824001 462 80 250
Materialgruppe (Z Preisblatt Zubehdr
| Heraklith Abdeckkappe fiir Diibel IDM-R und Diibel IDM
< o Ergdnzung zu den Heraklith Dibeln IDMR und IDM
Artikel-Nr. EAN Code Farbe VE Stiick / Karton
2438725 9002825023814 weif3 250
244 1495 9002825036692 beige 250
2441496 9002825036685 grau 250
Materialgruppe (Z Preisblatt Zubehdr
Heraklith Betonschraube BTW (weif}) / BTB (beige)
— 4 Zur Befestigung von Heraklith Holzwolle- und Mehrschichtplatten
.ﬂ 4 i an Betondecken und -wénden
Korrosivitatskategorie C3
Art1ke.l—Nr. EAN C.ode Artlk.el—Nr. EAN .Code sl fiir Plattendicke VE Stiick / Karton
weifd weifd beige beige (mm)
2427674 9002824712313 2427675 9002824712320 75 35/50 200
2427676 9002824712337 2427677 9002824712351 85 60 200
2427678 9002824712368 2427679 9002824712375 100 75 200
2427681 9002824712382 2427680 9002824712399 125 100 200
2427682 9002824712 405 2427683 9002824712412 150 125 200
2427684 9002824712429 2427685 9002824712 436 175 150 200
405 263 9002825075 363 405 264 9002825075370 200 175 200
405 267 9002825075 394 405 266 9002825075 387 225 200 200

Materialgruppe (Z

Preisblatt Zubehir



TIEFGARAGE
MONTAGEART: NACHTRAGLICH BEFESTIGT

P P Heraklith Color
3 —d Farbreparaturspray zum Ausbessern von werkseitig eingefarbten
e Holzwolle-Démmplatten
: Einfache Ausbesserung von punktuellen Platten-Verschmutzungen bei
eingefdrbten Platten
B —— Méglichkeit zur nachtrdglichen Einférbung von Schnittkanten
Artikel-Nr. EAN Code Farbe ml/Dose Dosen/ Paket
Stiick
655 453 9002825168 225 RAL1015 400 6
655 452 9002825168218 RAL 9003 400 6

Materialgruppe (Z Preisblatt Zubehdr

Heraklith Abdeckstreifen Schraube

Zur Befestigung von Heraklith Abdeckstreifen an Heratekta Platten
(Schnittkantenabdeckung)

. EAN Code u "
Artikel-Nr. Stiick Linge (mm) VE Stiick / Karton
784 397 9002825216902 80 50

Materialgruppe (Z Preisblatt Zubehdr

Heraklith Abdeckstreifen Kleber

Spezialklebstoff zum Ankleben von Heraklith Abdeckstreifen an Tektalan
und Heratekta Platten (Schnittkantenabdeckung)

Hohe Anfangshaftung

Losemittelfrei, geruchlos

Daverhaft selbstklebend und elastisch

Extrem alterungsbesténdig, nicht frostempfindlich

Artikel-Nr. E‘L;I\;E:tde ml/ Schlauchbeutel Schlauchbeutel / Paket
784538 9002825216 896 600 12

Materialgruppe (Z Preisblatt Zubehir

Heraklith Schlauchbeutel-Pistole

Zum Auspressen von Heraklith Abdeckstreifen Kleber Schlauchbeuteln

Artikel-Nr. EASI:ﬁCC?(de Verpackungseinheit Liefereinheit Stiick

242 4860 9002 824605 646 1 1
Materialgruppe CF Preisblatt Zubehir
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Iklo] TIEFGARAGE

HERALIGHT DAMMSYSTEM
Heraklith A2-HL
Weif3zementgebundene Holzwolle-Platte
Zur nachtréglichen Warme- und Schalldémmung sowie zum Brandschutz
von Tiefgargen (Mittel- und Grof3garagen) im Heralight Démmsystem
Optisch ansprechende Oberflache ~
Nichtbrennbar @p
Gerade Kante "\../
Sichtflache in weif3 dhnlich RAL 9003 eingeférbt CEFG
Artikel-Nr. EAN Code Dicke Breite Linge Gewicht Warmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
Palette Palette (mm) (mm) (mm)  cakg/m? R (m?-K/W) Stiick /Palette  m?/Palette
712734 9002825192 343 15 595 1.195 9,50 0,15 70 49,70
m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2s1, d0 @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Di-dm, Wi-dm c E WW-EN 13168-L2-W1-T1-52-P2-CS(10 /Y)200C13 Materialgruppe (B
Unterdecken-Dammplatte SCS 135
o LR B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology

B Als Auflagenddmmung bei abgehéngten Decken im
Heralight Dédmmsystem

P ecosep M Durchgehend wasserabweisend

@ W WIS 032 auf Anfrage (odlaverenge 001132
Artikel-Nr. EAN Code EAN Code Dicke Breite Linge  Platten/ m?/ Pakete / m?/ WLS
Palette Paket Palette (mm) (mm) (mm) Paket Paket Palette  Palette
358459 | 5012062014982 | 5012062014975 50 600 1.200 12 8,64 24 207,36 035
358456 | 5012062014937 | 5012062014944 60 600 1.200 10 7,20 24 172,80 035
704 444 | 5056376635082 | 5056376624970 80 600 1.200 8 5,76 24 138,24 035
704 445 | 5056376635099 | 5056376624987 100 600 1.200 6 4,32 28 120,96 035
704 446 | 5056376635105 | 5056376624994 120 600 1.200 5 3,60 28 100,80 035
704 447 | 5056376635112 | 5056376625007 140 600 1.200 4 2,88 24 69,12 035
704 448 | 5056376635129 | 5056376625014 160 600 1.200 4 2,88 24 69,12 035
m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1 @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI C E MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFt5 Materiglgruppe EX




Artikel-Nr.

247095
247096
264142

Artikel-Nr.

247102

Artikel-Nr.

109115
137997
123376

Artikel-Nr.

247101

Artikel-Nr.

247175

Heralight Schienensystem

TIEFGARAGE REll
HERALIGHT DAMMSYSTEM

7

EAN Code Bezeichnung Linge (mm) Breite(mm) Hohe (mm) VE Stiick/Karton lfm/Karton
9002825055228 T-Hauptprofil T24 / 38 3.600 24 38 20 72
9002825055235 T-Querprofil Click GK T24 / 38 1.200 24 38 60 72
4044617095833 T-Querprofil Click GK T24 /33 600 24 33 60 36

Materialgruppe (Z
Heralight Randwinkel

EAN Code Bezeichnung Linge (mm) Breite(mm) Hohe (mm) VE Stiick/Karton lfm/Karton

9002825055 266 Randwinkel 24 x 24 x 0,5 3.000 24 24 40 120
Materialgruppe (Z
Heralight Nonius-Abhdnger

EAN Code Bezeichnung Abhéngehéhen System (mm) VE Stiick / Karton
4044617089962 | Ober-Unterteil SAH 40-80 mm 78 bis 120 100
4044617087 319 | Ober-Unterteil SAH 60-100 mm 90 bis 142 100
4044617179182  Ober-Unterteil SAH 80-120 mm 120bis 170 100

Materialgruppe (Z
Heralight Sicherungsstift
EAN Code Bezeichnung Linge (mm) VE Stiick / Karton
9002825055259 Sicherungsstift 72 100
Materialgruppe (Z
Heralight Deckennagel
2
EAN Code Bezeichnung Linge (mm) VE Stiick / Karton S
O
9002825055 327 Deckennagel 37 100 N

Materialgruppe (Z

WISSENS-
WERTES



kA TIEFGARAGE

MONTAGEART: ANBETONIERT

7

Artikel-Nr.
Palette

817002
817003
817004
817005
817006
817007

EAN Code
Palette

9002825226352
9002 825226 369
9002825226 376
9002825226 383
9002825226 390
9002 825 226 406

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: Bs1, dO

",

e 4
-

Artikel-Nr.
Palette

815014
406 323

EAN Code
Palette

9002825225799
9002825076117

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-1, d0

Artikel-Nr.
Palette

406 579
406 581

EAN Code
Palette

9002825076735
9002825076742

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: Bs1, dO

Tektalan A2-SD TwinTec

Zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
Zur Warme- und Schalldémmung, zum Brandschutz, als verlorene Schalung
(anbetoniert) bei Tiefgaragendeclen sowie Decken iiber offenen Durchfahrten

i ER £/
Geeignet fur Deckenplatten bis 40 cm sowie kleinformatige Stahlbetonbauteile @p ?g‘{*ﬁf
Mit Stufenfalz, Deckungsverlust von 3,3 % beachten "-‘../ "!‘;*7"5*
Nichtbrennbar PEFC
Dicke Breite Linge = Gewicht Wirmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
(mm) (mm) (mm)  ca.kg/m? R (m? K/W) Stiick /Palette  m?/Palette
75(10/65) 600 2.000 20,00 181 17 20,40
100(10/90) 600 2.000 22,50 2,47 13 15,60
125(10/115) 600 2.000 26,00 3,13 10 12,00
150(10/140) 600 2.000 29,50 3,78 9,60
175(10/115) 600 2.000 33,00 4,44 8,40
200(10/190) 600 2.000 36,50 5,10 7,20
. WWEC /340 EN 13168 LIWIT1S191- 4 PreisltHerokih® A2
@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI-dm c E 0 0//Y)50-TR15-(I3 Materialgruppe (B 1esD0 e?;ktlulu © Aé
Tektalan A2-SD
Weif3zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
Zur Wérme- und Schalldémmung, zum Brandschutz > F9OA-F180A (REI 240),
als verlorene Schalung (anbetoniert) bei Tiefgaragendecken sowie Decken iber
offenen Durchfahrten ~ -
WER £y,
Geeignet fir Deckenplatten bis 40 cm sowie kleinformatige Stahlbetonbauteile @p :;‘é-‘.'*i;‘
Mit Stufenfalz, Deckungsverlust von 3,3 % beachten "-‘../ %mﬁ’*
Nichtbrennbar PEFC e
Dicke Breite Linge = Gewicht Wirmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
(mm) (mm) (mm)  ca.kg/m? R (m?-K/W) Stiick /Palette. m?/Palette
50(5/40/5) 600 2.000 15,50 0,98 22 26,40
60(5/50/5) 600 2.000 17,00 1,34 18 21,60
. WW-C /3-MW EN 13168 L1-W1-T1-51-P1- . Preisblatt Heraklith® A2
@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI-dm C E (1 0//Y)50-TR15-CI3 Matericlgruppe (B~ 1o " e?;ktlulu © Aé

Tektalan SD

Weif3zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
Zur Warme- und Schalldédmmung, zum Brandschutz, als verlorene Schalung
(anbetoniert) bei Tiefgaragendecken sowie Decken iiber offenen Durchfahrten

Geeignet fir Deckenplatten bis 40 cm sowie kleinformatige Stahlbetonbauteile @p
Mit Stufenfalz, Deckungsverlust von 3,3 % beachten "-‘../ Rt
Schwerentflammbar PEFC e
Dicke Breite Linge = Gewicht Wirmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
(mm) (mm) (mm)  cakg/m? R (m?-K/W) Stiick /Palette m?/Palette
50(5/40/5) 600 2.000 15,50 0,98 22 26,40
60(5/50/5) 600 2.000 17,00 134 18 21,60

Preisblatt Heraklith®

c E WW-C/3-MW EN 13168 L1-W1-T1-51-P1-
Holzwolle-Produkte

@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI-dm (S(10/1)507R15<13

Materialgruppe C1



TIEFGARAGE QK]
MONTAGEART: ANBETONIERT

Heraklith Edelstahlanker

Zur Haftsicherung beim Anbetonieren speziell fir zu verputzende Bauteile

w Nichtbrennbar
& Bedarf: 5 bzw. 6,7 Stiick / m?

Artikel-Nr. EAN Code Linge (mm) fiir Plattendicke (mm) VE Stiick / Karton
241 6867 9002824000519 95 50/60 250
2416865 9002824000526 115 60/75 200
241 6868 9002824000533 150 100/125 150
242 2859 9002824511961 165 125 100
242 2866 9002824511978 190 150 100
242 2863 9002824511985 215 150/175 75
242 2867 9002824511992 240 1757200 75

Materialgruppe (Z Preisblatt Zubehdr

Heraklith Falzanker

Zur Haftsicherung beim Anbetonieren von sichtbar bleibenden, gefalzten Platten

Q Nichtbrennbar
; Bedarf: Heratekta SE 3,5 Stiick / m2, Tektalan SD/A2-SD 2,6 Stiick / m?2

Artikel-Nr, EAN Code Linge (mm) fiir Plattendicke (mm) VE Stiick / Karton
2100139 9002824001 394 25 50 200
2422875 9002824512289 30 60 100
2416887 9002824001 400 37,50 75 125
2100141 9002824001417 50 100 100
2151229 9002824512296 62,50 125/7150/175 100

Materialgruppe (Z Preisblatt Zubehtr

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES



(B} PARKHAUSER
NICHT UBERBAUT

7

Tektalan A2-Silent [1.0]

Weif3zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern

Zur nachtraglichen Montage bei SchallabsorptionsmaBnahmen fir Parkhéuser

und mehrstéckige Parkdecks

Nichtbrennbar

Absorberklasse A, alpha, > 0,90

Optisch ansprechende Oberflache durch sehr feine Holzwolle
Kanten umlaufend gefast

Sichtfléche im Naturfarbton egalisiert

Einfarbung in wei (ghnlich RAL 9003) gegen Aufpreis méglich

Artikel-Nr. EAN Code Dicke Breite Lange Gewicht
Palette Palette (mm) (mm) (mm) ca.kg/m?
676 526 9002825179085 50 600 1.000 12,80
676 326 9002825178859 50 580 1.000 12,40

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A2s1, 0 @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Didk, Widk

(S(10/Y)20-TR5-CI3

Heraklith A2-M

Mineralisch gebundene Holzwolle-Platte
Universell einsetzbare Dammplatte als schallabsorbierende
Bekleidung / Tropfwasserschutz in nicht Gberbauten Tiefgaragen

c E WW-C/2-EN 13168-12-W1-T1-52-P2-

D)

~EFC
Verladeeinheit
Stiick /Palette = m?/Palette
25 15,00
25 14,50
. Preisblatt Heraklith® A2 /
Materialgruppe (B Tekidlon® A2

DY

Gerade Kante CEFG
Artikel-Nr. EAN Code Dicke Breite Linge Gewicht Warmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
Palette Palette (mm) (mm) (mm)  cakg/m? R (m? K/W) Stiick / Palette m?/Palette
668963 9002825176688 25 600 2.000 17,50 0,28 40 48,00
667125 9002825175810 35 600 2.000 22,00 0,39 29 34,80
668965 9002825176695 50 600 2.000 29,00 0,56 20 24,00
. Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI-dm, Wi-dm, WW-EN 13168-L1-W1-T1-51-P1- ) Preisblatt Herakiith® A2 /
m Brondverhalten nach DIN EN 13501: A21, d0 (WH und WAP fi Kleinformatige Anwendungen) C (5(10,/Y)15013 Hoteiclruppe (B Tektalan® A2

Heraklith A2-M

Mineralisch gebundene Holzwolle-Platte

Universell einsetzbare Dammplatte als schallabsorbierende
Bekleidung / Tropfwasserschutz in nicht Gberbauten Tiefgaragen
Gefaste Kante

DY

Sichtflache im Naturfarbton egalisiert CEFG
Artikel-Nr. EAN Code Dicke Breite Linge Gewicht Wéarmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
Palette Palette (mm) (mm) (mm)  cakg/m? R (m? K/W) Stiick / Palette m?/Palette
723994 9002 825194 446 25 600 1.000 17,50 0,28 40 24,00
632553 9002825162841 35 600 1.000 22,00 0,39 29 18,00
) Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Dl-dm, Wi-dm, WW-EN 13168-L1-W1-T151-P1- ) Preishlatt Herakiith® A2 /
m Brandverhalten nach DINEN 13501: A2s1, d0 (WH und WAP fiir Kleinformatige Anwendungen) c € (S(10/9150-13 Hoteilguppe (B Tekialon® A2




HOLZBAU

PARKHAUSER QEH]
NICHT UBERBAUT
Heraklith Betonschraube DDS plus
Zur Befestigung von Heraklith Holzwolleplatten an Betondecken und -wénden
Korrosivitatskategorie C3
%’ ;% Weitere Langen siehe Seite 124
: Weitere RAL-Farben auf Anfrage
Artlke.l—Nr. EAN C.ode Art1k<.el—Nr. EAN .Code Lange fiir Plattendicke VE Stiick / Karton
weif} weif3 beige beige (mm) (mm)
596 858 9002 825146 407 416 810 9002 825 146 407 50 25 100
416798 9002825079972 416812 9002825080084 75 35/50 100
416 802 9002825079989 416813 9002825080091 85 60 100
Materialgruppe (Z Preisblatt Zubehdr
Heraklith Betonschraube BS
@//“;“ Zur direkten Befestigung von Heraklith Holzwolle- und Mehrschichtplatten
} 2
g an Betondecken und -wénden
‘ Korrosivitatskategorie C3
Art1ke.l—Nr. EAN C.ode Artlkv.el—Nr. EAN 'Code Ldnge fiir Plattendicke VE Stiick / Karton
weifd weif3 beige beige (mm) (mm)
794133 9002 825220459 794 259 9002825220558 50 25 100
794072 9002 825220428 794201 9002825220473 75 35/50 100
792471 9002825219538 793 265 9002825219996 85 60 100
Materialgruppe (Z Preisblatt Zubehdr
Heraklith Betonschraube DDS-NT
Zur Befestigung von Heraklith Holzwolleplatten an Betondecken und -wénden
Korrosivitdtskategorie C3
Artikel-Nr. EAN Code Linge (mm) fiir Plattendicke (mm) VE Stiick / Karton
715257 9002825193135 50 25 100
612200 9002825152750 75 50 100
614676 9002825153955 85 60 100
Materialgruppe (Z Preisblatt Zubehtr
Heraklith Diibel IDM-R Edelstahl
Zur Befestigung von Heraklith Holzwolle- und Mehrschichtplatten
an Betondecken und -wénden
Korrosionsbestandigkeitsklasse Il
Artikel-Nr. EAN Code Linge (mm) fiir Plattendicke (mm) VE Stiick / Karton
2422881 9002824512357 80 35 250
2416890 9002824001 431 110 50/60 250

Materialgruppe (Z Preisblatt Zubehdr

WISSENS-

WERTES



[K¥) PARKHAUSER
NICHT UBERBAUT

Artikel-Nr.

Heraklith Teller IDM-R Edelstahl

Ergénzung zum Heraklith Dibel IDM-R Edelstahl

EAN Code Durchmesser (mm) VE Stiick / Karton
2416888 9002824001 462 80 250
Materialgruppe (Z Preisblatt Zubehdir
| Heraklith Abdeckkappe fiir Diibel IDM-R und Diibel IDM
o Ergdnzung zu den Heraklith Dibeln IDMR und IDM
Artikel-Nr. EAN Code Farbe VE Stiick / Karton
2438725 9002825023814 weif3 250
2441495 9002825036692 beige 250
2441496 9002825036685 grau 250
Materialgruppe (Z Preisblatt Zubehdr
Heraklith Betonschraube BTW (weif}) / BTB (beige)
_— - Zur Befestigung von Heraklith Holzwolle- und Mehrschichtplatten
M . an Betondecken und -wénden
Korrosivitatskategorie C3
Artlke.l—Nr. EAN Code Art1k<lel—Nr. EAN Fode Lange fiir Plattendicke VE Stiick / Karton
weify beige beige (mm) (mm)
2427674 9002824712313 2427675 9002824712320 75 35/50 200
2427676 9002824712337 2427677 9002824712351 85 60 200
Materialgruppe (2 Preisblatt Zubehdr
,( Heraklith Spiralanker
Zur Haftsicherung beim Anbetonieren von Heraklith Platten
Artikel-Nr. EAN Code Linge (mm) fiir Plattendicke (mm) VE Stiick / Karton
241 8026 9002824135129 20 =25 250
242 2869 9002824512142 30 =35 250
2422871 9002824512166 Setzgriff fiir Heraklith Spiralanker lose

Materialgruppe (2 Preisblatt Zubehtir
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Im Einklang mit der Natur.

knaufinsulation.de
2N

|
I.
Bl |4
|

Waérme, Behaglichkeit und Naturnéhe: Holz weckt zahlreiche positive Gefihle. Der
Holzbau ist nicht zuletzt daher im Trend und weit verbreitet — sowohl im Wohnbau
als auch im Gewerbebau. Damit moderne Holzhéuser massiven Gebéuden in
nichts nachstehen, sind moderne Démmlésungen gefragt, die fir ausgezeichneten
Warme-, Schall- und Brandschutz sorgen. Systeme von Knauf Insulation fir den
Holzbau beseitigen vermeintliche Schwéichen der Leichtbau-Konstruktionen und
machen &kologisches Bauen ohne Kompromisse méglich.

Mehr zum Thema Holzbau und unseren Produkten finden Sie online unter

WISSENS-
WERTES




[Z{)] HOLZBAU
AUSSENWAND

Artikel-Nr.
Palette

581431
704 441
581455
581457
581463
581466
581480
581484
581492
581494

o ith ECOSE
@»

EAN Code
Paket

5012061975 284
5056376635075
5012061975321
5012061975 345
5012061975 369
5012061975383
5012061975 406
5012061975 420
5012061975 444
5012061975468

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al

with ECOSE @

Mineral Plus HB 034

B Mineralwolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology

B Zur Wérme- und Schalldémmung im Holzrahmenbau sowie in Vorsatzschalen

B Durchgehend wasserabweisend

EAN Code
Palette

5012061975277
5056376624949
5012061975314
5012061975338
5012061975352
5012061975376
5012061975390
5012061975413
5012061975 437
5012061975451

Dicke
(mm)
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10:

WH, DI, DZ, WIR, Wi-zk

Breite
(mm)
575
575
575
575
575
575
575
575
575
575

Ldnge
(mm)
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250

Platten /
Paket

=
N

W W W NN DUy O 0

m?/ Paket

8,63
5,75
4,31
4,31
3,59
2,88
2,88
2,16
2,16
2,16

C € MWEN 13162T3WSWLPHAFIO

Holzrahmenbau-Dammrolle Naturoll D-035

B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology
B Zur Wérme- und Schalldémmung im Holzrahmenbau sowie in Vorsatzschalen

B Durchgehend wasserabweisend

Pakete /
Palette

20
24
24
20
20
24
20
24
24
20

Voller Zug:
20 Paletten

m?/ Palette

172,50
138,00
103,50
86,25
71,88
69,00
57,50
51,75
51,75
43,13

Materialgruppe CC

‘wwwblauer-engel.de/Lz132

WLS

035
035
035
035
035
035
035
035
035
035

Preisblatt
Projektbau

@ M lieferung als Doppelrolle oo enge 4132
spen oG e e bl B e B e s
356048 | 5413031017001 | 5413031015823 60 575 9.000 2 10,35 48 248,40 035
704443 | 5056376624956 | 5056376624963 80* 575 6.500 2 7,475 48 179,40 035
355989 | 5413031016288 | 5413031014963 100 575 5.200 2 5,98 48 143,52 035
355988 | 5413031016271 | 5413031014956 120 575 4.400 2 5,06 48 121,44 035
355987 | 5413031016264 | 5413031014949 140 575 3.700 2 4,255 48 102,12 035
355985 | 5413031016240 | 5413031014925 160 575 3.300 2 3,795 48 91,08 035
355984 | 5413031016233 | 5413031014918 180 575 2.900 2 3,335 48 80,04 035
355983 | 5413031016219 | 5413031014901 200 575 2.600 2 2,99 48 71,76 035
355992 | 5413031016325 | 5413031014994 220 575 2.900 2 3,335 36 60,03 035
356045 | 5413031016974 | 5413031015786 240 575 2.700 2 3,105 36 55,89 035
m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1 @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WH, DI, DZ C € MWEN 13162T2WSWL(PHARES g‘g'ﬁgé‘ﬁen Materialgruppe (C JJ.Z'E?Q?J

*Auf Anfrage



Artikel-Nr.
Palette

589682
589684
589687
589664
589665
589667
589669
589671
589672
589674
589678

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

Artikel-Nr.
Palette

288326

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Al

Artikel-Nr.
Palette

517992

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Al

EAN Code
Paket

EAN Code
Paket

Klemmplatte KP-035/HB

B Steinwolle-Démmplatte
B Zur Wérme- und Schalldémmung im Holzrahmenbau sowie fir klassifizierte
Brandschutzkonstruktionen

B Mindestrohdichte 50 kg /m?
B Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17)
B Weitere Dicken auf Anfrage

EAN Code Dicke Breite Linge  Platten/ _, Pakete /

Palette (mm) (mm) (mm) Paket /P pilette

9002825142423 50 570 1.200 10 6.84 15
9002825142430 60 570 1.200 8 5,47 15
9002825142 447 80 570 1.200 6 4,10 15
9002825142324 100 570 1.200 5 3,42 15
9002825142348 120 570 1.200 4 2,74 15
9002825142355 140 570 1.200 3 2,05 15
9002825142362 160 570 1.200 3 2,05 15
9002825142379 180 570 1.200 3 2,05 12
9002825142 386 200 570 1.200 2 1,37 18
9002825142393 220 570 1.200 2 1,37 15
9002825142 409 240 570 1.200 2 1,37 15
@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ, WH, WTR C € WEN 13162144575 ]‘f'gf];eﬁ‘gn

Supafil Timber Frame

B Glaswolle-Schittdammstoff ohne Bindemittel
B Zur Hohlraumddmmung von Déchern, Wénden und Decken in Holzbauweise
B Durchgehend wasserabweisend
B Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A = 0,035 W / (m-K)
bei einer Schittdichte von 30 - 40 kg /m?

EAN Code
Palette

- 5413031000997

kg / Paket Pakete / Palette

16,60 26

Anwendungsgebiet nach Europdische

Technische Bewertung ETA18 /0707 c € MW EN 14064-1:51-WSMU1

Voller Zug: 24 Paletten

Supafil MAX Frame

B Glaswolle-Schistdammstoff ohne Bindemittel

B Zur Hohlraumdémmung von Déchern, Wénden und Decken in Holzbauweise
speziell fir die industrielle Verarbeitung mit Grof3ballenanlagen im Werk

B Durchgehend wasserabweisend

B Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit & = 0,035 W/ (m-K)
bei einer Schittdichte von 30 - 40 kg / m?

EAN Code
Palette

5413031009051

kg /Paket Pakete / Palette

174,00 3

Anwendungsgebiet nach Europdische

Technische Bewertung ETA-18 / 0707 c E MW EN 1406415 1-WSHU1

Voller Zug: 24 Paletten

m?/ Palett

102,60
82,05
61,56
51,30
41,04
30,78
30,78
24,62
24,62
20,52
20,52

Materialgruppe CC

HOLZBAU
AUSSENWAND

www.blauer-engel.de/uz132 |

e WLS

035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035

Preisblatt
Projekthau

‘wwww blaver-engel.deiU7132 |

kg / Palette

431,60

Materialgruppe CM

2
www.blaver-engel.de/uz132 |

kg /Palette

522

Materialgruppe CM

141
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AUSSENWAND
Tektalan A2-FP /HB
Weif3zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern ~
Zur Wérme- und Schalldémmung sowie als Putziréger im Holzbau @p
— Nichtbrennbar ‘I\"/
e Gerade Kante CEFG
Artikel-Nr. EAN Code Dicke Breite Linge Gewicht Wirmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
Palette Palette (mm) (mm) (mm)  cakg/m? R (m?-K/W) Stiick /Palette m?/Palette
816062 9002 825226055 60* 600 1.875 22,30 1,05 18 20,25
; WW-C /3EN 13168-L1-W1-T1-51-P1- . Preisblatt Heraklith® A2
m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2s1, dO @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WAP-dg c E CS(]O//Y)SO-TR]S (i3 Moterilgruppe B~ 0" e?;ktlulun@ Aé
* Auf Anfrage
Tektalan A2-FP /HB
% Weif3zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern ~
e . .. . I
,.V_\‘-H Zur Wérme- und Schalldémmung sowie als Putzirdger im Holzbau \?;.*/
% Nichtbrennbar
‘\“\ = Mit Nut und Feder CEFG
Artikel-Nr. EAN Code Dicke Breite Linge Gewicht Warmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
Palette Palette (mm) (mm) (mm)  cakg/m? R (m?-K/W) Stiick /Palette  m?/Palette
816061 9002 825226024 60 600 2.000 22,30 1,05 18 21,60
; WW-C /3EN 13168-L1-W1-T1-51-P1- . Preisblatt Heraklith® A2
m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2s1, d0 @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WAP-dg c CS(]O//Y)SO-TR]S (i3 Materialgruppe (B 1esD e?;ktlulun@ Aé
Heraklith A2-BM
‘i“‘%-,‘-‘ ) e, ....,\
e e Weif3zementgebundene Holzwolle-Platte @*
*ﬂ.,,_; =l Zum Waérme-, Schall- und Brandschutz sowie als Putzirdger "\../
: im Holzrahmenbau CEFG
Artikel-Nr. EAN Code Dicke Breite Linge Gewicht Warmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
Palette Palette (mm) (mm) (mm)  cakg/m? R (m?-K/W) Stiick /Palette  m?/Palette
736 499 5056376671820 25 600 2.000 15,80 0,25 40 48,00
737 491 5056376671837 35 600 2.000 22,00 0,36 29 34,80
736 497 5056376671813 50 600 2.000 31,50 0,50 20 24,00
. Anwendungsgebief nach DIN 4108-10: DAD-dh, Di-dm, WW-EN 1316811 /L2-W1 /T2-51 /S2-P1- . Preisblatt Heraklith® A2 /
m Brandverholen noch DIN EN 13501: AZs1, 40 DEO-dm, WAP¢h, WAB-dh, Whdh, Widm, WIR CE€ tsi0/misemisas Materalgruppe (B Tekioln® 12



Artikel-Nr.

2404382
2401223

Artikel-Nr.

260300

Artikel-Nr.

2426854

LDS 2 Silk

Diffusionshemmende Dampfbremsbahn

Zur Herstellung einer luftdichten Ebene

s, Wert =2 m

HochreiBfestes Polypropylenvlies mit Polyolefin-Copolymerschicht

HOLZBAU
AUSSENWAND

EA;\:)lClzde Breite (m) Linge (m) Rollen / Palette m?/Rolle m?/Palette
5413031043826 1,50 S0 20 75 1.500
5413031549960 2,00 S0 20 100 2.000

Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS 10 Silk
Diffusionshemmende Dampfbremsbahn speziell fir den Holzrahmenbau
Zur Herstellung einer luftdichten Ebene
s;Wert = 10 m
HochreiBfestes Polypropylen-Spinnvlies mit Polypropylen-Membran
EA;\:)lClzde Breite (m) Linge (m) Rollen / Palette m?/Rolle m?/Palette
5012061862416 3,00 S0 20 150 3.000
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS 0.04
Diffusionsoffene Unterspann-/ Unterdeckbahn mit Selbstklebestreifen
Zur Unterspannung, Unterdeckung, Behelfsdeckung (UDB-A und USB-A)
s,-Wert = 0,04 m
HochreiBfestes Polypropylen-Spinnvlies

EA;\:)lClzde Breite (m) Linge (m) Rollen / Palette m?/Rolle m?/Palette

9002824696712 1,50 S0 30 75 2.250
Materialgruppe CF Preisblatt LDS

143
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AUSSENWAND

= LDS Soliplan

LT b
=33
%‘ ] Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung der

Bahniberlappungen im Innenbereich
Material: Kraftpapier

Artikel-Nr. E.AN Gtz e s Breite (mm) Meter / Rolle Rollen / Paket Pakete / Palette
Einzelrolle Paket
2358074 9002825090106 | 5413031580741 60 40 8 48
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS Solifit S

Armiertes Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung von
Bahniberlappungen und Durchdringungen im Innenbereich
Schnelle Verarbeitung: Kein Ablésen, Einsammeln und Entsorgen
des Trennpapiers erforderlich

Einfache Handhabung durch Fingerlift und ReiBBbarkeit von Hand
Material: HDPE

Artikel-Nr. E.AN Get I Breite (mm) Meter / Rolle Rollen / Paket Pakete / Palette
Einzelrolle Paket
529836 9002825125372 9002825125389 60 25 10 60
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS Universal

Armiertes Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung von
Bahniberlappungen und Durchdringungen im Innen- und AuBBenbereich
UV-stabil bis 12 Monate Freibewitterung

Material: LDPE

Artikel-Nr. E.AN Get I Breite (mm) Meter / Rolle Rollen / Paket Pakete / Palette
Einzelrolle Paket
758 398 9002825209195 9002825209 447 60 25 10 85
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS Solitwin
Armiertes Haftklebeband zum Abdichten von Eckbereichen
und Fensteranschliissen im Innenbereich
Material: HDPE
Artikel-Nr. E.AN Gtz e s Breite (mm) Meter / Rolle Rollen / Paket Pakete / Palette
Einzelrolle Paket
2403603 9002824493359 | 5413031036033 60 25 10 48

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



™
. R

LDS Solimur (Kartusche)

Spezialklebstoff fir den Innenbereich
Zum sicheren, elastischen Anschluss der Dampfbremsbahn
an flankierende Bauteile

Artikel-Nr. EAN. C ode LRI ml/Kartusche Kartuschen / Paket Pakete / Palette
Stiick Paket
2422903 9002824513095 5012061925319 310 20 60

Materialgruppe CF Preisblatt LDS

LDS Solimur (Schlauchbeutel)

Spezialklebstoff fir den Innenbereich
Zum sicheren, elastischen Anschluss der Dampfbremsbahn

an flankierende Bauteile

Artikel-Nr. EAN. C ode LRI ml/Schlauchbeutel = Schlauchbeutel / Paket Pakete / Palette
Stiick Paket
2422902 9002824513057 9002824513057 600 20 60

Materialgruppe CF Preisblatt DS

LDS Fensteranschlussband FAB

y - Bestandiges Selbsthaftklebeband zum dauerhaften Anschluss
im Innenbereich an Fenster- und Tirrahmen

S o Dreifach geschlitzter Liner (18 /10/32 mm) zur optimierten Montage
Losemittelfreies Acrylat mit Tyvek Spezialvlies
Artikel-Nr. E?:I\;lfeotde Breite (mm) Meter /Rolle Rollen / Paket
578620 5012061976 847 60* 40 10
* Linerteilung 18 /10 /32 mm Materialgruppe CF Preisblatt LDS

WISSENS-
WERTES



[Z¥] HOLZBAU
AUSSENWAND

Artikel 1duft aus B

gl

Artikel-Nr.

2442535

Artikel-Nr.

242 4860

ﬂ"l/f’/

Artikel-Nr.

2421837

Heraklith BM Kleber

Zur Verklebung der Langs- und Stirnstéf3e von Heraklith A2-BM Platten

EAN Code
Stiick

9002825054726 600

ml/ Schlauchbeutel

Heraklith Schlauchbeutel-Pistole

Zum Auspressen von Heraklith BM Kleber Schlauchbeuteln

EAN Code

Stiick Verpackungseinheit
9002 824605 646 1
Ddammstoffmesser

Zum Zuschnitt von Mineralwolle-Déammstoffen
Klingenlénge: 360 mm

EAN Code . o
Stiick Linge (mm) Verpackungseinheit
9002824 447 994 510 1

Schlauchbeutel / Paket
20
Materialgruppe (Z~ Preisblatt Zubehir
Liefereinheit Stiick
1
Materialgruppe CF -~ Preisblatt Zubehir
Liefereinheit Stiick
1
Moterialgruppe CF -~ Preisblatt Zubehir






iFty HOLZBAU
SCHRAGDACH

Zwischensparren-Dammrolle UNIFIT TI 132 U

VR £4,8

< &

&
"\

{¥)
B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology el
B Zur Wérme- und Schalldémmung von Schrdgdéchern zwischen den Sparren (biouer-ongel el 732
R R
358339 | 5012062016153 | 5012062014197 80 1.200 5.000 1 6,00 18 108,00 032
611699 | 5012062005737 | 5012062005 744 100 1.200 4,000 1 4,80 18 86,40 032
358540 | 5012062015743 | 5012062015750 120 1.200 3.500 1 4,20 18 75,60 032
358542 1 5012062015767 5012062015774 140 1.200 3.000 1 3,60 18 64,80 032
358359 1 5012062015781 5012062014 326 160 1.200 2.500 1 3,00 18 54,00 032
358369 | 5012062014418 5012062014425 180 1.200 2.200 1 2,64 18 47,52 032
358341 | 5012062014432 5012062014210 200 1.200 2.000 1 2,40 18 43,20 032
611680 | 5012062005713 | 5012062005720 220 1.200 1.800 1 2,16 18 38,88 032
612041 | 5012062006048 | 5012062006055 240 1.200 1.800 1 2,16 18 38,88 032
804898 | 5056667815896 | 5056667 815 889 260 1.200 2.200 1 2,64 12 31,68 032
824324 | 5056667836778 | 5056667 836 785 280* 1.200 2.000 1 2,40 12 28,80 032
m Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al @ Anwendungsgebiet noch DIN 4108-10: DZ, DADd, DI, WH, WIR - (C (€ MWHEN 13162 T2-ARES g‘(’]'";{fe‘;fe” Materialgruppe (D P,;zfm
*Auf Anfrage
Zwischensparren-Dammrolle UNIFIT TI 135 U Py
B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology Rl
B Zur Wérme- und Schalldémmung von Schrdgdéchern zwischen den Sparren (oo ongel el 732
e owes  wow b g b e S e s
356016 | 5413031016417 | 5413031015380 80 1.200 6.300 1 7,56 24 181,44 035
356015 | 5413031016394 | 5413031015373 100 1.200 5.200 1 6,24 24 149,76 035
356014 | 5413031016387 | 5413031015366 120 1.200 4.400 1 5,28 24 126,72 035
356013 | 5413031016370 5413031015359 140 1.200 3.700 1 4,40 24 106,56 035
356012 | 5413031016363 5413031015342 160 1.200 3.300 1 3,96 24 95,04 035
356011 | 5413031016356 5413031015335 180 1.200 2.900 1 3,48 24 83,52 035
356010 | 5413031016349 5413031015328 200 1.200 2.600 1 3,12 24 74,88 035
356027 | 5413031016530 5413031015526 220 1.200 2.900 1 3,48 18 62,64 035
356026 | 5413031016523 5413031015496 240 1.200 2.700 1 3,24 18 58,32 035
358532 | 5012062015668 5012062015675 260 1.200 2.500 1 3,00 18 54,00 035
358425 | 5012062014913 5012062014920 280 1.200 2.300 1 2,76 18 49,68 035
356057 | 5413031017100 5413031015922 300 1.200 2.100 1 2,52 18 45,36 035

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al

@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ, DAD-dk, DI, WH, WTR c E MW-EN 13162-T2-AF5

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CD

Preisblatt
Hochbau



with ECOSE @

@b
Artikel-Nr. EAN Code
Palette Rolle
704 468 | 5056376625168
358582 | 5012062016 160
703415 | 5056376624215
358577 | 5012062016115

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al

Untersparren-Dammrolle TI 432 U

B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology
B Zur Warme- und Schalldammung von Schrégdachern unterhalb der Sparren
B Einseitig mit hellem Glasvlies kaschiert

EAN Code Dicke Breite Linge Rollen/ . Rollen/

Palette (mm) (mm) (mm) paket /PRl pilette
5056376625175 30 1.200 13.500 1 16,20 18
5012062016177 40 1.200 10.300 1 12,36 18
5056376624208 S0 1.200 8.600 1 10,32 18
5012062016122 60 1.200 6.900 1 8,28 18

@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ bzw. DAD-dk C € MWEN 13162124575 g‘(’)"f,{llze‘;fe”

Supafil Timber Frame

B Glaswolle-Schittdammstoff ohne Bindemittel

..rg%.‘% P B Zur Hohlraumdémmung von Déchern, Wénden und Decken in Holzbauweise
-\"& M Durchgehend wasserabweisend
B Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A = 0,035 W/ (m-K)
4 bei einer Schittdichte von 30 - 40 kg / m?
M;g;:i;gr' EAPI:IS:tde Eg;llect(:;le kg /Paket Pakete / Palette
288 326 - 5413031000997 16,60 26

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Al

Artikel-Nr.
Palette

517992

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Al

Anwendungsgebiet nach Europdische

Technische Bewertung ETA18 /0707 c E MW EN 14064-1:51-WS U1

Supafil MAX Frame

B Glaswolle-Schistdammstoff ohne Bindemittel

B Zur Hohlraumdémmung von Déchern, Wénden und Decken in Holzbauweise
speziell fir die industrielle Verarbeitung mit Grof3ballenanlagen im Werk

B Durchgehend wasserabweisend

B Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit & = 0,035 W/ (m-K)
bei einer Schittdichte von 30 - 40 kg / m?

EAN Code
Palette

5413031009051

kg /Paket Pakete / Palette

174,00 3

Anwendungsgebiet nach Europdische

Technische Bewertung ETA-18 /0707 c E MW EN 1406415 1-WSHU1

Voller Zug: 24 Paletten

Voller Zug: 24 Paletten

m?/Palette

291,60
222,48
185,76
149,04

Materialgruppe (D

HOLZBAU
SCHRAGDACH

www.blauer-engel.de/uz132 |

WLS

032
032
032
032

Preisblatt
Hochbau

‘wwww blauer-engel deU7132 |

kg / Palette

431,60

Materialgruppe CM

‘www.blaver-engel.deUz132 |

kg /Palette

522

Materialgruppe CM

WISSENS-
WERTES



ik10] HOLZBAU
SCHRAGDACH

Artikel-Nr.
Palette

2438962
2426910
242 4387
2431500
2427845
2427844
2431502
2427248
270112
270113

m Brandverhalten nach DIN EN 13501

Schragdach-Dammplatte SDP-035-GF

EAN Code Dicke
Palette (mm)
9002825024811 60
9002824697 726 80
9002824563755 100
9002 824 704 400 120
9002824715765 140
9002824715758 160
9002824693186 180
9002824703908 200
9002825065128 220
9002825065135 240
1:A1 @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DAD-dg

B Steinwolle-Démmplatte

von Schragddchern oberhalb der Sparren

Breite
(mm)
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

Lange
(mm)
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

B Belastbare Dammplatte zum Wérme-, Schall- und Brandschutz

Platten / Palette

40
30
24
20
16
14
12
12
12
10

C € MWEN 131627505100 2045

Schragdach-Dammplatte SDP-035-UD-GF

B Steinwolle-Démmplatte

B Belastbare Dammplatte zum Wérme-, Schall- und Brandschutz von

Schragdéchern oberhalb der Sparren

. e e
Artikel-Nr. EAN Code
Palette Palette

2441446 9002825036 272
2439254 9002825026 259
2439255 9002825026 273
238034 9002825052661
245139 9002825054 474
2441109 9002825034827
2441278 9002825035770
2440328 9002825030966

M Brandverhalten nach DIN 4102-B2 bzw.

DINEN 13501-1 E

umlaufenden Selbstklebestreifen
B Weitere Dicken auf Anfrage

Dicke
(mm)
60
80
100
120
140
160
180
200

@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DAD-dg

Breite
(mm)
600
600
600
600
600
600
600
600

Lange
(mm)
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

M Einseitig aufkaschierte Unterdeckbahn mit integrierten, wechselseitig

Platten / Palette

40
30
24
20
16
14
12
12

C € MuEN 13162750510 2045

m?/ Palette

48,00
36,00
28,80
24,00
19,20
16,80
14,40
14,40
14,40
12,00

Voller Zug:

28 Polefien Materialgruppe (3

m?/ Palette

48,00
36,00
28,80
24,00
15,20
16,80
14,40
14,40

Voller Zug:

28 Polefien Materialgruppe (3

WLS

035
035
035
035
035
035
035
035
035
035

WLS

035
035
035
035
035
035
035
035

Preisblatt
Hochbau

Preisblatt
Hochbau



Heraklith A2-BM

T WeiBzementgebundene Holzwolle-Platte

HOLZBAU
SCHRAGDACH

D

' Zur inneren Beplankung im Dachgeschossausbau iy
Artikel-Nr. EAN Code Dicke Breite Linge Gewicht Warmedurchlasswiderstand Verladeeinheit
Palette Palette (mm) (mm) (mm) ca. kg/m? R(m? K/W) Stiick /Palette. m?/Palette
736 499 5056376671820 25 600 2.000 15,80 0,25 40 48,00
737 491 5056376671837 35 600 2.000 22,00 0,36 29 34,80
736 497 5056376671813 50 600 2.000 31,50 0,50 20 24,00
Bandverhalen nach DIN EN 13501: A2s1, 40 Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DAD-dh, Di-dm, c € WW-EN 13168:11/L2-W1 /7251 /521 Preisblatt Herakith® A2 /

DEQ-dm, WAP-dh, WAB-dh, WH-dh, Wi-dm, WTR

(510/Y)150-R15C13

Materialgruppe (B

Tektalan® A2

151

WISSENS-
WERTES



[ky4 HOLZBAU

SCHRAGDACH
LDS 2 Silk
Diffusionshemmende Dampfbremsbahn
Zur Verarbeitung im Dach von innen
s, Wert =2 m
HochreiBfestes Polypropylenvlies mit Polyolefin-Copolymerschicht
Artikel-Nr. EA;\:)lClzde Breite (m) Linge (m) Rollen / Palette m?/Rolle m?/Palette
2404382 5413031043826 1,50 S0 20 75 1.500
2401223 5413031549960 2,00 S0 20 100 2.000
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS 2 Silk SK
Diffusionshemmende Dampfbremsbahn mit Selbstklebestreifen
Zur planen Verlegung auf den Sparren im geneigten Dach im AuBBenbereich
s, Wert =2 m
HochreiBfestes Polypropylenvlies mit Polyolefin-Copolymerschicht
Artikel-Nr. EAI;\L ﬁce)de Breite (m) Linge (m) Rollen / Palette m?/Rolle m?/Palette
433757 5012061891959 1,50 S0 20 75 1.500
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS FlexPlus
Feuchtevariable Hochleistungs-Dampfbremsbahn
Zur Verarbeitung von innen bei diffusionsdichten Dachkonstruktionen (z. B. Blech)
s;Wert=0,2-20m
Verbund aus PES und Polyamid-Funktionsschicht
Artikel-Nr. EAl;\L lclce)de Breite (m) Linge (m) Rollen / Palette m?/Rolle m?/Palette
432477 9002825089667 1,50 40 42 60 2.520
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS 0.04
Diffusionsoffene Unterspann-/ Unterdeckbahn mit Selbstklebestreifen
Zur Unterspannung, Unterdeckung, Behelfsdeckung (UDB-A und USB-A)
s;-Wert = 0,04 m
Hochreiffestes Polypropylen-Spinnvlies
Artikel-Nr. EAl;\L lclce)de Breite (m) Linge (m) Rollen / Palette m?2/Rolle m?/Palette
2426854 9002824696712 1,50 S0 30 75 2.250
Materialgruppe CF Preisblatt LDS



Artikel-Nr.

2358074

Artikel-Nr.

529836

Artikel-Nr.

758398

Artikel-Nr.

2403603

HOLZBAU

SCHRAGDACH
LDS Soliplan
Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung der
Bahniberlappungen im Innenbereich
Material: Kraftpapier
EAN Code EAN Code Breite (mm) Meter /Rolle Rollen /Paket Pakete / Palette
Einzelrolle Paket
9002825090106 5413031580741 60 40 8 48
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS Solifit S

Armiertes Haftklebeband zur daverhaft luftdichten Verklebung von
Bahniberlappungen und Durchdringungen im Innenbereich

Schnelle Verarbeitung: Kein Ablésen, Einsammeln und Entsorgen des
Trennpapiers erforderlich

Einfache Handhabung durch Fingerlift und ReiBbarkeit von Hand
Material: HDPE

E.AN Code EAN Code Breite (mm) Meter /Rolle Rollen / Paket Pakete / Palette
Einzelrolle Paket
9002825125372 | 9002825125389 60 25 10 60
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS Universal

Armiertes Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung von
Bahniberlappungen und Durchdringungen im Innen- und Au3enbereich
UV-stabil bis 12 Monate Freibewitterung

Material: LPDE

E.AN Code EAN Code Breite (mm) Meter /Rolle Rollen / Paket Pakete / Palette
Einzelrolle Paket
9002825209195 | 9002 825 209 447 60 25 10 85
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS Solitwin

Armiertes Haftklebeband zum Abdichten von Eckbereichen
und Fensteranschlissen im Innenbereich
Material: HDPE

EAN Code EAN Code
Einzelrolle Paket

9002824493359 | 5413031036033 60 25 10 48
Materialgruppe CF Preisblatt LDS

Breite (mm) Meter / Rolle Rollen / Paket Pakete / Palette

WISSENS-
WERTES



Ik74 HOLZBAU

SCHRAGDACH
LDS Fensteranschlussband FAB
> Bestandiges Selbsthaftklebeband zum dauerhaften Anschluss
= im Innenbereich an Fenster- und Tirrahmen
N L o= Dreifach geschlitzter Liner (18 /10/32 mm) zur optimierten Montage
Losemittelfreies Acrylat mit Tyvek Spezialvlies
Artikel-Nr. et Breite (mm) Meter / Rolle Rollen / Paket
Paket
578620 5012061976 847 60* 40 10
* Linerteilung 18 /10 /32 mm Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS Nageldichtband
Doppelseitig klebendes Nagel- und Schraubendichtband
Zur Abdichtung von Schrauben- und Nageldurchdringungen sowie
B Tackerstellen unterhalb der Konterlattung
ol Material: Butylkautschuk-Dichtkleber, Polyarylat Haftkleber, Polyethylen Schaumstoff
. EAN Code EAN Code Breite Dicke (mm)
Artikel-Nr. Einzelrolle Paket il (ohneAbdeckung) Meter /Rolle  Rollen/Paket Pakete/Palette
2441586 9002825037507 | 9002825090144 50 2 15 6 72
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS Solimur (Kartusche)
— - Spezialklebstoff fir den Innenbereich
( R ’@, Zum sicheren, elastischen Anschluss der Dampfbremsbahn
an flankierende Bauteile
Artikel-Nr. EAN. C ode EAN Code ml/Kartusche Kartuschen / Paket Pakete / Palette
Stiick Paket
2422903 9002824513095 | 5012061925319 310 20 60
Materialgruppe CF Preisblatt LDS

LDS Solimur (Schlauchbeutel)

';ﬁ# / Spezialklebstoff fir den Innenbereich
"
/ Zum sicheren, elastischen Anschluss der Dampfbremsbahn
an flankierende Bauteile

EAN Code EAN Code
Stiick Paket

2422902 9002824513057 9002824513057 600 20 60
Materialgruppe CF Preisblatt LDS

Artikel-Nr. ml/Schlauchbeutel = Schlauchbeutel / Paket Pakete / Palette



o~
-
%‘

Artikel-Nr.

578883

Artikel-Nr.

2427856

Artikel-Nr.

242 4860

Artikel-Nr.

2427855

LDS Solimur MS (Kartusche)

- Daverelastischer Spezialklebstoff fir den Auf3enbereich
Zum Anschluss der Dampfbremsbahn an flankierende Bauteile

mit besonders hoher Alterungsbestandigkeit

EAN Code EAN Code
Stiick Paket ml/Kartusche Kartuschen / Paket
5012061972658 5012061972658 290 20

LDS Solimur MS (Schlauchbeutel)

Daverelastischer Spezialklebstoff fir den Auf3enbereich
Zum Anschluss der Dampfbremsbahn an flankierende Bauteile

mit besonders hoher Alterungsbestandigkeit

HOLZBAU
SCHRAGDACH

Pakete / Palette

60
Materialgruppe CF Preisblatt LDS

EAN. C ode EAN Code ml/Schlauchbeutel = Schlauchbeutel / Paket Pakete / Palette
Stiick Paket
9002 824715901 9002824715901 600 20 45
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
Schlauchbeutel-Pistole
Zum Auspressen von LDS Solimur Schlauchbeuteln
EAN..C ode Verpackungseinheit Liefereinheit Stiick
Stiick
9002 824 605 646 1 1
Materialgruppe CF Preisblatt LDS
LDS Primer
Haftgrundmittel auf Dispersionsbasis, 16semittelfrei
Zur Vorbehandlung des Haftuntergrunds und Optimierung
der Haftwirkung von Klebebéndern und Dichtmitteln
EANC ode Menge / Dose Dosen / Paket Pakete / Palette
Stiick
9002824715888 1kg 4 135
Materialgruppe CF Preisblatt LDS

155

WISSENS-
WERTES



ikfs) HOLZBAU
SCHRAGDACH

Artikel-Nr.

578873
2360626
2360627
2360628
578875
687140

L
g e
= .
- —
e — =2
= el
-
il
-

Artikel-Nr.

431581

Artikel-Nr.

2403320

LDS Leitungs- / Rohrmanschette 1-fach

LDS Leitungsmanschette 6-fach

EAN Code
Stiick
5012061976 960
5413031606 267
5413031606274
5413031606281
5012061976977
9002825184522

Selbstklebende Manschette zur Abdichtung von Durchdringungen
im Innen- und AuBenbereich

Durchmesser @ (mm) Manschetten / Paket

4-8 10

8-12 10

15-22 10
28-35 10
75-90 4
90-100 4

Materialgruppe CF Preisblatt LDS

Selbstklebende Manschette zur dauerhaft luftdichten Verklebung von bis zu
6 Durchdringungen im Innen- und AuB3enbereich

Breite 230 mm, Ladnge 230 mm

LDS Universalmanschette

EAN Code
Stiick

5012061889 888

Durchmesser @ (mm) Manschetten / Paket
4-11 4
Materialgruppe CF Preisblatt LDS

Hochreif3feste Manschette fiir Rohrdurchdringungen

EAN Code
Stiick

5413031033209

Breite (mm)

400

Linge (mm)

400

Durchmesser @ (mm)  Manschetten /Paket

75-125 1
Materialgruppe CF Preisblatt LDS



Artikel-Nr.

763055
763043

Artikel-Nr.

2421613
2421612

P ——

Artikel-Nr.

749222
749271
749272
749273
749275
749277
749278
749280

il

Heraklith Kompaktbauschraube Plus

Zur Befestigung von Heraklith BM Platten in Holz

EAN Code Abmessungen (¢ mm) Liange (mm)
9002825211037 6 60
9002825211013 6 80

Heraklith Kompaktbauschraube

Zur Befestigung von Heraklith BM Platten in Holz

EAN Code Abmessungen (¢ mm) Liange (mm)
9002824412527 5 100
9002824412534 5 120

Dachschraube SDP

Befestigung der Schragdach-Démmplatte SDP-035

EAN Code Durchmesser @ (mm)

5056376679581
5056376679710
5056376679741
5056376679758
5056376679765
5056376679772
5056376679789
5056376679796

00 |00 00 00 00 00 00| 00

filr Plattendicke (mm)

25/35

fiir Plattendicke (mm)

Doppelgewindeschraube mit europdischer technischer Bewertung zur

Linge (mm)

225
235
255
275
302
335
365
397

50

75
75

Ne

VE Stiick /

100
100
Materialgruppe (Z

VE Stiick /

100
100
Materialgruppe (Z

HOLZBAU
HRAGDACH

157

Karton

Preisblatt Zubehdr

Karton

Preisblatt Zubehir

VE Stiick / Karton

100
100
100
100
100
100
100
100
Materialgruppe (Z

Preisblatt Zubehir

WISSENS-
WERTES



ikt HOLZBAU
SCHRAGDACH

Artikel-Nr.

2438920

Artikel-Nr.

427875

Artikel-Nr.

2421837

Artikel-Nr.

2436298

Einschraubhilfe

Einschraubhilfe fir die Dachschraube F2000 SW5
Einschraubwinkel 60°

EAN Code , . . . i ot
Stiick Verpackungseinheit Liefereinheit Stiick
9002825024 545 1

1
Materialgruppe (Z Preisblatt Zubehdr

Montagehilfe KombiPlan

Montagehilfe aus Hartkunststoff zur Verbindung der Schragdach-Dammplatten
SDP-035-GF und SDP-035-UD-GF

Erforderliche Menge: 2 Stiick pro m?

EAN Code Breite (mm) Linge (mm) VE Stiick / Karton
9002825087 588 100 100 100
Materialgruppe (Z Preisblatt Zubehir
Dammstoffmesser

Zum Zuschnitt von Mineralwolle-Déammstoffen
Klingenlénge: 360 mm

E/-\Sl;lﬁccc;{de Liange (mm) Verpackungseinheit Liefereinheit Stiick
9002824 447 994 510 1 1
Materialgruppe CF Preisblatt Zubehir

Haltebiigel Untersparrenddimmung

Zum einfachen Fixieren der Untersparren-Déammrolle Tl 432 U fir Dicke 30 mm

EAN Code Stiick / Paket

9002825013785 90

Materialgruppe (Z Preisblatt Zubehdr



(239
Z ul
w =
o x
QLI_I
3




HOLZBAU

ZWISCHENDECKE

Artikel-Nr.
Palette

704537
704538
704539
704 540
704 541
704542

with ECOSE @
@s

EAN Code
Paket
5056 376 625 809
5056376625816
5056 376 625 823
5056376 625830
5056 376 625 847
5056376625854

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

1) Steifigkeitsgruppe 15 MN /m?

Artikel-Nr.
Palette

2417307
2403263
2403264
2403265
2403266
2403268
2403271
2432423
2417309

>

EAN Code
Paket

9002824655 474
9002824045602
9002824045619
9002824045626
9002824045633
9002824045657
9002824 045 664

9002824185803

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

1) Steifigkeitsgruppe 25 MN /m?

*Auf Anfrage

Artikel-Nr.
Palette

704 545
704 546

with ECOSE @
@s

EAN Code
Paket

5056376625922 | 5056376 625946
5056376625939 | 5056376625953

& Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

1) Steifigkeitsgruppe 12 MN / m*

2) Steifigkeitsgruppe 9 MN / m?

2) Steifigkeitsgruppe 20 MN /m?

Trittschall-Dammplatte TPT 01

B Glaswolle-Dammplatte mit ECOSE® Technology
B Hochelastische Dammplatte zur Tritt- und Luftschalldémmung sowie zur Wérme-

démmung von Geschossdecken unter schwimmenden Mértel- und Flieestrichen

B Geeignet fir Verkehrslasten bis 3 kPa (kN /m?)

EAN Code Dicke Breite Linge  Platten/ . Pakete /
Palette (mm) (mm)  (mm) Paket /P piletre
5056376625861 | 15-5Y 600 1.250 27 20,25 12
5056376625878 | 20-5? 600 1.250 20 15,00 12
5056376625885 | 25-5% 600 1.250 16 12,00 12
5056376625892 | 30-5¢ 600 1.250 13 9,75 12
5056376625908 | 35-5% 600 1.250 11 8,25 12
5056376625915 | 40-5% 600 1.250 10 7,50 12
@ Anwendungsgebief nach DIN 4108-10: DES sh C € MuEN131627T65DiCPS g‘(’]'";{fe‘;fe”
3) Stefigkeitsgruppe 8 MN /m®  4) Steifigkeitsgruppe 7 MN /m*  5) Steifigkeitsgruppe 6 MN / m*
Trittschall-Dammplatte TP
B Steinwolle-Démmplatte
B Zur Tritt- und Luftschalldémmung sowie zur Wérmedammung
von Geschossdecken unter schwimmenden Mértel- und FlieBestrichen

B Geeignet fir Verkehrslasten bis 5 kPa (kN /m?)
B Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17)

EAN Code Dicke Breite Linge  Platten/ . Pakete /

Palette (mm) (mm)  (mm) Paket /Pt piletre

9002824066102 | 13-39 625 1.200 20 15,00 27
9002824066119 | 15-5Y 625 1.200 18 13,50 27
9002824066133 | 20-52 625 1.200 12 9,00 30
9002824066157 | 25-5% 625 1.200 10 7,50 27
9002824066164 | 30-5% 625 1.200 8 6,00 30
9002824066171 | 35-5% 625 1.200 7 5,25 30
9002824066188 | 40-5% 625 1.200 6 4,50 30
9002825127062 | 45-54" 625 1.200 ) 3,75 33
9002825127086 | 50-5% 625 1.200 ) 3,75 27
(B inveniunsgbiet ruch DN 410810: D C € MWEN 13162160570, SR Mol o

3) Stefigkeitsgruppe 15 MN /m?  4) Steifigkeitsgruppe 12 MN /m?  5) Steifigkeitsgruppe 30 MN /m?

Trittschall-Dammplatte TPT 03

B Glaswolle-Dammplatte mit ECOSE® Technology
B Verdichtete und elastische Démmplatte zur Tritt- und Luftschalldémmung sowie zur

Warmeddmmung von Geschossdecken

B Geeignet fir Verkehrslasten bis 5 kPa (kN /m?)

EAN Code Dicke Breite Linge  Platten/ m?,/ Paket Pakete /
Palette (mm) (mm) (mm) Paket Palette
20-3Y 600 1.250 20 15,00 12
30-32 600 1.250 13 9,75 12
BB soventunsgeiet ech DN 4108-10: D C € MHEN1316276.300P3 ok g

2) Steifigkeitsgruppe 9 MN / m?

‘wwwblauer-engel.de/Lz132

m?/Palette  WLS
243,00 033
180,00 033
144,00 033
117,00 033
99,00 033
90,00 033

) Preisblatt

Materialgruppe CC Prt;izlirh(:]u

m?/Palette  WLS
405,00 035
364,50 035
270,00 035
202,50 035
180,00 035
157,50 035
135,00 035
123,75 035
101,25 035

Materialgruppe C3

Preisblatt
Hochbau

m?/Palette  WLS
180,00 033
117,00 033

Materialgruppe CC Preisblatt

Projektbau



HOLZBAU
ZWISCHENDECKE

Trittschall-Dammplatte TPE

B Steinwolle-Démmplatte

B Hochverdichtete Démmplatte zur Tritt- und Luftschallddmmung sowie zur
Waérmedammung von Geschossdecken

B Je nach Estrichart geeignet fir Nutzlasten bis 10 kPa (kN /m?)

B Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17)

B Weitere Dicken auf Anfrage o biaser e 12
Artikel-Nr. EAN Code EAN Code Dicke Breite Linge  Platten/ 2 Pakete / .

Palette Paket Palette (mm)  (mm) (mm) Paket 1 /PAKel ey M/Palette  WLS
2417310 | 9002824639696 | 9002824066249 | 12-2Y 625 1.200 22 16,50 24 396,00 035
2417308 | 9002824639832 | 9002824066256 | 20-22 625 1.200 12 9,00 27 243,00 035
2417312 | 9002824641873 | 9002824066263 | 25-22 625 1.200 10 7,50 27 202,50 035
2417314 | 9002824639849 | 9002824066287 | 30-2% 625 1.200 8 6,00 27 162,00 035
2417311 | 9002824639856 | 9002824066294 | 40-2% 625 1.200 6 4,50 27 121,50 035

MW-EN 13162-T7-D5(70,-)-SDirCP2- : i
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1 @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DESsg c € €3,/1,5/1012 l ‘{?l;{llzel:’?en Materialgruppe (3 l:zgﬁ';n

1) Steifigkeitsgruppe 50 MN /m*  2) Steifigkeitsgruppe 30 MN /m®  3) Steifigkeitsgruppe 25 MN /m®  4) Steffigkeitsgruppe 20 MN / m?

Trittschall-Dammplatte TP-GP

B Steinwolle-Démmplatte

B Hochverdichtete, druckfeste Démmplatte zur Tritt- und Luftschalldémmung sowie zur
Waérmedammung von Geschossdecken insbesondere unter Fertigteilestrichen aus
Gipsfaser- und Gipskartonplatten

B Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17)

B Weitere Dicken auf Anfrage Coomblaerango e T2
Artikel-Nr. EAN Code EAN Code Dicke Breite Linge  Platten/ 2 Pakete / .

Palette Paket Palette (mm) (mm) (mm) paket | /PAet| Doty |M/Falettel WIS
2418059 | 9002824136003 9002824138533 | 12-19 625 1.200 16 12,00 39 468,00 039
2431975 | 9002824136027 H 9002824138540 | 20-1% 625 1.200 10 7,50 39 292,50 039
2439272 - 9002825026297 | 30-1% 625 1.200 6 4,50 39 175,50 039
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1 @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DES-sg c QACV(VéE/N]]g}é]%)T]TZDSGO,-)-SDi-CPZ- ‘{%";LIZ;#% Materialgruppe (3 l:zaﬁ';n

5) Steifigkeitsgruppe 50 MN /m3  6) Steifigkeitsgruppe 70 MN /m?

W

WISSENS-
WERTES



iteyd HOLZBAU

ZWISCHENDECKE

Artikel-Nr.
Palette

581431
704 441
581455
581457
581463
581466
581480
581484
581492
581494

with ECOSE
@>

EAN Code
Paket

5012061975 284
5056376635075
5012061975321
5012061975 345
5012061975 369
5012061975383
5012061975 406
5012061975 420
5012061975 444
5012061975468

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al

Artikel-Nr.
Palette

356016
356015
356014
356013
356012
356011
356010
356027
356026
358532
358425
356057

with ECOSE @
@>

EAN Code
Rolle

5413031016417
5413031016 394
5413031016 387
5413031016370
5413031016 363
5413031016 356
5413031016 349
5413031016 530
5413031016523
5012062015668
5012062014913
5413031017100

m Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al

Mineral Plus HB 034

B Mineralwolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology

B Zur Wérme- und Schalldémmung im Holzrahmenbau sowie in Vorsatzschalen

B Durchgehend wasserabweisend

EAN Code Dicke
Palette (mm)
5012061975277 60
5056 376624 949 80
5012061975314 100
5012061975338 120
5012061975352 140
5012061975376 160
5012061975 390 180
5012061975413 200
5012061975 437 220
5012061975 451 240

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10:
WH, DI, DZ, WIR, Wi-zk

Breite
(mm)
575
575
575
575
575
575
575
575
575
575

Ldnge
(mm)
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250

Platten/
Paket

=
N

W W W NN DUy O 0

m?/ Paket

8,63
5,75
4,31
4,31
3,59
2,88
2,88
2,16
2,16
2,16

C € MWEN 13162T3WSWLPHAFIO

Zwischensparren-Dammrolle UNIFIT TI 135 U

B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology
B Zur Wérme- und Schalldémmung im Holzrahmenbau

EAN Code Dicke
Palette (mm)
5413031015 380 80
5413031015373 100
5413031015 366 120
5413031015 359 140
5413031015 342 160
5413031015335 180
5413031015328 200
5413031015526 220
5413031015496 240
5012062015675 260
5012062014920 280
5413031015922 300

Breite
(mm)
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200

Ldnge
(mm)
6.300
5.200
4.400
3.700
3.300
2.900
2.600
2.900
2.700
2.500
2.300
2.100

Rollen/
Paket

=

R R RR R R R R R R RP

@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ, DAD-dk, DI, WH, WIR c E MW-EN 13162-T2-AFr5

m?/Paket

7,56
6,24
5,28
4,40
3,96
3,48
3,12
3,48
3,24
3,00
2,76
2,52

Paket/
Palette

20
24
24
20
20
24
20
24
24
20

Voller Zug:
20 Paletten

Rollen/
Palette

24
24
24
24
24
24
24
18
18
18
18
18

Voller Zug:
20 Paletten

m?/Palette WLS
172,50 035
138,00 035
103,50 035
86,25 035
71,88 035
69,00 035
57,50 035
51,75 035
51,75 035
43,13 035
Materialgruppe CC Pr':JT:IiEll)((]]'J
m?/Palette  WLS
181,44 035
149,76 035
126,72 035
106,56 035
95,04 035
83,52 035
74,88 035
62,64 035
58,32 035
54,00 035
49,68 035
45,36 035

Materialgruppe (D

Preisblatt
Hochbau



HOLZBAU [ifeX]
ZWISCHENDECKE

Supafil Timber Frame
k%ﬂf 4 B Glaswolle-Schittdammstoff ohne Bindemittel
'r?%# / B Zur Hohlraumdémmung von Déchern, Wénden und Decken in Holzbauweise
-\\“& B Durchgehend wasserabweisend
B Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit & = 0,035 W/ (m-K)
e bei einer Schittdichte von 30 - 40 kg / m? ey
Artikel-Nr. EAN Code EAN Code
Palette Paket Palette kg / Paket Pakete / Palette kg /Palette
288326 - 5413031000997 16,60 26 431,60
m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1 ?ggﬁ&‘:ﬁggggjgft’ljgg‘gg”{gp}"g‘;‘37 C € MWEN 14064151 WS MUY Vollr Zug: 24 Paletten Materilgruppe (M
Supafil MAX Frame
== o un B Glaswolle-Schittdammstoff ohne Bindemittel
P— B Zur Hohlraumdémmung von Déchern, Wénden und Decken in Holzbauweise
%
i speziell fir die industrielle Verarbeitung mit Grof3ballenanlagen im Werk
Sy . B Durchgehend wasserabweisend
—— B Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit & = 0,035 W/ (m-K)
bei einer Schittdichte von 30 - 40 kg / m? o biaser e 12
Artikel-Nr. EAN Code
Palette Palette kg /Paket Pakete / Palette kg / Palette
517992 5413031009051 174,00 3 522
Brandverhalen nach DIN EN 135011 AT mﬁ:‘iﬁggggjgf;gg‘gf\“{gp/“'g‘;}‘; C € MWEN 14064151 WS HUT Voller Zug: 24 Paletten ~ Matericlgruppe CM

WISSENS-
WERTES



[[¥4 HOLZBAU
BODEN

Artikel-Nr.
Palette

704537
704538
704539
704 540
704 541
704 542

with ECOSE @
@s

EAN Code
Paket

5056376625809
5056376625816
5056376625823
5056376625830
5056376 625 847
5056376625854

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

1) Steifigkeitsgruppe 15 MN /m?

Artikel-Nr.
Palette

2417307
2403263
2403264
2403265
2403266
2403268
2403271
2432423
2417309

>

EAN Code
Paket

9002824655 474
9002824045602
9002824045619
9002824045626
9002824045633
9002824045657
9002824 045 664

9002824185803

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

1) Steifigkeitsgruppe 25 MN /m?

*Auf Anfrage

Artikel-Nr.
Palette

704 545
704 546

with ECOSE @
@5

EAN Code
Paket

5056376625922
5056376625939

m Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

1) Steifigkeitsgruppe 12 MN /m?

2) Steifigkeitsgruppe 9 MN / m?

2) Steifigkeitsgruppe 20 MN /m?

Trittschall-Dammplatte TPT 01

B Glaswolle-Dammplatte mit ECOSE® Technology
B Hochelastische Dammplatte zur Tritt- und Luftschalldémmung sowie zur Wérme-

démmung von Geschossdecken unter schwimmenden Mértel- und Flieestrichen

B Geeignet fir Verkehrslasten bis 3 kPa (kN /m?)

‘wwwblauer-engel.de/Lz132

e | | | W | | ]
5056376625861 @ 15-5Y 600 1.250 27 20,25 12 243,00 033
5056376625878 | 20-52 600 1.250 20 15,00 12 180,00 033
5056376625885 | 25-53% 600 1.250 16 12,00 12 144,00 033
5056376625892 @ 30-5% 600 1.250 13 9,75 12 117,00 033
5056376625908 @ 35-5°% 600 1.250 11 8,25 12 99,00 033
5056376625915 | 40-5°% 600 1.250 10 7,50 12 90,00 033
@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DESsh c E MW-EN 13162-T6-5Di-CP5 g[(]]”;{ﬂze l#]en Materialgruppe CC PE)T:EEA?J

3) Stefigkeitsgruppe 8 MN /m®  4) Steifigkeitsgruppe 7 MN /m*  5) Steifigkeitsgruppe 6 MN / m*
Trittschall-Dammplatte TP
B Steinwolle-Démmplatte
B Zur Tritt- und Luftschalldémmung sowie zur Wérmedammung
von Geschossdecken unter schwimmenden Mértel- und FliefBestrichen
B Geeignet fir Verkehrslasten bis 5 kPa (kN /m?)
B Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17) TFRTETY

e | | | | | ]
9002824066102 | 13-39 625 1.200 20 15,00 27 405,00 035
9002824066119 | 15-5Y 625 1.200 18 13,50 27 364,50 035
9002824066133 | 20-5? 625 1.200 12 9,00 30 270,00 035
9002824066157 | 25-5% 625 1.200 10 7,50 27 202,50 035
9002824066164 | 30-5% 625 1.200 8 6,00 30 180,00 035
9002824066171 | 35-5% 625 1.200 7 5,25 30 157,50 035
9002824066188 | 40-549 625 1.200 6 4,50 30 135,00 035
9002825127062 | 45-54" 625 1.200 5 3,75 33 123,75 035
9002825127086 | 50-54 625 1.200 5 3,75 27 101,25 035
@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DESsh C E MW-EN 13162-T6-D5(70,-)-SDi-CPi \]l%”;{ﬂze l;?en Materialgruppe C3 PHrzlcsﬁll)z'J

3) Stefigkeitsgruppe 15 MN /m?  4) Steifigkeitsgruppe 12 MN /m?  5) Steifigkeitsgruppe 30 MN /m?

Trittschall-Dammplatte TPT 03

B Glaswolle-Dammplatte mit ECOSE® Technology
B Verdichtete und elastische Démmplatte zur Tritt- und Luftschalldémmung sowie zur
Warmeddmmung von Geschossdecken

B Geeignet fir Verkehrslasten bis 5 kPa (kN /m?)

‘www.blauer-engel.d

EAN Code Dicke Breite Linge Platten/ . Pakete / 2
Palette (mm) (mm) (mm) Paket /Paket Palette /Palette]  WLS
5056376625946 20-3Y 600 1.250 20 15,00 12 180,00 033
5056376625953  30-32 600 1.250 13 9,75 12 117,00 033
) ; Voller Zug: . Preisblatt
@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DES-sm c E MW-EN 13162-T6-5Di-CP3 2[(]] ?’{llel;?en Materialgruppe CC Prt:izlirh((]]u

2) Steifigkeitsgruppe 9 MN / m?



Artikel-Nr.
Palette

2417310
2417308
2417312
2417314
2417311

EAN Code
Paket

9002824639696
9002824639832
9002824641873
9002824639 849
9002824639856

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

1) Steifigkeitsgruppe 50 MN /m?

Artikel-Nr.
Palette

2418059
2431975
2439272

EAN Code
Paket

9002824136003
9002824136027

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

5) Steifigkeitsgruppe 50 MN /m?

Artikel-Nr.

Palette
2417319
2431409
2431411
640288
2417321
2417322
2432426
2417324
640276
640279

EAN Code
Paket

9002824639931
9002824639948
9002824639955
9002824639962
9002824639979
9002824639993
9002824640012

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

2) Steifigkeitsgruppe 30 MN /m?

Trittschall-Dammplatte TPE

B Steinwolle-Démmplatte

B Hochverdichtete Démmplatte zur Tritt- und Luftschallddmmung sowie zur

Waérmedammung von Geschossdecken
B Je nach Estrichart geeignet fir Nutzlasten bis 10 kPa (kN /m?)
B Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17)
B Weitere Dicken auf Anfrage
Dicke Breite Platten/

EAN Code Ldnge

Palette (mm) (mm) (mm) Paket e
9002824066249 | 12-2Y 625 1.200 22 16,50
9002824066256 | 20-27 625 1.200 12 9,00
9002824066263 | 25-27 625 1.200 10 7,50
9002824066287 | 30-2% 625 1.200 8 6,00
9002824066294 | 40-24 625 1.200 6 4,50
@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DES-sg c € éV\CW;}\I ]] %]/6]2[}7][218 707302

3) Steifigkeitsgruppe 25 MN /m?®  4) Steifigkeitsgruppe 20 MN / m*

Trittschall-Dammplatte TP-GP

B Steinwolle-Démmplatte

Pakete /
Palette

24
27
27
27
27

Voller Zug:
16 Paletten

B Hochverdichtete, druckfeste Démmplatte zur Tritt- und Luftschalldémmung sowie zur

Waérmedammung von Geschossdecken insbesondere unter Fertigteilestrichen aus

Gipsfaser- und Gipskartonplatten
B Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17)
B Weitere Dicken auf Anfrage

EAN Code Dicke Breite Ldnge Platten/

2
Palette (mm) (mm) (mm) Paket /FELEE:
9002824138533 | 12-19 625 1.200 16 12,00
9002824138540 | 20-19 625 1.200 10 7,50
9002825026297 | 30-1%9 625 1.200 6 4,50
@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DESsg c éV\CV(VéE/N]]g}é]%)T]TZDSGO,-)-SDi-CPZ-

6) Steifigkeitsgruppe 70 MN /m?

Boden-Dammplatte TPD

B Steinwolle-Démmplatte

Pakete /
Palette

39
39
39

Voller Zug:
16 Paletten

B Druckfeste Dédmmplatte zur Warmedd@mmung und zum Héhenausgleich unter

schwimmenden Zement-, Anhydrit-, Gussasphalt- und Fertigteilestrichen

B Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17)

EAN Code Dicke Breite Linge  Platten/ ,
Palette (mm) (mm) (mm) Paket gt

9002825127123 20 600 1.000 12 7,20
9002825127 147 30 600 1.000 8 4,80
9002825127161 40 600 1.000 6 3,60
9002825166290 50 600 1.000 ) 3,00
9002825126782 60 600 1.000 4 2,40
9002825126737 80 600 1.000 3 1,80
9002825126 485 100 600 1.000 2 1,20
9002825126911 120 600 1.000 2 1,20
9002 825166 269 140 600 1.000 2 1,20
9002825166276 160 600 1.000 2 1,20
@ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DEC-dm C %{V{-ENWE\}V?%';F-DS(70,-)-(5(1 0F

Pakete /
Palette

20
20
20
20
20
20
24
20
16
16

Voller Zug:
28 Paletten

HOLZBAU

BODEN

www.blauer-engel.de/uz132 |

m?/Palette

396,00
243,00
202,50
162,00
121,50

Materialgruppe C3

WLS

035
035
035
035
035

Preisblatt
Hochbou

www.blaver-engel.de/uz132 |

m?/Palette

468,00
292,50
175,50

Materialgruppe C3

m?/Palette

144,00
96,00
72,00
60,00
48,00
36,00
28,80
24,00
19,20
19,20

Materialgruppe C3

WLS

039
039
039

Preisblatt
Hochbou

WLS

040
040
040
040
040
040
040
040
040
040

Preisblatt
Hochbau

165

WISSENS-
WERTES



[ HOLZBAU
INNENWAND / TRENNWAND

Mineral Plus HB 034
ER £
B Mineralwolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology ?\&%
B COSE B Zur Wérme- und Schalldémmung im Holzrahmenbau sowie in Vorsatzschalen "!‘;—7‘%
A B Durchgehend wasserabweisend (o biasor a1
Artikel-Nr. EAN Code EAN Code Dicke Breite Lidnge  Platten/ _, Pakete/
Palette Paket Palette (mm) (mm) (mm) paket /P bl T/FPalette  WLS
581431 | 5012061975284 5012061975277 60 575 1.250 12 8,63 20 172,50 035
704 441 | 5056376635075 | 5056376624949 80 575 1.250 8 575 24 138,00 035
581455 | 5012061975321 | 5012061975314 100 575 1.250 6 4,31 24 103,50 035
m Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1 @ Anwendungsgebiet noch DIN 4108-10: WH, D, 07, WIR, Wizk  C € MWLEN 13162-T3WSWL(P)AF10 2‘(’)°:!§[ezt;‘§n Materilgruppe CC P:)J.ZIM
Holzrahmenbau-Ddmmrolle Naturoll D-035
B Glaswolle-Dammstoff mit ECOSE® Technology i
ROVER £y
B Zur Wérme- und Schalldémmung im Holzrahmenbau sowie in Vorsatzschalen :,:‘;‘i\v:‘
B Durchgehend wasserabweisend Rad
B lieferung als Doppelrolle (o biuerangalge 12732
Artikel-Nr. EAN Code EAN Code Dicke Breite Ldnge Rollen/ . Rollen/ o
Palette Rolle Palette (mm) (mm) (mm) paket " /PAKEl pilerre M'/Palette  WLS
356048 | 5413031017001 5413031015823 60 575 9.000 2 10,35 48 248,40 035
704 443 | 5056376624956 | 5056376624963 80" 575 6.500 2 7,475 48 179,40 035
355989 | 5413031016288 5413031014963 100 575 5.200 2 598 48 143,52 035
Brandverhalfen nach DIN EN 13501: A1 @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WH, DI, DZ C € WEN 13162T2WSWLPIARS 2‘(’)°'}!§{eﬁ’egn Materialgruppe (C Pfo'.i'ifﬂ‘é'ﬁ
*Auf Anfrage
Klemmplatte KP-035/HB
B Steinwolle-Démmplatte
B Zur Warme- und Schalldémmung sowie zum Brandschutz im Holzrahmenbau R
ROVER £y
B Mindestrohdichte 50 kg/m? :,:‘;‘i\v:‘
B Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17) Rad
B Weitere Dicken auf Anfrage g0 7152
Artikel-Nr. EAN Code EAN Code Dicke Breite Linge  Platten/ Pakete/ .
Palette Paket Palette (mm) (mm) (mm) paket " /PAKl pileye T/Palette  WLS
589687 - 9002825142 447 80 570 1.200 6 4,10 15 61,56 035
589664 - 9002825142324 100 570 1.200 5 3,42 15 51,30 035
m Brandverhatten nach DIN EN 1350111 A1 @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ, WH, WTR C € MWEN 13162T4AF5 Vollt G- e cc el
95 - Uhe T 16 Paletten arupp Projektbau



HOLZBAU

INNENWAND / TRENNWAND
Klemmplatte KP-040 /HB
B Steinwolle-Démmplatte
B Zur Wérme- und Schalldémmung sowie zum Brandschutz im Holzrahmenbau
B Mindesirohdichte > 30 kg /m?
B Schmelzpunkt > 1.000 °C (DIN 4102-17)
B Weitere Dicken auf Anfrage
Artikel-Nr. EAN Code EAN Code Dicke Breite Linge  Platten/ _, Pakete/

Palette Paket Palette (mm) (mm) (mm) Paket " /PaKEl pjee M7/Palette  WLS
2417028 - 9002825126775 80" 575 1.200 8 5,52 12 66,24 039
2417025 - 9002825126799 100" 575 1.200 6 4,14 12 49,68 039
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1 @ Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ, WH, WTR C € MWEN 13162144575 Vol 8- pigppe cc bl

9 - O R 16 Paletten arupp Projekthau
*Auf Anfrage
Heraklith A2-BM -
Weif3zementgebundene Holzwolle-Platte \\../
Zur inneren Beplankung im Holzrahmenbau R
Artikel-Nr. EAN Code Dicke Breite Linge Gewicht Warmedurchlasswiderstand Verladeeinheit

Palette Palette (mm) (mm) (mm)  cakg/m? R (m? K/W) Stiick /Palette m?/Palette
736 499 5056376671820 25 600 2.000 15,80 0,25 40 48,00
737 491 5056376671837 35 600 2.000 22,00 0,36 29 34,80
736 497 5056376671813 50 600 2.000 31,50 0,50 20 24,00

A Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DADh, Db, WWEN 1316841 /L2W1 /1251 /S291- ) Pritlot Herolth® A2/
Brandverhaten noch DINEN 13501: AZs1, d0 DEQ-im,WAP-dh, WAB-dh, Whh, Wicim, WIR CE€ 50/ msomisas Hoterlgrppe (B Tektolon® A2

www.blauer-engel.de/uz132
- emissionsarm
- geringer Schadstoffgehalt

« in der Wohnumwelt gesundheitlich
unbedenklich

Der Blaue Engel

Der ,Blaue Engel”, der Unternehmen fiir ihr Engagement im
Umweltschutz belohnt, wird seit 1978 vom Bundesministerium

fir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit verliehen.

WISSENS-
WERTES
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WISSENSWERTES

Normen, Anwendungsgebiete, technische Kenngréfien und mehr: Auf den

folgenden Seiten haben wir Wissenswertes zu unseren Démmlésungen kompakt

und verstdndlich fir Sie zusammengefasst.
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EINFARBUNG

EINFARBUNG VON HERAKLITH®
HOLZWOLLE-PRODUKTEN

Farbiibersicht

Alle Plattentypen, soweit im aktuellen Produktkatalog mit dem Hinweis Eingefdrbte Platten kénnen nur kommissionsweise in Auftrag gegeben
"Einfarbung gegen Aufpreis" versehen, sind werkseitig eingeférbt werden. Fir Farbabweichungen bei Teillieferungen haften wir nicht.
lieferbar. Untenstehende Darstellung zeigt einen Auszug aus den Die Plattenkanten bleiben aus produktionstechnischen Griinden farblich
moglichen RALFarben, wobei eine véllige Ubereinstimmung mit den unbehandelt.

Originalfarben der RALFarbkarte aufgrund des Druckverfahrens nicht

abgeleitet werden kann. Fragen Sie bitte im Zweifelsfalle nach Hinweis:

Farbmusterplatten. Bitte beachten Sie, dass die Bereitstellung des Musters bis zu 10

Arbeitstage dauern kann.

Preisgruppe 0 Preisgruppe 1 und 2

. ,‘s‘ \
RAL 9003 RAL 1000 RAL 1013 RAL 1019 RAL 3012
(Signalweif) (Griinbeige) (Perlweif3) (Graubeige) (Beigerot)
0 EY
LA,
¥ G
u gt (IJ e,
SYZUL T
e |
RAL 1014 RAL 1020 RAL 3015 RAL 6027
(Elfenbein) (Olivgelb) (Hellrosa) (Lichtgriin)
AN 1§
o w5l 1‘;‘ |
Py ALA 0
h Vb !
AR
RAL 1002 RAL 1015 RAL 1032 RAL 3022 RAL 6034
(Sandgelb) (Hellelfenbein) (Ginstergelb) (Lachsrot) (Pastelltiirkis)

RAL 1004 RAL 1017 RAL 1034 RAL 5014 RAL 7001
(Goldgelb) (Safrangelb) (Pastellgelb) (Taubenblau) (Silbergrau)

RAL 1012 RAL 1018 RAL 2003 RAL 5024 RAL 7004
(Zitronengelb) (Zinkgelb) (Pastellorange) (Pastellblau) (Signalgrau)



RAL 7030

(Steingrau)

RAL 7032

(Kieselgrau)

g
e

£

RAL 7035
(Lichtgrau)

RAL 7038
(Achatgrau)

RAL 7044

(Seidengrau)

RAL 7047

RAL 9001

(Cremeweif})

RAL 9002

(Grauweif3)

Y A
6 S B A AL
(¥t =5 U.r‘,“ LN
L T Y

o r
el "1-"‘\ T ar Pl

RAL9010
(Reinweif3)

N IR 1] Pl B
- S ) Ry e
¥ -\-.[l_’,- LT
e I

ORI ] hey

ITmi
=k A\

RAL 9016
(Verkehrsweif3)

RAL9018
(Papyrusweif3)

WISSENSWERTES

EINFARBUNG

Heraklith.

Preisgruppe 0
RAL 9003 (Signalweif)

Preisgruppe 1
Standard - einmal eingefarbt

Preisgruppe 2
Premium - zweimal eingeférbt

Die Mindestbestellmenge fir die
Preisgruppen und 2 ist je Produkt,
Dicke und Farbton 150 m2.

Die Abnahme der eingefdrbten
Platten erfolgt immer in ganzen
Paletteneinheiten.

Bei Bestellungen unter 300 m? ist
mit léngeren Lieferzeiten zu rechnen.

Unsere aktuelle RAL Farbpalette
finden Sie auch auf

Mfunktion-farbe-design.de
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EUROPAISCHE NORMUNG / ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN FUR MINERALWOLLE NACH DIN EN 13162

EUROPAISCHE NORMUNG / ALLGEMEINE
ANFORDERUNGEN NACH DIN 13162

DIN EN 13162

Bereits seit Marz 2002 gilt DIN EN 13162 ,Wé&rmedammstoffe fir
Gebdude — werkmaBig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW)”.
Die DIN EN 13162 erhebt Anforderungen an werkméaBig hergestellte
Mineralwolle-Démmstoffe fir die Ddmmung von Gebauden.

Im Einzelnen werden hier beschrieben:

¢ die Produktanforderungen

e die Prifverfahren fir die Produkteigenschaften

¢ die neuen Bezeichnungsschlissel

® Festlegungen zur Konformitétsbewertung

¢ die erforderliche Kennzeichnung und Etikettierung

DIN 4108-10

DIN 4108-10 ,Warmeschutz und Energieeinsparung in Gebduden;
anwendungsbezogene Anforderungen an Warmedammstoffe; Teil 10:
WerkmaBig hergestellte Warmedammstoffe”

e formuliert Anforderungen an gewisse Produkteigenschaften in Ab-
hangigkeit vom Einsatzzweck (z.B. Hydrophobierung bei Fassaden-
démmeplatten; Druckbelastbarkeit bei Trittschalldammplatten),

o definiert neue Kurzzeichen fir die Anwendungsgebiete der
Démmstoffe (siehe Tabelle).

Nachfolgend werden die allgemeinen Anforderungen an die
Produkiqualitat nach DIN EN 13162 vorgestellt.

Wiarmeleitfdhigkeit A und
Warmedurchlasswiderstand R,

Wesentliche Kenngréf3en fir die Warmedédmmeigenschaften eines
Dammstoffes sind die Warmeleitfahigkeit A, sowie der Warmedurch-
lasswiderstand R. Die Nennwerte basieren auf einer statistischen
90/90 oder Rso/90-
sentiert 90 % der erfassten Werte bei einer Annahmewahrscheinlichkeit
von 90 %. Durch Aufrunden auf die néchste Milliwatt-Stufe wird der
Lambda-Nennwert ermittelt.

Auswertung von MeBwerten, dem Wert A Dieser repra-

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A
und WarmedurchlasswiderstandR |

Der rechnerischen Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A, ergibt
sich nach DIN 4108-4: 2013-02. Ermittelt wird dieser Wert aus dem
Nennwert der Warmeleitféhigkeit A, nach DIN EN 13162 bis 13171
und einem Erhéhungsfaktor / Sicherheitsfaktor, welcher aus der DIN
4108-4: 2013-02 auszuwdahlen ist. Bei Mineralwolle nach DIN EN
13162 betragt der Aufschlag 3 %. Durch Rundung der Werte ergibt sich
fir die Gblichen Dammanwendungen ein Wert von 0,001 W/ (m-K), der
zum Nennwert der Warmeleitfahigkeit addiert werden muss.

Lange und Breite

Kein Prifergebnis darf von den Nennwerten um mehr als die folgenden
Werte abweichen:

+ 2 % fir die Lange des Produktes
+ 1,5 % fir die Breite des Produktes

Brandverhalten

Das Brandverhalten der Mineralwolle-Démmstoffe muss nach

DIN EN 13501-1 klassifiziert werden. Die Einstufung der Produkte
erfolgt in den neuen ,Euroklassen”.

Zulassige Grenzabweichungen von der Nenndicke
Die Dicken der Toleranzklassen T1 bis T5 missen unter einer Belastung

von 50 Pa (Prifplatte nach EN 823 ca. 200 g) gemessen werden; fir
die Trittschalldémmplatten (Klassen Té und T7) sind es 250 Pa.

Stléll;es::f Grenzabmafie
T1 — 5% oder - 5mm? Uberschreitung zuldssig
T2 — 5 %oder - Smm? +15 % oder + 15 mm?P»
T3 -3 %oder - 3mm? +10 % oder + 10 mmP»
T4 -3 %oder - 3mm? +5 % oder + 5mm?
TS —1%oder—1mm? +3mm

*Das groBte numerische Grenzabma ist mafigebend.
* Das kleinste numerische Grenzabmaf ist mafigebend.

CE-Kennzeichnung

C€

ausgestellt wurde. Der Hersteller muss nach Ma3gabe des vorgeschriebe-

Die CE-Kennzeichnung darf nur dann vorgenommen
werden, wenn eine harmonisierte Norm verfigbar ist oder
fir das Bauprodukt eine Européische Technische Bewertung

nen Nachweisverfahrens (die Bewertung und Uberprisfung der Leistungs-
bestandigkeit) die Leistung des Produkts bewerten und die Herstellung im
Werk kontrollieren. Dazu sind, je nach Produkt, ggf. nofifizierte Stellen
durch den Hersteller einzubeziehen. Der Hersteller muss eine Leistungser-
klarung fir das Bauprodukt erstellen. Die Zurverfigungstellung kann in
gedruckter Form, auf elekironische Weise oder gemaf der Delegierten
Verordnung (EU) Nr. 157 /2014 auf einer Website erfolgen. Die
ordnungsgem&Be CE-Kennzeichnung von Bauprodukten sowie die
ordnungsgemé&Be Ausfertigung der Leistungserklérungen werden durch
die Marktiberwachungsbehdrden der Lander kontrolliert.



KEYMARK

Die KEYMARK ist ein europdisches Zertifizierungszeichen, das
die Ubereinstimmung von Produkten und Dienstleistungen mit
Europdischen Normen dokumentiert. Die Grundlage fiir
KEYMARK bildet eine Vereinbarung der EU Kommission und
CEN, dem europdischen Komitee fir Normung.

RAL Giitezeichen bestdtigen die regelmaBige neutrale
Uberwachung der hohen Qualitét von Produkten und
Dienstleistungen, die nach festgelegten Qualitctskriterien
hergestellt bzw. angeboten werden. RAL Gijtezeichen
basieren auf produktspezifischen Kriterien fir Qualitat,

die transparent und jedem Verbraucher zugénglich sind.
Das RAL Giitezeichen GZ 388 bestdtigt die Einhaltung der Freizeich-
nungskriterien zur geforderten Biolslichkeit und weist damit die gesund-
heitliche Unbedenklichkeit nach. Die Qualitatskriterien und Prifbestim-
mungen fir das RAL Gitezeichen ,Erzeugnisse aus Mineralwolle”
finden Sie u. a. im Internet unter www.ral-mineralwolle.de.

Europdische Klassen des
Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1

Europdische Klassen Zeit bis zum , Flash over"

des Brandverhaltens im ,Room Corner Test" nach ISO 9705
Klasse Al Kein ,Flash over"; Brennwert < 2 MJ/ kg
Klasse A2 Kein ,Flash over"; Brennwert < 3 MJ/ kg
Klasse B Kein ,Flash over"
Klasse C 10-20 Minuten
Klasse D 2-10 Minuten
Klasse E 0-2 Minuten
Klasse F keine Anforderung an die Zeitdauer

Die Grenzwerte der Klassen A1-E beruhen auf Festlegungen des ,Room Corner Tests” nach 150 9705. Auf Basis der ermit-
telten Ergebnisse dieses Versuches werden Bauprodukte in die entsprechenden Euroklassen eingestuft. Die Abgrenzung der
Klassen erfolgt nach der Zeitspanne bis zum Erreichen einer Brandphase, in der die gesamte Oberfliiche der brennbaren
Materialien in einem geschlossenen Raum am Brand beteiligt ist (,Flash over”).

Europdische Klassen des Brandverhaltens /
Unterklassen der Brandnebenerscheinungen

Rauchentwicklung Abtgnefzgiﬁ;len
sl Keine/kaum Rauchentwicklung| dO Kein Abtropfen
s2  Mittlere Rauchentwicklung dl  Begrenztes Abtropfen
s3  Starke Rauchentwicklung d2  Starkes Abtropfen

Die Brandnebenerscheinungen sind Bestandteil der europischen Klassifizierung nach DIN EN 13501-1

WISSENSWERTES

EUROPAISCHE NORMUNG / ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN FUR MINERALWOLLE NACH DIN EN 13162

Baurechtliche Anforderungen an das Brandverhalten
von Baustoffen
Zusatzanforderungen Européische
Kein  Keinbrennendes Klasse nach
Rauch Abfallen/Abtropfen =~ DINEN13501-1

X X Al

X X A2 -s1d0
B-s1d0
C-s1d0
A2 -s2d0
A2 -s3d0
B-s2d0
B-s3d0
C-s2d0
C-s3d0
A2-s1dl
A2-s1d2
B-sldl
B-sld2
C-sldl
C-sl1d2
A2-s3d2
B-s3d2
C-s3d2
D-s1d0
D-s2d0
D-s3d0
E
D-s1d2
D-s2d2
D-s3d2
E--d2

Leichtentflammbar F

Bauaufsichtliche
Benennungen

Nichtbrennbar

X X

Schwerentflammbar

Normalentflammbar

aus: Bauregelliste A, Teil 1; Anlage 0.2.2
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ANFORDERUNGEN AN MINERALWOLLE
FUR SPEZIELLE ANWENDUNGSBEREICHE

Wenn fir ein spezielles Produkt keine anwendungsbezogenen Anforderungen auf Basis der DIN 4108-10 bestehen,

muss diese Eigenschaft vom Hersteller nicht bestimmt und angegeben werden. Dazu zéhlen nachfolgend beschriebene Angaben.

Dynamische Steifigkeit

Relevante Gréfle zur Beschreibung der kérperschalldémmenden Eigen-
schaften von Trittschalldédmmplatten. Wird in Stufen mit Schritten von

1 MN/m? angegeben.

Zusammendriickbarkeit

Die Zusammendriickbarkeit bei Trittschalldémmungen entspricht der
Differenz von d, und d,. Die Dicke d, wird unter einer Belastung von
250 Pa ermittelt. Die Dicke d, wird 120 Sekunden nach dem Entfernen
einer zusdtzlichen Belastung bestimmt. Die Stufen CP3, CP4 und CP5
beziehen sich auf die Klasse T6, die Stufe CP2 auf die Klasse T7 der
Grenzabmafle fir die Dicke.

Stromungswiderstand

Der langenbezogene Strémungswiderstand beschreibt die schall-
ddmmende Eignung des Déammstoffes. Er wird in Stufen mit Schritten
von 1 kPa*s/m? angegeben.

Kurzzeitige Wasseraufnahme /
Langzeitige Wasseraufnahme

Relevante Gréfe fir hydrophobierte Produkte, die an Fassaden, in
AuBenwdnden und Deckenkonstruktionen eingesetzt werden. Die
Wasseraufnahme infolge von Witterungseinflissen wird bei diesen
Produkten stark abgemindert. Die maximal zulassige Wasseraufnahme
ist folgendermafen begrenzt:

® kurzzeitige Wasseraufnahme bei
teilweisem Eintauchen: max. 1,0 kg /m?

¢ |angzeitige Wasseraufnahme bei
teilweisem Eintauchen: max. 3,0 kg /m?

Schallabsorption

Diese Grofe beschreibt die Eignung eines Dammstoffproduktes, den
Schall ,zu schlucken”. Der Schallabsorptionsgrad wird fir die Berech-
nung des Nachhalls in RGumen benétigt.

Weitere Grofien

Des Weiteren missen in Abhangigkeit von den Anforderungen an
das Produkt Dimensionsstabilitat, Druckspannung oder Druckfestigkeit,
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene, Punktlast, Wasserdampfdiffu-
sion und Kriechverhalten unter definierten Randbedingungen geprift
werden.

Bezeichnungsschliissel

Auf Basis der Bezeichnungsschlissel nach DIN EN 13162 werden die
Etiketten erstellt. Der Bezeichnungsschlissel beinhaltet die wichtigsten
Angaben zu den bauphysikalischen und mechanischen Eigenschaften
des Dammstoffes. Der Hersteller muss einen Bezeichnungsschlissel

for das Produkt angeben, der Angaben geméf Tabelle Bezeichnungs-
schlissel zu enthalten hat. Auf die Angabe kann verzichtet werden,
wenn nach DIN 4108-10 keine Anforderungen an diese Materialeigen-
schaft erhoben werden.

Beispiel fir den Bezeichnungsschlissel fir die Zwischensparren-Démm-

rolle UNIFIT TI 135 U: MW - EN 13162 - T2 - AFr5:

Bezeichnung Bedeutung

MW Mineralwolle

EN13162 Produktnorm fiir Mineralwolle-Ddmmstoffe

T2 Dickentoleranz: — 5 % oder — Smm/+ 15 % oder + 15 mm
AFr5 Stromungswiderstand muss mind. 5 kPa*s /m? betragen



Stufen der Zusammendriickbarkeit

Nutzlastaufdem  Anforderungen Grenzabmaf3
Stufe .
Estrich kPa mm mm
CPS =20 =5 +2
CP4 <3,0 <4 v2
CP3 =4,0 <3 +2
CP2 =50 <2 +1

Klassen der Grenzabmaf3e fiir die Dicke

Satetier Grenzabmafe

Klassen
T6 —5%oder - 1 mm? +15 % oder + 3mm?
T7 0 +10 % oder + 2mm?

* Der grifere numerische Wert ist mafigebend.

Bezeichnungsschliissel

nach DINEN 13162
Mw Abkiirzung fiir Mineralwolle
EN 13162 Nummer dieser europdischen Norm
Ti Grenzabmaf3e fiir die Dicke
DS (T+) Dimensionsstabilitét bei definierter Temperatur
DS (TH) Dimensionsstabilitdt bei deﬁn_ierten
Temperatur- und Feuchtebedingungen
CS(10\Y)i Druckspannung oder Druckfestigkeit
TRi Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
PL (5)i Punktlast
WS Kurzzeitige Wasseraufnahme
WL (P) Langzeitige Wasseraufnahme
MUi oder Zi Wasserdampfdiffusion
SDi Dynamische Steifigkeit
CPi Zusammendriickbarkeit
CC(il/i2/y)o, | Kriechverhalten
APi Praktischer Schallabsorptionsgrad
AWi Bewerteter Schallabsorptionsgrad
AFi Stromungswiderstand

Wobei fiir ,i" die entsprechende Klassen- oder Stufennummer, fir , 5, die Nenndruckspannung und fiir ,y" die Anzahl der

Jahre anzugeben ist.

WISSENSWERTES
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Etikettangaben

CE-Kennzeichnung

Produktbezeichnung

Hersteller mit Adresse

Dicke des Produktes; Abmessungen des Produktes
Nennwert der Warmeleitfahigkeit ()

Nennwert des Warmedurchlasswiderstandes (R,)
Wirmeleitfahigkeitsgruppe (WLG)

Kurzzeichen des Anwendungsgebietes nach DIN 4108-10
(z.B.DZ, Dl etc.)

Zahl der Einheiten pro Verpackung

Produktmenge pro Packungseinheit (m?)

Evtl. Kaschierung (Facing)

Brandverhalten nach DIN EN 13501 (Euroklasse)

Nationale Etikettenangaben

Bezeichnungsschliissel nach DINEN 13162
(z.B.MW —EN 13162 — T2 — AFr5)

Dicke des Produktes; Abmessungen des Produktes

Zeichen der Uberwachungsstellen und Uberwachungssysteme
(z.B.,Keymark")
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ANWENDUNGSBEREICHE NACH DIN 4108-10

Schrdgdach

Anwendungsgebiet Kurzzeichen Anwendungsbeschreibung nach DIN 4108-10

Auflenddmmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschiitzt, Diammung

DAD-dk
unter Deckungen — keine Anforderungen an die Druckbelastbarkeit
DAD-d Auflenddmmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschiitzt, Diammung
g unter Deckungen — mit geringen Anforderungen an die Druckbelastbarkeit
DAD-dh Auflenddmmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschiitzt, Diammung
unter Deckungen — hohe Anforderungen an die Druckbelastbarkeit
Dz Zwischensparrenddmmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare,

aber zugdngliche Oberste Geschossdecken



Mindestanforderungen an Mineralwolle-
Dimmstoffe (MW) nach DIN 4108-10

Grenzabmafe fiir die Dicken: T2;
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit < 0,04 W/ mK

Grenzabmafe fiir die Dicken: T4;
Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10): = 20 kPa

Grenzabmafe fiir die Dicken: T2;
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit < 0,04 W/ mK

Mindestanforderungen an Holzwolle-
Produkte nach DIN 4108-10

Grenzabmafe fiir die Ldngen: L1;
Grenzabmafe fiir die Breiten: W1;
Grenzabmaf3e fiir die Dicken: T1 bzw. T3;
Rechtwinkligkeit: S1

Grenzabmaf3e fiir die Ldngen: L1;

Grenzabmafe fiir die Breiten: W1;

Grenzabmafe fiir die Dicken: T1 bzw. T3;
Rechtwinkligkeit: S1;

Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10): = 100 kPa;
Biegefestigkeit: S00 N

Grenzabmafe fiir die Ldngen: L1;
Grenzabmafe fiir die Breiten: W1;
Grenzabmaf3e fiir die Dicken: T1 bzw. 3;
Rechtwinkligkeit: S1

WISSENSWERTES
ANWENDUNGSBEREICHE FUR MINERALWOLLE- UND HOLZWOLLE-PRODUKTE NACH DIN 4108-10

Produkte

Zwischensparren-Dammrolle UNIFITTI 132 U
Zwischensparren-Dammrolle UNIFIT TI 135 U
Untersparren-Dammrolle TI 432 U
Universalddmmrolle Classic 035
Universalddmmrolle Classic 032

Schragdach-Dammplatte SDP-035-GF
Schrdgdach-Ddmmplatte SDP-035-UD-GF

Heraklith A2-BM

Zwischensparren-Dammrolle UNIFITTI 132 U
Zwischensparren-Dammrolle UNIFIT TI 135 U
Untersparren-Dammrolle TI 432 U
Universalddmmrolle Classic 035
Universalddmmrolle Classic 032

Klemmplatte KP-035 /HB

Klemmplatte KP-040/HB
Metallbau-Dammplatte FCB 035

Mineral Plus KP 034

Mineral Plus HB 034
Feuerschutz-Ddmmplatte DPF-30
Feuerschutz-Dammplatte DPF-40
Feuerschutz-Dammplatte DPF-50
Feuerschutz-Dammplatte DPF-100
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4] WISSENSWERTES

ANWENDUNGSBEREICHE FUR MINERALWOLLE- UND HOLZWOLLE-PRODUKTE NACH DIN 4108-10

ANWENDUNGSBEREICHE NACH DIN 4108-10

Decke

Anwendungsgebiet

Kurzzeichen

DI

DI-dk

DI-dm

DEO-dg

DEO-dm

DES-sh

DES-sm

DES-sg

Anwendungsbeschreibung nach DIN 4108-10

Innenddmmung der Decke (unterseitig) oder des Daches,
Dammung unter den Sparren / Tragkonstruktion, abgehdngte Decke usw.

Innenddmmung der Decke (unterseitig) oder des Daches,
Dammung unter den Sparren / Tragkonstruktion, abgehdngte Decke usw. — keine
Anforderungen an die Druckbelastbarkeit

Innenddmmung der Decke (unterseitig) oder des Daches,
Dammung unter den Sparren / Tragkonstruktion, abgehdngte Decke usw. — mittlere
Anforderungen an die Druckbelastbarkeit

Innenddmmung der Decke (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutz-
anforderungen — mit geringen Anforderungen an die Druckbelastbarkeit,
z.B. Oberste Geschossdecke

Innenddmmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne
Schallschutz-Anforderungen — mit mittlerer Druckbelastbarkeit

Innenddmmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich mit
Schallschutz-Anforderungen — erhdhte Zusammendriickbarkeit

Innenddmmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich mit
Schallschutz-Anforderungen — mittlere Zusammendriickbarkeit

Innenddmmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich mit
Schallschutz-Anforderungen — geringe Zusammendriickbarkeit



Mindestanforderungen an Mineralwolle-
Dimmstoffe (MW) nach DIN 4108-10

Grenzabmafe fiir die Dicken: T2;
Strémungswiderstand AF: =5 kPa*s /m?

Grenzabmafe fiir die Dicken: T4;
Druckspannung (10 % Stauchung) CS(10): = 20 kPa;
kurzzeitige Wasseraufnahme WS: = 1,0 kg/ m?

Grenzabmafe fiir die Dicken: T4;

Druckspannung (10 % Stauchung) CS(10): = 40 kPa;
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene TR: = 7,5 kPa;
kurzzeitige Wasseraufnahme WS: = 1,0 kg / m?

Grenzabmafe fiir die Dicken: T6;
Dynamische Steifigkeit SD: < 25 MN/m};
Zusammendriickbarkeit CP: CPS

Grenzabmafe fiir die Dicken: T6;
Dynamische Steifigkeit SD: = 40 MN/ m?;
Zusammendriickbarkeit CP: CP3

Grenzabmafe fiir die Dicken: T7;
Dynamische Steifigkeit SD: = 50 MN/ m?;
Zusammendriickbarkeit CP: CP2
Langzeit-Kriechverhalten CC(2/1,5/10) 10

WISSENSWERTES

ANWENDUNGSBEREICHE FUR MINERALWOLLE- UND HOLZWOLLE-PRODUKTE NACH DIN 4108-10

Mindestanforderungen an Holzwolle-
Produkte nach DIN 4108-10

Grenzabmaf3e fiir die Langen: L1;

Grenzabmafe fiir die Breiten: W1;

Grenzabmafe fiir die Dicken: T1 bzw. T3;
Rechtwinkligkeit: S1;

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene TR: = 7,5 kPa;
Bei mechanischer Befestigung keine
Mindestanforderung an die Zugfestigkeit TR

Grenzabmaf3e fiir die Langen: L1;

Grenzabmafe fiir die Breiten: W1;

Grenzabmafe fiir die Dicken: T1 bzw. T3;
Rechtwinkligkeit: S1;

Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10): = 50 kPa;
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene TR: = 7,5 kPa

Grenzabmaf3e fiir die Ldngen: L1;

Grenzabmafe fiir die Breiten: W1;

Grenzabmafe fiir die Dicken: T1 bzw. T3;
Rechtwinkligkeit: S1;

Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10): = 30 kPa

Grenzabmaf3e fiir die Ldngen: L1;

Grenzabmafe fiir die Breiten: W1;

Grenzabmafe fiir die Dicken: T1 bzw. T3;
Rechtwinkligkeit: S1;

Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10): = 50 kPa

Produkte

Holzrahmenbau-Ddammrolle Naturoll D-035
Akustik-Ddmmplatte TP 440
Akustik-Ddmmplatte TP 120 A
Zwischensparren-Dammrolle UNIFITTI 132 U
Zwischensparren-Dammrolle UNIFIT TI 135 U
Trennwand-Ddmmplatte TP 115
Metallbau-Ddmmplatte FCB 035

Knauf Insualtion Mineral Plus KP 034

Mineral Plus HB 034
Feuerschutz-Dammplatte DPF-30
Feuerschutz-Dammplatte DPF-40
Feuerschutz-Dammplatte DPF-50
Feuerschutz-Dammplatte DPF-100
Unterdecken-Ddmmplatte SCS 135

Tektalan A2-Lumax L
Tektalan A2-Lumax
Tektalan A2-Lumax L[1.0]
Tektalan A2-Lumax [1.0]
Tektalan A2-SmartTec [1.0]
Tekatlan A2-SmartTec [1.0] alpha
Tektalan A2-SmartTec
Tektalan A2-Basic
Tektalan A2-BasicF
Tektalan A2-Basic[1.0]F
Tektalan A2-Protect
Tektalan A2-Silent [1.0]
Tektalan Basic

Tektalan A2-SD TwinTec
Tektalan A2-SD
Tektalan SD

Heratekta QuickMount
Heraklith C

Heraklith A2-BM
Heraklith A2-M
Heraklith A2-HL
Heratekta C-3 032

Dachboden-Dammplatte TPD-L

Boden-Dammplatte TPD

Trittschall-Dammplatte TP

Trittschall-Dammplatte TPT 01

Trittschall-Dammplatte TPS
Trittschall-Dammplatte TPT 03

Trittschall-Dammplatte TPE
Trittschall-Ddmmplatte TP-GP
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[kEl0] WISSENSWERTES

ANWENDUNGSBEREICHE FUR MINERALWOLLE- UND HOLZWOLLE-PRODUKTE NACH DIN 4108-10

ANWENDUNGSBEREICHE NACH DIN 4108-10

Wand

Anwendungsgebiet

Kurzzeichen

WZ

WH-dg

WI-dk

WI-dm

Anwendungsbeschreibung nach DIN 4108-10

Dammung von zweischaligen Wanden, Kernddmmung

Dammung bei Holzrahmen- und Holztafelbauweise

Dammung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise —
geringe Anforderungen an die Druckbelastbarkeit

Innenddmmung der Wand — keine Anforderungen an die Druckbelastbarkeit

Innenddmmung der Wand — mittlere Anforderungen an die Druckbelastbarkeit



WISSENSWERTES
ANWENDUNGSBEREICHE FUR MINERALWOLLE- UND HOLZWOLLE-PRODUKTE NACH DIN 4108-10

Mindestanforderungen an Mineralwolle- Mindestanforderungen an Holzwolle-

Dimmstoffe (MW) nach DIN 4108-10 Produkte nach DIN 4108-10 T

Dachboden-Dammplatte TPD-L
Kernddmmrolle TI-KD 432
Kernddmmrolle TI-KD 435
Kernddmmplatte TP-KD 432
Kernddmmplatte TP-KD 430
Fassaden-Dammplatte TP 435 B
Fassaden-Ddmmplatte TP 432 B
Fassaden-Dammplatte FPL-035
Fassaden-Dammplatte FPL-035-GS
Kernddmmplatte KD-035
Betonfertigteil-Dammoplatte BFP-035

Grenzabmafe fiir die Langen: L1;
Grenzabmafe fiir die Dicken: T3; Grenzabmafe fiir die Breiten: W1;
langzeitige Wasseraufnahme WL(P): < 3,0 kg/m? Grenzabmaf3e fiir die Dicken: T1 bzw. T3;
Rechtwinkligkeit: S1

Holzrahmenbau-Ddmmrolle Naturoll D-035
Zwischensparren-Ddmmrolle UNIFITTI 132 U
Zwischensparren-Dammrolle UNIFITTI 135 U
Mineral Plus KP 034

Mineral Plus HB 034
Grenzabmafe fiir die Dicken: T2; Klemmplatte KP-035 /HB
Strémungswiderstand AF: = 5 kPa*s/m? Klemmplatte KP-040/HB

Metallbau-Dammplatte FCB 035
Feuerschutz-Dammplatte DPF-30
Feuerschutz-Dammplatte DPF-40
Feuerschutz-Dammplatte DPF-50
Feuerschutz-Dammplatte DPF-100
Grenzabmaf3e fiir die Langen: L1;
Grenzabmafe fiir die Breiten: W1;
Grenzabmafe fiir die Dicken: T1 bzw. T3;
Rechtwinkligkeit: S1; Tektalan A2-FP /HB
Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10): = 30 kPa;
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene TR: = 7,5 kPa;
Biegefestigkeit: SO0 N
Tektalan A2-Lumax L
Tektalan A2-Lumax
Tektalan A2-Lumax L [1.0]
Tektalan A2-Lumax [1.0]

Tektalan A2-S; tTec (1.0
Grenzabmafe fiir die Langen: L1; extaian martTec[1.0]
L . Tekatlan A2-SmartTec [1.0] alpha
Grenzabmafe fiir die Breiten: W1;

- Tektalan A2-SmartT
Grenzabmafe fiir die Dicken: T1 bzw. T3; extalan mz-l1 ec
Tektalan A2-Basic

Rechtwinkligkeit: S1; Biegefestigkeit: N
echtwinkligkeit: S1; Biegefestigkeit: 500 Tektalan A2-Basic F

Tektalan A2-Basic[1.0]F
Tektalan A2-Protect
Tektalan A2-Silent [1.0]

Tektalan Basic
Tektalan A2-E21
Grenzabmafe fiir die Lingen:L1; extatan As-
o . Heratekta QuickMount
Grenzabmafe fiir die Breiten: W1; .
Heraklith C

- Grenzabmafe fiir die Dicken: T1 bzw. T3;
Rechtwinkligkeit: S1;
Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10): = 50 kPa

Heraklith A2-BM
Heraklith A2-M
Heraklith A2-HL
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WISSENSWERTES

ANWENDUNGSBEREICHE FUR MINERALWOLLE- UND HOLZWOLLE-PRODUKTE NACH DIN 4108-10

ANWENDUNGSBEREICHE NACH DIN 4108-10

Wand

Anwendungsgebiet

Kurzzeichen

WI-zk

WI-zg

WTH-sh

WTH-sg

WTR

Anwendungsbeschreibung nach DIN 4108-10

Innenddmmung der Wand — keine Anforderungen an die Zugfestigkeit

Innenddmmung der Wand — geringe Anforderungen an die Zugfestigkeit

Dammung zwischen Haustrennwdnden mit Schallschutz- Anforderungen —
erhdhte Zusammendriickbarkeit

Dammung zwischen Haustrennwdnden mit Schallschutz-Anforderungen —
geringe Zusammendriickbarkeit

Dammung von Raumtrennwanden



Mindestanforderungen an Mineralwolle-
Dimmstoffe (MW) nach DIN 4108-10

Grenzabmafe fiir die Dicken: T3;
Strémungswiderstand AF: = 5 kPa*s/m?

Grenzabmafe fiir die Dicken: T4;
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene TR: = 1kPa;
Stromungswiderstand AF: = 5 kPa*s/m?

Grenzabmaf3e fiir die Dicken: T6;

langzeitige Wasseraufnahme, WL(P): < 3,0 kg/m?
Dynamische Steifigkeit SD: = 30 MN/m3;
Zusammendriickbarkeit CP: CPS

Grenzabmafe fiir die Dicken: T7;

langzeitige Wasseraufnahme WL(P): = 3,0 kg / m?
Dynamische Steifigkeit SD: = 50 MN/m3;
Zusammendriickbarkeit CP: CP2

Grenzabmafe fiir die Dicken: T2;
Strémungswiderstand AF: = 5 kPa*s/m?

Mindestanforderungen an Holzwolle-
Produkte nach DIN 4108-10

Grenzabmaf3e fiir die Léngen: L1 (L2);
Grenzabmafe fiir die Breiten: W1;
Grenzabmafe fiir die Dicken: T1 bzw. T3;
Grenzabmaf3e fiir die Dicken: T2 bzw. T4;
Rechtwinkligkeit: S1 (S3)

WISSENSWERTES
ANWENDUNGSBEREICHE FUR MINERALWOLLE- UND HOLZWOLLE-PRODUKTE NACH DIN 4108-10

Produkte

Akustik-Dammplatte TP 440
Akustik-Dammplatte TP 120 A
Feuerschutz-Dammplatte DPF-30
Feuerschutz-Dammplatte DPF-40
Feuerschutz-Dammplatte DPF-50
Feuerschutz-Dammplatte DPF-100
Metallbau-Ddammplatte FCB 035
Mineral Plus KP 034

Mineral Plus HB 034

Feuerschutz-Dammplatte DPF-100
Deckenddmmplatte basic
Deckenddmmplatte basic plus

Trennfugen-Dammplatte HW-M

Trennfugen-Dammplatte HW-0

Trennwand-Dammplatte TP 115

Mineral Plus KP 034

Mineral Plus HB 034

Klemmplatte KP-035 /HB

Klemmplatte KP-040/HB
Metallbauddmmplatte FCB 035
Zwischensparren-Dammrolle UNIFITTI 132 U
Zwischensparren-Dammrolle UNIFIT TI 135 U
Feuerschutz-Dammplatte DPF-30
Feuerschutz-Dammplatte DPF-40
Feuerschutz-Dammplatte DPF-50
Feuerschutz-Dammplatte DPF-100

Heraklith A2-BM
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[EZd WISSENSWERTES

ANWENDUNGSBEREICHE FUR MINERALWOLLE- UND HOLZWOLLE-PRODUKTE NACH DIN 4108-10

ANWENDUNGSBEREICHE NACH DIN 4108-10

Wand

Anwendungsgebiet Kurzzeichen Anwendungsbeschreibung nach DIN 4108-10

WAB Auflenddmmung der Wand hinter Bekleidung

Aulenddmmung der Wand hinter Bekleidung — hohe Anforderungen an die

WAB-dh
Druckbelastbarkeit
WAP-d Aulenddmmung der Wand unter Putz — geringe Anforderungen an die
g Druckbelastbarkeit
Aulenddmmung der Wand unter Putz — hohe Anforderungen an die
WAP-dh

Druckbelastbarkeit



WISSENSWERTES

ANWENDUNGSBEREICHE FUR MINERALWOLLE- UND HOLZWOLLE-PRODUKTE NACH DIN 4108-10

Mindestanforderungen an Mineralwolle- Mindestanforderungen an Holzwolle- Produkte
Dimmstoffe (MW) nach DIN 4108-10 Produkte nach DIN 4108-10
Dachboden-Dammplatte TPD-L
Fassaden-Dammplatte TP 432 B
Grenzabmafe fiir die Dicken: T3; Fassaden-Dammplatte TP 435 B
langzeitige Wasseraufnahme WL(P): = 3,0kg/m - Fassaden-Ddmmplatte FPL-035

Fassaden-Ddmmplatte FPL-035-GS
Betonfertigteil-Dammplatte BFP-035

Grenzabmafe fiir die Langen: L1;
Grenzabmafe fiir die Breiten: W1;
- Grenzabmafe fiir die Dicken: T1 bzw. T3;
Rechtwinkligkeit: S1;
Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10): = 100 kPa

Heraklith A2-BM
Heratekta C-3 032%

Grenzabmafe fiir die Langen: L1;
Grenzabmafe fiir die Breiten: W1;
Grenzabmafe fiir die Dicken: T1 bzw. T3;
- . Tektalan A2-E21
Rechtwinkligkeit: S1;
Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10): = 30 kPa;

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene TR: = 7,5 kPa

Grenzabmafe fiir die Ldngen: L1;

Grenzabmafe fiir die Breiten: W1;

Grenzabmafe fiir die Dicken: T1 bzw. T3; Heraklith A2-BM
Rechtwinkligkeit: S1; Heratekta C-3 032%
Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10): = 100 kPa;

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene TR: = 15 kPa

9 Fiir kleinformatige Anwendungen



k) WISSENSWERTES
KLEBEMITTEL UND IHRE VERWENDUNG

ANWENDUNGSUBERSICHT ZUM
LUFTDICHT-DAMMSYSTEM LDS

Luftdichtheit schiitzt die Bausubstanz und verhindert Heizenergieverluste. Doch nur die richtige Materialauswahl und -kombination stellt sicher, dass
die Luftdichtheit der Gebdudehiille dauerhaft erhalten bleibt.

Die Materialien und Materialverbindungen des Knauf Insulation Dampfbrems- und Unterdeckbahnen, Klebebdnder, Dichtkleber,
Luftdicht-Dammsystems LDS sind fir eine Alterungsbesténdigkeit von Manschetten und Zubehér sind speziell fir ihre Aufgaben in der Praxis
50 Jahren geprisft. Damit erfilllt dieses System die Forderungen der konzipiert und perfekt aufeinander abgestimmt. So wird sichergestellt,
Energieeinsparverordnung EnEV und der Européischen Technischen dass die Luftdichtheitsschicht auch nach Jahrzehnten unter thermischer
Zulassungen ETAG nach einer Haltbarkeit von mindestens 50 Jahren und mechanischer Belastung zuverléssig funktioniert.

fir Luftdichtheitsschichten.

alterungsbesténdige

Materialien und
siareliz




Haftuntergrund
Verklebung der Uberlappungen von Bahnmaterialien

LDS 2 Silk, Dampfbremsbahn?
LDS 2 Silk SK, Dampfbremsbahn?
LDS 10 Silk, Dampfbremsbahn?
LDS FlexPlus, Dampfbremsbahn?

Unterspannbahn USB-A,

LDS 0.04,
Unterdachbahn UDB-A (neu)
LDS 100, Dampfbremsbahn?

Aluminiumfolien-Dampfsperrbahnen
PA-Folien, Dampfbremsbahnen?

PE-, PP-Dampfbremsbahnen?
Dampfbremsbahnen aus PP-Spinnvlies

Dampfbremsbahnen aus Kraftpapier
Randanschlussverklebungen auf

Holzuntergriinde, sdgerau
Holzuntergriinde, gehobelt
OSB-Platten

Holzwerkstoff- und Holzweichfaserplatten
Gipsplatten

Mauerwerk, verputzt

Mauerwerk, unverputzt

Putz / Mortel

Beton, glatt, trocken und staubfrei
Beton, rau, trocken und staubfrei
Bauteile aus PVC- und PE

Metalle, korrosions-, fett- und staubfrei
Durchdringungen

Elektroleitungen

Rohren, Rohrleitungen

Sparren, Pfetten, Kehlbalken
Schrauben und Ndgel durch LDS 0.04

Anwendungen fiir den Aufenbereich

Geeignet fiir AuRenanwendungen
M = Empfehlung; OJ = Alternative

WISSENSWERTES
KLEBEMITTEL UND IHRE VERWENDUNG
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1150 Jahre Alterungsbestindigkeit wurden zertifiziert durch die Universitat Kassel. Gegenstand der Priffung war die Dauerhaftigkeit der Verklebung der einseitig klebenden Klebebénder

Knauf Insulation LDS Soliplan und LDS Solifit. Diese wurden verklebt mit Buchenholzpléttchen nach DIN EN 204 /205, PET-Folie 50 p hochtransparent, biaxial gestreckt, sowie mit den

System-Dampfbremsbahnen LDS 100, LDS 2 Silk, und LDS FlexPlus.

2Nicht zertifizierte Dampfbremsbahnen auf PE- und PA-Basis missen auf ihre Klebeeignung iberprift werden. Ausdiffundierende Trenn-, Gleit- und Flammschutzmittel an der Folienoberfléiche

kénnen die Alterungsbestdndigkeit der Verklebung beeintréchtigen!
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Ihr Partner fiir innovative Dimmsysteme.

Knauf Insulation GmbH
Heraklithstrafle 8

D-84359 Simbach am Inn
Telefon +49 (0)8571 400
Telefax +49 (0)8571 40-231

info@knaufinsulation.de
www.knaufinsulation.de

Alle Rechte vorbehalten, einschlieBlich der Rechte der Bearbeitung
und Umgestaltung, der fotomechanischen Reproduktion und Spei-
cherung auf elekironischen Medien. Eine kommerzielle Verwendung
der Prozesse und Arbeitsvorgénge, die in diesem Dokument vorge-
stellt werden, ist nicht gestattet.

Alle in diesem Dokument angegebenen technischen Daten wurden
nach bestem Wissen und Gewissen wiedergegeben. Sie sind der
jeweiligen Bausituation anzupassen. Vergewissern Sie sich, dass Sie
die jeweils neueste Ausgabe dieser Informationen verwenden. Die
Verantwortung fir fach- und sachgerechten Einbau und die Einhal-
tung der Bauvorschriften obliegt dem Planer und Bauausfihrenden.
Wir ibernehmen trotz gréBtméglicher Sorgfalt keinerlei Gewdahr fir
die Aktualitat, Korrektheit, Vollstandigkeit oder Qualitét der bereit-
gestellten Informationen. Des Weiteren gelten die giiltigen Normen
und anerkannten Regeln der Technik. Knauf Insulation ist fiir alle Ver-
besserungsvorschlage bzw. Hinweise auf etwaige Fehler dankbar.

Folgen Sie uns auf:
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