








PROJEKTBAU

Anwendung
Passgenauer, im Rastermaß für den Holzbau 
(575 mm) gefertigter Mineralwollefi lz für die 
Verwendung in Wand, Decke und Dach.

Produkteigenschaften
· Wasserdampfdiffusions- 
 widerstandszahl μ: ~ 1
· Spezifi sche Wärmekapazität c:
 0,84 kJ/(kg∙K)
· Strömungswiderstand AF: ≥ 5 kPa∙s/m2

· Euroklasse: A1 (nichtbrennbar) 
· MW-EN 13162-T2-AFr5

climowool HRF2 Holzrahmenfi lz 035

HRF2 Holzrahmenfi lz 035  ·  Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ: 0,035 W/(mK)

Dicke (mm) Breite (mm) Länge (mm) RD-Wert (m2·K/W) m2/VPE Stück/VPE VPE/Palette m2/Palette

60 575 9.600 1,75 11,04 2 24 264,96

80 575 7.000 2,35 8,05 2 24 193,20

100 575 5.600 2,90 6,44 2 24 154,56

120 575 4.800 3,50 5,52 2 24 132,48

140 575 4.000 4,10 4,60 2 24 110,40

160 575 3.500 4,70 4,03 2 24 96,72

180 575 3.200 5,25 3,68 2 24 88,32

200 575 2.800 5,85 3,22 2 24 77,28

220 575 2.500 6,45 2,88 2 24 69,12

240 575 2.200 7,05 2,53 2 24 60,72

Anwendung
Hydrophobierter diffusionsoffener Dämmfi lz 
mit einseitig aufkaschiertem fadenverstärk-
tem Glasvlies, für Schall-, und Wärmedäm-
mung einer zu Wartungszwecken begehba-
ren obersten Geschossdecke sowie für die 
energetische Sanierung des Steildachs von 
außen.

Produkteigenschaften
· Wasserdampfdiffusions- 
 widerstandszahl μ: ~ 1
· Spezifi sche Wärmekapazität c:
 0,84 kJ/(kg∙K)
· Strömungswiderstand AF: ≥ 5 kPa∙s/m2

· Euroklasse: A1 (nichtbrennbar) 
· Durchgehend wasserabweisend
· MW-EN 13162-T2-AFr5

climowool DF-RF2/HV Renofi lz 035

climowool DF-RF2/HV Renofi lz 035  ·  Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ: 0,035 W/(mK)

Dicke (mm) Breite (mm) Länge (mm) RD-Wert (m2·K/W) m2/VPE Stück/VPE VPE/Palette m2/Palette

100 1.200 6.000 2,90 7,20 1 24 172,80

120 1.200 4.500 3,50 5,40 1 24 129,60

140 1.200 4.000 4,10 4,80 1 24 115,20

160 1.200 3.500 4,70 4,20 1 24 100,80

180 1.200 3.200 5,25 3,84 1 24 92,16

200 1.200 2.800 5,85 3,36 1 24 80,64

220 1.200 2.600 6,45 3,12 1 24 74,88

240 1.200 2.300 7,05 2,76 1 24 66,24
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PROJEKTBAU

Anwendung
Hydrophobierter Mineralwolle-Filz für die 
außenseitige Wärmedämmung von zwei-
schaligen Außenwänden aus Stahlkasset-
ten-Profi len.

Produkteigenschaften
· Wasserdampfdiffusions- 
 widerstandszahl μ: ~ 1
· Spezifi sche Wärmekapazität c:
 0,84 kJ/(kg∙K)
· Strömungswiderstand AF: ≥ 5 kPa∙s/m2

· Euroklasse: A1 (nichtbrennbar) 
· Durchgehend wasserabweisend
· MW-EN 13162-T2-WL(P)-AFr5

climowool WKR2 | WKR1 Wandkassettenrolle 035 | 040

WKR1 Wandkassettenrolle 040  ·  Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ: 0,038 W/(mK)

Dicke (mm) Breite (mm) Länge (mm) RD-Wert (m2·K/W) m2/VPE Stück/VPE VPE/Palette m2/Palette

140 600 5.800 3,75 6,96 2 24 167,04

160 600 5.000 4,30 6,00 2 24 144,00

WKR2 Wandkassettenrolle 035  ·  Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ: 0,035 W/(mK)

Dicke (mm) Breite (mm) Länge (mm) RD-Wert (m2·K/W) m2/VPE Stück/VPE VPE/Palette m2/Palette

120 600 4.800 3,50 5,76 2 18 103,68

140 600 4.000 4,10 4,80 2 18 86,40

160 600 3.500 4,70 4,20 2 18 75,60

180 600 3.200 5,25 3,84 2 24 92,16
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Ob bei Neubau oder Sanierung, Steildach oder Geschoss   decke, Wand oder Fassade:
Die qualitativ hochwertigen und leistungsstarken Glaswolle-Produkte von climowool lassen sich 
überall dort einsetzen, wo eine hervorragende Dämmung sowie ein verlässlicher Schall- und 
Brandschutz gefragt sind.

Systematisch auf Nummer sicher.
climoplus Systemzubehör für
perfekte Dämmlösungen.



climoplus DB-5 Dampfbremsfolie

Anwendung
climowool DB-5 ist eine dreilagige Dampf-
bremse; sie ist auf der Innenseite zur Wär-
medämmung als luftdichte Dampfbremse 
mit festem sd-Wert zu verwenden. 
Die Dampfbremsfolie DB-5 ist in den Dach-
konstruktionen mit diffusionsoffenen Unter-
deck- und Unterspannbahnen anzuwenden.

Produkteigenschaften
· sd-Wert: 5 m
· Temperaturbeständigkeit: 
 - 40 °C bis + 80 °C
· Mit Schneide- und Verlegehilfe zur
 einfachen und schnellen Verarbeitung

climoplus DB-Flex XL Dampfbremsfolie

Anwendung
climowool DB-Flex XL ist eine zweilagige 
feuchtevariable Dampfbremse aus PES/PA 
Verbund. Diese Dampfbremse wird für den 
innenseitigen Dachausbau und in Verbindung 
mit der außenseitigen Dach unterdeck-/Unter-
spannbahn für belüftete und unbelüftete 
Steildächer im Neubau und im Bestand als 
Luftdichtheitsbahn nach DIN 4108-7 eingesetzt.

Produkteigenschaften
· sd-Wert: ca. 0,2 – 20 m
· Temperaturbeständigkeit: 
 - 40 °C bis + 80 °C
· UV-Beständigkeit: 
 1 Monat
· Mit Schneide- und Verlegehilfe zur
 einfachen und schnellen Verarbeitung 

ZUBEHÖR

climoplus DB-Flex XL Dampfbremsfolie

Breite (mm) Länge (m) m2/Rolle Rollen/Palette m2/Palette

1.500 25 37,50 40 1.500

climoplus DB-5 Dampfbremsfolie

Breite (mm) Länge (m) m2/Rolle Rollen/Palette m2/Palette

1.500 50 75,00 50 3.750

Sys temgeprü f t

44
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climoplus Fixierlasche

Anwendung
climoplus Fixierlaschen zum Anbringen 
unseres climowool UF3/V Untersparren-
dämmfi lz 032. Nutzen Sie 5 Laschen 
pro m2 Fläche.

Produkteigenschaften
· Einfache Handhabung

climoplus DB-100 Dampfbremsfolie

Anwendung
climoplus DB-100 ist die strapazierbare PE-
Dampfbremsfolie für die Anwendungen als 
Dampfbremse sowie als Konvektionssperre. 
Mit einem sd-Wert von über 100 m ist die 
einschichtige Dampfbremsfolie DB-100 für 
die Anwendung gemäß DIN 4108 Teil 3 und 
7 geeignet. Bei Lagerung, Verarbeitung und 
während der Nutzungsphase muss darauf 
geachtet werden, dass die Dampfbremsfolie 
DB-100 vor UV-Strahlung geschützt ist.

Produkteigenschaften
· sd-Wert: > 100 m
· Temperaturbeständigkeit: 
 - 20 °C bis + 80 °C

ZUBEHÖR

climoplus DB-100 Dampfbremsfolie

Breite (mm) Länge (m) m2/Rolle Rollen/Palette m2/Palette

2.000 25 50,00 92 4.600

4.000 25 100,00 55 5.500

climoplus Fixierlasche

Stück/Beutel Beutel/Karton Gewicht/Beutel Gewicht/Karton

100 9 1 kg 9 kg

35



ZUBEHÖR

climoplus KB-M Klebeband

Anwendung
Einseitiges Hochleistungsband für innen 
und außen. Sichere und dauerhaft luftdichte 
Verklebung von Dampfbremsbahnen und 
Durchdringungen und winddichtes 
Anschließen von Unterdeckbahnen, 
Unterspannbahnen (Dachneigung ≥ 10°) 
sowie für Fassadenbahnen.

Produkteigenschaften
· Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit 
· Sehr gute Alterungsbeständigkeit
· Hohe Temperaturbeständigkeit: 
 - 40 °C bis + 80 °C
· UV-Beständigkeit: 12 Monate
· Verarbeitung ab + 5 °C
· Lösemittelfrei

climoplus KB-K Klebeband

Breite (mm) Länge (m) Rollen/Karton Kartons/Palette

60 25 10 85

climoplus KB-K Klebeband

Anwendung
Einseitiges Hochleistungsklebeband für 
innen. Sichere Verklebung von Bahnüberlap-
pungen, Durchdringungen und Anschlüssen 
von Dampfbremsfolien.

Produkteigenschaften
· Hohe Temperaturbeständigkeit: 
 - 40 °C bis + 80 °C
· Verarbeitung ab + 5 °C
· Lösemittelfrei

climoplus KB-K Klebeband

Breite (mm) Länge (m) Rollen/Karton Kartons/Palette

60 25 10 85

Für 
innen und 

außen 

Sys temgeprü f t

44

Systemgeprü f t

44

36 climowool – einfach. clever. dämmen.



ZUBEHÖR

climoplus KB-I Klebeband

Anwendung
Einseitiges Klebeband für innen. Sichere 
Verklebung der Bahnüberlappungen von 
Dampfbremsfolien und Luftdichtheits-
schichten.

Produkteigenschaften
· Sehr hohe Klebekraft
· Hohe Temperaturbeständigkeit: 
 - 40 °C bis + 80 °C
· Verarbeitung ab + 5 °C
· Lösemittelfrei

climoplus KB-I Klebeband

Breite (mm) Länge (m) Rollen/Karton Kartons/Palette

60 40 10 60

climoplus DS-K Dichtklebstoff

Anwendung
Lösemittelfreier, dauerhaft elastischer
Dichtklebstoff für luftdichte Anschlüsse 
zwischen Folien und anderen Baustoffen.

Produkteigenschaften
· Temperaturbeständigkeit:
 - 20 °C bis + 80 °C
· Verarbeitungstemperatur:
 empfohlen ab 5 °C
· Lagerbeständigkeit: 18 Monate
 in Originalkartusche
· Lagertemperatur: bis + 18 °C

climoplus DS-K Dichtklebstoff

Inhalt (ml) Kartuschen/Karton Kartons/Palette

310 20 60

Sys temgeprü f t

44
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 QUALITÄT,
DIE BESTAND HAT.
climoplus Premiumzubehör:
Systemgeprüft für 44 Jahre

Systemzubehör von climowool
Um die Bausubstanz vor Tauwasserausfall zu schützen, muss die gesamte 
Dämmebene sorgfältig mit geeignetem Material luftdicht geschlossen werden. 
Unser Systemzubehör climoplus sorgt für eine optimierte Energieeinsparung. 
Alle Komponenten sind sowohl aufeinander, als auch auf unsere Dämmstoffe 
optimal abgestimmt und einfach zu verarbeiten.
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 Immer up to date: 
In unserem Download-Center fi nden Sie Datenblätter 
zu allen Produkten und die aktuelle digitale Variante 
des Produktkatalogs: 

Ansprechpartner vor Ort: 
Sie möchten eine persönliche Beratung zu unseren 
Produkten? Hier fi nden Sie Ihren persönlichen 
Ansprechpartner nach Postleitzahl: 

www.climowool.com/services/download-center www.climowool.com/ansprechpartner-vor-ort

Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag zwischen 7.00 und 17.00 Uhr 
und Freitag zwischen 7.00 und 16.00 Uhr.

climowool GmbH
Zentrale Bernburg · Weststraße 1 · 06406 Bernburg

climowool Service
Tel.: 03471 3645-240 · Fax: 03471 3645-293
service@climowool.com · www.climowool.com 

Stand: Mai 2025
Die vorliegende Broschüre basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand der Produkte / Services und verliert bei einer Neufassung ihre Gültigkeit.
Fragen Sie uns im Zweifelsfalle, ob Ihnen die jeweils neueste Fassung, kenntlich am Ausgabestand, vorliegt. Lieferung nach unseren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung. Verfügbarkeit vorbehaltlich des aktuellen Produktprogramms.


