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| Uberblick /J/ Mini-Max-Prinzip

Das pro clima Mini-Max-Prinzip

Luftdichtungsbahn
INTELLO PLUS
Seite 6

CE ZERTIFIZIERTE

KOMPONENTE
ETA-18/1146 Passivhaus Institut

Anschlusskleber
ORCON
Seite 26/27

100 JAHRE
KLEBKRAFT

V/erfolgreich getestet
weltweit einzigartig
rescon vana- Tescon No. - unt Tape - oRcoN ¢

proclima.de/100jahre

Klebeband
TESCON VANA
Seite 28

Eckverklebung
TESCON PROFECT
Seite 32

Maximale Wirkung mit nur wenigen Produkten

Das pro clima Kern-System besteht lediglich aus diesen wenigen Produkten. Damit haben Sie fiir nahezu alle
Ihre Bauaufgaben eine sichere Losung zur Hand. Und falls Sie mit spezielleren Anforderungen konfrontiert
werden, greifen Sie einfach auf das pro clima Komplett-Sortiment zuriick.
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Winddichtungsbahn ~ Materialgarantie
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Das pro clima Komplett-Sortiment im Uberblick
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Hydrosafe” Hochleistungs-Dampfbremse fiir faserférmige Matten- y 4 AgBE -
und Plattenddmmstoffe

Anwendung:
Einsatz in Dach, Wand, Decke und Boden in auBen diffusionsoffenen sowie in diffusionsdichten Konstruktionen z. B. Flach-/Steilddchern und
Griinddchern nach Bemessung.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Bester Schutz vor Bauschdden und Schimmel, weil feuchtevariabel Vlies Polypropylen

mit mehr als 100-facher Spreizung M

embran Polyethylen-Copolymer

v Dauerhaft sicher: Funktion amtlich gepriift u. bestatigt (ETA-18/1146) - - Li \/2 poly
v Sichere Winterbaustellen durch Hydrosafe®-Funktion Fléchengewicht 85g/m
v/ Mit allen faserfdrmigen Matten- und Plattenddmmstoffen kombi- s,~Wert 14 m

nierbar s,~Wert feuchtevariabel 025->25m

_ ) _ in  Hochstzugkraft lings/quer 110 N/5 em / 80 N/5 cm
Weitere Produktinformationen: — -

Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +80 °C

proclima.defintello

Art.-Nr. GTIN Breite Fldche Gewicht St./Pal. EUR/Stiick EUR/m?

10091 4026639011176 20m 1,50 m 30m2 3 kg 42 114,00 108,30 103,20 3,80 3,61 3,44
= 10 St. b 2 10 St.
> 1/2 Pal. > 1/2 Pal.
10090 4026639011190 50m 1,50m 75m2 7kg 20 272,25 260,25 247,50 3,63 3.47 3,30
10077 4026639011985 50 m 3,00 m 150 m2 14 kg 20 544,50 520,50 495,00 3,63 3,47 3,30
12221 4026639122216 50 m 3,00 m* 150 m2 14 kg 20 577,50 552,00 525,00 3,85 3,68 3,50
ey,
INTELLO' s 2 o
PLUS T o CE O
Armierte Hydrosafe® Hochleistungs-Dampfbremse fiir alle " 4 AgBEH = ;

faserférmigen Dammstoffe

Anwendung:
Einsatz in Dach, Wand, Decke und Boden in auBen diffusionsoffenen sowie in diffusionsdichten Konstruktionen z. B. Flach-/Steilddchern und
Griinddchern nach Bemessung.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Bester Schutz vor Bauschdden und Schimmel, weil feuchtevariabel  vjjes Polypropylen
mit mehr als 100-facher Spreizung
Membran Polyethylen-Copolyme
v Mit allen faserformigen Ddmmstoffen kombinierbar (auch Einblas- - f - yery polymer
dimmungen) Flachengewicht 110 g/ m2
« Dauerhaft sicher: Funktion amtlich gepriift u. bestitigt (ETA-18/1146)  s,-Wert 14 m
v Sichere Winterbaustellen durch Hydrosafe®-Funktion s,-Wert feuchtevariabel 0,25->25m
. . . Héchstzugkraft 1dngs/quer 340 N/5 ¢cm [ 220 N/5 cm
Weitere Produktinformationen: - :
Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +80 °C

proclima.de/intello-plus

Art.-Nr. GTIN Breite Fldche Gewicht St./Pal. EUR/Stiick EUR/m?

2 1 Rolle|2 1/2 Pal.| 2 1Pal. |2 1Rolle|21/2Pal.| 21 Pal.
10093 4026639011237 20m 1,50m 30m?* 4kg 42 120,30 114,90 109,50 4,01 3,83 3,65

>1Rolle[=1/2Pal.| 21Pal. [=1Rolle[>1/2Pal.| =1 Pal.

10092 4026639011244 50m 1,50m 75m?> 9kg 20 288,75 276,00 262,50 3,85 3,68 3,50
10076 4026639011992 50 m 3,00m 150m? 18kg 20 577,50 552,00 525,00 3,85 3,68 3,50
12222 4026639122223 50 m 3,00 m* 150 m2 18kg 20 616,50 586,50 556,50 41 3,91 3,71

* gefaltet auf 1,60 m

* gefaltet auf 1,60 m
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INTE L c € J
INTELLO"X : m
Allround Hydrosafe® Hochleistungs-Dampfbremse (connect-Variante mit [ 13984 AgE

Selbstklebezonen)

Anwendung:

Verwendung auf der Innenseite von Gefachddmmungen in Kombination mit faserférmigen Matten- und Plattenddmmstoffen. Beim Einsatz auf
Schalungen unter AuBenddmmungen auch in Kombination mit Einblasddmmstoffen. Die Bahn kann dauerhaft diffusem UV-Licht ausgesetzt
werden, z. B. bei fehlender Innenbekleidung. Bei der Sanierung von auBen zw. zwei Ddmmebenen ist die Wahl der Dammstoffe auf Mineral-
bzw. Steinwolle beschrinkt. Weitere Hinweise beachten. Diese Bahn kann in auBen diffusionsoffenen sowie in diffusionsdichten Bauteilen wie
z. B. Steil-/Flach- und Griinddchern nach Bemessung verwendet werden.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Bester Schutz vor Bauschdden und Schimmel durch feuchtevariab-  Schyutz- und Deckvlies Polypropylen
len Diffusionswiderstand

Membran Polyethylen-Copolymer

v Einfacheres Handling: Bei Gefach- und AuBenddmmungen und bei - - yermy ) POy

Sanierungen von auBen zwischen zwei Dimmebenen einsetzbar Flachengewicht 150g/m
v Schiitzt das Bauwerk wihrend der Bauphase vor Witterungseinfliis-  s,-Wert 14m

sen ab 10° Dachneigung s,-Wert feuchtevariabel 025->25m
v Sichere Winterbaustellen durch Hydrosafe®-Funktion Freibewitterung 2 Monate

[= [=] . ; i : N
Weitere Produktinformationen: FrelbeM{!tterung b Sanierung 14 Tage; 7 Tage bei < 10 °C
) ) zw. 2 Ddmmebenen

proclima.defintello-x =

Art.-Nr. GTIN Linge Breite Fliche Gewicht St./Pal. EUR/Stiick EUR/m?

1AR03049 4026639230492 50 m 1,50 m 75m2 12kg 20 300,75 287,25 272,25 4,01 3,83 3,63
1AR03858 4026639238580 50 m 3,00m 150 m2 24kg 20 601,50 574,50 544,50 4,01 3,83 3,63
1AR03027* 4026639230270 50 m 1,50m 75m2 14kg 20 328,50 314,25 299,25 4,38 4,19 3,99

*_gonmedl _\/arjante

.\, B rq s piamrry

TELLO” X pLUS c € ey

Armlerte Allround Hydrosafe” Hochleistungs-Dampfbremse ] 13*.11!4 E-

Anwendung:

Verwendung auf der Innenseite von Gefachddmmungen sowie bei AuBenddammungen auf fester Unterlage in Kombination mit allen faserfor-
migen Ddmmstoffen - inkl. Einblasddmmstoffe. Die Bahn kann dauerhaft diffusem UV-Licht ausgesetzt werden, z. B. bei fehlender Innenbe-
kleidung. Bei der Sanierung von auBen zwischen zwei Ddmmebenen ist die Wahl der Ddmmstoffe beider Ebenen auf Mineral- bzw. Steinwolle
beschrinkt. Weitere Hinweise beachten. Diese Bahn kann in auBen diffusionsoffenen sowie in diffusionsdichten Bauteilen wie z. B. Steil-/Flach-
und Griindachern nach Bemessung verwendet werden.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Bester Schutz vor Bauschdden und Schimmel durch feuchtevariab-  Schyutz- und Deckvlies Polypropylen
len Diffusionswiderstand
Memb Polyethylen-Copol
v/ Mit allen faserférmigen Ddmmstoffen kombinierbar, auch Einblas- "em fan - yernylen--opolymer
dgmmungen Flichengewicht 170 g | m2
v Einfacheres Handling: Fiir Gefach- und AuBenddmmungen einsetz-  s,-Wert 14 m
bar s,~Wert feuchtevariabel 0,25->25m
v/ Schiitzt das Bauwerk wihrend der Bauphase vor Witterungseinfliis- Freibewitterung 2 Monate
sen ab 10° Dachneigun
gung Freibewitterung b Sanierung 14 Tage; 7 Tage bei < 10 °C

Weitere Produktinformationen: zw. 2 Dammebenen

proclima.de/intello-x-plus

Art.-Nr. GTIN Linge Breite Fliche Gewicht St./Pal. EUR/Stiick EUR/m?

1AR03017 4026639230171 50m 1,50m 75m2 14kg 20 327,25 312,75 297,00 4,37 417 3,96
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INTELLO conneX ce @ o &

39 : =  mom— =
Feuchtevariabler Anschluss-Streifen M 13984 S ﬁ AgBE

Anwendung:
Streifen zum Abdichten von Fugen, z. B. bei Bodenanschliissen an Betondecken, bei Holzwerkstoffplatten, Einsatz auf der Mittelpfette (zwischen
Mittelpfette und Sparren) zum Anschluss angrenzender Luftdichtungsbahn sowie als Reparaturstreifen.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Zeitsparende Verarbeitung: Anschluss-Streifen bereits vorgeschnit-  Schutz- und Deckvlies Polypropylen
ten Membran Polyethylen-Copolymer

v Auch fiir Bauteile mit kurzzeitiger Feuchteeinwirkung

v/ Normengerechtes Bauen: Fiir luftdichte Anschllisse nach Flachengewicht 150 g / m2
DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2 sd—Wert 14 m
v/ Schutz im rauen Baustellenalltag durch robuste Schutzvliese s,-Wert feuchtevariabel 0,25->25m
. . . Freibewitterung 2 Monate
Weitere Produktinformationen:
Schlagregentest bestanden

proclima.de/intello-connex

Art.-Nr. GTIN LingeBreite Fliche Gewicht St./Pal.

EUR/Stiick EUR/m

> 48 St. > 48 St.
> 1/2 Pal. . |= 1/2 Pal.
1AR03305 4026639233059 50 m 21cm 105m2 16kg 96 48,50 46,50 43,50 0,97 0,93 0,87

> 40 St. . . > 40 St.
> 1/2 Pal. L . [=1/2 Pal.
1AR03288 4026639232885 50 m 37,5cm 18,75m2 29kg 80 86,50 83,50 78,00 1,73 1,67 1,56

> 20 St.
> 1/2 Pal.
1AR03290 4026639232908 50 m 50 cm 25m2 38kg 40 115,00 111,00 104,00 2,30 2,22 2,08

2 10 St. 5 . | 210 St.

> 1/2 Pal. L . [=1/2 Pal.
1AR03291 4026639232915 50 m 75cm 37,5m2 57kg 20 172,50 167,00 156,50 3,45 3,34 3,13
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DB+

Armierte Hydrosafe” Dampfbremse aus Baupappe

Anwendung:
Einsatz in Dach, Wand, Decke und Boden in Kombination mit allen Faserddimmstoffen, auch Einblasddmmungen, in auBen diffusionsoffenen so-
wie in diffusionsdichten Konstruktionen nach Bemessung.

Vorteile: Technische Daten:
v Hohe Sicherheit vor Bauschdden und Schimmel durch feuchteva- Bahn
riablen Diffusionswiderstand

Baupappe, verklebt mit PE

Flach icht 190 g / m2
v Sichere Winterbaustellen durch Hydrosafe®-Funktion acnengewic 9/
v/ Mit allen faserférmigen DZmmstoffen kombinierbar (auch Einblas- s Wert 230m
dammungen) s,~Wert feuchtevariabel 040-4m

v Okologische Losung zur Dichtung der Gebzudehiille

Hochstzugkraft 1dngs/quer

550 N/5 cm [ 420 N/5 cm

Temperaturbestandigkeit

dauerhaft bis +40 °C

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/dbplus

Art.-Nr. GTIN Breite Fliache

Gewicht St./Pal.

2 1Rolle[2 1/2 Pal.| 21Pal. |21Rolle|21/2Pal.| 21 Pal
248,25 236,25 225,00 3,31 3,15 3,00

>1Pal. |>1Rolle|>1/2 Pal.| =1 Pal.

*Auslaufartikel:
10081* 4026639011039 100 m 0,75 m

75m? 14kg 24

> 1 Rolle | > 1/2 Pal.

10084 4026639011114 50m 1,05m 52,5m? 10kg 42 17378 16538 157,50 331 3,15 3,00
10086 4026639011121 50m 135m 67,5m? 13kg 42 22343 212,63 202,50 3,31 3,15 3,00
10087 4026639011343 50m 1,70m 85m? 16kg 42 281,35 267,75 25500 3,31 3,15 3,00

> 10 St. | > 20 St. > 10 St. | > 20 St.

>1Rolle|=1/2Pal.| 21Pal. [=1Rolle[=1/2Pal.| =1 Pal.
10088 4026639011077 50m 2,75m 137,5m?26kg 20 45513 43313 412,50 331 3,15 3,00
DA a7 W

BN Tioes Ve i

Dampfbremse fiir AuBendimmungen und Sanierung (connect-Variante mit

Selbstklebezonen)

Anwendung:

Einsatz als Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn auf Schalungen unter Aufdachddmmungen aus beliebigen Dammstoffen in auBen diffusions-
offenen Konstruktionen. Weiterhin kann die DA als Luftdichtungsbahn und Sanierungsdampfbremse zwischen zwei Lagen Dammstoff eingesetzt
werden. Als Zwischensparrenddmmung konnen alle faserformigen Dammstoffe verwendet werden - die Aufdachddmmung besteht aus einem

Schaumdammstoff (z. B. aus PUR, PIR oder EPS).

Vorteile:

v/ Schiitzt das Bauwerk wahrend der Bauphase vor Witterungseinfliis-
sen ab 10° Dachneigung

v/ Wasserabweisend und wasserfest, begehbar

v Dient gleichzeitig als Dampfbrems- und Luftdichtungsebene

v Beste Werte im Schadstofftest, Priifung nach AgBB / ISO 16000
durchgefiihrt

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/da

Art.-Nr. GTIN

Breite Fliche Gewicht St./Pal.

Technische Daten:

Schutz- und Deckvlies Polypropylen
Membran Polypropylen
Flachengewicht 130 g / m2
s,~Wert 230m
Freibewitterung 3 Monate

Freibewitterung b Sanierung
zw. 2 Ddmmebenen

14 Tage; 7 Tage bei < 10 °C

Hoéchstzugkraft langs/quer

230 N/5 cm / 200 N/5 cm

EUR/Stiick EUR/m?

10098 4026639011947 50 m 1,50 m 75m2 10kg 20 195,75 186,75 177,75 2,61 2,49 2,37
1AR01687 4026639216878 50 m 3,00 m 150 m? 20 kg 20 391,50 373,50 355,50 2,61 2,49 2,37
10099* 4026639011336 50m 1,50 m 75m2 10 kg 20 233,25 223,50 212,25 3.1 2,98 2,83

* L0Meet Variante



n | Bahnen innen /// Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen

DASATOP® C€-_£-_"-_.,-"E~ —

a7 e
Sanierungs-Dampfbremse fiir Sub-and-Top Verlegung von auBen ENoee  Wa®  Llage

Anwendung:
Einsatz als durchgehend ,Sub-and-Top" -verlegte Dampfbremse von auBen auf der bestehenden Innenbekleidung und liber die Traghdlzer
(z. B. Sparren).

Vorteile: Technische Daten:
v/ Hochste Sicherheit durch Sub-and-Top-Verlegung Schutz- und Deckvlies Polypropylen
4 .Schutzt Baute|lﬁ: Feuchtevariabler s,-Wert ermdglicht Verlegung Membran Polyethylen-Copolymer
im Gefach und liber den Sparren - - .
v/ Zeitsparende Verarbeitung: Keine Verklebungen am Sparren erfor- Flachengewicht 90g/m
derlich s,~Wert 1,60 m
¢ Keine Uberdimmung erforderlich s,-Wert feuchtevariabel 005-2m
. . . Freibewitterung 4 Wochen
Weitere Produktinformationen: Hoch \raft I3 195 N/ /105 N/
proclima.de/dasatop Gehstzugkraft 1angs/quer 5N/5cm 5N/5cm

Art.-Nr. GTIN Linge Breite Flache Gewicht St./Pal. EUR/Stiick EUR/m?

10094 4026639011206 50m 1,50 m 75m2 7 kg 20 211,50 202,50 192,00 2,82 2,70 2,56
10723 4026639011978 50 m 3,00m 150 m2 14kg 20 423,00 405,00 384,00 2,82 2,70 2,56

DASAPLANO 0,01 -t C€ =

Luftdichtungsbahn fiir die Dachsanierung von auBBen EN 113&4 L. age

Anwendung:
Einsatz als bewitterbare Luftdichtungsbahn zur Verlegung flschig tiber den Sparren bei Jberdimmung mit Holzfaserunterdeckplatten.

Vorteile: Technische Daten:
v Einfache Herstellung der luftdichten Ebene: Verlegung fldchig Uber  Schutz- und Deckvlies
Sparren und Ddmmung

Polypropylen-Mikrofaser

v Trockene und sichere Bauteile durch aktiven Feuchtetransport M"embran - monolithische Polymermischung
v Schutz wahrend der Bauphase: geeignet als Behelfsdeckung Flachengewicht 1459/ m?
¢ Schnelle und sichere Verklebung durch integrierte connect-Selbst-  s,-Wert feuchtevariabel 001 m

klebezonen in Bahnenladngsrichtung Freibewitterung 14 Tage; 7 Tage bei <10 °C
Weitere Produktinformationen: : ."i Hchstauglraft .I.éngs/qfier 270N/ em | 2000 '\.‘/5 = B
proclima.de/dasaplano-001 Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Art.-Nr. GTIN Linge Breite Fliche Gewicht St./Pal. EUR/Stiick EUR/m?

14086 4026639140869 50m 1,50m 75m2 12kg 20 250,50 239,25 228,75 3,34 3,19 3,05




Bahnen innen [// Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen | _

RB

Rieselschutzbahn

Anwendung:
Einsatz als Staub- und Rieselschutz fiir Raume unter Zwischendecken mit Schiittungen und in Béden.

Vorteile: Technische Daten:
v Leicht zu verarbeiten: robustes PP-Vlies Vlies Polypropylen 3-lagig
v Flexibel einsetzbar: Fiir trockene und leicht feuchte Schiittungen - -
Flachengewicht 459/ m2
v/ Zuverldssiger Schutz vor Staub durch besonders dichte Verwebung gewt of
v Fir sichere Bauteile: Besonders diffusionsoffen s~ Wert 003 m
Hochstzugkraft 1dngs/quer 80 N/5 cm / 50 N/5 cm
Weitere Produktinformationen: Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +100 °C

proclima.de/rb

Art.-Nr. GTIN Linge Breite Fliche Gewicht St./Pal. EUR/Stiick EUR/m?

> 18 St. > 18 St.

> 1/2 Pal. > 1/2 Pal.
10100 4026639011961 50 m 1,50m 75m? 4 kg 35 81,00 77,25 73,50 1,08 1,03 0,98




m | Bahnen auBen [/[ Unterdeck- und Unterspannbahnen

Mittelschwere naht- und perforatiosgesicherte Unterdeck- / Unterspannbahn
mit Selbstklebezonen

SOLITEX’ QUANTHO 3000 et \,@1& %

Anwendung:

Einsatz als diffusionsoffene Unterspannung oder Unterdeckung auf Schalungen, MDF und Holzfaserunterdeckplatten sowie allen Warmeddmm-
stoffen, inkl. Einblasdammstoffen.

Vorteile: Technische Daten:
v Héchster Hagelschutz mit Hagelwiderstandsklasse HW5 Membran, einseitig TPU, monolithisch
v/ 2 14° Neigung als naht- upd perforatmsge.smherte Qnterdeck—/ Tragervlies Polyestervlies
Unterspannbahn ohne zusétzliches Nageldichtmaterial - nach - -
ETA-23/0532 Flachengewicht 230 g/ m2
v 2 10° Neigung als regensicheres Unterdach mit zusétzlichem s, Wert 0,16 m
Nageldichtmaterial TESCON NAIDECK auf tragfahiger Auflage Freibewitterung 4 Monate
v Flexible Bauzeitenplanung durch 4 Monate Freibewitterung Hachstzugkraft l3ngs/quer 335 N/5 cm / 355 N/5 cm
Weitere Produktinformationen: Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +100 °C

proclima.de/solitex-quantho-3000

Art.-Nr. GTIN Linge Breite Fliche Gewicht St./Pal. EUR/Stiick EUR/m?
2 10 St. | 2 20 St. 2 10 St. | > 20 St.

1AR04076 4026639240767 50m 1,50m 75m> 19kg 20 435,00 416,25 396,00 5,80 5,55 5,28

SOLITEX MENTO" 1000 c €

Leichte Unterdeck- / Unterspannbahn (connect-Variante mit EW 138851 AgBE |
Selbstklebezonen)

Anwendung:

Einsatz als diffusionsoffene Unterspannung oder Unterdeckung auf Schalungen, MDF und Holzfaserunterdeckplatten sowie allen matten-/plat-
tenformigen Warmedammstoffen.

Vorteile: Technische Daten:
v Biszu3 Monate Freibe\./vitterung. ‘ ‘ Schutz- und Deckvlies Polypropylen-Mikrofaser
v’ Sorgt flir S|ch.ere Bauteile: Hochdiffusionsoffen und maximal Membran TEEE, monolithisch
schlagregendicht - -
v Trockene Bauteile: porenfreie TEEE-Funktions-Membran transpor- Flachengewicht 159/ m?2
tiert Feuchte aktiv nach auBen ab s,~Wert 0,05 m
v/ Dauerhafter Schutz durch héchste Alterungs- und Hitzebestindig- Freibewitterung 3 Monate

keit der TEEE-Membran Hochstzugkraft 1dngs/quer 220 N/5cm [ 170 N/5 cm

Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/solitex-mento-1000

Art.-Nr. GTIN Linge Breite Fliche Gewicht St./Pal. EUR/Stiick EUR/m?

2 15 St. | 2 30 St. 2 15 St. | > 30 St.
11447 4026639114471 50m 1,50m 75m? 9 kg 30 184,50 176,25 168,00 2,46 2,35 2,24
12263 4026639122636 50 m 3,00 m 150 m* 18kg 30 369,00 352,50 336,00 2,46 2,35 2,24
12219* 4026639122193 50m 1,50m 75m? 9 kg 30 219,00 209,25 198,00 2,92 2,79 2,64

*_SODNBLt _\/3jante



Bahnen auBen //[ Unterdeck- und Unterspannbahnen |

SOLITEX MENTO" 3000 Lt u\@ﬁ

Mittelschwere Unterdeck- / Unterspannbahn (connect-Variante L AgE iy
mit Selbstklebezonen)

Anwendung:
Einsatz als diffusionsoffene Unterspannung oder Unterdeckung auf Schalungen, MDF und Holzfaserunterdeckplatten sowie allen matten-/plat-
tenformigen Warmedammstoffen.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Flexible Bauzeitenplanung durch 4 Monate Freibewitterung Schutz- und Deckvlies Polypropylen-Mikrofaser
v’ Sorgt flir sichere Bauteile: Hochdiffusionsoffen, maximal schlagre- Membran TEEE. monolithisch
gendicht und hagelsicher (HW5) - - . )
v Trockene Bauteile: porenfreie TEEE-Funktions-Membran transpor- Flachengewicht 1509/ m
tiert Feuchte aktiv nach auBen ab s,-Wert 005m
v/ Dauerhafter Schutz durch hochste Alterungs- und Hitzebestandig- Freibewitterung 4 Monate
keit der TEEE-Membran Hochstzugkraft 1dngs/quer 280 N/5 cm [ 220 N/5 cm
Weitere Produktinformationen: Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +120 °C

proclima.de/solitex-mento-3000

Art.-Nr. GTIN Linge Breite Fliche Gewicht St./Pal. EUR/Stiick EUR/m?
2 10 St. | = 20 St. 2 10 St. | 2 20 St.

12900 4026639129000 50 m 1,50 m 75m? 11kg 20 213,00 203,25 194,25 2,84 2,71 2,59
14354 4026639143549 50 m 3,00 m 150 m* 22 kg 20 426,00 406,50 388,50 2,84 2,71 2,59
12909* 4026639129093 50m 150m 75m? 11kg 20 247,50 237,00 225,00 3,30 3,16 3,00
16321* 4026639163219 50 m 3,00 m 150 m? 22 kg 20 495,00 474,00 450,00 3,30 3,16 3,00

* L8l _\iariante

SOLITEX MENTO" 5000 L

Schwere Unterdeck- / Unterspannbahn (connect-Variante mit g AgH
Selbstklebezonen)

Anwendung:
Einsatz als diffusionsoffene Unterspannung oder Unterdeckung auf Schalungen, MDF und Holzfaserunterdeckplatten sowie allen Warmedamm-
stoffen.

Vorteile: Technische Daten:

v/ Maximal flexible Bauzeitenplanung durch 6 Monate Freibewitte- Schutz- und Deckvlies Polypropylen-Mikrofaser
rung o

v Sorgt fiir sichere Bauteile: Hochdiffusionsoffen, maximal schlagre- Mfembran - TEEE, monolithisch
gendicht und hagelsicher (HW5) Flachengewicht 2159/ m2

v Trockene Bauteile: porenfreie TEEE-Funktions-Membran transpor- s,-Wert 0,05m
tiert Feuchte aktiv nach auBen ab Freibewitterung 6 Monate

v Dauerhafter Schutz durch hdchste Alterungs- und Hitzebestandig- Hachstzugkraft langs/quer 350 N/5 cm / 270 N/5 ¢m

keit der TEEE-Membran

Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +120 °C

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/solitex-mento-5000

Art.-Nr. GTIN Linge Breite Fliche Gewicht St./Pal. EUR/Stiick EUR/m?
2 10 St. | = 20 St. 2 10 St. | 2 20 St.

12903 4026639129031 50m 150m 75m?* 16kg 20 307,50 293,25 279,00 4,10 3,91 3,72
13759 4026639137593 50 m 3,00m 150 m? 34kg 20 615,00 586,50 558,00 4,10 3,91 3,72
12910 4026639129109 50m 150m 75m? 16kg 20 342,75 327,00 312,00 4,57 4,36 4,16

*_Gonnedl \/arjante



n | Bahnen auBen [/[ Unterdeck- und Unterspannbahnen

SOLITEX MENTO" PLUS ce

Armierte Unterdeck- / Unterspannbahn (connect-Variante mit EM 138551 AgE
Selbstklebezonen)

Anwendung:
Einsatz als diffusionsoffene Unterspannung oder Unterdeckung auf Schalungen, MDF und Holzfaserunterdeckplatten sowie allen Warmeddmm-
stoffen, inkl. Einblasdammstoffen.

Vorteile: Technische Daten:
v AuBerst robust durch Armierung: geeignet flr Einblasddmmstoffe Schutz- und Deckvlies Polypropylen-Mikrofaser
v Flexible Bauzeitenplanung durch 4 Monate Freibewitterung M Py
embran TEEE, monolithisch

v’ Sorgt flir sichere Bauteile: Hochdiffusionsoffen, maximal schlagre- - - )

gendicht und hagelsicher (HW5) Fléchengewicht 1759/ m
v Trockene Bauteile: porenfreie TEEE-Funktions-Membran transpor- s, Wert 0,05m

tiert Feuchte aktiv nach auBen ab Freibewitterung 4 Monate

. . . Hochstzugkraft 1dngs/quer 430 N/5 cm /330 N/5 cm
Weitere Produktinformationen: S— -

Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +100 °C

proclima.de/solitex-mento-plus

Art.-Nr. GTIN Linge Breite Fliache Gewicht St./Pal. EUR/Stiick EUR/m?

12905 4026639129055 50 m 1,50 m 75m? 13kg 20 259,50 247,50 236,25 3,46 3,30 3,15
13758 4026639137586 50 m 3,00m 150 m* 26kg 20 519,00 495,00 472,50 3,46 3,30 3,15
12911* 4026639129116 50m 1,50 m 75m?> 13kg 20 293,25 279,75 266,25 3,91 3,73 3,55

* CODMBLL _\/3riante

SOLITEX MENTO® ULTRA C,E_E \@1 @

Armierte hoch reiBfeste Unterdeck- / Unterspannbahn (connect-Variante mit EN r=85.1
Selbstklebezonen)

Anwendung:
Einsatz als diffusionsoffene Unterspannung oder Unterdeckung auf Schalungen, MDF und Holzfaserunterdeckplatten sowie allen Warmedamm-
stoffen, inkl. Einblasdammstoffen.

Vorteile: Technische Daten:
+/ Hoher Arbeitsschutz auch bei gro3formatigen Dachziegeln entspre-  Schutz- und Deckvlies Polypropylen-Mikrofaser
chend den Anforderungen der DIN 4426 Membran TEEE. monolithisch
v Flexible Bauzeitenplanung durch 4 Monate Freibewitterung - - : "
v/ Sorgt flir sichere Bauteile: Hochdiffusionsoffen, maximal schlagre- Flachengewicht 200g/m
gendicht und hagelsicher (HW5) s,-Wert 0,15m
v/ Trockene Bauteile: porenfreie TEEE-Funktions-Membran transpor- Freibewitterung 4 Monate
tiert Feuchte aktiv nach auBen ab Hochstzugkraft 1dngs/quer 780 N/5 cm [ 490 N/5 cm
Weitere Produktinformationen: Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +100 °C

proclima.de/solitex-mento-ultra

Art.-Nr. GTIN Linge Breite Fliche Gewicht St./Pal. EUR/Stiick EUR/m?

1AR00629 4026639206299 50 m 1,50 m 75 m? 16,5 kg 20 327,75 312,75 297,00 4,37 4,17 3,96
1AR00630* 4026639206305 50 m 1,50 m 75m? 16,5 kg 20 360,00 343,50 327,00 4,80 4,58 4,36
* CONNeLt _\/5iante



Bahnen auBen //[ Unterdeck- und Unterspannbahnen | _

SOLITEX® UM €
-

Unterdeckbahn mit 3D-Trennlage und Selbstklebestreifen EN 13=65.1

Anwendung:
Einsatz als diffusionsoffene Unterdeckung auf Schalungen unter Metalleindeckungen.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Hochste Alterungsbesténdigkeit und Thermostabilitdt dank Gewirrlage Polypropylen
TEEE-Membran - .
Schutz- und Deckvl Pol len-Mikrof:
v Sichere Austrocknung: Hochdiffusionsoffen (sd—Wert =0,05m) chutz= und Jeckvies OYPropy erT _I rotaser
v/ Schiitzt vor Korrosion und gewéhrleistet erhdhten Schallschutz Membran TEEE, monolithisch
durch 3D-Trennlage Flachengewicht 420 g/ m2
v Trockene Bauteile durch porenfreie, schlagregendichte TEEE-Mem- s,-Wert 0,05 m
bran Freibewitterung 3 Monate
Weitere Produktinformationen: Hochstzugkraft 1dngs/quer 220 N/5 cm [ 170 N/5 cm
proclima.de/solitex-um-connect
Art.-Nr. GTIN Linge Breite Fliche Gewicht St./Pal. EUR/Stiick EUR/m?
> 10 St. 2 10 St.
12739 4026639127396 25m 1,50 m 37,5m? 15 kg 10 418,88 399,00 380,25 117 10,64 10,14

SOLITEX WELDANO" 3000 c €

Diffusionsoffene, verschweiBBbare Unterdachbahn B 13853-1

Anwendung:

Einsatz als 3-lagige diffusionsoffene, homogen verschweiBbare Unterdachbahn fiir auBerordentliche Beanspruchung gem. SIA 232/1 (CH). In
Deutschland regensicheres/wasserdichtes Unterdach - nach einzelvertraglicher Vereinbarung. Geeignet zur Verlegung auf druckfestem Unter-
grund, z. B. Holzschalungen, Holzwerkstoffplatten und Holzfaserunterdeckplatten.

Vorteile: Technische Daten:
v Sichere Nahtdichtung: Homogen verschweiBbar Membran, beidseitig TPU, monolithisch
v/ Hoher Arbeitsschutz: Oberfldche rutsch- und abriebfest

Tréagervlies Polyester
v/ Schiitzt Bauteile vor Durchfeuchtung: Diffusionsoffen und dicht "g - y )
gegen Schlagregen und Hagel (HW5) Flachengewicht 330g/m
v Leicht verarbeitbar: Extrem reiBfest und robust s,~Wert 0,18 m
e Freibewitterung 6 Monate
WEIt-ere Produ!(tmformatlonen: Schlagregentest bestanden
proclima.de/solitex-weldano-3000 - -
Hochstzugkraft 1angs/quer 320 N/5 cm [ 400 N/5 cm
Art.-Nr. GTIN Ldnge Breite Fliche Gewicht St./Pal. EUR/Stiick EUR/m?
2 10 St. | = 20 St. 2 10 St. | = 20 St.
1AR03191 4026639231918 50 m 150 m 75m? 29 kg 20 768,75 733,50 696,75 10,25 9,78 9,29
1AR03194 4026639231949 25m 3,00m 75m? 29 kg 20 768,75 733,50 696,75 10,25 9,78 9,29
2 1St 2 3 St. 21 St. 2 3 St.

1AR03197 4026639231970 400 m 3,00 m 1200 m2 408 kg 1 11.148,00 10.872,00 9,29 9,06




m | Bahnen auBen [/[ Unterdeck- und Unterspannbahnen

SOLITEX WELDANO"-S 3000

Diffusionsoffener, verschweiBbarer Unterdachbahnstreifen

Anwendung:
Zum sicheren Einbinden von Konterlatten im SOLITEX WELDANO 3000-System.

Vorteile: Technische Daten:
v Sichere Nahtdichtung: Homogen verschweiBbar im Membran, beidseitig TPU, monolithisch
SOLITEX WELDANO 3000-System = :
T I Polyest
v Flexibel einsetzbar: Auch flir groBe Konterlatten geeignet rﬁlgew 15 - Olyester )
v/ Leicht zu verarbeiten: Extrem reifest und robust Flachengewicht 330g/m
v/ Schiitzt Bauteile vor Durchfeuchtung: Diffusionsoffen und dicht s,~Wert 0,18 m
gegen Schlagregen und Hagel (HW5) Freibewitterung 6 Monate
. . . Schlagregentest bestanden
Weitere Produktinformationen: Hach \raft 3 20N N
proclima.de/solitex-weldano-s-3000 dchstzugkraft 1angs/quer 320 N/ cm / 400 N/5 em

Art.-Nr. GTIN Linge Breite  Gewicht St./Pal. EUR/Stiick EUR/m

1AR03198 4026639231987 25m 375cm 345kg 96 141,00 134,25 127,75 5,64 537 5,11

SOLITEX WELDANO®
Zuschnitt- und Verschwei3-Service

Anwendung:
Spart wertvolle Montagezeit auf der Baustelle: Zuschnitt und Verbindung der Bahnen untereinander ibernimmt pro clima fiir Sie.

Vorteile:
v/ Schnellere Montage durch Zeitersparnis auf der Baustelle Weitere Informationen finden Sie in der Broschiire »SOLITEX
v/ Planen passend fiir lhr Projekt zugeschnitten, verschweiBt und WELDANO Zuschnitt- und Verschwei3-Service« und unter
geliefert Tel. 0 62 02 - 27 82.45 oder eMail an order@proclima.de
v/ GleichmaBig sichere Ausflihrungsqualitdt durch maschinell EEL 4=
verschweiBte Fligendhte Weitere Produktinformationen: T
v Mehr Unabhingigkeit von Baustellenbedingungen: kein SchweiBen  proclima.de/solitex-weldano-3000/zuvs 0]

bei Feuchtigkeit, schnellerer Witterungsschutz
v/ Schon ab 50 m2 Dachfldche moglich

] Festpreis in EUR

pro m? (zzgl. VK der SOLITEX WELDANO + Verschnitt)
Den Zuschnitt- und VerschweiBservice bieten wir zu einem Festpreis an. 2,63




Bahnen auBen /// Witterungsschutzbahnen |

——= &
SOLITEX’ADHERO VisTo ~ C€ F&x * o

Transparente, vollfldchig klebende Luftdichtungs- und EW TR5-1-3 == Ll agee =
Witterungsschutzbahn

Anwendung:

Temporarer Bauzeitenschutz Decke: Ermdglicht durch die vollflichige Verklebung einen temporaren Bauzeitenschutz auf Zwischendecken
von mehrgeschossigen Bauten in CLT- und Holzrahmenbauweise. Teilung der Trennlage bei Breite 0,5 m: keine Teilung; 1 m: 0,25[0,75 m;
1,5m:0,25]1,25 m

Vorteile: Technische Daten:

v/ Schiitzt die Konstruktion wéhrend der Bauphase sicher vor Witte- Vlies Polypropylen
rungseinflissen Membran Polyethylen-Copolymer

v/ 6 Wochen Freibewitterung yerny poly

v Einfache Arbeitsvorbereitung: Markierungen, Verbinder und Durch-  KI€0€r wasserfester SOLID-Kleber
briiche der Decke bleiben sichtbar Flachengewicht 210 g/ m2

v Sicheres Arbeiten: extrem rutschhemmend auch bei Feuchte s,-Wert 3m
. . . Freibewitterung 6 Wochen
Weitere Produktinformationen:
Schlagregentest bestanden

proclima.de/solitex-adhero-visto

Art.-Nr. GTIN Linge Breite Fliche Gewicht St./Pal. EUR/Stiick EUR/m?

1AR04026 4026639240262 30m 150m 45m? 105kg 24 414,00 394,65 375,30 9,20 8,77 8,34
> 24 St. > 24 St.
> 1/2 Pal. > 1/2 Pal.
1AR04036 4026639240361 30m 1,00 m 30 m? 7kg 48 297,00 284,10 271,20 9,90 9,47 9,04
> 36 St. 2 36 St.
> 1/2 Pal. > 1/2 Pal.
1AR04051 4026639240514 30m 050m 15m? 35kg 72 148,50 142,05 135,60 9,90 9,47 9,04
> 2 St. >256St. [=2112St.| 22 St > 56 St. [ 2112 St.
Neue Lieferform: > 2 Rollen| = 1/3 Pal. | = 2/3 Pal. [> 2 Rollen| = 1/3 Pal.| = 2/3 Pal.

1AR04302 4026639243027 30m 030m 9m? 25kg 170 89,10 87,03 83,25 9,90 9,67 9,25




m | Bahnen auBen [/ Witterungsschutzbahnen

SOLITEX° ADHERO 1000 ce s @]

i N
Leichte vollflichig klebende, diffusionsoffene Luftdichtungs- und W msg--g [
Witterungsschutzbahn

Anwendung:

Temporarer Bauzeitenschutz Decke: Ermdglicht durch die vollfldchige Verklebung einen temporéren Bauzeitenschutz auf Zwischendecken von
mehrgeschossigen Bauten in CLT- und Holzrahmenbauweise. - Steildach und Wand: Ermdglicht die Herstellung der Luftdichtheit auf Holzwerk-
stoffen und mineralischen Untergriinden, z. B. auf der AuBenseite von unverputztem (Sicht-)Mauerwerk oder Betonbauteilen mit Fugen. Im Dach
erfiillt sie die Anforderungen an eine Unterdeckung und im angegebenen Zeitraum an eine Behelfsdeckung. - Teilung der Trennlage bei Breite
0,5 m: keine Teilung; 1 m: 0,25/0,75 m; 1,5 m: 0,25[1,25 m

Vorteile: Technische Daten:
v/ Schitzt die Konstruktion: Diffusionsoffen, maximal schlagregen- Schutz- und Deckvlies Polypropylen-Mikrofaser
dicht und hagelsicher (HW5)

Lo . . Membran TEEE, monolithisch
v/ 4 Wochen Freibewitterung beim Bauzeitenschutz von Decken -
¢ 3 Monate Freibewitterung bei geneigten Dichern und Winden Kleber Spezial Acrylat-Haftkleber
v Halt Bauteile trocken durch porenfreie feuchteaktive Funktions- Flachengewicht 180 g / m2
membran s,~Wert 0,30 m

Freibewitterung Steildach ab 14°/Wand 3 Monate

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/solitex-adhero-1000

Freibewitterung Bauzeitenschutz Decke 4 Wochen

EUR/Stiick EUR/m?

Art.-Nr.  GTIN Linge Breite Fliche Gewicht St./Pal,

> 1Rolle[=1/2Pal.| =21Pal. [=1Rolle[=1/2Pal.| =1 Pal.
1AR02757 4026639227577 30m 1,50m 45m? 85kg 24 332,10 318,60 301,05 7,38 7,08 6,69

> 18 St. | > 36 St. > 18 St. | > 36 St.

> 1Rolle[=1/2Pal.| =21Pal. [=1Rolle[=1/2Pal.| =1 Pal.
1AR04031 4026639240316 30m 1,00m 30m? 6 kg 36 242,40 233,40 221,70 8,08 7,78 7.39

> 1Rolle[=1/2Pal.| =21Pal. |[=1Rolle[=1/2Pal.| =1 Pal.

1AR04033 4026639240330 30m 050 m 15m? 3kg 108 121,20 116,70 110,85 8,08 7,78 7,39




Bahnen auBen [// Witterungsschutzbahnen | _

® WAL ;
SOLITEX” ADHERO 3000 E & e @j

Mittelschwere vollflachig klebende, diffusionsoffene Luftdichtungs- :
und Witterungsschutzbahn

Anwendung:

Temporarer Bauzeitenschutz Decke: Ermdglicht durch die vollflichige Verklebung einen temporaren Bauzeitenschutz auf Zwischendecken von
mehrgeschossigen Bauten in CLT- und Holzrahmenbauweise. - Steildach und Wand: Ermdglicht die Herstellung der Luftdichtheit auf Holzwerk-
stoffen und mineralischen Untergriinden, z. B. auf der AuBenseite von unverputztem (Sicht-)Mauerwerk oder Betonbauteilen mit Fugen. Im Dach
erfiillt sie die Anforderungen an eine Unterdeckung und im angegebenen Zeitraum an eine Behelfsdeckung. - Teilung der Trennlage bei Breite
0,5 m: keine Teilung; 1 m: 0,25|0,75 m; 1,5 m: 0,25]1,25 m

Vorteile: Technische Daten:

v Schiitzt die Konstruktion: Diffusionsoffen, maximal schlagregen- Schutz- und Deckvlies Polypropylen-Mikrofaser
dicht und hagelsicher (HWS) _ Membran TEEE, monolithisch

v Bis zu 6 Wochen Freibewitterung beim Bauzeitenschutz von Decken

v Flexible Bauzeitenplanung: Freibewitterung Steilddcher ab 14° Kleber wasserfester SOLID-Kleber
DN 4 Monate, Winde 5 Monate Flachengewicht 240 g | m2

v/ Halt Bauteile trocken durch porenfreie feuchteaktive Funktions- s,-Wert 0,40 m
membran s,~Wert feuchtevariabel 03-08m

Weitere Produktinformationen: Freibewitterung Steildach ab 14° DN 4 Monate

proclima.de/solitex-adhero-3000

Art.-Nr. GTIN Linge Breite Fliche Gewicht St./Pal. EUR/Stiick EUR/m?
>12St. | >24 St >12St. | > 24 St
> 1 Rolle| > 1/2 Pal.| = 1Pal. |>1Rolle|> 1/2 Pal.| > 1 Pal.
1AR01513 4026639215130 30m 1,50 m 45m? 12kg 24 41400 39465 37530 920 8,77 8,34
>24 St | > 48 St > 24 St. | > 48 St.
> 1 Rolle| > 1/2 Pal.| = 1Pal. |>1Rolle|> 1/2 Pal.| > 1 Pal.
1AR04029 4026639240293 30m 1,00m 30m? 8kg 48 297,00 28410 271,20 9,90 9,47 9,04
>36St. | >72 St >36St. | >72 St
> 1 Rolle| > 1/2 Pal.| = 1Pal. |>1Rolle|> 1/2 Pal.| > 1 Pal.
1AR04027 4026639240279 30m 0,50 m 15m? 4kg 72 14850 142,05 13560 9,90 9,47 9,04




m | Bahnen auBen [// Wandschalungsbahnen

SOLITEX FRONTA' WA CE e

¥ = ]

Wandschalungsbahn (connect-Variante mit Selbstklebezonen) EN 13855.3

Anwendung:
Einsatz als Wandschalungsbahn hinter geschlossenen Fassaden. Verlegung auf Schalungen, Holzwerkstoffplatten sowie allen matten- und plat-
tenformigen Warmedadmmstoffen.

Vorteile: Technische Daten:
v Sehr robust: Starker, 3-lagiger Aufoau Schutz- und Deckvlies Polypropylen-Mikrofaser
4 T.rockene BauteHF: porenfreie TEEE-Funktions-Membran transpor- Membran TEEE, monolithisch
tiert Feuchte aktiv nach auBen ab - - )

v/ Leicht zu verarbeiten: Hohe NagelausreiBfestigkeit Flachengewicht 100g/m
¢ Anwendung hinter geschlossenen Fassaden s,~Wert 0,05m

Freibewitterung 3 Monate
Welt.ere Produ!(tlnformatlonen: Héchstzugkraft langs/quer 210 N/5cm / 140 N/5 cm
proclima.de/solitex-fronta-wa S— -

Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +100 °C
Art.-Nr. GTIN Breite Fliche Gewicht St./Pal. EUR/ Stiick EUR/m?

2 10 St. | 2 20 St. 2 10 St. | > 20 St.
10132 4026639010612 50m 150m 75m? 75kg 20 183,75 174,75 166,50 2,45 2,33 2,22
10133 4026639010605 50m 3,00m 150m? 15kg 20 367,50 349,50 333,00 2,45 2,33 2,22
16318* 4026639163189 50m 150m 75m? 75kg 20 218,25 207,75 197,25 291 2,77 2,63

* SO \/ariante

SOLITEX FRONTA" QUATTRO CE o

]
Wandschalungsbahn fiir Liickenschalung bis 35 mm (connect-Variante mit EN 185s.7 W’
Selbstklebezonen)

Anwendung:
Einsatz als Wandschalungsbahn hinter geschlossenen und offenen Fassaden (Liickenschalung, bis 35 mm Liickenbreite; Schalungsbreite =
mind. 3x Lickenbreite). Verlegung auf Schalungen, Holzwerkstoffplatten sowie allen matten- und plattenférmigen Wirmedammstoffen.

Vorteile: Technische Daten:
v Sorgt flir sichere Bauteile: Hochdiffusionsoffen und gleichzeitig Schutz- und Deckvlies Polypropylen-Mikrofaser

maximal schlagregendicht Memb TEEE lithi

, thisch

v/ Trockene Bauteile: porenfreie TEEE-Funktions-Membran transpor- fm ran - monzo e

tiert Feuchte aktiv nach auBen ab Fléchengewicht 180g/m
¢ Hinter Liickenschalungen nicht sichtbar: Schwarzes Vlies mit Auf- s,~Wert 0,05 m

druck im Uberlappungsbereich Freibewitterung 6 Monate
4 TH;;;sl\tﬂe AIEerungsbestanmgkelt und Thermostabilitdt dank Hschstzugkraft lngs/quer 290 N/5 cm / 220 N/5 em

-Membran
Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/solitex-fronta-quattro

Art.-Nr. GTIN Breite Fliche Gewicht St./Pal. EUR/Stiick EUR/m?

> 10 St. | > 20 St. > 10 St. | > 20 St.
12933 4026639129338 50m 1,50m 75m? 13,5kg 20 358,50 342,75 326,25 4,78 4,57 4,35
13729 4026639137296 50m 3,00m 150m2? 27 kg 20 717,00 685,50 652,50 4,78 4,57 4,35
15042* 4026639150424 50m 1,50m 75m? 145kg 20 395,25 375,75 357,75 5,27 5,01 4,77

* COWNESt \/3riante



Bahnen auBen [// Wandschalungsbahnen | _

SOLITEX FRONTA" QUATTRO FB C€ ‘

Schwer entflammbare Wandschalungsbahn fiir Liickenschalung bis 35 mm (connect-Variante mit EN 1355.5- 2
Selbstklebezonen)

Anwendung:
Einsatz als Wandschalungsbahn hinter geschlossenen und offenen Fassaden (Llckenschalung, bis 35 mm Liickenbreite; Schalungsbreite =
mind. 3 x Liickenbreite). Verlegung auf Schalungen, Holzwerkstoffplatten sowie allen matten- und plattenférmigen Wirmedammstoffen.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Mehr Sicherheit: Schwer entflammbar B-s1, dO Schutz- und Deckvlies
v’ Sorgt flir sichere Bauteile: Hochdiffusionsoffen und gleichzeitig

Polypropylen-Mikrofaser

: ) Membran monolithisch
maximal schlagregendicht - - )
v’ Hinter Lijg_kenschalungen nicht sichtbar: Schwarzes Vlies mit Auf- Fléchengewicht 1459/ m
druck im Uberlappungsbereich s,~Wert 0,08 m
v/ Hochste Alterungsbestandigkeit und Thermostabilitdt dank mono- Freibewitterung 6 Monate
lithischer Membran Hochstzugkraft 1dngs/quer 260 N/5 cm [ 225 N/5 cm
Weitere Produktinformationen: Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +80 °C

proclima.de/solitex-fronta-quattro-fb

Art-Nr.  GTIN Linge Breite Fliche Gewicht St./Pal. EUR/Stiick EUR/m?

2 10 St. | = 20 St. 2 10 St. | 2 20 St.
1AR02724 4026639227249 50 m 1,50 m 75m? 12 kg 20 496,50 475,50 452,25 6,62 6,34 6,03
1AR02726 4026639227263 50 m 3,00 m 150 m? 24 kg 20 993,00 951,00 904,50 6,62 6,34 6,03
1AR02725* 4026639227256 50 m 1,50 m 75m? 12kg 20 537,00 513,00 487,50 7,16 6,84 6,50

*_Gonnedl \/arjante

SOLITEX FRONTA" PENTA ce =T

Wandschalungsbahn fiir Liickenschalung bis 50 mm (connect-Variante mit bl 13555 2
Selbstklebezonen)

J'M

Anwendung:
Einsatz als Wandschalungsbahn hinter geschlossenen und offenen Fassaden (Liickenschalung mit bis zu 50 mm Liickenbreite und 40 % offener
Gesamtfliche). Verlegung auf Schalungen, Holzwerkstoffplatten sowie allen matten- und plattenférmigen Warmeddmmstoffen.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Extrem robust und UV-stabil: UV-Alterungs-Test mit 10.000 h statt  yjjes
5.000 h durchgefiihrt

Polypropylen Mikrofaser

v Trockene Bauteile: porenfreie TEEE-Funktions-Membran transpor- M"embran - TEEE, monolitisch
tiert Feuchte aktiv nach auBen ab Flachengewicht 280 g/ m2

v’ Sorgt flir sichere Bauteile: Diffusionsoffen und extrem reiBfest, s,~Wert 02m
wind-, regen- und wasserdicht Freibewitterung 6 Monate

v’ Hinter LUg_kenschaIungen nicht sichtbar: Schwarzes Vlies mit Auf- Hochstzugkraft lngs/quer 480 N/5 cm / 340 N/5 cm
druck im Uberlappungsbereich Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/solitex-fronta-penta

Art.-Nr. GTIN Linge Breite Fliche Gewicht St./Pal. EUR/Stiick EUR/m?

2 12 St. 2 12 St.
16350 4026639163509 50m 1,50m 75m? 23 kg 12 457,50 436,50 414,75 6,10 5,82 5,63
16435 4026639164353 25m 3,00m 75m? 23kg 12 457,50 436,50 414,75 6,10 5,82 5,53
16434 4026639164346 50m 1,50m 75m? 23 kg 12 492,75 469,50 447,00 6,57 6,26 5,96

*_GommeEt _\/3rjante
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SOLITEX FRONTA" HUMIDA CIE vz

Wandschalungsbahn hinter beliifteten Vormauerschalen EN Dfgs.2 W

Anwendung:
Einsatz als leicht diffusionshemmende Wandschalungsbahn auf Mineralfaser- und Holzfaserddmmplatten hinter bellifteten Vormauerschalen.

Vorteile: Technische Daten:
(4 Normgerecht nach DIN 68800-2: Fiir Holzrahmenbau-Konstruktio- Schutz- und Deckvlies P0|ypr0py|en_Mikrofaser
nen hinter beliifteten Vormauerschalen ey .
Memb lithische Pol h
v/ Schiitzt die Wandkonstruktion vor Feuchtigkeit aus der Hinterliif- "em an - MONOIEISCNE Tolymermiscnung
tungsschicht Flichengewicht 115 g/ m2
v/ Schiitzt das Bauteil wahrend der Bauphase: sehr schlagregendicht s,~Wert 0,50 m
v/ 3 Monate Freibewitterung Freibewitterung 3 Monate
. . . EI { Hochstzugkraft 1angs/quer 220 N/5 cm / 150 N/5 cm
Weitere Produktinformationen: g — -
Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +100 °C

proclima.de/solitex-fronta-humida

Art.-Nr. GTIN Linge Breite Fliache Gewicht St./Pal. EUR/Stiick EUR/m?

> 1Rolle|=1/2Pal.| =21Pal. |=21Rolle|=1/2Pal.| =1 Pal.
14006 4026639140067 50m 1,50m 75m? 9 kg 20 273,75 261,00 249,75 3,65 3,48 3,33
14069 4026639140692 50m 3,00m 150m? 18kg 20 547,50 522,00 499,50 3,65 3,48 3,33




Verbindungsmittel //[ Flissigdichtung |

— ]

L
[TITEITY VISCONN Q .

¥
Spriihbare Luftdichtung mit feuchtevariablem s -Wert, blau/schwarz v AgBE ST %

Anwendung:
Als spriih- und streichbare Dampfbrems- und Luftdichtungsebene fiir z. B. nicht verputztes Mauerwerk oder pordse Plattenwerkstoffe — innen
und auBen. Auch fiir Bauteilanschliisse und zur Ertlichtigung des Untergrundes bei der Sanierung geeignet.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Zeitsparend und vielseitig verarbeitbar: spriihen mit Airlessgerat Material modifizierte wissrige Acrylat-Polymer-
oder AEROFIXX (Druckluft), streichen dispersion

v Sichere Konstruktionen durch beste Hafteigenschaften auf bauiib-

. N Flachengewicht 290 g / m2 (getrocknet, bei 0,3 mm Dicke)
lichen Oberflachen - -

" Uberbriickt Risse und Fugen bis 3 mm Breite. In Kombination mit sWert 6 m (bei 0,3 mm Dicke)
AEROSANA FLEECE auch groBere Fugen maglich. s,~Wert feuchtevariabel 0,13 - 10,00 m

v Fir robuste Bauteile: Nach Trocknung dauerelastisch und sehr stra-  Frejbewitterung 3 Monate

pazierfahig Verarbeitungstemperatur ~ +5 °C bis +60 °C (auch Untergrundtem-

peratur)
Temperaturbestindigkeit ~ dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/aerosana-visconn

Art.-Nr. GTIN Lieferform Inhalt Bedarf St./Pal. EUR/Stiick

= 180 St. 2360 St.

> 1/2 Pal.
1AR02612 4026639226129 Schlauchbeutel 600 ml ca.750 g/m2 720 11,69 11,59 11,39 10,91

S 15St | 2305t | 2455t
> 1 Eimer | = 8 Eimer | = 1/3 Pal. | = 2/3 Pal. > 1 Pal.
1AR01106 4026639211064 Eimer 101 ca.750 g/m2 45 146,00 144,90 142,30 136,30 126,50

*Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.

[T VISCONN white =

Spriihbare Luftdichtung mit feuchtevariablem s -Wert, weif3 If.'. AgRE M;’

Anwendung:
Als spriih- und streichbare Dampfbrems- und Luftdichtungsebene fiir z. B. nicht verputztes Mauerwerk oder pordse Plattenwerkstoffe — innen
und auBen. Auch fiir Bauteilanschliisse und zur Ertlichtigung des Untergrundes bei der Sanierung geeignet.

Vorteile: Technische Daten:

v/ Zeitsparend und vielseitig verarbeitbar: spriihen mit Airlessgerat Material modifizierte wissrige Acrylat-Polymer-
oder AEROFIXX (Druckluft), streichen dispersion

4 Slchere Kons’_t_ruktlonen durch beste Hafteigenschaften auf bauiib- Flsichengewicht 290 g [ m2 (getrocknet, bei 0,3 mm Dicke)
lichen Oberflachen - -

« Uberbriickt Risse und Fugen bis 3 mm Breite. In Kombination mit s-Wert 6 m (bei 0,3 mm Dicke)
AEROSANA FLEECE auch groBere Fugen maglich. s,~Wert feuchtevariabel 0,13 - 10,00 m

v Fir robuste Bauteile: Nach Trocknung dauerelastisch und sehr stra-  Frejbewitterung 3 Monate

pazierfahig Verarbeitungstemperatur ~ +5 °C bis +60 °C (auch Untergrundtem-

peratur)
Temperaturbestindigkeit ~ dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/aerosana-visconn-white

Art.-Nr. GTIN Lieferform Inhalt Bedarf

= 180 St. = 360 St.
> 1/2 Pal.
1AR02749 4026639227492 Schlauchbeutel 600 ml ca.750 g/m2 720 11,69 11,59 11,39 10,91

> 1 Eimer | = 8 Eimer | = 1/3 Pal. | = 2/3 Pal. > 1 Pal.
1AR01740 4026639217400 Eimer 101 ca.750 g/m2 45 146,00 144,90 142,30 136,30 126,50

*Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.
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[TTTELTTA VISCONN FIBRE

Faserarmierter Dichtstoff mit feuchtevariablem s -Wert, blau/schwarz f— ﬂ.-.lﬂ 1

spriihbar mit AEROFIXX

Anwendung:
Als spriih- und streichbare Dampfbrems-, Luftdichtungs- oder Winddichtungsebene zum Abdichten von Durchdringungen, Fldchen und An-
schlissen. Einsatz auch als Haftbriicke zwischen Untergrund und Folgebeschichtung - innen und auBen.

Vorteile: Technische Daten:

v/ Zeitsparend und vielseitig verarbeitbar: spriihen mit AEROFIXX Material modifizierte wissrige Acrylat-Polymerdis-
(Druckluft), streichen persion, faserarmiert

4 S|ch“ere. Konstrukﬂopen durch beste Hafteigenschaften auf allen Flichengewicht 290 g / m2 (getrocknet, bei 0,3 mm Dicke)
bauliblichen Oberflachen - -

v Uberbriickt Risse und Fugen bis 20 mm Breite. In Kombination mit S~ Vert 3,5m (bei 0,3 mm Dicke)
AEROSANA FLEECE auch groBere Fugen maglich. s,~Wert feuchtevariabel 0,15-500m

« Uberputzbar-, iiberstreichbar und iiberklebbar mit allen pro clima Freibewitterung 3 Monate

Klebebandern Verarbeitungstemperatur ~ +5 °C bis +60 °C (auch Untergrundtem-

peratur)
Temperaturbestindigkeit ~ dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/aerosana-visconn-fibre

Art.-Nr. GTIN Lieferform Inhalt Bedarf St./Pal. EUR/Stiick

> 180 St. > 360 St.
> 15 Kt. > 1/2 Pal.
1AR02633 4026639226334 Schlauchbeutel 600 ml ca.600 g/m2 720 13,56 13,45 13,22 12,65
>10St. | 230St. | 260 St

2 1 Eimer 2 10 Eimer
1AR01677 4026639216779 Eimer 51 ca.600 g/m2 60 84,05 83,40 81,95 79,90 72,80

*Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.

[TITHTTA VISCONN FIBRE white

Faserarmierter Dichtstoff mit feuchtevariablem s -Wert, weil f— "I-.EB 1

sprithbar mit AEROFIXX

Anwendung:
Als spriih- und streichbare Dampfbrems-, Luftdichtungs- oder Winddichtungsebene zum Abdichten von Durchdringungen, Fldchen und An-
schlissen. Einsatz auch als Haftbriicke zwischen Untergrund und Folgebeschichtung - innen und auBen.

Vorteile: Technische Daten:

v/ Zeitsparend und vielseitig verarbeitbar: spriihen mit AEROFIXX Material modifizierte wissrige Acrylat-Polymerdis-
(Druckluft), streichen persion, faserarmiert

v S|ch“ere. Konstrukﬂopen durch beste Hafteigenschaften auf allen Flsichengewicht 290 g / m2 (getrocknet, bei 0,3 mm Dicke)
bauliblichen Oberflachen - -

v Uberbriickt Risse und Fugen bis 20 mm Breite. In Kombination mit S~ VVert 3,5 m (bei 0,3 mm Dicke)
AEROSANA FLEECE auch groBere Fugen maglich. s,~Wert feuchtevariabel 0,15-500 m

v Uberputzbar-, iiberstreichbar und iiberklebbar mit allen pro clima Freibewitterung 3 Monate
Klebebéndern Verarbeitungstemperatur ~ +5 °C bis +60 °C (auch Untergrundtem-

iy peratur)

Weitere Produktinformationen:

proclima.defaerosana-visconn-fibre-white Temperaturbestindigkeit ~ dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)

Art.-Nr. GTIN Lieferform Inhalt Bedarf
= 360 St.
: > 1/2 Pal.

1AR02750 4026639227508 Schlauchbeutel 600 ml ca.600 g/m2 720 13,56 13,45 13,22 12,65

> 10 Eimer | = 1/2 Pal.
1AR02711 4026639227119 Eimer 51 ca.600 g/m2 60 84,05 83,40 81,95 79,90 72,80

*Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.
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[T FLEECE B

Uberbriickungs-Vlies - AgE

Anwendung:
Zur sicheren Uberbriickung breiterer Risse und Fugen.

Vorteile: Technische Daten:
v Sichere Luft- bzw. Winddichtheit: gepriift im Material PET
AEROSANA VISCONN-System

Flach icht 63 2
v Leichte Verarbeitung: sehr anschmiegsamer Vliesstoff ?c EngeEwie - g/m
v Beste Werte im Schadstofftest, Priifung nach AgBB / ISO 16000 Hochstzugkraft Iéngs/quer 90 N/5 cm /145 N/5 em
durchgefiihrt Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +60 °C

Weitere Produktinformationen:
proclima.defaerosana-fleece

Art-Nr.  GTIN Lange  Breite Inhalt"| Rollen/Pack EUR/Pack
210 St.

= 1 Pack = 2 Pack = 3 Pack = 4 Pack = 5 Pack
1AR01715 4026639217158 2x25m 15cm 7,5 m? 2 36,00 35,50 35,00 34,00 31,50

Nur ganze Packs. Nicht im Anbruch lieferbar.

AEROFIXX!

Auftragswerkzeug fiir Schlauchbeutel im AEROSANA-System

Anwendung:

Fiir besonders schnelles und einfaches Auftragen der Dichtstoffe AEROSANA VISCONN und AEROSANA VISCONN FIBRE aus dem Schlauchbeutel
auf glatte und raue mineralische und nichtmineralische Untergriinde wie Holz, Holzfaserplatten, OSB, Stein, Putz, Beton u. a.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Schneller arbeiten: Auftragen und Vertreiben des Dichtstoffs in Material
einem Arbeitsgang

stabiler Aluminium-Druckzylin-

der, ergonomischer Nylongriff
v Préziser Materialauftrag: Einstellung 1 fir Raupe zum SchlieBen Hohe 83 mm
von Fugen, Einstellung 2 zum Uberspriihen und Abdichten von Fla- -
chen Gewicht 1,6 kg
v/ Ermdglicht einhdndiges Arbeiten
v Kein Pinsel erforderlich

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/aerofixx

Art.-Nr. GTIN Lieferform Inhalt EUR/Stiick

1AR02714 4026639227140 1 1 279,00




m | Verbindungsmittel /// Anschlusskleber

ORCON gz, B2 “SS

Allround-Anschlusskleber fiir innen und auBen y ‘:' ;’i'.lmi ,_._.._:_

Anwendung:
Dauerhafter, elastischer, Anschlusskleber. Flir den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art, z. B. pro clima INTELLO, PE-, PA-, PP
und Aluminiumfolien sowie Unterdeck- und Wandschalungsbahnen an angrenzende Bauteile.

Vorteile: Technische Daten:

v/ Verklebt sicher auch bei Frost: ab -10 °C verarbeiten Material Dispersion auf Basis von Acryl-

v/ Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhédngig gepriift und saurecopolymeren und Etha-
bestatigt nol. Frei von Weichmachern,

v/ Gewdhrt festen und dauerelastischen Halt Halogenen

v/ Sorgt flir sichere Anschlisse: Dringt tief in den Untergrund ein,

; oy Verarbeitungstemperatur -10 °C bis +50 °C
bleibt dehnfahig — -
Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Weitere Produktinformationen: Lagerung bis -20 °C, kiihl und trocken

proclima.deforcon-f '. 5 !

EUR/Stiick
> 20 St. 2 160 St. 2 600 St.

> 1 Kt. > 8 Kt. > 1/2 Pal.

10106 4026639016270 Kartusche 310 ml 5 mm Raupe ~15m 9,04 8,81 8,59
8 mm Raupe ~6 m

Art.-Nr. GTIN Lieferform Inhalt Reichweite

2 360 St.

> 1/2 Pal.
10107 4026639016287 Schlauch- 600 ml 5 mm Raupe ~30 m 13,42 13,08 12,75
folie 8 mm Raupe ~12 m

Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.

ORCON s L. 2. &~
Losemittelfreier Allround-Anschlusskleber fiir innen und auBen b L AgBH

Anwendung:

Dauerhafter, elastischer, Anschlusskleber. Fiir den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art, z. B. pro clima INTELLO, PE-, PA-, PP
und Aluminiumfolien sowie Unterdeck-, Wandschalungsbahnen und der Unterdachbahn SOLITEX WELDANOQ an angrenzende Bauteile.

Vorteile: Technische Daten:

v/ Enthélt keine Losemittel Material Dispersion auf Basis von Acryl-
v/ Haltbar: Lagerung auch bei Frost maglich; Verarbeitung aufgetaut sdurecopolymeren. Frei von

v Ist schnell belastbar: trocknet rasch ab und dringt tief in den Weichmachern, Halogenen

Untergrund ein

Verarbeitungst t -10 °C bis +50 °C (Klebertemp.
v/ Gewdhrt festen und dauerelastischen Halt, bleibt sehr dehnféhig crarbertungstemperatur >0°C) o (Kiebertemp
Bl P e ;
Weitere Produktinformationen: : *  Temperaturbestédndigkeit dauerhaft -40 °C bis +80 °C
proclima.de/orcon-classic "Iil’ Lagerung bis -20 °C, kiihl und trocken

Art-Nr. GTIN Lieferform Inhalt Reichweite EUR/Stiick
= 20 St. 2 160 St. 2 600 St.

> 1 Kt. > 8 Kt. > 1/2 Pal.

12769 4026639127693 Kartusche 310 ml 5 mm Raupe ~15m 9,04 8,81 8,59
8 mm Raupe ~6 m

2 12 St.
> 1 Kt. > 8 Kt. > 1/2 Pal.
12770 4026639127709 Schlauch- 600 ml 5 mm Raupe ~30 m 13,42 13,08 12,75
folie 8 mm Raupe ~12 m

Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.
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ORCON [MI¥Ej]=[e]{[s] £

——— - f' e -
Anschlusskleber von der Rolle fiir innen und auBen L 4 AgBI

Anwendung:
Lésemittelfreier, dauerhafter, elastischer, frostsicherer Luftdichtungskleber von der Rolle fiir den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsper-
ren.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Schnell weiterarbeiten: Anschlusskleber von der Rolle, keine Trock-  Material SOLID Acrylat, frei von Weich-
nungszeit - Verbindung ist sofort belastbar machern, Losemitteln, Emulgato-
v Flexibel einsetzen: Halt dauerhaft sicher durch wasserfesten ren und Konservierungsmitteln
SOLID-Kleber Verarbeitungstemperatur ab =15 °C
pera

v Ist sicher auch bei Frost: klebt zuverlassig schon ab =15 °C

v Normengerechtes Bauen: Fiir luftdichte Anschliisse nach Temperaturbesténdigkeit dauerhaft -40 °C bis +100 °C
DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2 Lagerung liegend, kiihl und trocken, vor
direkter Sonneneinstrahlung
Weitere Produktinformationen: schiitzen

proclima.deforcon-multibond

Art-Nr. GTIN Lange  Breite  Dicke | Rollen/Pack EUR/Pack EUR/m

= 6 Pack [= 30 Pack|= 60Pack| = 6 Pack |= 30 Pack|= 60 Pack

1AR02195 4026639221957 2x10m 11 mm 3 mm 2 49,40 48,60 47,80 2,47 2,43 2,39
Kartonanbruch mdglich. Lieferbar ab 1 Pack. Packs nicht im Anbruch lieferbar.

ECO COLL I

Naturlatex-Kleber fiir innen » BgRE

Anwendung:
Luftdichte Verklebung von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus Baupappe (z. B. pro clima DB+) untereinander und an alle Anschliisse
ohne Anpresslatte (je nach Anforderung) oder weitere Befestigungen.

Vorteile: Technische Daten:

v Sichere dkologische Gebdudedichtung: Hohe Klebkraft auf Basis Material Naturlatex, Baumharz, Casein,
natirlicher Rohstoffe - Talkum, Zellulose, Wasser

4 \l/JV:tr:rggerEj,:;:\:and: Ben6tigt keine Anpresslatte auf tragféhigen Verarbeitungstemperatur 206 -10 °C

« Normengerechtes Bauen: Fiir luftdichte Anschliisse nach Temperaturbesténdigkeit dauerhaft bis +40 °C
DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2 Lagerung frostfrei, kiihl und trocken

v Beste Werte im Schadstofftest, Priifung nach AgBB / I1SO 16000
durchgefiihrt

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/eco-coll

Art.-Nr. GTIN Lieferform Inhalt Reichweite

2 160 St. 2 600 St.
> 8 Kt. > 1/2 Pal.

10104 4026639016201 Kartusche 310 ml 5 mm Raupe ~15m 11,04 10,75 10,48

8 mm Raupe ~6 m

> 12 St. = 96 St. 2 360 St.
> 1 Kt. > 8 Kt. = 1/2 Pal.

10105 4026639016034 Schlauch- 600 ml 5 mm Raupe ~30 m 18,34 17,88 17,43

folie 8 mm Raupe ~12 m

Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.



m | Verbindungsmittel /// Klebebinder

rescon' Yana

Allround-Klebeband fiir innen und auBBen

Anwendung:

f‘.‘\x = il | ey
d

ApE T e —

WH1 IAHRE

Fiir dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Uberlappungen von Folien und Vliesbahnen (Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen, Unter-
deck- und Fassadenbahnen) und deren Anschlisse. Auch flr die Verklebung der StoBfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet. Teilung der Trenn-
lage bei Breite 100 mm: 50|50 mm; 150 mm: 75|75 mm; 300 mm: 150]150 mm

Vorteile:

v Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
v/ Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhdngig geprift und

bestatigt

v’ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar

v Schneller weiterarbeiten: Vliestrdger direkt liberputzbar

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/tescon-vana

Art.-Nr. GTIN

Lénge

Breite

Technische Daten:

Trager Spezial-Vlies aus PP
Kleber wasserfester SOLID-Kleber
Freibewitterung 6 Monate
Verarbeitungstemperatur ab-10°C

Temperaturbestandigkeit

dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung

kiihl und trocken

> 240 St. > 240 St.

> 1/2 Pal. > 1/2 Pal.
1AR02070 4026639220707 30m 6 cm 27,90 27,00 26,10 0,93 0,90 0,87
11250 4026639016683 30 m 7,5¢cm 39,30 38,70 37,80 1,31 1,29 1,26
15076 4026639150769 30 m 10 cm 52,50 51,60 50,40 1,75 1,72 1,68
11251 4026639016690 30 m 15¢cm 78,30 77,70 76,20 2,61 2,59 2,54

2 10 St. | >20 St. 2 10 St. | 220 St.

13491 4026639134912 30m 20cm 115,80 114,30 112,80 111,90 3,86 3,81 3,76 3,73
1AR03059 4026639230591 30m 30cm 159,60 158,10 155,70 154,20 532 5,27 519 514

Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.



Verbindungsmittel /// Klebebander | _

TEScon’ (LTS a2y

Schwarzes AIIround Klebeband fiir innen und auBen b - AgBE

Anwendung:
Fir nicht sichtbare Verklebungen und Anschliisse von Wandschalungsbahnen hinter Fassaden/Schalungen mit Liicken sowie fir luftdichte Ver-
klebungen von Dampfbremsen bzw. Luftdichtungsebenen. Teilung der Trennlage bei Breite 100 mm: 50|50 mm; 150 mm: 75|75 mm

Vorteile: Technische Daten:

v’ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber Trger Spezial-Vlies aus PP

(4 V\_I_|rd quasi unsichtbar: Schwarzes Trigervlies nicht sichtbar hinter Kleber wasserfester SOLID-Kleber
Liickenschalungen —

' Hilt dauerhaft zuverldssig: UV stabil hinter Liickenschalungen Freibewitterung 6 Monate

v Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar Verarbeitungstemperatur ab-10°C

Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Weitere Produktinformationen: Lagerung kiihl und trocken

proclima.de/tescon-invis

Art.-Nr. GTIN Lange Breite EUR/Stiick EUR/m

> 1/2 Pal.
1AR02072 4026639220721 30m 6 cm 2790 2700 26,10 093 090 0,87
> 10 St. | >20 St. > 10 St. | >20 St.
1AR02784 4026639227843 30m 10 cm 5250 51,60 50,40 1,75 1,72 1,68
1AR02628 4026639226280 30m 15cm 7830 7770 7620 261 2,59 2,54

Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.

ST
Tescon'N@1 e

P e —
Allround-Klebeband mit Trager aus perforierter PE-Folie, fiir innen und auBen - AgBe S

Anwendung:
Fiir dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Uberlappungen von Folien und Vliesbahnen (Dampforems- und Luftdichtungsbahnen, Unter-
deck-, Unterspann- und Fassadenbahnen) und deren Anschlisse. Auch fiir die Verklebung der StoBfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

Vorteile: Technische Daten:
v Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber Triger perforierte PE-Folie
4 E::?;?:trs dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhangig gepriift und Kleber wasserfester SOLID-Kleber
v Einfach zu verarbeiten: Flexibler Trdger, von Hand abreiBbar Freibewitterung 3 Monate
¢ Auch fiir Durchdringungen: Sehr dehnfihig und bleibend verform-  Verarbeitungstemperatur ab-10 °C
bar Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kiihl und trocken

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/tescon-no1

Art.-Nr. GTIN Lange Breite EUR/Stiick EUR/m
220St. | 260 St. | 2120 St. | 2 20 St. | 2 60 St. | 2120 St.

1AR02074 4026639220745 30m 6 cm 30,30 29,70 29,40 1,01 0,99 0,98
Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.




m | Verbindungsmittel /// Klebebinder

tescon' =RAPIC

Schnell-Klebeband fiir innen - AgBE
NEU

Anwendung:
Luftdichte Verklebung von Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen sowie von luftdichten, glatten und harten Holzwerkstoffplatten.
Vorteile: Technische Daten:
v/ Wirtschaftlich: Kein Ablosen, Aufsammeln und Entsorgen von Trager PE-Folie

Trennpapier Kleb P

ter SOLID-Kleb

v Einfach zu verarbeiten: Trdger von Hand abreiBbar ever - wasser oes il ever
v Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber Verarbeitungstemperatur ab-10°C
« Normengerechtes Bauen: Fir luftdichte Anschlisse nach Temperaturbesténdigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2 Lagerung kih! und trocken
Weitere Produktinformationen:
proclima.de/tescon-rapic EENHE
Art.-Nr. GTIN (BT Breite EUR/Stiick EUR/m

21Kt | 26Kt. [=21/2Pal.| 21Kt. | 26Kt |=1/2Pal
1AR03694 4026639236944 30m 6cm 30,00 29,10 27,90 1,00 0,97 0,93

>1Kt. | 26Kt. [21/2Pal.| 21Kt. | 26Kt |=1/2Pal.
1AR03693 4026639236937 30 m 5cm 25,20 24,30 23,10 0,84 0,81 0,77

Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.

1043 JAHRT
UNI TAPE e
Universal-Klebeband fiir innen ‘: ARpBE ===

Anwendung:
Fiir dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Uberlappungen von Dampforems- und Luftdichtungsbahnen und deren Anschliisse im In-
nenbereich. Auch fiir die Verklebung der StoBfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber Trager Spezialpapier mit Armierungs-
v/ Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhdngig gepriift und gelege
bestatigt
v/ Einfach zu verarbeiten: Papier-Tréger, von Hand abreiBbar Kleber - wasserfester SOLID-Kleber
+ Normengerechtes Bauen: Fir luftdichte Anschliisse nach Verarbeitungstemperatur ab-10°C
DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2 Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

EERFEEl  Lagerung kiihl und trocken
Weitere Produktinformationen: .

proclima.de/uni-tape tE]"
Art.-Nr. GTIN Ldnge Breite EUR/Stiick EUR/m
> 120 St. > 120 St.
> 6 Kt. > 6 Kt.
1AR02076 4026639220769 30m 6 cm 22,80 22,50 21,60 0,76 0,75 0,72

Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.



Verbindungsmittel /// Klebebinder |

100 JAHRT 0,
UNI TAPE XL R @
Reparatur-Klebeband fiir innen K AEBE SEENEES

Anwendung:
Flir dauerhaft luftdichte Verklebung im Innenbereich. Auch flir Reparaturverklebungen und das Verkleben von Einblaséffnungen geeignet.

Vorteile: Technische Daten:
v Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber Trager Spezialpapier mit Armierungs-
v Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhidngig gepriift und gelege

bestatigt

Klebe asserfester SOLID-Klebe

v Einfach zu verarbeiten: Papier-Tréger, von Hand abreiBbar ' - asser - ! !
« Normengerechtes Bauen: Fir luftdichte Anschliisse nach Verarbeitungstemperatur ab-10°C

DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2 Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

E|.E| Lagerung kiihl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/uni-tape-xI| :u__:n-n._
Art.-Nr. GTIN Linge Breite EUR/Stiick EUR/m

2 10 St. 2 10 St.
10111 4026639016379 30m 20cm 83,70 82,20 80,70 2,79 2,74 2,69
10112 4026639016324 30m 15¢cm 63,30 61,80 60,90 2,1 2,06 2,03

DUPLEX -

Doppelseitiges Klebeband fiir innen und auBen ' 4 AgBE -
Anwendung:

Fiir die feuchtegeschiitzte Verklebung von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen. Auch fiir die Befestigung von Dampfbremsen
auf Metallprofilen geeignet.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Hohe Bauteilsicherheit durch dauerhaft dichte Verklebungen Kleber Spezial Acrylat-Haftkleber
v Normengerechtes Bauen: Fiir luftdichte Anschliisse nach

Verarbeit t t b-10°C
DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2 cramerungstemperazur 2 —
v Beste Werte im Schadstofftest, Priifung nach AgBB / ISO 16000 Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C
durchgefiihrt Lagerung kiihl und trocken

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/duplex

Art.-Nr. GTIN Linge Breite

1AR03071 4026639230713 80m 2,5¢cm 28,00 2640 2560 24,00 0,35 0,33 032 0,30

26 230 | 260 | 2180 | =6 230

St. St. St. St. St. St.
Rollen/Kart. § 2 1 Kt.|2 5 Kt.|2 10 Kt.|2 30 Kt.| =2 1 Kt. |2 5 Kt. |2 10 Kt.|> 30 Kt.
1AR02983 4026639229830 80m 4,0 cm 6" 36,00 3520 3440 33,60 045 044 043 0,42

*Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.
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TESCON' I‘HIIFEI:T,

Vorgefaltetes Winkelanschlussband fiir innen und auBBen v AgR

Anwendung:

Zur Verklebung von Dampfbrems- und Luftdichtungsebenen, Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen sowie Anschliissen an angren-
zende Bauteile. Teilung der Trennlage bei Breite 50 mm: 12|38 mm; 60 mm: 25|35 mm

Vorteile: Technische Daten:
v/ Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber Viies Spezial-Vlies aus PP
v/ Dauerhaft sichere Verklebung durch feuchtebestandigen Kleber -
Kleb S | Acrylat-Haftkleb

v/ Spart Arbeitszeit durch Vorfaltung und freiliegende erste Klebefla- e. < - pezial AcTylat-naTteoer

che Freibewitterung 3 Monate
v Einfach zu verarbeiten: Vliestridger sehr anschmiegsam Verarbeitungstemperatur ab-10°C

E| Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Weitere Produktinformationen: e, Lagerung kiih! und trocken

proclima.de/tescon-profect

Art.-Nr. GTIN Linge Breite EUR/Stiick EUR/m

2 5Rollen| = 1 Kt. 2 3 Kt. [=25Rollen] = 1 Kt. > 3 Kt.
1AR02079 4026639220790 30m 5cm (1,2/3,8 cm) 51,90 51,30 50,10 1,73 1,71 1,67

1AR02922 4026639229229 30m 6 cm (2,5/3,5 cm) 59,40 58,50 57,60 1,98 1,95 1,92
Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.

TESCON'PROFIL,

Eckklebeband mit getrennt abziehbaren Folienstreifen fiir innen und auBen v AgBE

Anwendung:
Im Innenbereich flir Anschliisse von Fenstern und Tliren an Dampfbrems-, Luftdichtungsbahn und Holzwerkstoffplatten. Im AuBenbe-

reich fiir Anschliisse von Dacheinbauteilen an Unterdeck- und Wandschalungsbahnen und MDF-Platten. Teilung der Trennlage bei Breite
60 mm: 12]23|25 mm

Vorteile: Technische Daten:
v Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber

\ . ; . Trager Spezial-Vlies aus PP
4 glng:;)dukt - zwei Anwendungen: Teilung Trennfolie ca. 12 | 23 | Kleber wasserfester SOLID-Kleber
v Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber Freibewitterung 6 Monate
v Einfach zu verarbeiten: Vliestriger sehr anschmiegsam Verarbeitungstemperatur ab-10°C
Bl Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Weitere Produktinformationen: % Lagerung kiihl und trocken

proclima.deftescon-profil

Art.-Nr. GTIN Linge Breite EUR/Stiick EUR/m

2 5Rollen| = 1 Kt. 2 3 Kt. [=25Rollen] = 1 Kt. > 3 Kt.
1AR02137 4026639221377 30m 6cm(1,2/2,3/2,5 cm) 37,80 37,20 36,60 1,26 1,24 1,22

Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.




Verbindungsmittel /// Absperrklebebinder |

EXTOSEAL s

Wasserfiihrendes Absperrklebeband fiir innen und auBen

Anwendung:

Zum Herstellen von Unterfensterbanken, zum Anschluss von Fenstern im Mauerwerks- und Betonbau, flir Anschliisse von Holzwerkstoff-
platten an glatte mineralische Untergriinde, zur Verklebung von Unterdeckplatten aus Holzfaser untereinander (z. B. in Kehlen und Uber-
gingen) sowie fiir deren Anschliisse an angrenzende Bauteile. Teilung der Trennlage bei Breite 100 mm: 25|75 mm; 150 mm: 25|65|60 mm;
200 mm: 25/115|60 mm; 300 mm: 25[155[120 mm

Vorteile: Technische Daten:
v/ GroBer Bauteilschutz durch hohe Absperrwirkung Trger dehnbare PE-Trigerfolie
v Sichere Anwendung: Extrem hohe Klebkraft auch auf leicht feuch-

Material Butylkautschuk mit Acrylat modi-
ten und kalten Untergriinden fizieyrt v
v Einfach zu verarbeiten: Sehr dehnbar - ldsst sich flexibel an Unter- - - "
griinde und Ecken anpassen Flachengewicht 19kg/m
v Nachgewiesene Schlagregendichtheit bis 2400 Pa s,-Wert >200m
Freibewitterung 6 Monate
Weitere Produktinformationen: Schlagregendichtheit bis 2.400 Pa, umlaufend
proclima.de/extoseal-encors . .
Verarbeitungstemperatur -10 °C bis +35 °C
Art.-Nr. GTIN Linge Breite DINGE EUR/Stiick EUR/m

2 1Kt. | 23Kt 26Kt. | 21Kt | 23Kt > 6 Kt.
15361 4026639153616 20m 10 cm ca. 1,1 mm 91,60 91,00 89,40 4,58 4,55 4,47
21Kt. | 25Kt. [ 210Kt. | 21Kt. | 25Kt | = 10 Kt.
14134 4026639141347 20m 15 cm ca. 1,1 mm 135,60 134,60 132,40 6,78 6,73 6,62
14135 4026639141354 20m 20 cm ca.1,1mm 183,40 181,80 178,80 9,17 9,09 8,94

> 1 Kt. 25Kt | 210Kt. | 21Kt > 5Kt. | 210 Kt.
14732 4026639147325 20m 30 cm ca. 1,1 mm 275,00 272,80 268,20 13,75 13,64 13,41

Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.




| Verbindungsmittel /// Absperrklebebinder, Nageldichtung

EXTOSEAL s

Feuchtedichtendes Absperrklebeband fiir innen und auBen

Anwendung:

o ™.

Zum Abdichten unter Schwellen im Holzbau, fiir luft- und winddichte Anschliisse von Holzwerkstoffplatten an glatte mineralische Untergriinde,
zur Verklebung von Unterdeckplatten untereinander (z. B. in Kehlen und Ubergingen) sowie fiir deren Anschliisse an angrenzende Bauteile. Tei-
lung der Trennlage bei Breite 100 mm: 50|50 mm; 150 mm: 75|75 mm; 200 mm: 100|100 mm; 300 mm: 150|150 mm

Vorteile:

v Schiitzt Bauteile vor Wassereintritt durch hohe Absperrwirkung

v Sichere Verbindung: Butylkautschuk dringt tief in den Untergrund ein

v Einfach zu verarbeiten: Sehr dehnbar - 3sst sich flexibel an Unter-
griinde und Ecken anpassen

v Schneller weiterarbeiten: Haftet ohne Primern auf standfesten mi-
neralischen Untergriinden

Weitere Produktinformationen:
proclima.defextoseal-finoc

Art.-Nr.

GTIN

Breite

Technische Daten:

Trager dehnbare PE Trdgerfolie
Material Butylkautschuk
Flachengewicht ca. 1,9 kg / m2

s,~Wert >200m
Freibewitterung 3 Monate

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis 35 °C, N&chte frostfrei

dauerhaft -20 °C bis +80 °C

Temperaturbestandigkeit

EUR/Stiick EUR/m

15363 4026639153630 20m 10 cm ca. 1,0 mm 52,00 51,60 50,60 2,60 2,58 2,53
14136 4026639141361 20m 15 cm ca. 1,0 mm 75,80 75,20 73,80 3,79 3,76 3,69
14137 4026639141378 20m 20 cm ca. 1,0 mm 105,20 104,20 102,40 5,26 5,21 5,12
210 St. > 10 St.
14698 4026639146984 20m 30 cm ca. 1,0 mm 158,40 156,80 154,20 7,92 7,84 7,71

TESCON' NAJDECK

Doppelseitiges Nageldichtband

Anwendung:

Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick

Einsatz als Nageldichtungsband unterhalb der Konterlattung bei geneigten Dachkonstruktionen. Geeignet als Zubehor fiir die Erstellung von Be-
helfsdeckungen im Sinne der Produktdatenblatter des ZVDH fiir Unterdeck- und Unterspannbahnen.

Vorteile:

v Sehr gute Abdichtwirkung: Dichtmasse wird beim Nageln / Schrau-
ben in das Loch gezogen

v Regelwerkskonform: Entspricht den Anforderungen des ZVDH und
der SIA 232/1

v Sicher wihrend der Bauphase: Fiir Behelfsdeckungen (CH: Bauzeit-
abdichtung) geeignet

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/tescon-naideck

Technische Daten:

Material Butylkautschuk
Freibewitterung 6 Monate, verbaut unter der Kon-
terlatte

+5 °C bis +35 °C
dauerhaft -40 °C bis +80 °C
kiihl und trocken

Verarbeitungstemperatur

Temperaturbestandigkeit

Lagerung

Art.-Nr. GTIN Lange Breite Dicke
2 6 St. > 6 St.
2 6 Rollen : . |26 Rollen
1AR02150 4026639221506 20m 5cm 1,0 mm 21,00 20,80 20,60 1,05 1,04 1,03
1AR02152 4026639221520 20m 7,5 cm 1,0 mm 31,80 31,20 30,40 1,59 1,56 1,52

Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick



Verbindungsmittel /// Nageldichtung | _

TESCON" NAJDECK mono

Einseitig klebendes Nageldichtungsband v AgR

Anwendung:

Einsatz unter der Konterlattung bei geneigten Dachkonstruktionen. Geeignet flir die Erstellung von Behelfsdeckungen fiir Unterdeck- und Unter-
spannbahnen.

Vorteile: Technische Daten:
v Sehr gute Abdichtwirkung: Dichtmasse wird beim Nageln / Schrau-  Triger PE-Folie
ben in das Loch gezogen . .
Kleb Butylkautschuk mit Acrylat modi-
v’ Leichte Vormontage auf der Konterlatte moglich ever fi;igrt autschuimit Acryiat modt
v Regelwerkskonform: Entspricht den Anforderungen des ZVDH und —
der SIA 232/1 Freibewitterung 6 Monate, verbaut unter der Kon-
 Sicher wihrend der Bauphase: Fiir Behelfsdeckungen (CH: Bauzeit- terlatte
abdichtung) geeignet Verarbeitungstemperatur -10 °C bis +35 °C
Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Weitere Produktinformationen: Lagerung kiihl und trocken

proclima.de/tescon-naideck-mono

Art.-Nr. GTIN Linge Breite Dicke EUR/Stiick EUR/m

1AR02154 4026639221544 20m 4,5 cm 1,1 mm 26,00 25,80 25,20 1,30 1,29 1,26
Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.

o

TESCON' NAJDECK mono patch

Einseitig klebendes Pflaster als Nageldichtung v AgBE

Anwendung:
Einsatz unter der Konterlattung bei geneigten Dachkonstruktionen. Geeignet als Zubehor fiir die Erstellung von Behelfsdeckungen im Sinne der
Produktdatenbldtter des ZVDH flir Unterdeck- und Unterspannbahnen. 300 Patches pro Rolle.

Vorteile: Technische Daten:
¢ Sehr gute Abdichtwirkung: Dichtmasse wird beim Nageln / Schrau-  Trzger PE-Folie
ben in das Loch gezogen KI . .
eber Butylkautschuk mit Acrylat modi-
v/ Leichte Vormontage auf der Unterdeck-/Unterspannbahn oder Latte fizieyrt v
moglich - -
' Regelwerkskonform: Entspricht den Anforderungen des ZVDH und Freibewitterung 6 Monate, verbaut unter der Kon-
der SIA 232/1 terlatte
' Materialersparnis: Patch wird nur im Bereich des Befestigung- Verarbeitungstemperatur -10 °C bis +35 °C
mittels auf die Konterlatte geklebt Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Lagerung kiihl und trocken

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/tescon-naideck-mono-patch

Art.-Nr. GTIN Linge Breite Dicke

2 4 Rollen 2 8 Rollen 2 12 Rollen

2 1 Kt. > 2 Kt. 2 3 Kt.

1AR02157 4026639221575 82cm 62cm 1,1 mm 300 129,00 126,00 123,00 120,00
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CONTEGA o O

Dampfbremsendes Putzanschlussband mit Armierungsgewebe Il v AgRR

Anwendung:
Fiir definierte gewerkelibergreifende Anschliisse von Bahnen bzw. Holzwerkstoffplatten an zu verputzende Bauteile (Mauerwerk bzw. Beton).

Vorteile: Technische Daten:
v/ Spart Zeit: Keine Putzarmierung erforderlich Triger PET-Vlies mit Funktionsmembran
v Definierter Ubergang zwischen Dampfbremse und Putz und Putzarmierung
v Sicherer Anschluss: Armierungsgewebe erhdht die Stabilitdt des Kleber Spezial Acrylat-Haftkleber

angrenzenden Putzuntergrundes
v/ Normengerechtes Bauen: Fiir luftdichte Anschllisse nach si-Wert 23m

DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2 Verarbeitungstemperatur ab-10°C

7o Temperaturbestindigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Weitere Produktinformationen: Lagerung kiihl und trocken

proclima.de/contega-pv

Art.-Nr. GTIN Linge

10124 4026639016058 15m 20 cm 40,80 40,20 3885 3555 2,72 2,68 2,59 2,37
Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.

CONTEGA s AL -

Fensteranschlussband innen i AgBB

Anwendung:
Fiir den raumseitigen luftdichten und dampfbremsenden Anschluss von Fenstern und Tiiren an flankierende Bauteile, mit drei Klebestreifen.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Einfache Verarbeitung: Extra diinn fiir leichtes Falten im Eckbereich Triger PP-Vlies und PP-Copolymer-Spe-
v/ Eignung unabhingig bestatigt: Prifungen nach MO-01/1 am ift zialmembran
Rosenheim bestanden -
Kleber Spezial Acrylat-Haftkleber
v/ Sichere Anschlussfugen in Verbindq_ng mit CONTEGA EXO aufBen P y
v’ Vliesseite liberputzbar: Definierter Ubergang zwischen Fenster s Wert 23m
bzw. Dampfbremse und Putz Verarbeitungstemperatur ab-10 °C
Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Weitere Produktinformationen: Lagerung kiihl und trocken

proclima.de/contega-s!

Art.-Nr. GTIN Linge Breite EUR/Stiick EUR/m

11384 4026639113849 30m 8,5cm 40,20 39,30 38,70 1,34 1,31 1,29
11396 4026639113962 30m 12 cm 53,40 52,80 51,90 1,78 1,76 1.73

Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.
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CONTEGA s

Vollflachig klebendes Putz- und Fensteranschlussband fiir innen

Anwendung:

Fiir den raumseitig luftdichten und dampfbremsenden Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Tiren und mineralische Ober-
flachen. Teilung der Trennlage bei Breite 80 mm: 20|60 mm; 100 mm: 20|40|40 mm; 150 mm: 20|70|60 mm; 200 mm: 20|100|80 mm

Vorteile:

v/ Spart Zeit: Fuge ist sofort luftdicht und die Verbindung ist belastbar

v Kann direkt tiberputzt werden: Definierter Ubergang zwischen
Fenster bzw. Dampfbremse und Putz

v’ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch
auf mineralischen Untergriinden

v Eignung unabhingig bestatigt: Prifungen nach MO-01/1 am ift
Rosenheim bestanden

Weitere Produktinformationen:

Technische Daten:

Trager PP-Tragervlies, PP-Copolymer
Spezialmembran

Kleber modifizierter wasserfester
SOLID-Kleber

s,~Wert 28m

Verarbeitungstemperatur ab-10 °C

Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

. ) Lagerung kiihl und trocken

proclima.de/contega-solido-s!

Art.-Nr. GTIN (BT EUR/Stiick EUR/m

15431 4026639154316 30 m 8 cm 48,00 47,40 45,90 1,60 1,58 1,63

15432 4026639154323 30m 10 cm 59,70 59,10 57,60 1,99 1,97 1,92
> 16 St. | 232 St. 216 St. | 232 St.

> 1 Kt. > 4 Kt. > 8 Kt. > 1 Kt. > 4 Kt. > 8 Kt.
15433 4026639154330 30m 15¢cm 88,20 86,70 85,50 2,94 2,89 2,85
15434 4026639154347 30m 20 cm 118,80 117,60 115,80 3,96 3,92 3,86

CONTEGA ssnposen

Vollflachig klebendes Putz- und Fensteranschlussband fiir innen
mit zusdtzlicher Klebezone

Anwendung:

Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick

Fiir den raumseitig luftdichten und dampfbremsenden Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Tlren und mineralische Ober-
flachen. Die Klebezone auf der Vliesseite ermdglicht einfachere Verklebung an Fenster und Tiiren bei Verarbeitung vor deren Montage. Teilung
der Trennlage bei Breite 80 mm: 20|60 mm; 100 mm: 20|40|40 mm; 150 mm: 20|70/60 mm; 200 mm: 20/100|80 mm

Vorteile:

v/ Spart Zeit: Fuge ist sofort luftdicht und die Verbindung ist belastbar

v Einfache Verarbeitung durch zusatzliche Klebezone auf der Vliesseite

« Kann direkt tiberputzt werden: Definierter Ubergang zwischen
Fenster bzw. Dampfbremse und Putz

v Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch
auf mineralischen Untergriinden

Weitere Produktinformationen:

Technische Daten:

Trager PP-Trdgervlies, PP-Copolymer Spezial-
membran

Kleber modifizierter wasserfester SOLID-Kleber

s,~Wert 28m

Verarbeitungstemperatur ~ ab -10 °C

Temperaturbestandigkeit ~ dauerhaft -40 °C bis +90 °C

° ) Lagerung kiihl und trocken
proclima.de/contega-solido-sl-d
Art.-Nr. GTIN (BT EUR/Stiick EUR/m
>24St. | >48St. > 24 St. | 248 St.
2 1 Kt. 2 3 Kt. 2 6 Kt. 2> 1 Kt. > 3 Kt. > 6 Kt.
16038 4026639160386 30m 8 cm 65,70 64,80 63,90 2,19 2,16 2,13
15985 4026639159854 30m 10 cm 78,60 77,40 75,90 2,62 2,58 2,53
1AR01629* 4026639216298 30m 15¢cm 107,10 105,60 105,00 3,57 3,52 3,50
> 12 St. | 224 St. >12St. | 224 St.
2 1 Kt. 2 3 Kt. 2 6 Kt. 2 1 Kt. > 3 Kt. 2 6 Kt.
1AR01637* 4026639216373 30m 20 cm 137,10 135,00 132,60 4,57 4,50 4,42

* Auslaufartikel | Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick
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CONTEGA =w

Fensteranschlussband auBen

Anwendung:
Fir den auBenseitig winddichten und schlagregensicheren Anschluss von Fenstern und Tlren an flankierende Bauteile, mit drei Klebestreifen.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Einfache Verarbeitung: Extra diinn fiir leichtes Falten im Eckbereich Tréger Zweilagige Spezia|membran aus
v Eignung unabhingig bestatigt: Priifungen nach MO-01/1 am ift PP-Vlies und TEEE-Funktionsfilm

Rosenheim bestanden -

Kleb S | Acrylat-Haftkleb

v Sichere Anschlussfugen in Verbindu__ng mit CONTEGA SL innen eoer pezial AcTylat-naTtieoer
v/ Vliesseite Uberputzbar: Definierter Ubergang zwischen Fenster si-Wert 005m

bzw. Winddichtung und Putz Freibewitterung 3 Monate

; Schlagregendichtheit bis 600 Pa, umlaufend
Wel’T.ere I;rc/)dukttmformatlonen: Verarbeitungstemperatur ab-10 °C
roclima.de/contega-exo

P 9 Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Art.-Nr. GTIN Lange Breite EUR/Stiick EUR/m

11946 4026639119469 30m 8,5cm 40,20 39,30 38,70 1,34 1,31 1,29
11947 4026639119476 30m 12 cm 53,40 52,80 51,90 1,78 1,76 1,73

Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.

CONTEGA ssmmmxza

Voliflachig klebendes Putz- und Fensteranschlussband fiir auen

Anwendung:
Fiir den auBenseitig winddichten und schlagregensicheren Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Tliren und mineralische
Oberflichen. Teilung der Trennlage bei Breite 80 mm: 20|60 mm; 100 mm: 20|40]40 mm; 150 mm: 20|70|60 mm; 200 mm: 20|100|80 mm

Vorteile: Technische Daten:
¢ Spart Zeit: Fuge ist sofort schlagregensicher und die Verbindung ist  Trzger PP-Tragervlies, PP-Copolymer
belastbar Spezialmembran

' Kann direkt iiberputzt werden: Definierter Ubergang zwischen

Fenster bzw. Winddichtung und Putz Kieber g(())lfilgl_zlgét)eerrwasserfester
v Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch
auf mineralischen Untergriinden s Wert 0.7 m
+/ Nachgewiesene Schlagregendichtheit bis 2400 Pa Freibewitterung 3 Monate
Schlagregendichtheit bis 2.400 Pa, umlaufend
Weit'ere Produktinform..':ltionen: Verarbeitungstemperatur ab -10 °C
proclima.defcontega-solido-exo Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Art.-Nr. GTIN Linge Breite EUR/Stiick EUR/m

15439 4026639154392 30m 8 cm 48,00 47,40 45,90 1,60 1,58 1,53
15440 4026639154408 30m 10 cm 59,70 58,50 57,60 1,99 1,95 1,92

15441 4026639154415 30m 15 cm 88,20 86,70 85,50 2,94 2,89 2,85
15442 4026639154422 30m 20 cm 118,80 117,60 115,80 3,96 3,92 3,86

Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.
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. i
CONTEGA sommxzemn =

Voliflachig klebendes Putz- und Fensteranschlussband fiir auBen mit zusétzlicher Klebezone —_—

Anwendung:

Fiir den auBenseitig winddichten und schlagregensicheren Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Tliren und mineralische
Oberfldchen. Die Klebezone auf der Vliesseite ermdglicht einfachere Verklebung an Fenster und Tiiren bei Verarbeitung vor deren Montage. Tei-
lung der Trennlage bei Breite 80 mm: 20|60 mm; 100 mm: 20|40|40 mm

Vorteile: Technische Daten:
v/ Spart Zeit: Fuge ist sofort schlagregensicher und die Verbindung ist Triger PP-Trigervlies, PP-Copolymer
belastbar _ o . Spezialmembran
4 S;ri]tfsche Verarbeitung durch zusitzliche Klebezone auf der Vlies- Kleber modifizierter wasserfester
- SOLID-Kleber
v/ Kann direkt Uberputzt werden: Definierter Ubergang zwischen
Fenster bzw. Winddichtung und Putz s Wert 0.7m
v Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch ~ Freibewitterung 3 Monate
auf mineralischen Untergriinden Schlagregendichtheit bis 600 Pa, umlaufend
. . . ; Verarbeitungstemperatur ab-10 °C
Weitere Produktinformationen:
Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

proclima.de/contega-solido-exo-d

Art.-Nr. GTIN Lange Breite EUR/Stiick EUR/m

16135 4026639161352 30m 8cm 65,70 64,80 63,90 2,19 2,16 2,13
16136 4026639161369 30m 10 cm 78,60 77,40 75,90 2,62 2,58 2,53

Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.

AT
" 5 M
CONTEGA © e |
Intelligentes Fensteranschlussband fiir innen und auBen Agh

Anwendung:
Raumseitig flir den dampfbremsenden und luftdichten Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Tiiren. AuBen fiir den ent-
sprechend winddichten und schlagregensicheren Anschluss.

Vorteile: Technische Daten:

' Sichere Verarbeitung: Das gleiche Band fir innen und auBen durch  Triger PP-Vlies und PE-Copolymer-Spe-
intelligente Funktionsmembran zialmembran

v Extra diinn: fiir leichtes Falten im Eckbereich -

v/ Normengerechtes Bauen: Flir luftdichte Anschllisse nach Kieber - Spezial Acrylat-Haftkleber
DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2 s,~Wert feuchtevariabel 0.25-10m

v Sichere Anschlussfugen: Dehnfalte kann Bauteilbewegungen auf- Freibewitterung 3 Monate
nehmen Verarbeitungstemperatur ab-10 °C
. . . Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Weitere Produktinformationen: : "

proclima.de/contega-iq o L Lagerung kiihl und trocken

Art.-Nr. GTIN Linge Breite Selbstklebestreifen EUR/Stiick EUR/m

12941 4026639129413 30 m 9cm 17" 74,70 73,20 72,30 2,49 2,44 2,41
13016 4026639130167 30 m 9cm 2™ 85,80 84,30 82,80 2,86 2,81 2,76

* Anwendung im Mauerwerks- und Betonbau | **Anwendung im Holzbau | Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.
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CONTEGA saxzaa B — E @

Intelligentes, vollflachig klebendes Putz- und Fensteranschlussband AgRR
fiir innen und auBen

Anwendung:

Raumseitig fiir den dampfbremsenden und luftdichten Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Tiiren und mineralische
Oberflachen. AuBen fiir den entsprechend winddichten und schlagregensicheren Anschluss. Teilung der Trennlage bei Breite 80 mm: 20|60 mm;
100 mm: 20|40|40 mm; 150 mm: 20|70|60 mm; 200 mm: 20|100|80 mm

Vorteile: Technische Daten:
v Sichere Verarbeitung: Das gleiche Band fiir innen und auBen durch Triger PP-Trigervlies, PE-Copolymer
intelligente Funktionsmembran Spezialmembran
4 Spart Zel.t: Fuge ist sofort luft- oder schlagregendicht und die Ver- Kleber modifizierter wasserfester
bindung ist belastbar
- SOLID-Kleber
v/ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch -
auf mineralischen Untergriinden s-Wert feuchtevariabel 04->25m
v Extra diinn: fiir leichtes Falten im Eckbereich Freibewitterung 8 Monate
Verarbeitungstemperatur ab-10 °C
Welt.ere Produktlnform.atlo.nen: Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C
proclima.de/contega-solido-iq .
Lagerung kiihl und trocken

Art.-Nr. GTIN (BT Breite EUR/Stiick EUR/m

16811 4026639168115 30 m 8 cm 53,10 5250 51,60 177 175 1,72
16815 4026639168153 30m 10 cm 6570 6480 63,90 2,19 2,16 2,13
212 St. | 224 St. > 12 St. | 224 St.
16817 4026639168177 30m 15 cm 9750 9570 9420 3,25 3,19 3,14
16819 4026639168191 30m 20 cm 13050 12930 127,20 435 431 4,24

Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.
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CONTEGA saxmmmmsz SlAL

Vorgefaltetes, intelligentes, vollflichig klebendes Putz- und Fensteranschlussband fiir = 1) AgR
innen und auBen

Anwendung:

Raumseitig fiir den dampfbremsenden und luftdichten Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Tiiren und mineralische
Oberflachen. AuBen fiir den entsprechend winddichten und schlagregensicheren Anschluss. Teilung der Trennlage bei Breite 80 mm: 15|65 mm;
100 mm: 15|35|50 mm; 150 mm: 15|65|70 mm

Vorteile: Technische Daten:
v Sichere Verarbeitung: Das gleiche Band fir innen und auBen durch  Trzger PP-Tragervlies, PE-Copolymer Spezialmembran
intelligente Funktionsmembran Kleber modifizierter wasserfester SOLID-Kleber

v Spart Arbeitszeit durch Vorfaltung und freiliegende erste Klebefliche

v/ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch ss-Wert feuchtevariabel 04 ->25m

auf mineralischen Untergriinden Freibewitterung 8 Monate
v/ Extra diinn: fiir leichtes Falten im Eckbereich Verarbeitungstemperatur ab -10 °C
. . . j Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Weitere Produktinformationen: 1 «ahl und ‘
proclima.de/contega-solido-ig-x agerung uhl und trocken
Art.-Nr. GTIN Lange EUR/Stiick EUR/m
= 120 St.
1AR03535 4026639235350 20m 8 cm 50,80 50,00 48,40 2,54 2,50 2,42
2 120 St.
2 15 Kt.
1AR03538 4026639235381 20m 10 cm 60,60 59,60 57,60 3,03 2,98 2,88
1AR03568 4026639235688 20m 15¢cm 81,20 80,00 77,20 4,06 4,00 3,86

Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.

CONTEGA sarpmiee=n

Intelligentes, vollflachig klebendes Putz- und Fensteranschlussband fiir innen
und auBen mit zusitzlicher Klebezone

Anwendung:

Raumseitig fiir den dampfbremsenden und luftdichten Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Tliren und minerali-
sche Oberflachen. AuBen fiir den entsprechend winddichten und schlagregensicheren Anschluss. Die Klebezone auf der Vliesseite ermdg-
licht einfachere Verklebung an Fenster und Tiiren bei Verarbeitung vor deren Montage. Teilung der Trennlage bei Breite 80 mm: 20|60 mm;
100 mm: 20|40[40 mm; 150 mm: 20|70|60 mm

Vorteile: Technische Daten:
v/ Sichere Verarbeitung: Das gleiche Band fir innen und auBen durch  Triger PP-Trigervlies, PE-Copolymer Spezial-
intelligente Funktionsmembran membran

v/ Spart Zeit: Fuge ist sofort luft- oder schlagregendicht und die Ver- Kleber modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
bindung ist belastbar

v Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch S Wert feuchtevariabel 04 ->25m
auf mineralischen Untergriinden Freibewitterung 8 Monate
/' Einfache Verarbeitung durch zusétzliche Klebezone auf der Vliesseite  Verarbeitungstemperatur ~ ab -10 °C

Temperaturbestandigkeit ~ dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung kiihl und trocken

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/contega-solido-ig-d

16821 4026639168214 30m 8 cm 72,60 71,70 70,50 2,42 2,39 2,35
16825 4026639168252 30m 10 cm 87,30 85,80 84,00 2,91 2,86 2,80
1AR02293 4026639222930 30m 15 cm 119,10 117,00 116,10 3,97 3,90 3,87

Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stilick
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CONTEGA zozm=w o
Fugendichtungsband fiir auBen e 21 == 41
Anwendung:
Fir den duBeren diffusionsoffenen und schlagregendichten Abschluss von Anschlussfugen im Hochbau.
Vorteile: Technische Daten:
v Dauerhafte Fugendichtung durch besonders hohe Witterungsbe- Material Offenzelliger Polyurethan-Weich-
standigkeit schaum mit Polymerimpragnie-
v Erfillt hochste Anforderungen: BG1-Qualitat und Brandverhalten rung
B1, P-NDS04-1001
! s -Wert <05m
v/ Sorgt flir trockene Bauteile: Schlagregendicht und diffusionsoffen - —
' RAL-giitegesicherte Montage Witterungsbestandigkeit bestanden
k@] Schlagregendichtheit Forderungen erfiillt bis 600 Pa
. - - A,
Weitere Produktinformationen: “%  Fugendurchl3ssigkeit a < 1,0 m3/[(h-m-(daPa)n]
proclima.de/contega-fiden-exo Verarbeitungstemperatur ab +1°C
Temperaturbestandigkeit dauerhaft -30 °C bis +90 °C
Art-Nr. GTIN Liange Breite Fuge EUR/Stiick EUR/m
> 180 St. > 180 St.
2 6 Kt. 2 6 Kt.
15547 4026639155474 10,0 m 10 mm 2-3 mm 5,30 5,20 5,10 0,53 0,52 0,51
2 150 St. > 150 St.
2 6 Kt. 2 6 Kt.
15549 4026639155498 80m 12 mm 3-6 mm 5,36 5,28 5,20 0,67 0,66 0,65
> 120 St. 2 120 St.
2 6 Kt. 2 6 Kt.
15548 4026639155481 10,0 m 15 mm 2-3 mm 7,60 7,50 7,30 0,76 0,75 0,73
15550 4026639155504 80m 15 mm 3-6 mm 792 7,76 7,68 0,99 0,97 0,96
15552 4026639155528 50m 15 mm 5-10 mm 6,80 6,70 6,55 1,36 1,34 1,31
15554 4026639155542 4,3 m 15 mm 7-12 mm 7,48 7,35 7,18 1,74 1,71 1,67

21Kt | 23Kt 26Kt. | 21Kt | 23Kt 2 6 Kt.

15553 4026639155535 50m 20 mm 5-10 mm 8,65 8,40 8,30 1,73 1,68 1,66
15555 4026639155559 43 m 20 mm 7-12. mm 9,42 9,29 9,16 2,19 2,16 2,13
15556 4026639155566 33m 20 mm 8-15mm 8,12 8,02 7,89 2,46 2,43 2,39
15557 4026639155573 26m 20 mm 10-18 mm 8,40 8,22 8,11 3,23 3,16 3,12

Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.

KLIPFIX

Zum Fixieren angebrochener Rollen CONTEGA FIDEN EXO-Fugendichtungsbander

Vorteile:

v/ Die angebrochene Rolle wird gesperrt
v/ Verhindert das Aufquellen des Bandes
v/ Einsparung von Material und Kosten

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/klipfix

Art.-Nr. GTIN EUR/Stiick

1 Stiick
15651 4026639156518 10,95
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TescoN’ SPRIMER

Spriihbare Grundierung fiir innen und auBen

Anwendung:

Zur Vorbereitung bzw. Ertlichtigung des Untergrundes fiir die anschlieBende Verklebung mit pro clima Klebebdndern, wie z. B. TESCON VANA,
TESCON PROFECT und Klebebander der EXTOSEAL-Familie. Fiir Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten geeignet.

Vorteile: Technische Daten:

v Einfach zu verarbeiten - direkt aus der Dose aufspriihen, keine Ver-  Material

Synthesekautschuk

schmutzung des Primers im Gebinde

Verarbeitungstemperat
v Sichere Verbindungen: Dringt tief ein und verfestigt nicht tragfahi- rarberung peratur

-5 °C bis +40 °C

dauerhaft -25 °C bis ~90 °C,
kurzfristig bis 100 °C (1h)

12 Monate, frostfrei, kiihl und
trocken

ge oder staubige Untergriinde Temperaturbestandigkeit
v/ Spart Zeit: Klebebander kdnnen bei saugfdhigen Untergriinden

ohne Trocknungszeit verklebt werden Lagerung
v Flexibel verwendbar: Einsatz auf trockenen und leicht feuchten

Untergriinden

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/tescon-sprimer

Art.-Nr. GTIN Inhalt Klebebandbreite Reichweite* EUR/Stiick

2 120 St. 2 504 St.
> 1/2 Pal.
1AR01114 4026639211149 400 ml 60 mm ca.20m 12,83 12,62 12,41 11,97
75 mm ca. 17 m
150 mm ca. 9m
> 1 Kt. > 7 Kt. > 14 Kt. 2 1/2 Pal.
1AR01050 4026639210500 750 ml 60 mm ca.38m 22,40 22,02 21,65 20,90
75 mm ca.31m
150 mm ca. 17 m

*Die Verbrauchsmengen kénnen je nach Untergrund und Anwendungsmethode variieren. | Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.
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tescon' PRIMER BP - T
Losemittelfreie Grundierung fiir innen und auBen v AgRR —
Anwendung:

Zur Vorbereitung bzw. Ertlichtigung des Untergrundes fiir die anschlieBende Verklebung mit pro clima Klebebdndern, wie z. B. TESCON VANA,
TESCON PROFECT und Klebebander der EXTOSEAL-Familie. Fiir Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten geeignet.

Vorteile: Technische Daten:
v Sichere Verbindungen: Dringt tief ein und verfestigt nicht tragfdhige  Material Acryl-Copolymer, lsemittelfrei
oder staubige Untergriinde - AP .
Verarbeitungstemperat -10 °C bis +45 °C
v/ Spart Zeit: Keine Trocknung bei saugfahigen Untergriinden erfor- rarberting - p.r lfr S -
derlich Temperaturbestdndigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C
v Freier arbeiten: Einsatz auf trockenen und leicht feuchten Unter- Lagerung frostfrei, kithl und trocken
griinden
v Auftragen und verteilen mit nur einer Hand durch Spenderflasche
mdglich

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/tescon-primer-rp

Art.-Nr.  GTIN Inhalt

Dose

11427* 4026639114273 0,751 60 mm ca. 60 m 18,44 18,14 17,83
75 mm ca.45m
150 mm ca.22m

Dose

11430 4026639114303 2,51 60 mm ca. 185 m 55,16 54,25 53,32
75 mm ca. 150 m
150 mm ca. 75m

Spenderflasche

11449 4026639114495 11 60 mm ca.75m 22,89 22,51 22,12
75 mm ca. 60 m
150 mm ca.30m

*Die Verbrauchsmengen kénnen je nach Untergrund und Anwendungsmethode variieren. | Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.
** Auslaufartikel

TENAPP {

Auftragswerkzeug fiir Primer in 1 | Spenderflaschen

Anwendung:

Auftragswerkzeug flir besonders schnelles und einfaches Auftragen der I6semittelfreien Haftgrundierung TESCON PRIMER RP in der 1 | Spender-
flasche.

Vorteile: Technische Daten:

v/ Schnelles und einfaches Auftragen von Primern auf Holzfaserplatten,  Material Edelstahl

Putz, Beton u. &.
v Auftragen und Vertreiben des Primers in einem Arbeitsgang -
v Erméglicht einhandiges Arbeiten Gewicht ca. 3009
v/ Kein Pinsel erforderlich

Hohe 150 mm

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/tenapp

Art.-Nr. GTIN EUR/Stiick
1 Stiick

12944 4026639129444 38,88
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KAFLEX mono e 2. B

Kabel-Manschetten fiir 1 Kabel, @ 4,8 - 12 mm, innen und auB3en

Anwendung:

Fiir die schnelle und dauerhaft dichte Durchflihrung von Kabeln durch die Luftdichtungsebene. Einsatz auch im AuBenbereich, z. B. bei Unterde-
ckungen oder Sanierungs-Dampfbremsen.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Halt Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung Material TESCON VANA mit EPDM
v Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber Kleber wasserfester SOLID-Kleber
v/ Praxisgerecht arbeiten: Kabel kdnnen in der Manschette geschoben —

und gezogen werden - der Anschluss bleibt dicht Freibewitterung 6 Monate
 Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tiille Verarbeitungstemperatur ab-10°C

' Temperaturbestandigkeit EPDM dauerhaft -40 °C bis +150 °C

Weitere Produktinformationen: T Lagerung kiihl und trocken

proclima.de/kaflex-mono

O Ta S
Art.-Nr. GTIN Linge Breite St./Btl. EUR/Beutel EUR/Stiick

1AR02175 4026639221759 145cm  145cm 15 43,05 40,95 38,85 2,87 2,73 2,59

Nur ganze Beutel. Nicht im Anbruch lieferbar.

KAFLEX mono black I

- .|§.;'.'|- x
Schwarze Kabel-Manschetten fiir 1 Kabel, @ 4,8 - 12 mm, innen und auBen 16000 Agk

Anwendung:
Fiir die schnelle und dauerhaft dichte Durchflihrung von Kabeln durch die Luftdichtungsebene. Einsatz auch im AuBenbereich, z. B. hinter Lii-
ckenschalungen.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Halt Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung Material TESCON INVIS mit EPDM
v Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber

Kleb fester SOLID-Kleb
v/ Wird quasi unsichtbar: Schwarzes Trégervlies nicht sichtbar hinter e. ¢ - Wassertester et
Liickenschalungen Freibewitterung 6 Monate
v Praxisgerecht arbeiten: Kabel konnen in der Manschette geschoben  Verarbeitungstemperatur ab-10 °C
und gezogen werden - der Anschluss bleibt dicht Temperaturbesténdigkeit EPDM dauerhaft -40 °C bis +150 °C
ghi Lagerung kiihl und trocken

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/kaflex-mono-black

Art.-Nr. GTIN Linge Breite St./Btl. EUR/Beutel EUR/Stiick

1AR04011 4026639240118 145cm  145cm 15 43,05 40,95 38,85 2,87 2,73 2,59

Nur ganze Beutel. Nicht im Anbruch lieferbar.
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KAFLEX duo I

Kabel-Manschetten fiir 2 Kabel, @ 4,8 - 12 mm, innen und auBen AgE

Anwendung:

Fir die schnelle und dauerhaft dichte Durchflihrung von Kabeln durch die Luftdichtungsebene. Einsatz auch im AuBenbereich, z. B. bei Unterde-
ckungen oder Sanierungs-Dampfbremsen.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Halt Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung Material TESCON VANA mit EPDM
" Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber Kleber wasserfester SOLID-Kleber
v/ Praxisgerecht arbeiten: Kabel kdnnen in der Manschette geschoben —
und gezogen werden - der Anschluss bleibt dicht Freibewitterung 6 Monate
' Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tiille Verarbeitungstemperatur ab-10°C
Temperaturbestandigkeit EPDM dauerhaft -40 °C bis +150 °C
Weitere Produktinformationen: Lagerung kiihl und trocken

proclima.de/kaflex-duo

Art.-Nr. GTIN Linge Breite St./Btl. EUR/Beutel EUR/Stiick

1AR02179 4026639221797 145cm  145cm 15 43,05 40,95 38,85 2,87 2,73 2,59

Nur ganze Beutel. Nicht im Anbruch lieferbar.

KAFLEX duo black =

Schwarze Kabel-Manschetten fiir 2 Kabel, @ 4,8 - 12 mm, innen und auBen Agk

Anwendung:

Fiir die schnelle und dauerhaft dichte Durchfiihrung von Kabeln durch die Luftdichtungsebene. Einsatz auch im AuBBenbereich, z. B. hinter Lii-
ckenschalungen.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Halt Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung Material TESCON INVIS mit EPDM
v Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber

v/ Wird quasi unsichtbar: Schwarzes Trégervlies nicht sichtbar hinter Kieber - wasserfester SOLID-Kleber
Liickenschalungen Verarbeitungstemperatur ab-10°C

v Praxisgerecht arbeiten: Kabel kénnen in der Manschette geschoben ~ Temperaturbesténdigkeit EPDM dauerhaft -40 °C bis +150 °C
und gezogen werden - der Anschluss bleibt dicht Lagerung kiih! und trocken

Weitere Produktinformationen:
proclima.defkaflex-duo-black

Art.-Nr. GTIN Linge Breite St./Btl. EUR/Beutel EUR/Stiick

1AR04012 4026639240125 145cm  145cm 15 43,05 40,95 38,85 2,87 2,73 2,59

Nur ganze Beutel. Nicht im Anbruch lieferbar.
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KAFLEX multi BA. 2

Kabelbaum-Manschetten, bis zu 16 Kabel, @ 4,8 - 12 mm, innen und auBen i K AR
Komplettset
Anwendung:

Fiir die schnelle und dauerhaft dichte Durchflihrung von bis zu 16 Kabel mit Durchmesser 4,8 bis 12 mm. Jede Manschette als komplettes Set
inkl. Schablone und Stanzwerkzeug.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Halt Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung Material EPDM
v/ Sicherer Anschluss durch TESCON VANA mit wasserfestem Freibewitterung 6 Monate
SOLID-Kleber - .
v/ Praxisgerecht arbeiten: Kabel kdnnen in der Manschette geschoben Verarbeitungstemperatur ab-10°C
und gezogen werden - der Anschluss bleibt dicht Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +150 °C
v Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tiille Lagerung kiihl und trocken

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/kaflex-multi

Art.-Nr. GTIN Linge Breite St./Kt. EUR/Karton EUR/Stiick
10 St

=
2
1AR02181 4026639221810 14 cm 14 cm 10 102,80 97,60 92,60 10,28 9,76 9,26

Nur ganze Kartons. Nicht im Anbruch lieferbar.

KAFLEX post |ﬁ=‘£ . ;

Kabel-Manschetten fiir nachtriglichen Einbau, innen und auB3en

Anwendung:
Fiir die schnelle und dauerhaft sichere Einbindung von bereits eingebauten Kabeln und Leerrohren bis 20 mm.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Halt Bauteile trocken: Praxisgerechter Anschluss an bereits einge- Triger Spezial-Vlies aus PP [ perforierte

baute Kabel PE-Folie
v Einfache Verarbeitung: Extrem flexibel und dehnbar

Kleb fester SOLID-Kleb

v Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber e. ¢ - Wassertester ot
v/ Normengerechtes Bauen: Fiir luftdichte Anschllisse nach Freibewitterung 3 Monate

DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2 Verarbeitungstemperatur ab-10 °C

Fe Temperaturbestindigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Weitere Produktinformationen: Lagerung kiihl und trocken

proclima.de/kaflex-post

Art.-Nr. GTIN Linge Breite St./Btl. EUR/Beutel EUR/Stiick

2 10 BtI 2 b .| 2 10 Btl

1AR02187 4026639221872 14 cm 14 cm 10 33.60 31,90 30,10 3,36 3,19 3,01

Nur ganze Beutel. Nicht im Anbruch lieferbar.
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ROFLEX 20 van 2 R

Rohr-Manschetten fiir innen und auBen, @ 15-30 mm -4 AgB

Anwendung:

Fiir die schnelle und dauerhaft dichte Durchflihrung von Kabeln und Rohren durch die Luftdichtungsebene. Einsatz auch im AuBenbereich, z. B.
bei Unterdeckungen oder Sanierungs-Dampfbremsen.

Vorteile: Technische Daten:

v/ Halt Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung innen und Material TESCON VANA mit EPDM
aufBen

v/ Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber KlePer - wasserfester SOLID-Kieber

« Praxisgerecht arbeiten: Rohre konnen in der Manschette geschoben | "eibewitterung 6 Monate
und gezogen werden - der Anschluss bleibt dicht Verarbeitungstemperatur ab-10 °C

v/ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tiille Temperaturbestandigkeit EPDM dauerhaft -40 °C bis +150 °C

Lagerung kiihl und trocken

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/roflex-20

Art.-Nr. GTIN Linge Breite St./Btl. EUR/Beutel EUR/Stiick

1AR02192 4026639221926 145cm  14,5cm 15 48,00 45,45 43,20 3,20 3,03 2,88

Nur ganze Beutel. Nicht im Anbruch lieferbar.

ROFLEX 20 black 2w B

Schwarze Rohr-Manschetten fiir innen und auBen, @ 15-30 mm Agl

Anwendung:

Fiir die schnelle und dauerhaft dichte Durchflihrung von Kabeln und Rohren durch die Luftdichtungsebene. Einsatz auch im AuBenbereich, z. B.
hinter Liickenschalungen.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Halt Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung innen und Material TESCON INVIS mit EPDM
auBen
Kleb fester SOLID-Kleb
v Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber e. < - Wasseriester ot
' Wird quasi unsichtbar: Schwarzes Tragervlies nicht sichtbar hinter | Teibewitterung 6 Monate
Liickenschalungen Verarbeitungstemperatur ab-10°C

v Praxisgerecht arbeiten: Rohre kdnnen in der Manschette geschoben  Temperaturbestindigkeit EPDM dauerhaft -40 °C bis +150 °C
und gezogen werden - der Anschluss bleibt dicht

Lagerung kiihl und trocken

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/roflex-20-black

Art.-Nr. GTIN Linge Breite St./Btl. EUR/Beutel EUR/Stiick

1AR04010 4026639240101 145cm  14,5cm 15 48,00 45,45 43,20 3,20 3,03 2,88

Nur ganze Beutel. Nicht im Anbruch lieferbar.
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ROFLEX 20 multi LN |

Leerrohr-Multi-Manschette fiir bis zu 9 Leerrohre, innen und auB3en S f—' AgRI ==

Anwendung:

Fiir die schnelle und dauerhaft dichte Durchflihrung von bis zu 9 Rohren mit Durchmesser 15 bis 30 mm durch die Luftdichtungsebene oder
Unterdeckungen. Jede Manschette als komplettes Set inkl. Schablone und Stanzwerkzeug.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Halt Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung Material EPDM
v/ Sicherer Anschluss durch TESCON VANA mit wasserfestem SOLID-Kleber Verarbeitungstemperatur 2b-10 °C
v/ Praxisgerecht arbeiten: Rohre kdnnen in der Manschette geschoben — o .
und gezogen werden — der Anschluss bleibt dicht Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +150 °C
v/ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tiille Lagerung kiihl und trocken
Weitere Produktinformationen:
proclima.de/roflex-20-multi
Art.-Nr. GTIN Linge Breite St./Kt. EUR/Karton EUR/Stiick
> 10 St. | > 20 St. > 10 St. | > 20 St.
> >

12936 4026639129369 20 cm 20 cm 2 40,76 38,72 36,70 20,38 19,36 18,35

Nur ganze Kartons. Nicht im Anbruch lieferbar.

ROFLEX 30-300 E, 2, 2

ROFLEX 50,
100, 200

Anwendung:
Fiir die schnelle und dauerhaft dichte Durchflihrung von Rohren durch die Luftdichtungsebene. Einsatz auch im AuBenbereich, z. B. bei Unterde-
ckungen oder Sanierungs-Dampfbremsen. Verklebung mit TESCON VANA.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Halt Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung Material EPDM
v/ Sicherer Anschluss durch TESCON VANA mit wasserfestem SOLID-Kleber P
Freibewitt 6 Monat
v/ Sicher auch in heiBem Umfeld: Temperaturstabil bis 150 °C re! ew.l €rung onaee
v Praxisgerecht arbeiten: Rohre konnen in der Manschette geschoben  Yerarbeitungstemperatur ab-10°C
und gezogen werden - der Anschluss bleibt dicht Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +150 °C
: Lagerung kiihl und trocken

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/roflex

Art.-Nr. GTIN Linge Breite

= 100 St. . . [ = 100 St.
ROFLEX 30 fiir Rohre @ 30-50 mm .| 25Btl. |2 10Btl. ] . | 2 10Btl.
1AR02193 4026639221933 14 cm 14 cm 10 40,40 38,40 36,40 4,04 3,84 3,64
ROFLEX 50 fiir Rohre @ 50-90 mm
1AR02194 4026639221940 14 cm 14 cm 10 40,40 38,40 36,40 4,04 3,84 3,64

> 100 St. .| 2 . [ = 100 St.
ROFLEX 100 fiir Rohre @ 100-120 mm .[Kt. 2 . 2 . | 210 Kt. 2 2 . | 210 Kt.
1AR02184 4026639221841 20 cm 20 cm 10 47,50 45,10 42,80 4,75 4,51 4,28
ROFLEX 150 fiir Rohre @ 120-170 mm
1AR02201 4026639222015 25¢cm 25¢cm 10 64,40 61,10 57,90 6,44 6,11 5,79
ROFLEX 200 fiir Rohre @ 170-220 mm
1AR02202 4026639222022 30cm 30cm 10 78,20 74,30 70,40 7,82 7,43 7,04

ROFLEX 250 fiir Rohre @ 220-270 mm

12832 4026639128324 45 cm 45 cm 2* 35,74 33,98 32,18 17,87 16,99 16,09
ROFLEX 300 fiir Rohre @ 270-320 mm
12842 4026639128423 50 cm 50 cm 2* 44,46 42,22 40,00 22,23 21,1 20,00

*inkl. Klebeband | Nur ganze Beutel /Kartons. Nicht im Anbruch lieferbar.
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ROFLEX s et

Vollflachig klebende, iiberputzbare Rohr-Manschetten fiir innen und auB3en L age

Anwendung:

Fiir den schnellen und dauerhaft dichten Anschluss von Rohrdurchfiihrungen durch Wande und Decken aus Mauerwerk bzw. Beton, sowie auf
Holzfaser- und Holzwerkstoffplatten.

Vorteile: Technische Daten:

v/ Halt Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung Material PP-Tragervlies, PP-Copoly-
v/ Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber mer Spezialmembran, Dicht-
v Praxisgerecht arbeiten: Rohre kdnnen in der Manschette geschoben ring: EPDM

und gezogen werden - der Anschluss bleibt dicht

Kleb: fester SOLID-Kleb
v/ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tiille ever wassertester coer

Weitere Produktinformationen:
proclima.defroflex-solido

Freibewitterung

3 Monate

Verarbeitungstemperatur

ab-10°C

Temperaturbestadndigkeit EPDM

dauerhaft -40 °C bis +150 °C

Lagerung kiihl und trocken

Art.-Nr. GTIN

o Manschette fiir @ Rohr

ROFLEX SOLIDO 50

1AR02203 4026639222039 200 mm @ 50-80 mm 6 27,72 26,40 24,96 4,62 4,40 4,16
ROFLEX SOLIDO 100
1AR02206 4026639222060 250 mm ? 90-120 mm 6 38,34 36,42 34,56 6,39 6,07 5,76
ROFLEX SOLIDO 150
1AR02208 4026639222084 296 mm ?120-170 mm 6 56,10 53,40 50,52 9,35 8,90 8,42
ROFLEX SOLIDO 200
1AR02210 4026639222107 346 mm ?180-220 mm 6 79,62 75,60 71,64 13,27 12,60 11,94

Nur ganze Kartons. Nicht im Anbruch lieferbar.

ROFLEX exto EA

Dunstrohrmanschette 4 Mgl

Anwendung:
Fiir den schnellen, dauerhaft winddichten und wasserfiihrenden Anschluss der Unterdeckung bzw. Unterspannung unter dem Durchgangszie-
gel. Bei Bedarf kann die Manschette flexibel angepasst werden. Das Klebepatch ist diffusionsfahig.

Vorteile: Technische Daten:
v Halt Bauteile trocken: Hochstehende Tille leitet Wasser sicher seit-  Trzger Spezial-Vlies aus PP mit EPDM
lich ab
Kleb fester SOLID-Kleb
v Dauerhaft dichter Anschluss: Winddicht, wasserflinrend, diffusions- eoer wassertester coer
offen Rohrdurchmesser 100 - 120 mm
v Leicht zu verkleben: Manschette steht seitlich iber Durchgangs- Freibewitterung 6 Monate
ziegel iber Verarbeitungstemperatur ab-10°C
v Einfaches Handling durch mittig geteilte Trennfolie Temperaturbestindigkeit EPDM dauerhaft -40 °C bis +150 °C
Weitere Produktinformationen: Lagerung kithl und trocken

proclima.defroflex-exto

Art.-Nr. GTIN Linge Breite EUR/Stiick
oS

14223 4026639142238 560 mm 380 mm 17,14 16,29 15,43




Verbindungsmittel /// Manschetten | _

WELDANO® ROFLEX

Homogen verschweiBBbare Rohrmanschette, Dachneigung 3-25°

Anwendung:
Sichere Ausfiihrung von Rohrdurchdringungen im SOLITEX WELDANO-Unterdachsystem. Mit der vorgefertigten Manschette werden Rohrdurch-
fiihrungen einfach, schnell und dauerhaft dicht hergestellt. Geeignet fiir Dachneigungen von 3° bis 25°.

Vorteile: Technische Daten:

v/ Halt Bauteile trocken: Wind-, regen- und wasserdicht Material Polyurethan

4 S|.chere Nahtd|.chtung: Homogen verschweiBbar mit Quellschweil3- Rohrdurchmesser 90 - 125 mm
mittel oder HeiBluft —

v Einfache Anwendung: Extrem reiBfest Freibewitterung 4 Monate

' Praxisgerecht arbeiten: Rohre kdnnen in der Manschette geschoben ~ Temperaturbesténdigkeit dauerhaft -40 °C bis +80 °C
und gezogen werden - der Anschluss bleibt dicht

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/weldano-roflex

Art.-Nr. GTIN o Manschette fiir g Rohr EUR/Stiick
2 10 St.
16371 4026639163714 225 mm 90-125 mm 35,62 30,89 27,80

WELDANO" ROFLEX PLUS

Homogen verschweiB3bare Rohrmanschette, Dachneigung 3-50°

Anwendung:

Sichere Ausfiihrung von Rohrdurchdringungen im SOLITEX WELDANO-Unterdachsystem. Mit der vorgefertigten Manschette werden Rohrdurch-
fiihrungen einfach, schnell und dauerhaft dicht hergestellt. Geeignet flir Dachneigungen von 3° bis 50°. Um eine dauerhafte Dichtheit auch bei
Riickstauwasser zu erreichen, muss an den entstehenden Flansch ein SOLITEX WELDANO-S 3000 Streifen angeschweiBt werden (siehe Verarbei-
tungshinweise).

Vorteile: Technische Daten:
v/ Halt Bauteile trocken: Wind-, regen- und wasserdicht Material Polyurethan-Polyester-Komposit,
v/ Sichere Nahtdichtung: Homogen verschweiBbar mit QuellschweiB- Mittelteil dehnfihig

mittel oder HeiBluft

v/ Einfache Anwendung: Extrem reiBfest und stabil Rohrdurchmesser 90 - 125 mm
v Fiir Dichtheit bei Riickstauwasser kann Flansch einfach mit s Wert 06m
SOLITEX WELDANO-S 3000 verlangert werden Freibewitterung 4 Monate
O Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Weitere Produktinformationen: !
proclima.de/weldano-roflex-plus EEE

Art.-Nr. GTIN Linge Breite  fiir @ Rohr EUR/Stiick

1AR00452 4026639204523 48cm  48cm  90-125mm 35,62 30,89 27,80
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ADHERO Floor Drain

Bodenablauf im SOLITEX ADHERO System

Anwendung:
Formteil fiir die vertikale Entw@sserung durch das Decken- oder Dachpaket in der Bauzeit. Einbau mit Anschluss an ein Rohr- oder Schlauchsys-
tem zur tempordren Wasserableitung.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Schneller Einbau: Bauteil lediglich durchbohren, kein Frasen er- Material PVC
forderlich Dicke 3.5 mm

v Sichere Entwésserung: Zuverldssiger Ablauf durch extra-flachen

Flansch, geringe Aufbauhdhe Hohe 320 mm
« Wasserdichte Einbindung: Anschluss von SOLITEX ADHERO an Bo- ~ Durchmesser auBen Flansch: 300 mm
denablauf mit dem SOLID-Klebeband TESCON VANA Durchmesser auBen Rohr: 63 mm

v/ Zeitsparend und verldsslich definiert: Anschluss an Rohre und
Schlduche zur provisorischen Wasserableitung

Weitere Produktinformationen:
proclima.defadhero-floor-drain

Art.-Nr. GTIN ¢ auBen Flansch g auBen Rohr EUR/Stiick

1AR03200 4026639232007 300 mm 63 mm 99,00

WELDANO" TURGA

QuellschweiBmittel

Anwendung:
Fur die wasserdichte Verklebung der Uberlappungen von Unterdachbahnen aus PU (z. B. SOLITEX WELDANO 3000). Weiterhin geeignet fiir die
Verklebung von Systemprodukten zur Abdichtung von Details wie z. B. dem Anschlussstreifen SOLITEX WELDANO-S 3000.

Vorteile: Technische Daten:

¢/ Sparsam im Verbrauch Material Tetrahydrofuran (90 %), Cyclohe-
v/ Ermdglicht sichere schnell belastbare Verbindungen xanon (10 %)

v/ Abgestimmtes QuellschweiBmittel im SOLITEX WELDANO—System. Verarbeitungstemperatur >0 °C, optimal 18-20 °C
Weitere Produktinformationen: : Lagerung +15 °C bis +25 °C, trocken und

gut geliiftet, nur im Originalbe-
hélter, vor Hitze und Ziindquellen
fernhalten

proclima.de/weldano-turga

Art.-Nr. GTIN Inhalt Reichweite

16436 4026639164360 1 Liter Breite mind. 30 mm: 37,49 37,17 36,56
ca. 200-250 Ifm*

* Die Verbrauchsmengen kdnnen je nach Untergrund und Auftragsweise variieren. | Anbruch auf Anfrage. Lieferbar ab 1 Stiick.
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)
Pinselflasche )

Auftragswerkzeug fiir WELDANO TURGA

Anwendung:
Fiir besonders schnelles und einfaches Auftragen des QuellschweiBmittels WELDANO TURGA.

Vorteile:

v/ Erméglicht einhdndiges Arbeiten

v/ Keine Verunreinigung des QuellschweiBmittels im Gebinde
v/ Fassungsvermdgen 500 ml

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/pinselflasche

Art.-Nr.  GTIN Fassungsvermogen Breite EUR/Stiick
1 Stiick
16440 4026639164407 500 ml 35 mm (Pinsel) 30,40

ROLLFIX

Andruckrolle

Anwendung:
Praktisches Werkzeug zum gleichmaBigen Andriicken der VerschweiBnaht zweier SOLITEX WELDANO Bahnen untereinander.

Vorteile:
v Saubere, glatte Oberflache dank Silikonrolle
v Ergonomischer Griff fiir gute Kraftlibertragung

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/rollfix

Art.-Nr. GTIN Breite EUR/Stiick

1 Stiick

16439 4026639164391 (Rolle) 40 mm 61,41
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WELDANO" INCAV CG -

Homogen veschweiB3bares Innenecken-Formteil EN D3865.1

Anwendung:
Sichere Ausflihrung von Inneneckanschllssen im SOLITEX WELDANO-Unterdachsystem. Das werkseitig vorverschweiBte, diffusionsoffene Form-
teil kann mit dem System-QuellschweiBmittel oder HeiBluft materialhomogen mit der Unterdachbahn SOLITEX WELDANO 3000 verbunden wer-

den.
Vorteile: Technische Daten:
 Einfach Herstellung des sensiblen Anschlusspunkt durch werkseiti-  Membran, beidseitig Polyurethan
ge Vorfertigung Tragervlies Polyester
v/ Sichere Eckabdichtung: Homogen verschweiBbar mit Quellschwei3- g - y
mittel oder HeiBluft Schenkelldnge 150 mm
v/ Extrem reiBfest und robust s,~Wert 0,18 m
¢/ Mit Messer oder Schere einfach anpassbar, z. B. auf kleinere Schen-  Frejbewitterung 4 Monate
kellangen Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/weldano-incav

Art.-Nr. GTIN Schenkelldnge Schenkelbreite St./Kt. EUR/Karton EUR/Stiick
>205t >205¢

16361 4026639163615 15cm 15 cm 4 35,56 28,80 25,96 8,89 7,20 6,49

Nur ganze Kartons. Nicht im Anbruch lieferbar.

WELDANO" INVEX

Homogen veschweiBbares AuBenecken-Formteil

Anwendung:
Sichere Ausflihrung von AuBeneckanschliissen im SOLITEX WELDANO-Unterdachsystem. Das werkseitig vorverschweiBte, diffusionsoffene Form-
teil kann mit dem System-QuellschweiBmittel oder HeiBluft materialhomogen mit der Unterdachbahn SOLITEX WELDANO 3000 verbunden wer-

den.
Vorteile: Technische Daten:
v Einfach Herstellung des sensiblen Anschlusspunkt durch werkseiti-  Membran, beidseitig Polyurethan
ge Vorfertigung Tragervlies Polyester
v Sichere Eckabdichtung: Homogen verschweiBbar mit QuellschweiB- g - y
mittel oder HeiBluft Schenkellange 150 mm
v/ Extrem reiBfest und robust s,~Wert 0,18 m
v/ Mit Messer oder Schere einfach anpassbar, z. B. auf kleinere Schen-  Freibewitterung 4 Monate
kelldngen Temperaturbestindigkeit dauerhaft -40 °C bis +100 °C

OO

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/weldano-invex

Art.-Nr. GTIN Schenkelldnge Schenkelbreite St./Kt. EUR/Karton EUR/Stiick
> 20 St. > 20 St.

16366 4026639163660 15cm 15 cm 4 57,88 51,24 46,08 14,47 12,81 11,52

Nur ganze Kartons. Nicht im Anbruch lieferbar.
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SOLTEMPA (€ oy

Vollflachig klebender Anschlussstreifen EN D3865.1

Anwendung:
Traufbahn zur Verlegung auf SOLITEX WELDANO fiir den offenen Traufabschluss mit Lochblech. Ermdglicht das Entwassern des Unterdachs in die
Dachrinne. Teilung der Trennlage bei Breite 280 mm: 30250 mm

Vorteile: Technische Daten:
v/ Sehr hohe Lebensdauer: UV-Alterungs-Test mit 10.000 h statt 336 Viies Polypropylen Mikrofaser
h durchgefiihrt -
Memb TEEE, monolitisch
v/ Dauerhafter Schutz durch héchste Alterungs- und Hitzebestindig- embran - H
keit der doppelten TEEE-Membran Kleber Spezial Acrylat-Haftkleber
¢ Leicht und sicher zu verarbeiten durch geteilte Trennfolie - haftet ~ Fldchengewicht 390 g/ m2
sofort auf tragfahigen Untergriinden s,-Wert 02m
v Flexibel verwendbar: auch in der Fassade einsetzbar Freibewitterung 6 Monate, dauerhaft gegen diffu-
Weitere Produktinf i ses UV Licht im Traufbereich
eitere Produktinformationen:
Hochstzugkraft 1angs/quer 480 N/5 cm / 340 N/5 cm

proclima.de/soltempa

Art-Nr.  GTIN Rollenlinge Rollenbreite  St./Kt.

EUR/Stiick

> 12 St.

1AR02259 4026639222596 30m 280 mm 1 166,50 163,50 161,10

INSTAABOX

Installationsbox AgB —

Anwendung:

Bei Konstruktionen ohne Installationsebene kann die INSTAABOX Raum fiir Gerdtedosen o0.4. schaffen. Dazu wird sie auf der vorhandenen
Dampfbrems- und Luftdichtungsebene angebracht und mit dieser luftdicht verbunden. Die INSTAABOX kann sowohl bei Innen- als auch bei
AuBenwidnden eingesetzt werden.

Vorteile: Technische Daten:

' Fiir Kabel und Leerrohre bis 20 mm Durchmesser Material dehnfihiges, flexibles Polyethylen

v/ Normengerechtes Bauen: Fiir luftdichte Anschllisse nach
DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2

Lange [ Breite Installationsebene 260 mm / 130 mm

v Bietet Platz fiir bis zu drei Geratedosen Lange / Breite gesamt 320 mm /190 mm
 Beliebig erweiterbar: Einfach aufschneiden und zusammenkleben Tiefe 55 mm

EfE  Kabeldurchmesser bis 20 mm
Weit-ere Pro-duktinformationen: ¢ by 1 s -Wert ~10m
proclima.definstaabox [=3% EI'I Temperaturbestandigkeit dauerhaft -10 °C bis +80 °C

Art-Nr.  GTIN Breite St./Kt. EUR/Karton EUR/Stiick
210St. | 250St. |=2100St.| =2 10St. | =50 St. [> 100 St.

1AR02160 4026639221605 32 cm 19 cm 10 39,70 37,70 35,60 3,97 3,77 3,56
Nur ganze Kartons. Nicht im Anbruch lieferbar.
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TesconN TANGO o

Selbstklebendes Innenecken-Patch fiir innen und auBen L age

Anwendung:
Verklebung auf Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus Folie und Papier, Dampfbrems- und Luftdichtungsebenen aus harten Holzwerkstoff-
platten, Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen, Holzfaserunterdeckplatten, angrenzenden Bauteilen aus gehobeltem Holz, harten
Kunststoffen bzw. Metallen, wie Fenstern, Tiren, Balken, Zangen usw.

Vorteile: Technische Daten:
/ Spart Zeit: Einfache Platzierung durch innovative Anlegezone Trager Spezial-Vlies aus PP
v Freier arbeiten: Funktioniert auch bei nicht rechtwinkligen Ecken

v/ Mit Messer oder Schere einfach anpassbar Kleber - wasserfester SOLID-Kleber
v Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber Schenkellange 60 mm
EEMwE  Freibewitterung 6 Monate
Weitere Produktinformationen: g Verarbeitungstemperatur ab -10 °C
proclima.deftescon-tango Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung kiihl und trocken

Art.-Nr. GTIN Schenkelldnge St./Btl. EUR/Beutel EUR/Stiick
220 St. |2 100 St. |2 200 St.| = 20 St. | 2 100 St. [ = 200 St.

1AR01093 4026639210937 6cm 20 20,80 19,80 18,60 1,04 0,99 0,93

Nur ganze Beutel. Nicht im Anbruch lieferbar.

Tescon’ INGAU(

Selbstklebendes 3D-Innenecken-Formteil fiir innen und auBen dages G
Anwendung: e
Verklebung auf Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus Folie und Papier, Dampfbrems- und Luftdichtungsebenen aus harten Holzwerkstoff-
platten, Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen, Holzfaserunterdeckplatten, angrenzenden Bauteilen aus gehobeltem Holz, harten
Kunststoffen bzw. Metallen, wie Fenster, Tiiren, Balken, Zangen usw.

Vorteile: Technische Daten:

v/ Einfach und sicher Ecken verkleben durch vorgefertigtes Formteil Triger Spezial-Vlies aus PP
v Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
v Flexibel einsetzbar: Kann individuell angepasst werden

Kleber wasserfester SOLID-Kleber
Schenkellange 60 mm

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/tescon-incav

Freibewitterung

6 Monate

Verarbeitungstemperatur

ab-10 °C

Temperaturbestandigkeit

dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung

kiihl und trocken

Art.-Nr. GTIN [T Breite St./Btl. EUR/Beutel EUR/Stiick

1AR02212 4026639222121 6cm 6 cm 12 30,72 29,28 27,72 2,56 2,44 2,31

Nur ganze Beutel. Nicht im Anbruch lieferbar.
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tescon' WARA paich

Klebe-Pflaster fiir innen und auBen - AgRI

Anwendung:
Fiir einfaches, schnelles und dauerhaft dichtes Abkleben von Einblaséffnungen und flir Reparaturen.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Spart Zeit: Verarbeitungsfertiges Klebe-Pflaster, liberstehende Triger Spezial-Vlies aus PP
Trennlage ist leicht zu entfernen
Kleb fester SOLID-Kleb
v Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber e. =l - Wassertester T
v Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar Freibewitterung 6 Monate
v Schneller weiterarbeiten: Vliestriger direkt tiberputzbar Verarbeitungstemperatur ab-10 °C
Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Weitere Produktinformationen: Lagerung kiihl und trocken
proclima.de/tescon-vana-patch
Art.-Nr. GTIN Lange Breite St./Kt. EUR/Karton EUR/ Stiick

10795 4026639016560 18 cm 18 cm 25 25,00 24,50 24,00 1,00 0,98 0,96

> 150 St. | 2 750 St. [> 1500 St.| 2 150 St. | 2 750 St. (> 1500 St.

10595 4026639016553 18 cm 18 cm 150 135,00 130,50 129,00 0,90 0,87 0,86

Nur ganze Kartons. Nicht im Anbruch lieferbar.

STOPPA A

Luftdichtungs-Stopfen fiir Leerrohre fiir innen und auBen v AgBE

Anwendung:
Fiir die schnelle und dauerhaft sichere luftdichte Einbindung von Kabeln in Leerrohre. Fiir den luftdichten Anschluss von Leerrohren an die
Dampfbrems- und Luftdichtungsebene stehen Leerrohrmanschetten (z. B. ROFLEX 20 oder ROFLEX 20 multi) zur Verfligung.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Gewdhrleistet die Abdichtung von Kabeln in Leerrohren Material Thermoplastisches Elastomer
v Normengerechtes Bauen: Fiir luftdichte Anschllsse nach (TPE)

DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2

v/ Wird einfach eingesteckt: DurchstoBmembran dichtet sicher an Verarbmtungstempératl.n >-10°C -

Kabel an Temperaturbestandigkeit dauerhaft -50 °C bis +90 °C
 Einfach zu verarbeiten: Locher kénnen mit Nagel oder Kartuschen- ~ Lagerung kiihl und trocken

spitze vorgestochen werden
Weitere Produktinformationen:
proclima.de/stoppa
Art-Nr.  GTIN AuBen-g lnnen=p | St./Bt.

2 100 St. [ 2 200 St.

STOPPA 16 2 .| 2 . |210Btl. | 2 .| 2 . | 210 Btl.
12945 4026639129451 16 mm 11T mm 20 19,00 16,60 15,00 0,95 0,83 0,75
STOPPA 20
12947 4026639129475 20 mm 15 mm 20 20,00 17,80 16,00 1,00 0,89 0,80
STOPPA 25
12949 4026639129499 25 mm 19,5 mm 20 21,80 19,40 17,20 1,09 0,97 0,86
STOPPA 32
12951 4026639129512 32 mm 25 mm 20 23,40 20,60 18,40 1,17 1,03 0,92
STOPPA 40
12953 4026639129536 40 mm 31,5 mm 20 24,80 22,20 19,80 1,24 1,1 0,99

Nur ganze Beutel. Nicht im Anbruch lieferbar.
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CLOX 106,5

Verschlussstopfen fiir Einblaslocher in Holzfaserplatten

Anwendung:
Fur Plattendicken ab 35 mm. Passend flir Bohrlécher mit Durchmesser 106,5 mm.

Vorteile: Technische Daten:

v/ Schnelles und einfaches SchlieBen von Einblaslchern in Holzfaser-  Material Holzfaser
platten Gewicht 100

v Direkt liberputzbar mit geeigneten Putzsystemen s g

v Einfache Montage ohne weitere Werkzeuge s Wert 0.18 m

v/ Saubere Oberfldche, professionelle Ansicht

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/clox-1065

Art-Nr.  GTIN Durchmesser Dicke St./Kt. EUR/Karton EUR/Stiick
> 120 St. = 120 St.

2 1 Kt. 2 1 Kt.
1AR02164 4026639221643  106,5 mm 60 mm 120 291,60 2,43

CLOX 120

Verschlussstopfen fiir Einblaslocher in Holzfaserplatten

Anwendung:
Fr Plattendicken ab 35 mm. Passend fiir Bohrlécher mit Durchmesser 120 mm.

Vorteile: Technische Daten:

v/ Schnelles und einfaches SchlieBen von Einblasléchern in Holzfaser-  material Holzfaser
platten Gewicht 135

v Direkt liberputzbar mit geeigneten Putzsystemen o

v Einfache Montage ohne weitere Werkzeuge sy Wert 018 m

v/ Saubere Oberfldche, professionelle Ansicht

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/clox-120

Art-Nr.  GTIN Durchmesser Dicke St./Kt. EUR/Karton EUR/Stiick

2 120 St.
2 1 Kt.
1AR02166 4026639221667 120 mm 60 mm 120 327,60 2,73




Verbindungsmittel /// Detaillosungen | _

CLOX SLIM 106.5

Verschlussstopfen fiir Einblaslocher in Holzfaserplatten

Anwendung:
Fiir Plattendicken ab 35 mm. Passend fiir Bohrlécher mit Durchmesser 106,5 mm.

Vorteile: Technische Daten:
v Schnelles und einfaches SchlieBen von Einblaslchern in Holzfaser-  Material Holzfaser
platten Gewicht ca.70g

v/ Direkt liberputzbar mit geeigneten Putzsystemen
v Einfache Montage ohne weitere Werkzeuge
v Saubere Oberfldche, professionelle Ansicht

s,-Wert 0,12 m

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/clox-slim-1065

Art-Nr.  GTIN Durchmesser Dicke St./Kt. EUR/Karton EUR/Stiick
> 120 St. = 120 St.

2 1 Kt. 2 1 Kt.
15610 4026639156105  106,5 mm 40 mm 120 207,60 1,73

CLOX SLIM 120

Verschlussstopfen fiir Einblaslocher in Holzfaserplatten

Anwendung:
Fiir Plattendicken ab 35 mm. Passend fiir Bohrlocher mit Durchmesser 120 mm.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Schnelles und einfaches SchlieBen von Einblasléchern in Holzfaser-  Material Holzfaser
platten Gewicht ca.80¢g

v Direkt liberputzbar mit geeigneten Putzsystemen
v Einfache Montage ohne weitere Werkzeuge
v Saubere Oberfldche, professionelle Ansicht

s,~Wert 0,12m

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/clox-slim-120

Art-Nr. GTIN Durchmesser Dicke St./Kt. EUR/Karton EUR/Stiick

2 180 St. > 180 St.

2 1 Kt. 2 1 Kt.

1AR02814 4026639228147 120 mm 40 mm 180 334,80 1,86
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tescon' FIN' o d
f.l ﬂlﬁ:

Montagewinkelleiste

Anwendung:

Schafft eine definierte Ebene flir den einfachen und sicheren luftdichten Anschluss an eckige und leicht abgerundete Durchdringungen, z. B. bei
der traufseitigen Sparrendurchfiihrung bei Dachsanierungen von auBen mit dem DASAPLANO-System, an sichtbare Zangenlagen im Steildachbe-
reich oder an Deckenbalken geschossiibergreifender Innenddmmungen von Wanden.

Vorteile: Technische Daten:
v/ Eckige Durchdringungen einfach abdichten Triger
v/ Schafft eine saubere Verklebungsebene fiir den luftdichten An-

Spezial-Vlies aus PP

. . Kleber wasserfester SOLID-Kleber

schluss und hohlraumfreies Dammen - -

v Sorgt fiir sichere Bauteile innen und auBen durch wasserfesten Winkelleiste Kraftkarton
SOLID-Kleber Schenkellange ca. 30 mm

v Leicht zu verarbeiten: Einfaches Abldngen mit Cutter, Schere oder Freibewitterung Klebeband: 6 Monate; Winkel:
Sage witterungsgeschiitzt einbauen
i . i i Verarbeitungstemperatur ab-10°C

Weitere Produktinformationen: — -

Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

proclima.de/tescon-fix

Art-Nr.  GTIN Liange Schenkellange St./Kt. EUR/Karton EUR/Stiick

15436 4026639154361 1m 3cm 15 39,00 37,05 35,10 2,60 2,47 2,34

Nur ganze Kartons. Nicht im Anbruch lieferbar.

DASATOP" FIX

Montageleiste fiir Sparrenflanke

Anwendung:
Fiir den einfachen sicheren, eng an den Sparrenflanken anliegenden Einbau einer Sub-and-Top-Sanierungs-Dampfbremse, z. B. DASATOP.

Vorteile: Technische Daten:
+ Hohlraumfrei Dammen: Fixiert DASATOP stramm in Ecken Material MDF/ HDF Faserplatte E1 / V20
v Erleichtert das Verlegen der DASATOP: Bahn wird zusatzlich fixiert -
Gewicht ca.90g/m

v Sorgt fiir sichere Bauteile durch Vermeiden von Konvektionstunneln — g/

und damit verbundenem Tauwasserausfall auf der Sparrenoberseite Freibewitterung 4 Wochen
v Einfach zu verarbeiten: Ablidngen von Hand - befestigen mit dem Verarbeitungstemperatur ab-10°C

Schlagtacker Temperaturbestindigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

; Lagerung kiihl und trocken

Weitere Produktinformationen: At
proclima.de/dasatop-fix B

Art-Nr. GTIN Linge Breite Dicke St./Kt. EUR/Karton EUR/Stiick

2 500 St. | = 1000 St.
2 20 Kt.

15435 4026639154354 1m 4 cm 3mm 50 50,00 48,00 45,00 1,00 0,96 0,90

Nur ganze Kartons. Nicht im Anbruch lieferbar.
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GLUMEX

Ablosemittel
Vorteile: Technische Daten:

v Lost Kleberiickstdnde von Klebebandern und Acrylat-Copolymeren Material C9-12 Isoparafin
v/ Hochwirksam innerhalb von Minuten . Lagerung kil und trocken
Weitere Produktinformationen: :

proclima.de/glumex

Art.-Nr. GTIN Inhalt EUR/Stiick

10161 4026639017185 0,4 Liter 15,17

Auspressgerit 600F ..r"""

Fiir pro clima Schlauchbeutel — gmmTemmeeeeeo

_________________

Vorteile:
v/ Aluminium-Zylinder
v Robust und leicht zu reinigen

Weitere Produktinformationen:
proclima.de/600-f

Art.-Nr. GTIN EUR/Stiick
1 Stiick

10154 4026639017239 60,92
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Schnelle Warenverfiigbarkeit

- ! 5 -
Alle pro clima Produkte erhalten Sie tiber den qualifizierten
Fachhandel. Dabei sorgt unsere durchdachte Logistik fiir

= kurze Lieferzeiten. Bestellungen, die bis 12:00 Uhr eingehen,

werden in der Regel am selben Tag verschickt und sind
schnell da, wo sie gebraucht werden - oft schon am
ndchsten Tag. Muss es einmal noch schneller gehen - kein
Problem mit dem pro clima Schnell-Lieferservice.

W BRI

Bestell-Hotline

v Bis 12 Uhr bestellt, verldsst die Ware noch am selben Tag
unser Logistikzentrum

v Eintreffen beim Fachhandel in 1 bis 2 Werktagen

v Lieferung zum Fachhandel oder auch direkt auf die Baustelle

v’ Kleinmengen und Expresszustellung mdglich

Sybille Roth Andrea Breckner Jan Maier Katrin Meier

Tel.: +49 (0) 62 02-27 82 0
eMail: info@proclima.de

Fachhandels-Portal: 24 / 7 alles im Griff

Als Fachhdndler zu jeder Zeit alle relevanten Informationen und Services von !_ G S i
pro clima zur Hand - und das an nur einem Ort. Mehr Infos zum Onlineportal fiir
Fachhandler beim pro clima AuBendienst - oder gleich reinklicken auf

handel.proclima.de : g &
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Technik Hotline

Sofort-Antworten zu Bauphysik, Konstruktion, System oder
Produkt. Die Ingenieure aus Holzbau und Bauwesen helfen
schnell, einfach und kompetent und finden gemeinsam mit
Ihnen Losungen zur wirtschaftlichen, sicheren und wohn-
gesunden Ausfiihrung Ihrer Konstruktion.

Tel.: +49 (0) 62 02-27 82 45
eMail: technik@proclima.de
proclima.de/bauteilanfrage

Bauteilpriufungen und bauphysikalische Beurteilungen

Leiten Sie Ihre Fragen zur feuchtetechnischen Bewertung von Bauteilen einfach an uns weiter. Wir priifen und beurteilen Ihre
Bauteile - auch bauphysikalisch anspruchsvolle Flachdachkonstruktionen — und nehmen lhnen damit lhre Beratungshaftung ab.

AN

Schnelle und kostenfreie feuchtetechnische Bewertung von Bauteilen

Mehr Sicherheit und weniger Beratungshaftung fiir Sie

Prifung und Bewertung mit bauphysikalischer Software des Fraunhofer Instituts fiir Bauphysik
Wand, Decke, Steildach

4
4
v
v/ Auch bauphysikalisch anspruchsvolle Konstruktionen, wie z.B. Flachdacher

Info-Service

Der pro clima Info-Service ist der kiirzeste Weg zu allen Informationen iiber
Systeme, Produkte, Veranstaltungen und Aktionen. Hier kdnnen Sie auch
unkompliziert Infomaterial und Muster anfordern.

i

) >
Tel.: +49 (0) 62 02-27 82 0

eMail: info@proclima.de Irene Thielsch  Kirsten Lémcke Nicole Daumel-
Schenk
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pro clima AuBendienst

Der kompetente Ansprechpartner vor Ort zu allen Fragen rund um die Dichtung der Gebaudehiille, praxisgerechte
Ausflihrungen, bauphysikalische Hintergriinde, Produkte und Systeme.

Gebiet Nord

© Joachim GroB
Gebietsleitung Nord

Zimmerer, GroB Baupraxis

Am Wasser 13, D-28759 Bremen
Tel.: +49 (0) 421-49 15 51 50
Mobil: +49 (0) 177-72 15 100
joachim.gross@proclima.de
www.gross-baupraxis.de

e Murat Bornholdt
Zimmerermeister, Betreuung:
Niedersachsen Siid / Ost,

Tel.: +49 (0) 62 02 - 27 82 54
Mobil: +49 (0) 151 - 26 94 72 81
murat.bornholdt@proclima.de

Nicola Dieckbreder
Vertriebsbiiro

Tel: +49 (0) 421-16 18 63 24
Mobil: +49 (0) 176 -206 528 12
n.dieckbreder@proclima.de

Gebiet West

© Manfred Rowekamp
Gebietsleitung West

Am Raestruper Bahnhof 36
D-48291 Telgte-Raestrup

Mobil: +49 (0) 160-90 64 13 63
manfred.roewekamp@proclima.de

Dorothee Stattmann
Vertriebsbliro

Tel.: +49 (0) 25 82-66 88 24
dorothee.stattmann@proclima.de

Gebiet Mitte

(4] Hans-Jiirgen Kremer
Gebietsleitung Mitte
Annischerhof 2, D-56818 Klotten
Mobil: +49 (0) 151-58 57 33 67
hans-juergen.kremer@proclima.de

Nicola Dieckbreder
Vertriebsbiiro
Mobil: +49 (0) 160-93 48 34 60

regionalvertretung-mitte@proclima.de

Gebiet Siid-West

O Jochen Gotz

Gebietsleitung Stid-West
Zimmerermeister, Betreuung:
Ost-Schwaben und Siid-West
bionic3 GmbH, ObermiihlstraBe 7,
D-76756 Bellheim

Tel.: +49 (0) 7272 -92 73 85
Mobil: +49 (0) 151 - 56 26 75 23
jochen.goetz@proclima.de
www.luftdichtheit-gepriift.de

9 Jan Bernhardt
Zimmerermeister,

Betreuung: Pfalz/Saarland,
Siid-Hessen, Nord-Baden,

Tel.: +49 (0) 72 72-92 73 85
Mobil: +49 (0) 175-93 34 931
j.bernhardt@proclima.de

@ Gerd Kaupp
Zimmerermeister, Betreuung:
Baden-Wiirttemberg Siid-Ost,
Tel.: +49 (0) 62 02-27 82 32
Mobil: +49 (0) 160-96 29 81 65
gerd.kaupp@proclima.de

Gebiet Schweiz

@Jean Michel Bertrand

Vertrieb West-Schweiz

Tel.: +41 (0) 22 51 82 461

Mobil: +41 (0) 79 456 52 99
jean-michel.bertrand@proclima.ch

@ christian Schneuwly

Vertrieb Mittel-Schweiz

Tel.: +41 (0) 52 588 04 74

Mobil: +41 (0) 79 920 71 04
christian.schneuwly@proclima.ch

® bis @ Richard Kurtz
Vertrieb Ost- und Slidschweiz
Tel.: +41 (0) 61 511 38 36
Mobil: +41 (0) 79 88 44 125
richard.kurtz@proclima.ch

Philipp Kiichler
Anwendungstechnik Gebaudehiille
Tel.: +41 (0) 61 511 38 59

Mobil: +41 (0) 79 309 22 27
philipp.kuechler@proclima.ch
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Gebiet Ost

© Jan Liith

Gebietsleitung Ost

Dipl.-Ing. (FH) Holztechnik
3d-Bauservice, Graf-Spreti-Str. 24
D-15366 Neuenhagen bei Berlin
Mobil: +49 (0) 151-24 10 48 67
jan.lueth@proclima.de

© carsten Kriiger
Betreuung: Sachsen-Anhalt,
Thiiringen

Tel.: +49 (0) 62 02-95 33 012
Mobil: +49 (0) 160-422 96 67
carsten.krueger@proclima.de

Bettina Liith

Vertriebsbiiro
el.: +49 (0) 33 42-1583 46
ettina.lueth@proclima.de

Gebiet Bayern

@ Rainer Brenner
Zimmerermeister, Betreuung:
Ober-, Unter- und Mittelfranken
Mobil: +49 (0) 151-46 12 11 05
rainer.brenner@proclima.de

@ Markus EhrenstraBer
Zimmerermeister und staatlich
gepriifter Bautechniker
(Fachrichtung Hochbau)
Betreuung: Niederbayern /Qberpfalz .
Mobil: +49 (0) 151-50 04 77 54
markus.ehrenstrasser@proclima.de

@® Arnold Wittig

Schreiner und Handelsfachwirt
Betreuung: Schwaben [Qberbayern
Nord

Mobil: +49 (0) 162-94 77 590
arnold.wittig@proclima.de

@ Max Rauschhuber
Zimmerermeister und Bautechniker
Betreuung: Oberbayern Stid-Ost
Mobil: +49 (0) 170-54 68 968
max.rauschhuber@proclima.de

Bleiben Sie auf dem Laufenden — lhr AuBendienst online unter:

proclima.de/aussendienst

i d O

[=1E proclima.ch/de/aussendienst ~ [E]2L:
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Da sind Sie sicher — pro clima Gewahrleistung

Auf die Qualitat, die Dauerhaftigkeit und die zuverldssige Funktion des pro clima Systems kdnnen Sie sich verlassen. Im Fall der
Félle stehen wir lhnen mit einer umfangreichen, transparenten und fairen Gewéahrleistung zur Seite:

+

¢/ Umfangreiche Leistung im Schadensfall
¢/ Im pro clima System doppelt so langer Gewihrleistungszeitraum wie gesetzlich gefordert
¢/ Inklusive Ausbau, Entsorgung, Materialersatz und Wiedereinbau

Fiir das gesamte pro clima Luftdichtungssystem und die einzelnen pro clima Bauprodukte in Kombination aller zugelassenen
Wirmedammstoffe sowie fiir das SOLITEX Steildach- und Wandabdichtungssystem tibernehmen wir:

LT 10 Jahre Gewahrleistung
pro clima
... wenn die Verarbeitung der Produkte ausschlieBlich in Kombination mit

10 J ahre SyStem- ?‘ pro clima Standardprodukten erfolgt, soweit fiir die Anwendung Produkte im
0o ° pro clima System angeboten werden.
Gewahrleistung

> =

umfangreich - transparent - fair

proclima.de/system

6 Jahre Gewahrleistung

... wenn die Verarbeitung der Produkte in Kombination mit Produkten Dritter
erfolgt.

qewaehrleistunq

lhre Vorteile:

v Genaue Abstimmung der Produkte aufeinander und auf die entsprechenden Untergriinde

v/ Klare Produktauswahl der Verbindungsmittel durch die pro clima Anwendungsmatrix

v/ 95 9% der pro clima Produkte werden nach der Auslieferung durch den Handel innerhalb von
drei Monaten auf der Baustelle verarbeitet.

v/ Gewdhrleistungsanspriiche aus Kaufvertrdgen lber Baustoffe und Bauteile verjahren in der

v

Regel in fiinf Jahren.
pro clima bietet bis zu 10 Jahre System-Gewahrleistung, das bedeutet, dass Sie sicher auf
uns zdhlen kénnen.

Den kompletten Leistungsumfang finden Sie auf
proclima.de/systemgewaehrleistung

pro clima Anwednungsmatrix:
proclima.de/anwendungsmatrix
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Dauerhaftigkeit

Belastungen uber den gesamten Nutzungszeitraum
zuverlassig sicher aufnehmen

100 JAHRE} +—

¢/ Sichere Funktion fiir 100 Jahre gepriift
¢/ Unabhingig bestitigt

¢/ Mindestanforderungen deutlich iibertroffen Verfolgreich geteste

weltweit einzigam’g

TESC
ON VANA - TESCON o, . UNI TAPE - 0Rcop ¢

Proclima.de/ 100jahre

Wirmedammung und Luftdichtung sollen mehr als 50 Jahre funktionieren.

Klebeverbindungen zur Herstellung der Luftdichtheit nach DIN 4108-7, SIA 180 oder OENORM B 8110-2 sollen eine Dauerhaftig-
keit von 50 bis 100 Jahren aufweisen - denn das ist die zu erwartende Lebensdauer einer Warmeddammkonstruktion, liber die sie
zuverldssig vor Schiden aus konvektivem Feuchteeintrag geschiitzt werden muss. Dieser Zeitraum deckt sich mit der Realitat, denn
aktuell werden bei Konstruktionen aus den 50er, 60er und 70er Jahren die Luftdichtheit optimiert und die Warmeddmmungen er-
setzt bzw. den aktuellen gesetzlichen Anforderungen angepasst.

Bereits 17 Jahre kénnen als dauerhaft gelten. Fiir die Geb3dudedichtung ist das sehr wenig.

Im Rahmen von zwei Forschungsprojekten zur Qualitdtssicherung klebebasierter Verbindungstechnik fiir Luftdichtheitsschichten an
der Universitat Kassel wurden Verfahren zur beschleunigten Alterung fiir Klebeband- und Klebemassenverbindungen entwickelt,
welche mittlerweile in der DIN 4108-11 enthalten sind. Hier wird gefordert, dass Klebeverbindungen nach einer Lagerung bei
erhdhter Lufttemperatur und Feuchtigkeit (65 °C und 80 % relative Luftfeuchtigkeit) tiber einen Zeitraum von 120 Tagen (das
entspricht etwa 17 Jahren in der Realitit) vorgegebene Mindestzugfestigkeiten aufweisen miissen. Bereits dann kann die Verbin-
dung als dauerhaft angesehen werden.

pro clima Klebebinder und Kleber wurden erfolgreich auf 100 Jahre gepriift.

Fir die Priifung der Dauerhaftigkeit luftdichter Verklebungen wurden auch die pro clima Klebebander TESCON VANA, UNI TAPE und
TESCON No.1 sowie der Anschlusskleber ORCON F einer beschleunigten Alterung unter den oben genannten Rahmenbedingungen
an der Universitdt Kassel unterzogen. Der Testzeitraum wurde zusdtzlich von 120 Tagen auf 700 Tage verldngert. 700 Tage
beschleunigte Alterung entsprechen 100 Jahren in der Realitat. Die vier pro clima Klebematerialien haben auch diese verlangerte,
beschleunigte Alterung sicher bestanden.

Mit pro clima auf der sicheren Seite @

Die anspruchsvollen, verlangerten Priifungen haben die Eignung der Klebebédnder TESCON VANA, UNI TAPE und TESCON No.1 sowie
des Anschlussklebers ORCON F zur Sicherstellung der durch DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2 normativ geforderten,
dauerhaften Luftdichtheit bestétigt. Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen sowie luftdichte Holzwerkstoffplatten kdnnen mit
pro clima nachweislich sicher verklebt und angeschlossen werden.

tescon-dlld UNI TAPE Tescon-N@ 1 ORCONTZ



MOLL
baudkologische Produkte GmbH - RheintalstraBe 35 - 43 - D-68723 Schwetzingen . ®
Tel.: +49 (0) 62 02 - 27 82.0 - eMail: info@proclima.de - proclima.de prO C||mCI

! WISSEN kompak! pro clima WISSEN kompakt

Der kompakte Leitfaden zur sicheren Dichtung der
Gebaudehiille. Planungshandbuch mit Produkt-
und Systeminformationen, Zugang zu Studien der
Luftdichtung, Sanierung und AuBendichtung,
tiber 100 CAD-Details, Service u.v.m.

Gleich kostenfrei anfordern
Tel.: + 49 (0) 62 02 - 27 82.0
info@proclima.de
proclima.de/wissen

lhr pro clima Partner

Preise sind giiltig ab 01.01.2024. Alle vorhergehenden Preislisten verlieren ihre Giiltigkeit. Preise zuziiglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Angebot freibleibend. Es gelten unsere

2023-11 1AR02404 allgemeinen Geschafts-, Liefer-, und Zahlungsbedingungen. Irrtum vorbehalten. Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der
praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Anderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitats-
anderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern iiber den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verarbeitung.




